
-1,30
KK300H60

1234567

30 x 17  x 30

1234567

20 x 17  x 30

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

1234567

30 x 17  x 30

1234567

20 x 17  x 30

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

1234567

30 x 17  x 30

1234567

20 x 17  x 30

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

1234567

30 x 17  x 30

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

KL

H
P

A

-1.08

-1.07

-1.02

-1.06

-1.09

-1.10

-1.12

-1.14

-1.11

-1.15

-1.17

-1.16

-1.05

-1.04 -1.03

-1.01

-1.25

-1.23

-1.21
-1.20

-1.19

-1.22

-1.24

-1.18

-1.13

Istniejąca winda
dostosowana do OzN
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Do stacji transformatorowej
rys. E-3.3

gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20

gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20
typu DATA z kluczem

gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP44

LEGENDA
rozdzielnica/tablica obiektowaNAZWA

nr obwodu
opis

montaż/wysokość

nr obwodu opis
montaż/wysokość

nr obwodu opis
montaż/wysokość

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
- podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
- dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie urządzenia

KK...H...
korytko kablowe KK szerokości ...mm / H wysokości ...mm

SYMBOL OPIS Pn [kW] Un [V]
CSPZ CENTRALA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO 0,08 230
DMX SZAFA DMX 3,5 230
DUO DUOPOD 0,08 230
JK JEDNOSTKA KASETONOWA 0,04 230

JWK1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACJI 0,04 230
JWK2 JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACJI 0,04 230
JZK1 JEDNOSTKA ZEWNENTRZNA KLIMATYZACJI 1,2 230
JZK2 JEDNOSTKA ZEWNENTRZNA KLIMATYZACJI 1,2 230
KP KURTYNA POWIETRZNA 2,2 230

KP N1.2 KLAPA POŻAROWA 0,01 230
KP WC1.1 KLAPA POŻAROWA 0,01 230
KP WC1.2 KLAPA POŻAROWA 0,01 230

RV REGULATOR VAV 0,1 230
SBS STEROWNIK  BIO SAUNA 9,0 400
SCP STEROWANIE CHŁODZENIEM PODŁOGOWYM 0,05 230

SF1.1 STEROWNIK SAUNA FIŃSKA 1.06 9,0 400
SF1.2 STEROWNIK SAUNA FIŃSKA 1.06 18 400
SF2.1 STEROWNIK PIRTS 9,0 400
SF2.2 STEROWNIK PIRTS 9,0 400

SH STEROWNIK HAMMAN 9 400
SLP STEROWNIK ŁAŹNIA PAROWA 24 400
SNA SZAFA NAGŁOŚNIENIA 5,6 230
SP STEROWNIK PIRTS 9,0 400

SR1 SZAFA ROZDZIELACZA 0,05 230
SR2 SZAFA ROZDZIELACZA 0,05 230
SR3 SZAFA ROZDZIELACZA 0,05 230
SR4 SZAFA ROZDZIELACZA 0,05 230

WWC WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY WC 0,1 230
ZKD ZASILACZ KONTROLA DOSTĘPU 0,25 230

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

GŁÓWNY/A
PROJEKTANT:

TYTUŁ RYS. SKALA

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

NR RYSUNKU

TRASY KORYT KABLOWYCH
POMIESZCZENIA SAUN, POZIOM -1

SPRAWDZIŁ/A:

OPRACOWAŁ/A:

DATA E-3.2
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143 A
PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy
SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
"Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

mgr inż. Marcin Gatniejwski

mgr inż. Julia Wiśniewska-Grzybowska

upr. nieograniczone do proj.
w specj. elektrycznej nr
WKP/0483/PWOE/15

mgr inż. Wiesław Kapłon
upr. nieograniczone do proj.
w specj. elektrycznej nr
WKP/0385/PWOE/09


