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Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjqg strefy SPA na strefe Saun w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym ,, Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-375/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 112, art.12 ust. 2,3 14
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.l pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 grudnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kiwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] WOIIB

7«,;& C A

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

- Ul. Gémicza 2/143A, 60-107 Poznan
D E M l l R G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjqg strefy SPA na strefe Saun w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym ,, Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

DENVURG

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gatniejewski jest upowazniony w specjalnogci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgte] niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowga lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynskiz.....laloo
N\ / /
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki‘.w.,.‘.\{{.ﬁ 273 W4

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Gatniejewski

61-441 Poznan, ul. Azaliowa 10/12
2.0krggowa Rada Izby
3.GIowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Ul. Gbrnicza 2/143A, 60-107 Poznah
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjqg strefy SPA na strefe Saun w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym ,, Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-N5W-YGB-9FE *

Pan Marcin Piotr Gatniejewski o numerze ewidencyjnym WEKFP/IE/0062/16
adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowisdzialnoscl cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczriym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa.

[Zgodnie z art. TE K.c.
§ 1. Do zachowaniz slektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza zhodenie ofwizdczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Dfwiadczenie woli zbodone w formie elekironicznej jest rownowazne z ofwiadczeniem woli zodonym w formie pisemnej )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu modna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa wwow.piib.ong.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Dkrggowej lrby Iniyniertw
Budownictwa.
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Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjqg strefy SPA na strefe Saun w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-385/2009 Poznan, dnia |8 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12ust. 314, art. 13 ust. | pkt | i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.)

decyzjg OKkregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wiestaw Andrzej Kaplon

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 maja 1976 r. w Szamotulach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0385/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| Podstawy do wykonywanin samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby In2ynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskie) Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) Wiclkopolskie
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezeniin

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliflkacy}ne{

: : : . W1 I/IN |
Przewodniczacy ~ dr in2. Daniel Pawlicki: ...l L L
Czlonek Komisji - dr in2. Andrzej Barczyfski.......... J WAL, .
Cztonek Komisji ~ mgr inz. Szczepan Mikurenda:............. L. /

)

q Ul. Gérnicza 2/143A, 60-107 Poznan
D E M l l R G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjqg strefy SPA na strefe Saun w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Wiestaw Andrzej Kaplon jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicel,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetyeznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem Konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i Kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowp) Komis|i Kwalifikacyjnej
Wiekapoiskoe| Oimom? w‘ Inkynizedw Budowrichwa

\I \ \l

vl
dr . Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Wiestaw Andrzej Kaplon

64-500 Szamotuly, ul. Ostrogska 19
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Ul. Gérnicza 2/143A, 60-107 Poznanh

D E I\ch U R G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-IWT-65Z-9K4 *

Pan Wiestaw Andrzej Kaplon o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0122/10

adres zamieszkania ul. Ostrorogska 19, 64-500 Szamotuly

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-05 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczngj formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli iozone w formie elektroniczng] jest rownowaine z oswiadczeniem woli Zozonym w formie pisemnej )

o UL. Gornicza 2/143A, 60-107 Poznan
D E M l l H G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Poznan, dnia

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTAC JI PROJEKTOWEJ

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt wykonawczy pt. Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA
na strefe Saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,,Termy Maltaniskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

zostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany
miedzybranzowo i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
Upr. Nr
PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin Gatniejewski WKP/0483/PWOE/15 w spec;.

Instalacii i sieci elektrycznych
i elektroenergetycznych

Upr Nr
WKP/0385/PWOE/09
w specj. Instalaciji i sieci
elektrycznychi
elektroenergetycznych

SPRAWDIZIt mgr inz. Wiestaw Kapton

Ul. Gérnicza 2/143A, 60-107 Poznanh

D E MJ‘ U R G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Il. OPIS TECHNICIZINY

1. OPIS OGOLNY

1.1. OBIEKT

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.3.  WARUNKI OGOLNE

1.4. MATERIALY

1.5.  WYKONAWSTWO ROBOT

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

2.1.1. ROZDZIELNICA RG | WLZ
2.1.2. TABLICE OBIEKTOWE
2.2.  TRASY KABLOWE
2.2.1. PROWADZENIE INSTALACII
2.2.2. KORYTA | DRABINKI KABLOWE
2.2.3. KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE
2.2.4. USZCZELNIENIE PPOZ. PRZEPUSTOW
2.3.  INSTALACJA OSWIETLENIOWA
2.3.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE
2.3.2. INSTALACIA OSWIETLENIA AWARYJNEGO
2.4. INSTALACIA SItOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
2.4.1. INFORMACIJE OGOLNE
2.4.2. GNIAZDA WTYKOWE
2.5. OCHRONA PRZEPIECIOWA
2.6.  OCHRONA PRZED PORAZENIEM
2.7.  INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA ISTNIEJACA

3. OBLICZENIA
4. TABELE

5. ZESTAWIENIE POSTAWOWYCH MATERIALtOW
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Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

1.

1.1.

1.2

1.3.

OPIS OGOLNY

OBIEKT

Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe saun w kompleksie sportowo-

rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje opracowanie instalacji elektrycznych wewnetrznych dia zadania opisanego w punkcie 1.2.
Podstawe opracowania stanowity:
. podktady architektoniczne,
. uzgodnienia branzowe,
. uzgodnienia z Inwestorem,
. obowiqzujgce normy i przepisy.
Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:
. Schemat zasilania budynku,
. Rozbudowa rozdzielnicy gtownej RG,
. Tablice obiektowq RSA,
. Instalacje oswietlenia wewnetrznego,
. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
. Uszczelnienia ppoz.
. Wewnetrzne linie zasilajgce,
. Instalacje zasilania gniazd wtykowych i urzadzenh technologicznych,
. Trasy kablowe dla kabli energetycznych,
. Przepusty w postaci pustych rur, przejs¢ kablowych,
. Instalacja ochrony od porazen

. Instalacja ochrony przepieciowej

WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elekirycznej opisanej w niniejszej
dokumentacii.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcdw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany
do zapoznania sie z kompletng dokumentacjqg projektowq obiekiu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji zinnymi instalacjami mechanicznymi i elekirycznymi. Wszelkie zmiany montazowe
wynikajgce z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowaé na wtasny koszt.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i posiadac
stosownqg deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniac obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzq préby urzgdzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepisdw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje

kompletnodci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacijq.

D E MJ‘ U R G www.demiurléjl..c%?nrii)ﬁgl31{!1:(1.3 &2802102;012?28
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Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

1.4.

1.5.

MATERIALY

Jedli nie podano inaczej, wszystkie materiaty muszg by¢ dostarczone w modelach nowych i dostepnych
na rynku. Tam gdzie projekt odwotuje sie do szczegdlnych producentdw i typdw z zaznaczeniem “typu”,
wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw zgodnie z podanym typem albo produktéw

réwnowaznych.
WYKONAWSTWO ROBOT

Instalacje winny zosta¢ schowane przy uzyciu odpowiedniego wyposazenia.

Inne instalacje, jak na przyktad kable, nalezy wykonywaé w przepustach kablowych, kanatach
instalacyjnych, a kable / przewody w rurach bezposrednio w elementach budowlanych.

Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie muszq by¢ zamontowane i dostarczone
przez wykonawce instalacji elekirycznych. Rury i kable nalezy mocowaé przy uzyciu uchwytow
montazowych.

Wykonhczenia nalezy wykonywac na etapie robdt budowlanych. Nalezy do tego przystosowac otwory na
rurki i puszki. Nie wykonywac zbyt gtebokich otwordw. Nie montowacé przewoddw rurowych na kable po obu
stronach scianek lekkich, chyba ze rury sg umieszczane w odlegtosciach co najmniej 15 cm jedna od drugiej.
Wytqczniki nalezy zaktada¢ na gotowo po ukonczeniu $cian. Oprawy oswietleniowe bedqg dostarczone
izamontowane przez wykonawce robdt elektrycznych. Puszki, ktére bedqg umieszczane w $cianach
wyktadanych glazurg nalezy montowaé we wspdtpracy z wykonawcq Scian.

Instalacje na wolnym powietrzu nalezy wykona¢ w klasie obudowy IP54. Wszystkie wytgczniki
w pomieszczeniach technicznych nalezy wykonac w klasie obudowy 1P44.

Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacii elektryczneji montazu
puszek (stosuje sie to réwniez do fundamentdw, stropdw i scian betonowych) wykonuje wykonawca instalacji
elektrycznych. Wykonawca instalacji elektrycznych wykonuje réwniez przepusty rurowe w fundamentach i

innych elementach budowlanych.
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Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

2.1.

2.1.1.

2.1.2.1.

2.1.2.2.

OPIS TECHNICZINY

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne zakresu budowy:
. | cigg zasilania 174,9kW
. napiecie zasilania 0,4 kV
. zasilanie odbiornikdw oé$wietlenia i gniazd wtykowych jednofazowych — 230V
. rozdzielnie i odbiory sitowe 400/230V
. system sieciowy po stronie NN — TN-S
Ochrona od porazenia prgdem elektrycznym:
. instalacje wewnetrzne - samoczynne szybkie wytgczenie zasilania i dodatkowo - wytgczniki

réznicowoprgdowe i potgczenia wyrébwnawcze.
ROIDIZIELNICA RG | WLZ

Istniejgca rozdzielnica gtowna Rnn2 w istniejgcej stacji fransformatorowej zewnetrznej K-784 pozostaje bez
zmian, nie wymaga rozbudowy. Projektowanq linie zasilajgca rozdzielnice RSA wyprowadzi¢ z rezerwowego
pola 5 sekcji 2 5Q3. Na wytgczniku ustawi¢ prad In = 304A. WLZ wykonac kablem typu 5x N2XH-J 1x185mm2.
Kabel wyprowadzi¢ z rozdzielnicy Rnn2 i uktadac¢ w glebie zgodnie z rysunkiem E-4. Pod drogg wykorzystac
istniejgcy przepust kablowy (zgodnie z otrzymang dokumentacja projektowq pozostawiono wolne rury
przepustowe). W Budynku w podpasieniu kable prowadzi¢ na istniejgcych korytach kablowych po trasie

pokazanej na rys. E-3.3 oraz na projektowanych korytach kablowych zgodnie z rysunkiem E-3.2.
TABLICE OBIEKTOWE
INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie rozdzielnice powinny spetnic norme: PN-EN  61439-1:2011 ,Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne”, natomiast rozdzielnice obstugiwane przez osoby
niewykwalifikowane powinny spetnia¢ dodatkowo norme: PN-EN 61439-3:2012 ,,Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne
(DBO)™".

TABLICE OBIEKTOWE

Nalezy dostarczy¢ i zainstalowad tablice obiektowe z wyposazeniem elektrycznym uwzgledniajgcym warunki
lokalne i funkcjonalne pomieszczeh. W pomieszczeniach technicznych rozdzielnice wykona¢ jako szafy
stojgce lub natynkowe, pozostate jako szafy wnekowe.

Istniejgce tablice oswietleniowe przenies¢ w lokalizacje oznaczong na rysunku E-3. Nalezy przedtuzy¢ istn.
przewody zasilajgce tablice z RG oraz istn. przewody o$wietleniowe, przekroje przewoddw dostosowac do

istn. przekrojéw przewoddw.

Projektuje sie:
. Tablica RSA (zasiane bedq bezpodrednio zrozdzieini RG) - tablica zasilajgca instalacje
os$wietleniowq, sitowq i gniazd wtykowych 230V oraz odbiory technologiczne na remontowanym

obszarze na poziomie -1

Rozdzielnice nalezy umiesci¢ w lokalizacjach zgodnie z rysunkami E.3.1.
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Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

2.1.23.

22.

2.2.1.

222,

2.23.

Tablica rozdzielcza wyposazone bedzie w:
. zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych
. osprzet sterujgcy (oswietlenie)
. osprzet sygnalizacyjny

. roztqczniki i wytgczniki
DANE O OZNAKOWANIU | TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowq z podaniem producenta i danych identyfikacyjnych.
Wszystkie tablice nalezy dostarczac z napisami w jezyku polskim. Wszystkie elementy muszq by¢ dostarczone
z opisami. Urzgdzenia zabezpieczajgce oraz wytgczniki i bezpieczniki instalacyjne nalezy oznakowadé w taki

sposdb, by byta mozliwos¢ rozpoznania, do ktérej grupy nalezq.
TRASY KABLOWE
PROWADZENIE INSTALACIJI

Instalacje prowadzone bedq :
. w posadzce
. na korytach kablowych.

. pod tynkiem.
KORYTA | DRABINKI KABLOWE

Wykonawca instalacji elektrycznej dostarczy kompletnq siec koryt dla catej instalacii elektryczne.

W obiekcie stosowac koryta kablowe firmy OBO typu KK...H65 o szerokosciach 100, 200, 300mm lub inne o
rownowaznych parametrach.

Koryta kablowe nalezy montowaé na wspornikach do $cian lub podwieszone na zawiesiach do sufitu. Koryta
kablowe nalezy mocowacé poziomo w taki sposdb, by byty one catkowicie stabilne.

Koryta nalezy podwiesza¢ parami zawiesi, na jednakowej wysokosci i w jednej linii. Zabezpieczenia za
pomocq wspornikdw sciennych mozliwe jest tylko na $cianach betonowych, by zapewni¢ mozliwo$¢ zmian
lokalizacji $cian dziatowych. Koryta nalezy umieszczaé w minimalnej odlegtoéci 50 mm od $ciany w celu
umozliwienia prowadzenia za nimi réznego rodzaju rur lub przewoddw.

Wsporniki nalezy montowac¢ w taki sposéb, by ugiecie catkowicie obcigzonego koryta czy drabinki nie
przekraczato 0,5% odlegtosci pomiedzy wspornikami. Ponadto nalezy uwzgledni¢ no$nosé wspornikdw oraz
mozliwosci zabezpieczania w elementach budowlanych. Odlegto$ci miedzy wspornikami nie mogg
przekraczac¢ 1,5 m dla koryt standardowych.

Wsporniki nalezy umieszczac bezposrednio przy potgczeniach koryt, drabinek oraz przy wszelkich zmianach

ich kierunku i poziomu.
KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE

Kable zasilojgce do poszczegdinych tablic projektuje sie kablami typu N2XH-J. Kable nalezy uktadac w liniach
prostychiunika¢ skrzyzowan, by dalsze uktadanie kabli byto moZliwe bez krzyzowania z juz utozonymi kablami.
Przejscia kabli i przewoddw przez stropy wykonaé nalezy w rurach RL o Srednicach dostosowanych
do przekroju przewoddw. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak by ich odpornosé ogniowa byta
nie mniejsza niz odporno$¢ ogniowa stropu, przez ktéry przechodzqg. Przekroje kabli i przewoddw nalezy

dobra¢ do obcigzalnosci pradowej zgodnie z PN.
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Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

2.24.

23.

23.1.

Wszystkie kable nalezy oznakowac zgodnie z PN. Znakowanie wykonywa¢ za pomocq oznaczeh cyfrowych
na trwatych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywac¢ zarédwno po stronie tablicy, jak i po
drugiej stronie kabla.

Przejscia kabli przez strefy pozarowe wykonaé, jako szczelne z zastosowaniem przegrdéd ogniowych. Na
kablach przechodzgcych przez $ciany pozarowe nalezy zatozyé oznaczniki metalowe po obydwu stronach
sciany.

Kable zasilajace urzgdzenia zasilane sprzed wytqcznika pozarowego a prowadzone wewnaqtrz obiektu nalezy
wykona¢ kablami o odpornosci ogniowej E90 min.

Wszystkie kable wchodzgce do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach z rur. Rury uszczelni¢

przed mozliwoscig penetraciji wody i gazu do wnetrza obiektu.
USZCZELNIENIE PPOZ. PRZEPUSTOW

Wszystkie przejécia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoz. muszq by¢é wykonczone uszczelnieniem
posiadajgcym odpowiednie atesty ppoz.

Przepusty kablowe uszczelniaé masg ogniochronng peczniejgcq uszczelniajgcg typu CP 611A firmy HILTIL. To
rozwigzanie stosowac do otwordw o $rednicach do 200mm lub otwordw o powierzchni 300cm2 przy min.
grubosci sciany 120mm lub stropu 150mm. Technika montazu przewiduje oczyszczenie i osuszenie powierzchni
przepustu oraz kabli. Materiatem wypetniajgcym jest niepalna wetna mineralna o gestosci min. 100kg/ma3.
Roboty te nalezy wykonywadé, gdy sama instalacja jest juz ukonczona.

Uszczelnienia ppoz. muszq spetniac te same wymagania techniczne pozarowe, co sciany lub stropy, przez
ktére przechodzqg elementy instalaciji.

Uszczelnienia ppoz. nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami, stosowanymi przepisami i instrukcjami.
Wszystkie uszczelnione przejécia powinny by¢ trwale oznaczone tabliczkg znamionowq, zamocowang obok

tego przejscia.
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢é wykonana tak, by Srednie natezenia oswietlenia spetniaty
norme: PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i odwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy Czesé 1: Migjsca pracy we

wnetrzach” i byty nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

Pomieszczenia techniczne 200 lux
Pomieszczenia sanitarne 200 lux
Obszary komunikacyjne 100 lux

Nalezy utozy¢ instalacje do opraw, dostarczy¢é i zamontowad wszystkie oprawy oraz zrédta Swiatta. W
budynku stosowac oprawy ze zrédtami typu LED.

Przed montazem skoordynowac prace z wykonawcami innych branz.

Instalacje oswietleniowq nalezy prowadzi¢ przewodami N2XH-J 4/3x1,5mm2 w systemie TN-S.

Obwody zasilajgce oprawy w  pomieszczeniach mokrych zabezpieczyé wytgcznikiem nadmiarowo
prgdowym z modutem réznicowoprgdowym.

Oswietlenie na komunikacji pom. -1.01, -1.02 oraz w pomieszczeniach -1.17 i -1.18 sterowane za pomocq
systemu DALI. Panel sterowania o$wietleniem zostat umieszczony w pkt informacji pom. -1.16. Dla saun, do
ktérych odwietlenia dostarcza wykonawca technologii zostaty zaprojektowane gniazda zasilajgce sterowniki

oswietlenia. Znajdujg sie one w pom. -1.05. Oprawy porzgdkowe znajdujgce sie na obszarze komunikacji -

Ul. Gérnicza 2/143A, 60-107 Poznanh
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Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie

sportowo-rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

23.2.

24.

24.1.

1.01, -1.02 oraz w pomieszczeniach saun zatgczane sq za pomocg przyciskdw P1, P2, S znajdujgcych sie przy
pkt. Informacji pom. -1.16.

Za wszystkimi oprawami o$wietleniowymi, ktére nie sq zaopatrzone w puszki nalezy montowaé ostony na
odejsciu. Jesli nie podano inaczej wytgczniki przy drzwiach nalezy lokalizowaé 110 cm powyzej kohcowego
poziomu posadzki, 1j. od posadzki do gérnej krawedzi wytgcznika. Jesli dostawca urzgdzeh nie podat inaczej,

odlegto$¢ pomiedzy drzwiami, a srodkiem wytgcznika nie moze przekraczac¢ 10 cm.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami budynek nalezy wyposazyé w uktad oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego oraz awaryjnego . System zbudowany bedzie w oparciu o nastepujgce grupy:
. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na gtéwnych trasach komunikacyjnych, klatkach schodowych.
Oprawy Y1, Y2 typu LED wyposazone w piktogramy wskazujgce wtasciwy kierunek ewakuacji w razie
akcji ratunkowej. W oprawach Zzrédto $wieci catg dobe. Przy braku napiecia automatycznie
przetqcza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowaé odpowiednio do stropu lub $ciany.
Zgodnie z rozporzgdzeniem MSW i A z dnia 27.04.2010r. [Dz.UNr 85.00z.553] kazda oprawa
os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi by¢ zgodna z normg PN-EN 60598 -2-22 : 2004 i
posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
. Oéwietlenie awaryjne gtdéwnych tras komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczen
sanitarnych.  Oprawy oéwietlenia awaryjnego Q1, Q2, typu LED wyposazone sg w baterie
z podtrzymaniem 1h. Przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, zrédto nie $wieci. Przy braku
napiecia automatycznie przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej. Oprawy montowaé do stropu
zgodnie z DTR urzgdzenia.
. Na zewngtrz przy wyjsciach zewnetrznych montowa¢ oprawy oswietlenia awaryjnego Q3
doswietlajgcego obszar drzwi wyjsciowych. Oprawy wyposazone sq w baterie z podtrzymaniem 1h.

Kazda oprawa posiada wtasng baterie i inwerter.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - o$wietlenie awaryjne) musi
spetnia¢ nastepujgce warunki:
. W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 lux o szerokosci drogi do 2m,
. Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie oswietlenia E
musi wynosi¢ min. 0,5 lux
. W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. wynosi 40 : 1. Uwaga: wymogi te muszg by¢ spetnione
rébwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania o$wietlenia awaryjnego zapasowego.

. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego przy urzgdzeniach gasniczych wynosi 5 lux.

Projektowane oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne muszg by¢ kompatybilne z istniejgcym systemem

os$wietlenia awaryjnego.
INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
INFORMACJE OGOLNE

W ramach instalacji sitowych nalezy wykonac¢ zasilanie tablic i rozdzielnic dla urzgdzeh technologicznych

zestawionych w wytycznych branzowych.
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sportowo-rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

24.2.

25.

2.6.

Odbiorniki sitowe nalezy podtgczy¢ kablami odpowiednio 5lub 3 zytowymi, przy czym przewody muszg miec
izolacje na napiecie 750V.

Odbiorniki technologiczne nalezy podtgczy¢ do sieci bezposrednio lub za posrednictwem gniazd wtykowych
1 i 3-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszg miec izolacje na
napiecie 750 V.

W przypadku urzgdzen posiadajgcych wtasng skrzynke sterujacq kable zasilajgce nalezy podtgczac
bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikami elekirycznymi wchodzgcymi w sktad réznych instalacii

wykonywanych przez wykonawce robét elekirycznych nalezy umieszczaé wytgcezniki awaryjne.
GNIAZDA WTYKOWE

Instalacje prowadzi¢ przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm2.
W pomieszczeniach technicznych, szatniach i toaletach montowaé gniazda o stopniu ochronny IP44.

Na komunikacji nalezy zamontowaé gniazda porzqadkowe o stopniu ochronny 1P44.
OCHRONA PRZEPIECIOWA

Przyczynq powstawania przepiec sq:

. bliskie i dalekie wytadowania atmosferyczne

. bezposrednie wytadowania atmosferyczne

. procesy tqczeniowe w sieci elekiroenergetycznej

. fale wedrujgce
W tablicach obiektowych zainstalowaé ochronniki DEHN quard TNS 275 FM lub inne rdbwnowazne o nie
gorszych parametrach.
Ochronniki tgczy¢ linkg miedziang z szynami N, PEi L1, L2, L3. Podane przekroje na schematach sqg przekrojami
minimalnymi.
W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowac uktad ochronnikdw Il stopnia ochrony:
Il stopieh ochrony dla podrozdzielni

. DEHN quard TNS 275 FM

. Ogranicznik przepiec Typ: Il

. Napiecie znamionowe: 230/400V

. Najwigksze napiecie trwatej pracy: 275V

. Maksymalny prgd wytadowczy: 40kA

. Znamionowy prgd wytadowczy: 20kA

. Napieciowy poziom ochrony < 1,25kV

. Czas zadziatania £ 25 ns

OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowanej instalacii elektrycznej budynku, ochrone przeciwpozarowq nalezy wykonac zgodnie z:
. wieloarkuszowqg normqg PN-HD -60634
. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.
W projektowanej instalacji nalezy zastosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez utozenie
przewoddw w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oston urzgdzen elektrycznych (ostony
osprzetu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim bedqg wytgczniki
réznicowoprgdowe o prgdzie wytgczalnym 30 mA instalowane w obwodach gniazd wtykowych i

o$wietleniowych.
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27.

Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne wytqczenie zasilania z wykorzystaniem
przetezeniowych oraz réznicowopradowych wytgcznikdw. Rozdziat uktadu zasilania z TN-C na TN-S nastepuje
w rozdzielniach gtéwnych budynku.

Szyne PEN ztgcza (miejsce rozdziatu) nalezy uziemié, a oporno$¢ uziomu nie powinna przekraczaé 10 om.
Catq instalacje elektryczng budynku wykonaé w uktadzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami
ochronnymi PE w kolorze izolacji z6tto-zielonym (dotyczy to takze obwoddw oswietleniowych).

Wszystkie gniazda wtykowe winny posiadaé bolce ochronne, do ktérych bedqg przytgczone przewody
ochronne PE (izolacja zétto-zielona). Przed oddaniem instalacii elektrycznej do eksploataciji nalezy wykonac

pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA ISTNIEJACA

Instalacje odgromowq (LPS) oraz uziemiajgca budynku nie wymagajg wymiany.
Po wykonaniu prac modernizacyjnych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziomu, ktérego wartos¢ nie
powinna przekraczac¢ 10 om .

Opracowat

Marcin Gatniejewski
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3. OBLICZENIA
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4. TABELE

Lp. NAZWA TABELI

TABELA NR 1 TABLICA RSA
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5. ZESTAWIENIE POSTAWOWYCH MATERIALOW
LP. [ MATERIALY MONTAZOWE ILo$¢
1. | Kabel typu 5x YKXS 1x185 mm2 850m
2. | Kabel typu N2XH-J 3x2,5mm?2 2 562m
3. | Kabel typu N2XH-J 3x6mm?2 40m
4. | Kabel typu N2XH-J 3x1,5mm2 500m
5. | Kabel typu N2XH-J 5x4mm?2 100m
6. | Kabel typu N2XH-J 5x10mm?2 50m
7. | Kabel typu N2XH-J 2x1,5mm?2 1305m
8. | Rozdzielnica nn RSA 1 kpl.
9. | Rozdzielnica nn AKP 1 kpl.
10. | Korytka o szerokosci do 100 mm 2Im
11. | Korytka o szeroko$ci do 200 mm 60m
12. | Korytka o szeroko$ci do 300 mm 32m
13. | Gniazdo wtykowe DATA 230V 2P+Z 16A IP20 14 szi.
14. | Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20 53 szt.
15. | Gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP44 14 szi.
16 Oprawa o$wietleniowa A1 - oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 350lm, wymiary 10 szt.
" | @20/95mm, IKO7, IP20, moc 8W
17 Oprawa o$wietleniowa A2 - oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumien $wietiny 500lm, wymiary 53 szt.
" | ©55/150mm, IP20, moc 9W
18 Oprawa oéwietleniowa A3 - oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumien swietiny 930Im, wymiary 21 szt.
" | ©65/90mm, IP20, moc 10W
19. | Oprawa oéwietleniowa A4 - oprawa nt, montaz nad sufitem podwieszanym, doéwietlajgca kopute 15 szt.
20 Oprawa o$wietleniowa A5 - oprawa pt, do o$wietlenia pom. saun dostosowana do warunkdw 18 szt.
" | panujgcych w pomieszczeniu, umozliwiajgca wykonanie prac porzgdkowych w pom. saun
1 Oprawa oéwietleniowa B1 - oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumien swietiny 2890Im, wymiary 2 szt.
" | 1085/73/75mm, IP20, moc 25W
29 Oprawa o$wietleniowa B2 - oprawa pt, temp. barwowa 3000K, strumien swietiny 1235Im, wymiary 4 szt.
" | 595/46/92mm, IP44, moc 13W
23 Oprawa o$wietleniowa D1 - oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumien swietiny 2890Im, wymiary 2 szt.
" | 1085/73/75mm, IP20, moc 25W
24. | Oprawa o$wietleniowa K1 - oprawa nt, architektoniczna, okrggta typu ring ze sterowaniem DALI 17 szi.
25. | Oprawa oé$wietleniowa K2 - prawa nt, architektoniczna, okrggta typu ring ze sterowaniem DALI 16 szt.
2% Oprawa o$wietleniowa E1 - oprawa pt, temp. barwowa 3000K, strumien swietlny 1640im, wymiary 11 szt.
" | 190/190/74mm, IP20/IP44, moc 13W
57 Oprawa o$wietleniowa T1 - oprawa zw, architektoniczna, z przezroczystego szkta- kaustyka ze 53 szt.
" | sterowaniem DALI
8 Oprawa os$wietleniowa Q1 - oprawa awaryjna pt, strumien swietiny 200Im, 3 szt.
" | wymiary @110/38mm, IP65, moc 2W, 1h, AT
29 Oprawa o$wietleniowa Q2 - oprawa awaryjna pt, strumien swietiny 200Im, 15 szt.
" | wymiary @110/38mm, IP65, moc 2W, 1h, AT
30 Oprawa o$wietleniowa Y1 - oprawa ewakuacyjna jednostronna, strumieh swietiny 100lm, wymiary 11 szt.
" | 49/119/270mm, IP65, moc 3,2W, 3h, AT
31 Oprawa o$wietleniowa Y2 - oprawa ewakuacyjna dwustronna, strumien swietiny 1005Im, wymiary 2 szt.
" | 49/119/270mm, IP65, moc 3,2W, 3h, AT
32. | Tadma LED 40m
33. | Sterownika do tasm LED 9 szt.
34. | tgczniki pojedynczy IP20 1 szt.
35. | tgcznik pojedynczy IP44 2 szt.
36. | tgcznik schodowy P44 4 szt.
37. | tgczniki dla elektrozawordw IP66 4 szt.
38. | Przycisk 10A/230V IP20/1P44 4 szt.
39. | Czujnik obecnosci - 360ST 10 szt.
40. | System sterowania DALI 1 kpl.
41. | Przepust wodo i gazoszczelny 1 szt.

DENVURG
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lIl.  Spis rysunkéw

NAZWA RYSUNKU SKALA

E-1.1 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA -
E-1.2 SCHEMAT ROZDZIELNICY RSA -
E-1.3 SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU STEROWANIA OSWIETLENIEM --

E-2 RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIOWA 1:50
E-3.1 RZUT PARTERU - INSTALACJA SILtOWA | GNIAZD WTYKOWYCH 230V 1:50
E-3.2 RZUT PARTERU - TRASY KORYT KABLOWYCH 1:50
E-3.3 TRASA WEWNETRZNEL LINIl KABLOWEJ W BUDYNKU - POZIOM -1 1:200
E-4 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:500
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