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LEGENDA:
U1 Umywalka nablatowa, ceramiczna w kolorze biatym o wym. 60x42x13 cm
(szer. x gt. x wys.), ksztatt prostokatny
M1  Miska ustgpowa ceramiczna, wiszgca, biata o wymiarach 54x34,7 cm,
system sptukiwania 3/4,51 lub 3/61, montaz $cienny, podtynkowy, deska
wolnoopadajgca slim, wypinana
BA1 Bateria umywalkowa, czasowa, uruchamiana recznie, materiat mosigdz,
wykonczenie czarny mat, stojgca na umywalce, stata wylewka
BL1 Blat z HPL, kolor pomaranczowy RAL 2012, podkonstrukcja blatu wedtug
rozwigzania systemowego dostawcy blatu, blat mocowaé¢ do $ciany murowanej
PI1  Pisuar ceramiczny wiszacy, bezkotnierzowy w kolorze biatym, przystosowany
do sptukiwania 11 wody, ze zintegrowanym sitkiem ceramicznym
E1  Dozownik na mydto w ptynie do montazu nasciennego, materiat: stal
nierdzewna 304 malowana proszkowo na kolor czarny, wymiary:
280x100x100 mm, pojemnos¢ 11
E2 Podajnik na papier toaletowy do montazu nasciennego, materiat: stal
nierdzewna 430 malowana proszkowo na kolor czarny, zamykany na klucz,
dostosowany do papieru o $rednicy 18-23cm, wymiary 260x240x100 mm,
wyposazony w okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku
E3  Podajnik na reczniki papierowe do montazu nasciennego, zamykane na
klucz, pojemnos$¢: rola @20cm, materiat: stal nierdzewna 304,
wykonczenie: czarny mat, wymiary 270x200x195 mm
E4  Szczotka toaletowa, nascienna w formie owalnej o zabudowanej konstrukcji,
materiat: stal nierdzewna 430 malowana proszkowo na kolor czarny
E5 Lustro tazienkowe o organicznym ksztaicie, klejone do ptytek, wymiar 100x93cm
E6 Kosz na zuzyte reczniki papierowe, wolnostojacy, poj. 23 |, wymiary: 455x170x370
mm, materiat: stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny
E7  Przycisk sptukujacy do miski ustgepowej, materiat: czarne tworzywo
sztuczne, system sptukiwania 3/6 |, przyciski o okragtym ksztatcie z
chromowanymi pierscieniami ozdobnymi
E8 Zawdr czerpalny G1/2 cala, stal nierdzewna 304, kolor czarny
L1 Lampa $cienna z kloszem o kulistym ksztalcie, $rednica 12cm, materiat:
klosz - mleczne szkto, przykloszéwka - czern, zaréwka LED
)( Kratka $ciekowa
VN
Rozktadanie ptytek od osi
VN
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Rozktadanie ptytek od lica $ciany
Kontynuacja linii fugi

PS - Plytki $cienne

Wymiar 1198x598 mm

Powierzchnia poler

Rektyfikowane

Kolor biato-szary

Wzér imitujgcy kamien naturalny

Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek

PP - Plytki gresowe

Wymiar 598x598 mm

Powierzchnia matowa
Antyposlizgowos$¢ R11B

Gres mrozoodporny

Nasigkliwos¢ < 0,1%

Odporno$¢ na plamienie

Grubos¢ catkowita 9mm

Scieralno$¢ wgtebna <150 mm3
Wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?
Kolor : petra sabbia lub réwnowazny
Wz6ér : przypominajgcy kamien

Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek
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Fuga z plytek podtogowych powinna by¢ kontynuowana na $cianie
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Umywalka nablatowa, ceramiczna w kolorze biatym o wym. 60x42x13 cm
(szer. x gt. x wys.), ksztatt prostokatny

Miska ustgpowa ceramiczna, wiszgca, biata o wymiarach 54x34,7 cm,
system sptukiwania 3/4,5| lub 3/6l, montaz Scienny, podtynkowy, deska
wolnoopadajgca slim, wypinana

Bateria umywalkowa, czasowa, uruchamiana recznie, materiat mosigdz,
wykonczenie czarny mat, stojgca na umywalce, stata wylewka

Blat z HPL, kolor pomaranczowy RAL 2012, podkonstrukcja blatu wedtug
rozwigzania systemowego dostawcy blatu, blat mocowaé do $ciany murowane;j

Dozownik na mydio w ptynie do montazu nasciennego, materiat: stal
nierdzewna 304 malowana proszkowo na kolor czarny, wymiary:
280x100x100 mm, pojemnosc¢ 11

Podajnik na papier toaletowy do montazu nasciennego, materiat: stal
nierdzewna 430 malowana proszkowo na kolor czarny, zamykany na klucz,
dostosowany do papieru o $rednicy 18-23cm, wymiary 260x240x100 mm,
wyposazony w okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku

Podajnik na reczniki papierowe do montazu nasciennego, zamykane na
klucz, pojemno$¢: rola @20cm, materiat: stal nierdzewna 304,
wykonczenie: czarny mat, wymiary 270x200x195 mm

Szczotka toaletowa, nascienna w formie owalnej o zabudowanej konstrukgiji,
materiat: stal nierdzewna 430 malowana proszkowo na kolor czarny

Lustro tazienkowe o organicznym ksztalcie, klejone do ptytek, wymiar
100x93cm

Kosz na zuzyte reczniki papierowe, wolnostojgcy, poj. 23 |, wymiary:
455x170x370 mm, materiat: stal nierdzewna malowana proszkowo na
kolor czarny

Przycisk sptukujgcy do miski ustepowej, materiat: czarne tworzywo
sztuczne, system sptukiwania 3/6 |, przyciski o okragtym ksztalcie z
chromowanymi pierécieniami ozdobnymi

Zawor czerpalny G1/2 cala, stal nierdzewna 304, kolor czarny

Lampa $cienna z kloszem o kulistym ksztatcie, $rednica 12cm, materiat:
klosz - mleczne szkio, przykloszéwka - czern, zaréwka LED

} Rozktadanie ptytek od osi

Rozktadanie ptytek od lica $ciany

A Kontynuacja linii fugi

#80+ pg. Plytki $cienne

Wymiar 1198x598 mm

Powierzchnia poler

Rektyfikowane

Kolor biato-szary

Wzér imitujgcy kamien naturalny

Fuga 3mm, kolor zblizony do koloru ptytek

Wymiar 598x598 mm

Powierzchnia matowa
Antyposlizgowos$é R11B

Gres mrozoodporny

Nasigkliwo$¢ < 0,1%

Odpornos¢ na plamienie

Grubos¢ catkowita 9mm

Scieralnosé¢ wgtebna <150 mm?3
Wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?
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D PP - Ptytki gresowe
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UWAGA:
Fuga z ptytek podtogowych powinna by¢ kontynuowana na $cianie
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projektowana zabudowa z
hpl na catg wysoko$é
pomieszczenia, kolor
pomaranczowy RAL 2012,
wykonczenie matowe

UWAGA:

UWAGI:

"Warunkami

1. Plytki $cienne licowac¢ ze $ciang. Fuga szer. 2mm w kolorze zblizonym do
plytek. Ptytki Scienne w narozniku docina¢ pod katem 45°

2. W pomieszczeniu ze ztgczka i kratkg Sciekowa nalezy zapewni¢ spadek
posadzki w kierunku kratki
3. Stosowac¢ materiaty wyspecyfikowane w projekcie lub réwnowazne
4. Wszelkie materiaty wykonczenione nalezy uzgodni¢ z projektantem
5. Fuga z ptytek podtogowych powinna byé¢ kontynuowana na $cianie

1.  Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu

Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5.  Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.

9. Wszystkie przejscia instalacyjne wykona¢ zgodnie z opisem projektéw branzowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

DESIGN

ul. Gérnicza 2/143 A

PL 60-107 Poznan
tel./fax: +48 61 662 1140
www.demiurg.com.pl

NAZWA Wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z adaptacjg strefy
OBIEKTU SPAna strefe Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
BUDOWLANEGO |"Termy Maltanskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
GLOWNY/A m inz lupr. nieograniczone do proj. w
gr inz. arch. Magdalena B Koot

PROJEKTANT: Jarczykowska 12004 nrhiz‘bl;‘WP-OSZJZ nn
OPRACOWAL/A:mgr inz. arch. Monika Gabryszak
SPRAWDZIL/A:
TYTUL RYS. SKALA
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