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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Branza budowlana
1.1 Rozbiorki
1|KNR 4-04 0504-01 |Rozebranie posadzek cementowych z oktadzing ceramiczng z wywo- |m2
d.1. zem i utylizacjg odpadu
1
332,77 m?2 332,770
RAZEM 332,770
2|KNR 2-31 0802-01 |Reczne rozebranie podbudowy o grubosci 15 cm z wywozem i utyli-  |m?2
d.1./0802-02 zacjg odpadu
1
332,77 m? 332,770
RAZEM 332,770
3|KNR 4-04 0101-04 |Rozebranie muréw z oktadzing ceramiczna na zaprawie ponizej tere- |m3
d.1. nu z wywozem i utylizacjg odpadu
1
0,25*4,7%(6,20+8+15,55+26,60+13,15+6,80+10,65+4,80)*1,15 m3 123,977
RAZEM 123,977
4|KNR 4-04 0406-03 |Rozebranie sufittow podwieszanych wywozem i utylizacjg odpadu m?2
d.1.
1
332,77 m? 332,770
RAZEM 332,770
5/KNR 4-01 0354-07 |Demontaz z muru drzwi zewnetrznych stalowych 170x200cm z wywo- |szt.
d.A1. zem i utylizacjg
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Posadzki
6/KNR 2-02 0607-01 |Izolacje z folii polietylenowej gr. 0.50 mm podposadzkowe m?2
d.A1.
2
-1.01 Recepcja 18,33 m2 18,330
-1.02 Pom. rekrea- |73,28 m?2 73,280
cyjno - wypoczynko-
we
-1.03 Przygotowal- |7,46 m?2 7,460
nia do zabiegu pirts
-1.04 Pirts 8,54 m2 8,540
-1.05 Pom. tech-  |4,88 m? 4,880
niczne
-1.06 Sauna sucha 25,25 m? 25,250
-1.07 Strefa schta- 6,67 m?2 6,670
dzania
-1.08 Sauna sucha |16,87 m?2 16,870
-1.09 Prysznic dam- |2,59 m?2 2,590
ski
-1.10 Prysznic mes- (2,61 m?2 2,610
ki
-1.11 Pom. tech- ~ |10,59 m? 10,590
niczne
-1.12 Biosauna 10,76 m? 10,760
-1.13 Prysznic 0,92 m2 0,920
-1.14 Laznia solna |11,28 m? 11,280
-1.15 Hammam 25,74 m?2 25,740
-1.16 Punkt informa- 7,47 m? 7,470
cji
-1.17 Strefa wypo- 21,16 m?2 21,160

czynku saun
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Cyjno - wypoczynko-
we

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 27133

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-1.18 Strefa wypo- (22,71 m2 22,710
czynku spa
-1.19 Toaleta meska|5,23 m2 5,230
-1.20 Toaleta dams- |4,15 m?2 4,150
ka
-1.21 Toaletadla  |5,46 m? 5,460
OzN
-1.22 Toaleta 3,03 m? 3,030
-1.23 Przebieralnia 16,75 m?2 16,750
-1.24 Magazyn 14,23 m?2 14,230
-1.25 Serwerownia_|3,56 m?2 3,560
RAZEM 329,520
7|KNR 2-02 0609-03 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100  |m2
d.1. gr. 10 cm. [L=0.036]
2
poz.6 m? 329,520
RAZEM 329,520
8/KNR 2-02 0607-01 |Izolacje z folii polietylenowej gr. 0.50 mm podposadzkowe [P01] m?2
d.1.
2
-1.01 Recepcja 18,33 m2 18,330
-1.05 Pom. tech-  |4,88 m?2 4,880
niczne
-1.06 Sauna sucha 25,25 m?2 25,250
-1.08 Sauna sucha |16,87 m?2 16,870
-1.16 Punkt informa- 7,47 m?2 7,470
cji
-1.17 Strefa wypo- 21,16 m?2 21,160
czynku saun
-1.18 Strefa wypo- 22,71 m?2 22,710
czynku spa
RAZEM 116,670
9|NNRNKB 202 1129- | Posadzki cementowe grubo$ci 9 cm zatarte, dylatowane m2
d.1.]01 1129-03
2
poz.6 m? 329,520
RAZEM 329,520
10/KNR K-04 0602-05 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.1.
2
poz.8 m2 116,670
RAZEM 116,670
11|KNR K-04 0602-01 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie z wklejeniem tasmy m2
d.1. uszczelniajacej poziomej
2
poz.8 m? 116,670
RAZEM 116,670
12|KNR AT-27 0201-02 |Izolacja przeciwwodna ze szlamow uszczelniajacych naktadanych m?2
d.1. recznie na wyréwnanym podtozu
2
poz.8 m2 116,670
RAZEM 116,670
13|KNR 2-02 1118-11  |Okfadziny podifogowe z ptytek gresowych 600x600 mm. gr. 9mm, m2
d.1. R11B na zaprawie klejowej cienkowarstwowej z fugg 2mm - PP1
2
-1.01 Recepcja 18,33 m?2 18,330
-1.02 Pom. rekrea- |73,28-4,74-6,11-19,42 m2 43,010
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-1.03 Przygotowal- |7,46 m?2 7,460
nia do zabiegu pirts
-1.04 Pirts 8,54 m2 8,540
-1.06 Sauna sucha 25,25 m?2 25,250
-1.12 Biosauna 10,76 m?2 10,760
-1.13 Prysznic 0,92 m?2 0,920
-1.17 Strefa wypo- |21,16 m2 21,160
czynku saun
-1.18 Strefa wypo- (22,71 m2 22,710
czynku spa
-1.19 Toaleta meska|5,23 m2 5,230
-1.20 Toaleta dams- |4,15 m?2 4,150
ka
-1.21 Toaletadla  |5,46 m?2 5,460
OzN
-1.22 Toaleta 3,03 m?2 3,030
-1.23 Przebieralnia |16,75 m?2 16,750
RAZEM 192,760
14|KNR 2-02 1118-11 |Okfadziny podtogowe z plytek gresowych 598x1198 mm. gr. 9mm,  |m?2
d.1. R11B na zaprawie klejowej cienkowarstwowej z fugg 2mm - PP2
2
-1.02 Pom. rekrea- |4,74+6,11+19,42 m? 30,270
cyjno - wypoczynko-
we
-1.07 Strefa schta- 6,67 m?2 6,670
dzania
-1.08 Sauna sucha |16,87 m?2 16,870
-1.09 Prysznic dam- |2,59 m?2 2,590
ski
-1.10 Prysznic mes- (2,61 m?2 2,610
ki
RAZEM 59,010
15|KNR 2-02 1118-11 |Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych 598x598 mm. gr. 10mm,  |m?2
d.1. R11B na zaprawie klejowej cienkowarstwowej z fugg 2mm - PP3
2
-1.16 Punkt informa- 7,47 m?2 7,470
cji
RAZEM 7,470
16|KNR 2-02 1118-11 |Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych technicznych 598x598 mm. |m?2
d.1. gr. 8mm, R9 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej z fugg 2mm -
2 PP4
-1.05 Pom. tech-  |4,88 m? 4,880
niczne
-1.11 Pom. tech- ~ |10,59 m? 10,590
niczne
-1.24 Magazyn 14,23 m? 14,230
-1.25 Serwerownia_|3,56 m? 3,560
RAZEM 33,260
17|KNR 2-02 1118-11 |Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych 598x598 mm. R11B na za- |m?2
d.1. prawie klejowej cienkowarstwowej z fugg 2mm - PP5
2
-1.15 Hammam 25,74 m?2 25,740
RAZEM 25,740
18/KNR 2-02 1118-11 |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych 1748x1198 mm. R10Ana  |m?
d.1. zaprawie klejowej cienkowarstwowej z fugg 3mm - PP6
2
0,60*2,0*6 m2 7,200
RAZEM 7,200
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 27133

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 2-02 1118-11  |Okfadziny podtogowe z ptytek gresowych 600x600 mm. gr. 9 mm m2
d.1. R11B na zaprawie klejowej cienkowarstwowej z fugg 2mm - PP7
2
-1.14 taznia solna_ 11,28 m?2 11,280
RAZEM 11,280
20|KNR 2-02 1120-03 |Cokoliki ptytkowe z plytek gresowych h=10cm. uktadany na kle; m
d.1.
2
-1.01 1,75+0,90+0,65+1,05+1,90+2,45 m 8,700
RAZEM 8,700
21|KNR 2-02 1120-02 |Pas szer. 5 cm. z plytek Pietre di sardegna tavolara naturalne lub m
d.n. rownowazne
2
4,70 m 4,700
RAZEM 4,700
22|KNR 2-02 1120-02 |Cokot stolu Hammam obtozony mozaikg h=40cm m
d.1.
2
8,40 m 8,400
RAZEM 8,400
23|KNR 4-01 0912-08 |Wstawienie listew aluminiowych w przej$ciu szt.
d.1.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24\KNR 2-02 1219-03 |Wycieraczki systemowe gumowo-szotkowe o wym. 180x180 cm szt.
d.A1. wpuszczane w posadzke
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 Podwyzszenie stotu w Hamman [istniejgca ptyta obtozona kamieniem] |kpl.
d.1.|kalk. wtasna . Stét podnies¢ i przesuna¢ w nowe miejsce
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Sciany
26|KNR-W 2-02 0504- |Izolacja pozioma papg termozgrzewalng m2
d.1./01
3
ar. 12 0,16*(1,90+1,70) m? 0,576
gr. 18 0,22%(4,15+3,45+12,70+6,55+8,55+8,90+0,45+2,05*2+1,05+0,45+  |m2 27,628
4,05+6,40+5,18+4,0+1,20+1,30+0,95+1,05+3,45+3,55+15,30+5,50+
5,30+5,20*2+3,30+1,80+2,50)
RAZEM 28,204
27|KNR K-02 0105-06 | Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm. na zaprawie cien-  |m2
d.1. kospoinowe;j (klejowej)
3
agr. 12 4,80%(1,90+1,70)-0,87*2,0 m?2 15,540
RAZEM 15,540
28/KNR K-02 0105-06 |Scianki dziatowe z blokéw silikatowych gr. 18 cm. na zaprawie cien-  |m?2
d.1. kospoinowe;j (klejowe;)
3
gr. 18 4,75%(4,15+3,45+12,70+6,55+8,55+8,90+0,45+2,05*2+1,05+0,45+  |m?2 558,705
4,05+6,40+5,18+4,0+1,20+1,30+0,95+1,05+3,45+3,55+15,30+5,50+
5,30+5,20*2+3,30+1,80+2,50)-0,90*2,0*21
RAZEM 558,705
29|NNRNKB 202 0160- |Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L m
d.1./01
3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,20"21*2 m 50,400
RAZEM 50,400
30|KNR K-04 0303-03 |Tynki cem.wap. kat.3 na $cianach wykonywane mechanicznie m2
d.1.
3
gr. 12 [3,50%(1,90+1,70)-0,87*2,0]*2 m2 21,720
gr. 18 [3,50%(4,15+3,45+12,70+6,55+8,55+8,90+0,45+2,052+1,05+0,45+  |m2 803,460
4,05+6,40+5,18+4,0+1,20+1,30+0,95+1,05+3,45+3,55+15,30+5,50+
5,30+5,202+3,30+1,80+2,50)-0,90*2,0*21]*2
RAZEM 825,180
31|NNRNKB 202 2013- | Gtadzie gipsowe na $cianach m2
d.1./02
3
-1.15 1,20%(5,10+2,40+5,10+1,30+1,80+5,15+1,90+1,50+1,30+1,85)-0,90* |m2 29,280
2,072
RAZEM 29,280
32|KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farba lateksowa powierzchni wewnetrznych  |m2
d.1. §cian - z gruntowaniem
3
poz.31 m? 29,280
RAZEM 29,280
33|KNR AT-22 0204-07 | Oktadziny $cienne z plytek ceramicznych o wym. 1198x598mm, fuga |m2
d.1. 3mm, kolor czarny
3
-1.01 3,30%2,10 m2 6,930
-1.07 3,30%(3,60+2,15+3,60+2,12*3) m2 51,843
-1.09,-1.10 3,30%(3,30+1,70+1,65+0,30*2+1,65+1,60*3) m? 45,210
RAZEM 103,983
34|KNR AT-22 0204-07 |Oktadziny $cienne z plytek ceramicznych o wym. 1198x598mm, fuga |m2
d.1. 2mm, kolor biato szary nieb./biaty
3
-1.15 2,30*(5,10+2,40+5,10+1,30+1,80+5,15+1,90+1,50+1,30+1,85)-0,90* |m2 59,420
2,072
RAZEM 59,420
35/KNR AT-31 0505-03 | Tynk dekoracyjny wykonany recznie m2
d.1.
3
-1.01 3,35%(3,50+4,35+3,20)-1,70*2,0 m2 33,618
-1.09,-1.10 3,30%(1,90) m? 6,270
RAZEM 39,888
36|KNR K-04 0602-05 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podioza m2
d.1.
3
326,67 m2 326,670
RAZEM 326,670
37|KNR K-04 0602-02 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie z wklejeniem tasmy m?2
d.1. uszczelniajgcej pionowej
3
326,67 m? 326,670
RAZEM 326,670
38|KNR-W 2-02 2004- |Obudowa szachtéw ptytami gipsowo-kartonowymi 2x12.5mm GKlI na |m2
d.1./04 rusztach metalowych pojedynczych wypetnione wetng mineralng gr.
3 10cm.
4,75*(1,05+0,20+1,10+1,05+0,20+0,30+0,15+2,0+0,30*2+0,40+0,35) |m? 35,150
RAZEM 35,150
39|KNR-W 2-02 1036- |Listwa w kolorze miedzi h=1.0cm m
d.1.]07
3
-1.01 1,66+1,83+0,63+2,60 m 6,720
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czynku saun

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 27133

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,720
40 Sciana z okfadzing drewniang w cieptym odcieniu ciemnego brazu, z |m?2
d.1.kalk. wtasna ukrytg zabudowa meblowa, zakoriczona fukiem
3
-1.01 2,10*3,35 m2 7,035
RAZEM 7,035
41 Zabudowa umywalkowa z XPS lub samono$nych ptyt kpl.
d.1.|kalk. wiasna
3
-1.15 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42 Siedzisko z XPS lub samonosnych ptyt kpl.
d.1.|kalk. wiasna
3
-1.15 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Koputa w techn. z ptyt gk z perforowanym wzorem na podkonstrukcji  kpl.
d.1.|kalk. wtasna z profili aluminiowych
3
-1.15 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Sufity
44/KNR AT-43 0212-01 |Sufit podwieszany kasetonowy z plyt 60x60cm. NCS 4040-y50r - Sf1 {m2
d.1.
4
-1.01 Recepcja 18,33-4,63 m?2 13,700
-1.02 Pom. rekrea- |73,28-6,69-3,30-4,80-8,95 m2 49,540
Ccyjno - wypoczynko-
we
-1.03 Przygotowal- |7,46 m?2 7,460
nia do zabiegu pirts
-1.18 Strefa wypo-  |22,71-4,25 m?2 18,460
czynku spa
-1.23 Przebieralnia_|16,75 m? 16,750
RAZEM 105,910
45|KNR AT-43 0212-01 | Sufit podwieszany kasetonowy z ptyt 60x60cm. NCS: S 8000-N - Sf2 |m?
d.1.
4
-1.09 Prysznic dam- 2,59 m2 2,590
ski
-1.10 Prysznic mes- |2,61 m2 2,610
ki
-1.07 Strefa schta- 6,67 m?2 6,670
dzania
-1.19 Toaleta meska|5,23 m2 5,230
-1.20 Toaleta dams- |4,15 m? 4,150
ka
-1.21 Toaletadla  |5,46 m? 5,460
OzN
-1.22 Toaleta 3,03 m?2 3,030
RAZEM 29,740
46|KNR AT-43 0212-01 | Sufit podwieszany kasetonowy z ptyt 60x60cm. NCS: S 0500-N - Sf3 |m?
d.1.
4
-1.05 Pom. tech- 4,88 m?2 4,880
niczne
-1.15 Hammam 25,74 m?2 25,740
-1.17 Strefa wypo- 21,16 m?2 21,160
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-1.24 Magazyn 14,23 m2 14,230
-1.25 Serwerownia |3,56 m?2 3,560
RAZEM 69,570
47|KNR-W 2-02 1036- |Sufit podwieszany listwowy z desek z olchy termowanej w profilu STS |m?2
d.1./02 (krétkie pioro) na podkonstrukcji alumniowej - Sf4
4
-1.01 Recepcja 4,63 m?2 4,630
-1.02 Pom. rekrea- |6,69+3,30+4,80+8,95 m?2 23,740
cyjno - wypoczynko-
we
-1.18 Strefa wypo- (4,25 m2 4,250
czynku spa
RAZEM 32,620
48/ KNR AT-09 0201-01|Samoprzylepna paroizolacja z folig aluminiowg m?2
d.1.
4
-1.12 Biosauna 10,76 m?2 10,760
-1.14 taznia solna_ 11,28 m?2 11,280
RAZEM 22,040
1.5 Stolarka otworowa
49/KNR 0-19 1024-02 |Montaz okien aluminiowych kompletnie wyposazonych - O1 m2
d.1.
5
0,90*2,0 m? 1,800
RAZEM 1,800
50|KNR 0-19 1024-11 |MontaZ witryn aluminiowych z drzwiami kompletnie wyposazona - Al |m2
d.1. 1
5
1,53*3,28*1 m? 5,018
RAZEM 5,018
51|KNR 0-19 1024-11 |Montaz witryn aluminiowych z drzwiami kompletnie wyposazona - Al |m2
d.1. 2
5
1,61%3,30*1 m? 5,313
RAZEM 5,313
52|KNR 0-19 1024-11 |MontaZ witryn aluminiowych z drzwiami kompletnie wyposazona - Al |m2
d.1. 3
5
3,232,061 m? 6,654
RAZEM 6,654
53|KNR 0-19 1024-06 |Montaz drzwi aluminiowych malowanych proszkowo kompletnie wy-  |m2
d.1. posazonych przeszklonych - D1
5
1,70%2,0" m?2 3,400
RAZEM 3,400
54/KNR 2-02 1017-02 |Drzwi ptytowe mdf wewnetrzne petne kompletnie wyposazone z ukry- |m2
d.1. tg oScieznicg malowane obustronnie na kolor na kolor zgodny z aran-
5 Zacjq pomieszczenia - D2
0,902,010 m? 18,000
RAZEM 18,000
55|KNR 2-02 1017-02 | Drzwi ptytowe mdf wewnetrzne petne kompletnie wyposazone z ukry- |m2
d.1. tq oScieznicg z podc. went. - D3
5
1,0*2,0*1 m?2 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 2-02 1017-02 |Drzwi ptytowe mdf wewnetrzne petne kompletnie wyposazone z ukry- |m2
d.1. tg oScieznicg z podc. went. - D4
5
0,90*2,0*3 m2 5,400
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,400
57|KNR 2-02 1204-04 |Dzwi stalowe petne kompletnie wyposazone - D5 m?2
d.1.
5
0,90*2,0"1 m2 1,800
RAZEM 1,800
58|KNR 2-02 1017-02 |Drzwi ptytowe drewniane wewnetrzne peine bezprogowe kompletnie |m2
d.1. wyposazone - D8
5
0,90*2,0"1 m? 1,800
RAZEM 1,800
59|KNR 2-02 1017-02 |Drzwi ptytowe z ptyty HPL wewnetrzne petne bezprogowe kompletnie |m2
d.A1. wyposazone - D10
5
0,80%2,0"1 m?2 1,600
RAZEM 1,600
60|KNR 4-01 0912-01 |Montaz samozamykacza z szynq $lizgowq szt.
d.1.
5
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
61/KNR-W 2-02 1029- |Scianki sanitarne HPL z drzwiami. Okucia ze stali nierdzewnej wypo- |m?2
d.1.|05 sazene w zamki
5
2,0%(0,90+1,50) m2 4,800
-1.23 2,07(1,02) m? 2,040
RAZEM 6,840
62 Zastonka przebieralni szt
d.1.|kalk. wiasna
5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.6 Identyfikacja wizualna
63 Identyfikacja wizualna w pomieszczeniach (napisy, ikonografika) kpl.
d.1.|kalk. wiasna
6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Akcesoria sanitarne
64 Dozownik do mydta - E1. Materiat: Stal nierdzewna 304 malowana  |szt
d.1.kalk. wtasna proszkowo, Kolor: Czarny Pojemno$¢: 1 litr (1000 ml)
7
pom. -1.19 1 szt 1,000
pom. -1.20 1 szt 1,000
pom. -1.21 1 szt 1,000
pom. -1.24 1 szt 1,000
RAZEM 4,000
65 Podajnik na papier toaletowy - E2. Materiat: Stal nierdzewna 430 ma- |szt
d.1.|kalk. wiasna lowana proszkowo, Kolor: Czarny Kontrola: Okienko do kontroli pozio-
7 mu papieru w pojemniku
pom. -1.19 szt 1,000
pom. -1.20 1 szt 1,000
pom. -1.21 1 szt 1,000
pom. -1.24 1 szt 1,000
RAZEM 4,000
66 Podajniki na reczniki papierowe - E3. Materiat: Stal nierdzewna 304  |szt
d.1.kalk. wtasna szczotkowana, Wykonczenie: Matowe Zamkniecie: Zamek i kluczyk
7 metalowy Pojemnosé: Rola max O 20 cm, max szeroko$¢ 20 ¢cm
pom. -1.19 1 szt 1,000




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
pom. -1.20 1 szt 1,000
pom. -1.21 1 szt 1,000
pom. -1.24 1 szt 1,000
RAZEM 4,000
67 Pojemnik na szczotki WC - E4 Materiat: Stal nierdzewna 430 malowa- szt
d.1.|kalk. wtasna na proszkowo, Kolor: Czarny. Nascienny Kolor gtéwki: Czarny Wy-
7 miary szczotki: Wysoko$¢ 330 mm, szeroko$¢ 90 mm, gtebokosé 90
mm
pom. -1.19 1 szt 1,000
pom. -1.20 1 szt 1,000
pom. -1.21 1 szt 1,000
pom. -1.24 1 szt 1,000
RAZEM 4,000
68 Kosz na $mieci - E6. Stal nierdzewna 430 malowana proszkowo, Ko- |szt
d.1.kalk. wtasna lor: Czary Pojemnos¢: 23 litry Grubo$c¢ stali: 0,8 mm
7
pom. -1.19 1 szt 1,000
pom. -1.20 1 szt 1,000
pom. -1.21 1 szt 1,000
pom. -1.24 1 szt 1,000
RAZEM 4,000
69 Lustro - E9. Lustro uchylne z bocznymi ramkami ze stali malowanej |szt
d.1.kalk. wtasna proszkowo na czarny mat, regulacjq kata nachylenia, wymiary:
7 600x600mm
pom. -1.21 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70 Uchwyt prysznicowy - UC1. Porecz katowa o wymiarach szt
d.1.|kalk. wtasna 600x400x102mm, Materiat — stal weglowa malowana proszkowo na
7 kolor czarny, maksymalne obcigzenie uchwytu 120kg, wariant lewy
pom. -1.21 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71 Uchwyt tazienkowy prosty - UC2. Porecz prosta o wymiarach szt
d.1.kalk. wtasna 800x25x102mm, catkowite wymiary 850x50x105mm Materiat - stal
7 weglowa malowana proszkowo na kolor czarny, maksymalne obcig-
Zenie uchwytu 120kg
pom. -1.21 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72 Uchwyt potokragty uchylny - UC3. Materiat Stal weglowa, Wykonicze- |szt
d.1.|kalk. wiasna nie Czarna farba epoksydowa Grubo$¢ pokrycia epoksydowego 70u
7 Ksztalt poreczy Lukowa Dtugo$¢ poreczy 600 mm Wymiary catkowi-
te po roztozeniu Wysokos¢ 220 mm, diugos¢ 850 mm, gtebokosé
120 mm Srednica rury dn32, Grubo$é stali 1,5 mm(rura), 3 mm
(wspornik)
pom. -1.21 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73 Uchwyt tazienkowy potokragly staty - UC4. Uchwyt umywalkowy na  |szt
d.1.|kalk. wiasna blasze o wymiarach 25x176x600mm, wymiary catkowite 90x196x600,
7 Materiat — stal weglowa malowana proszkowo na kolor czarny, mak-
symalne obcigzenie uchwytu 120kg
pom. -1.21 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74 Krzesetko prysznicowe - S1. Uchyine nascienne, wymiary catkowite |szt
d.1.|kalk. wiasna 480x155x440mm Materiat — stal weglowa malowana proszkowo na
7 kolor czarny, maksymalne obcigzenie uchwytu 120kg
pom. -1.21 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Wyposazenie
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75 Zabudowa meblowa recepcji kpl.
d.1.|kalk. wiasna
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 Zabudowa meblowa recepcii strefowej z lustrami kpl.
d.1.|kalk. wiasna
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 2-02 1017-02 |Scianka z ptyty HPL m2
d.1.
8
1,65%3,30 m?2 5,445
RAZEM 5,445
78 Dekoracja $cienna z blachy w kolorze miedzi [ksztalt nawigzujacy do |kpl.
d.1.kalk. wtasna symbolu ying yang] pod$wietlona [do uzgodnienia z Zamawiajacym i
8 Projektantem)]
-1.01 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
79 Regat (pom. -1.02) kpl.
d.1.|kalk. wiasna
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80 Loddéwka podblatowa szt
d.1.|kalk. wiasna
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
81 tuskarka do lodu typu kruszonego 55 kg/24 h, pojemno$¢ zasobnika |szt
d.1.|kalk. wtasna 10 kg, chtodzona woda, 0,41 kW, 450x620x680 mm
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82 Ekspres automatyczny cisnienie / Moc : 19 baréw / 1450 W szt
d.1.|kalk. wiasna
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83 Zmywarka wolnostojaca szt
d.1.|kalk. wiasna
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84 Lustro okragte o $r. 140cm - E10 szt
d.1.|kalk. wiasna
8
pom. -1.17 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85 Lustro okragte o $r. 60cm - E11 szt
d.1.|kalk. wiasna
8
pom. -1.17 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86 Lustro okragte o $r. 90cm - E12 szt
d.1.|kalk. wiasna
8
pom. -1.17 1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
87 Lustro o ksztatcie ogranicznym szt
d.1.|kalk. wiasna
8
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
88 Szafka HPL 40x45xh200cm dwie komory na ndzkach ze stali nierdz. |szt
d.1.|kalk. wiasna [kompatybilne z ESOK]
8
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
89 taweczki HPL 120x45cm na ndzkach ze stali nierdz. szt
d.1.|kalk. wiasna
8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
90 Dystrybutor do wody szt
d.1.|kalk. wiasna
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Nadproza
91|KNR 2-05 0208-05 |Konstrukcja podpar¢ - nadproza stalowe S235 kg
d.1.
9
110,54 kg 110,540
RAZEM 110,540
92|KNR 4-01 0336-04 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.
9
1,50%2*2 m 6,000
RAZEM 6,000
93|KNR 4-01 0206-02 |Wykonanie podlewki betonowej gr. 5 cm. szt.
d.1.
9
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
94 /KNR 4-01 0705-01 |Uzupetnienie ubytkdéw miedzy belkg stalowg a wykutg bruzdg z zapra- |m
d.1. wy niskokurczliwe;
9
1,50%2*2 m 6,000
RAZEM 6,000
95|KNR 4-01 0211-10 |Wiercenie otwordw i obsadzenie $ciggdw stalowych M12 kl. 8.8 szt.
d.1.
9
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
96|KNR 4-01 0703-02 |Umocowanie siatki stalowej na belkach m?2
d.1.
9
(0,20*2+0,25)*1,50*2 m?2 1,950
RAZEM 1,950
97|KNR 4-01 0704-03 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na belkach zaprawa cemen- |m2
d.1. towg
9
(0,20*2+0,25)*1,50*2 m?2 1,950
RAZEM 1,950
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98|KNR 4-04 0101-04 |Rozebranie muréw na zaprawie ponizej terenu z wywozem i utylizacjg |m3
d.1. odpadu
9
0,25*1,10*2,10*2 m3 1,155
RAZEM 1,155
99|NNRNKB 202 0160- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych zbrojonych NS R90 180/240  |m
d.1./01
9
1,60%20 m 32,000
RAZEM 32,000
100|NNRNKB 202 0160- | UtoZenie nadprozy prefabrykowanych zbrojonych NS R90 120/240  |m
d.1./01
9
1,40*1 m 1,400
RAZEM 1,400
1.10 Ptyta zelbetowa PL00.01
101|KNR-W 2-02 0205- |Ptyta fundamentowa z niecka w deskowaniu m3
d.1./01
10
0,15*3,65 m3 0,548
RAZEM 0,548

102|KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli kg
d.1.

10
81,77 kg 81,770
RAZEM 81,770
103|KNR 2-05 0208-05 |Podkonstrukcja stalowa S235 kg
d.1.
10
181,29 kg 181,290
RAZEM 181,290
1.11 Sauny
1. Sauna Pirts (1.04)
111
13
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104
d.1.
1.1

kalk. wtasna

Wymiary: 300 x 299 x 220 (21,5m3)

Piec: EOS P1 15 kW lub réwnowazny

Sterowanie: EOS ECON D4 lub réwnowazny

Rozszerzenie mocy: EOS LSG lub réwnowazny

Kable: Silikonowe odporne na wysokie temperatury.

Oswietlenie: 2 szt. lampy saunowe z drewnianym kloszem.
Oswietlenie dla sprzataczek pod tawkami z oddzielnym wigcznikiem.
Drzwi sauny w futrynie aluminiowej w okleinie imitujacej drewno - do
uzgodnienia mockup na etapie realizacji

Zawias Dorma Junior Office lub rGwnowazny

Klamka drewniana, okragta montowana pionowo.

Zamkniecie drzwi zamek kulowy w futrynie aluminiowe;.

Drzwi petne w materiale $cian sauny

Rama sauny na podtodze: aluminiowa, chronigca przed wilgocia,
Konstrukcja $cian i sufitu drewniana.

Paroizolacja: folia aluminiowa w $cianach.

Izolacja termiczna: wetna mineralna.

Konstrukcja taw: na stojakach z ndzkami, chronigcymi drewno przed
wilgocig, fawki dolne suwane, by umy¢ podtoge. Lawy w segmentach
o dtugosci do 1,5m

Oparcia na $cianach z drewna fawkowego.

Drewno na $cianach ze szczotkowanej deski olchy, woskowanej na
ciemny kolor.

Pod sufitem imitacje starych belek z drzewa.

tawki wykonane z olchy szcotkowanej, woskowanej na ciemny kolor,i
0 szerokosci 115 mm i grubo$ci 25 mm. Lawki woskowane specjal-
nym ciemnym wioskiem.

Rewizja w suficie wykrecana 100 x 100 cm, na dachu podest do pra-
cy z OSB, jako $ciezka do chodzenia nad sauna. Podest wraz z pod-
konstrukcjg wg wybranego dostawcy sauny

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

11.2

Bio Sauna (1.12)
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105
d.1.
11.2

kalk. wtasna

Wymiary: 351 x 370 x 240 (31,16 m3)

Piec: EOS Bio Max 15 kW lub réwnowazny

Sterowanie: EOS ECON H4 lub réwnowazny

Rozszerzenie mocy: EOS LSG lub réwnowazny

Kable: Silikonowe odporne na wysokie temperatury.

Oswietlenie: Led ciepty oparciu, Swiecacy do gory..

Oswietlenie dla sprzataczek pod tawkami z oddzielnym wigcznikiem.
Drzwi sauny w futrynie aluminiowej, kolor czarny

Zawias Dorma Junior Office.

Klamka na zewnatrz stal nierdzewna powlekana w kolorze czarnym,
wewnatrz drewniana, okragta montowana pionowo.

Zamkniecie szyby drzwi zamek kulowy w futrynie aluminiowej.
Szyba dociskana jest do uszczelki.

Szyba drzwi: hartowana, 8 mm.

Rama sauny na podtodze: aluminiowa, chronigca przed wilgocia.
Konstrukcja $cian i sufitu drewniana/ptytki

Paroizolacja: folia aluminiowa w $cianach.

Izolacja termiczna: wetna mineralna.

Konstrukcja taw: na stojakach z nézkami, chronigcymi drewno przed
wilgocia, tawki dolne suwane, by umy¢ podtoge.

Oparcia na $cianach z drewna fawkowego.

Sciany wykonane z olchy impregnowanej ciemnym woskiem . Na
scianach szare kafle montowane systemem uchwytéw nierdzewnych
dedykowanych do montazu systeméw elewacyjnych. Pomiedzy piyt-
kami znajduja sie mate fugi. Format kafli 100 x 100 mm, kolor szary.
Obudowa pieca wykonana w tym samym systemie. Sciana od komu-
nikacji przeszklona

tawki wykonane z afrykariskiego drewna Abachi o szerokoéci 115
mm i grubo$ci 25 mm.

Lawki woskowane specjalnym ciemnym wioskiem.

Rewizja w suficie wykrecana 100 x 100 cm, na dachu podest do pra-
cy z OSB, jako $ciezka do chodzenia nad saung. Podest wraz z pod-
konstrukcjg wg wybranego dostawcy sauny

Zastosowac LED w scianie zgodnie z wizualizacjg

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

11.3

Sauna Finn (1.06)
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106
d.1.
113

kalk. wtasna

Wymiary: 538 x 396 x 240 (51,13 m3)

Piec: EOS 34 G 27 kW lub réwnowazny

Nad piecem wisi misa na wodg. Instalacja wodna doprowadzajaca
wode do misy z elektrozaworem po stronie G.W. Uwzglednic przycisk
czasowy dopuszczajacy wode.

Przy piecu regulacja glosno$ci nagto$nienia lub na $cianie z gniazd-
kiem

Sterowanie: EOS ECON D4 lub réwnowazne

Rozszerzenie mocy: EOS LSG lub réwnowazne

Kable: Silikonowe odporne na wysokie temperatury.

Oswietlenie: 8 punktow Swietinych w suficie firmy WDT lub réwnoaz-
ne

Dwie lampy w suficie UV, zgodnie z projektem dostawcy sauny
Oswietlenie dla sprzataczek pod tawkami z oddzielnym wigcznikiem.
Drzwi sauny w futrynie aluminiowej.

Zawias Dorma Junior Office.

Klamka na zewnatrz stal nierdzewna, powlekana w kolorze czarym,
wewnatrz drewniana, okragta montowana pionowo.

mkniecie szyby drzwi zamek kulowy w futrynie aluminiowe;.

Szyba dociskana jest do uszczelki.

Szyba drzwi: hartowana, 8 mm.

Okno w systemie lustra weneckiego z szybg odporng na wysokie
temperatury

Rama sauny na podtodze: aluminiowa, chronigca przed wilgocia.
Konstrukcja $cian i sufitu drewniana.

Paroizolacja: folia aluminiowa w $cianach.

Izolacja termiczna: wetna mineralna.

Konstrukcja taw: na stojakach z nézkami, chronigcymi drewno przed
wilgocia, tawki dolne suwane, by umy¢ podtoge.

Oparcia na $cianach z drewna fawkowego.

Drewno na $cianach i suficie opalane, postarzate.

Na $cianie panel z solnymi cegtami w kolorze biatym. Montaz? w spe-
cjalnych drewnianych ramach. Z przyczyn technologicznych widoczne
ramki mocujace cegte? solna.

tawki wykonane z afrykariskiego drewna Abachi o szerokoéci 115
mm i grubo$ci 25 mm.

Lawki woskowane specjalnym ciemnym wioskiem.

Rewizja w suficie wykrecana 100 x 100 cm, na dachu podest do pra-
cy z OSB, jako $ciezka do chodzenia nad sauna.

Sauna wyposazona w system sterowania $wiattem i dzwigkiem wg
opisu instalacji teletechnicznych

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

11.4

Sauna Finn (1.08)
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107
d.1.
114

kalk. wtasna

Wymiary: 534 x 242 x 240 (31,01 m3)

Piec: EOS 34 G 18 kW lub réwnowazny

Sterowanie: EOS ECON D4 lub réwnowazny

Rozszerzenie mocy: EOS LSG lub réwnowazny

Kable: Silikonowe odporne na wysokie temperatury.

Oswietlenie: 6 szt. lamp w suficie RGB ze sterowaniem z mozliwo$cig
zmian barw koloréw wraz z oswietleniem UV.

Oswietlenie dla sprzataczek pod tawkami z oddzielnym wigcznikiem.
Drzwi sauny w futrynie aluminiowe.

Zawias Dorma Junior Office.

Klamka na zewnatrz stal nierdzewna powlekana w kolorze czarnym,
wewnatrz drewniana, okragta montowana pionowo.

Zamkniecie szyby drzwi zamek kulowy w futrynie aluminiowe;.

Szyba dociskana jest do uszczelki.

Szyba drzwi; hartowana, 8 mm.

Rama sauny na podtodze: aluminiowa, chronigca przed wilgocia,
Konstrukcja $cian i sufitu drewniana.

Paroizolacja: folia aluminiowa w $cianach.

Izolacja termiczna: wetna mineralna.

Konstrukcja taw: na stojakach z ndzkami, chronigcymi drewno przed
wilgocig, fawki dolne suwane, by umy¢ podfoge.

Oparcia na $cianach z drewna tawkowego.

Drewno na $cianach i suficie afrykanskie abachi impregnowane ciem-
nym woskiem firmy Tikurilla.

Sufit zaokraglony. Rewizja w suficie wykrecana 100 x 100 ¢m, na da-
chu podest do pracy z OSB, jako Sciezka do chodzenia nad saung.
Nad piecem znajduje sie cegta solna. Montaz w specjalnych drewnia-
nych ramach. Z przyczyn technologicznych widoczne ramki mocujace
cegte? solna?. Pod panelem solnym punkty $wietine z czerwona
przystona, dajgce w tym kolorze $wiatto na sdl.

tawki wykonane z drewna tawkowego Abachi grubosci 25 mm. Drew-
no bezseczne. Lawka zaokragglona.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

11.5

Laznia parowa (1.14)

108
d.1.
11.5

kalk. wtasna

Wymiary: 518 x 312 x 240 (38,78 m3)

Drzwi w aluminiowej futrynie, kolor czarny, zawias Dorma junior, po-
chwyt ze stali nierdzewnej. Zamek kulkowy

Kabina fazni wykonana z extrudowanej ptyty o grubosci 10 cm typu
Wedi lub réwnowazne

Na $cianach kafle - wg rysunku szczegotowego, na Na suficie mozai-
ka w kolorze szarym.

Na podtodze - wg rysunku szczegétowego. Mozaika szara antyposliz-
gowa - fawy.

tawki tazni: konstrukcja z ekstradowanej ptyty budowlane;j.

Kafle - wg rysunku.

6 szt. w suficie lamp punktowych, kolor RGB.

Generator pary do uzytku publicznego Neptronik 24 kW lub réwno-
wazny

Bateria z wezem na zimg wode do polewania taw - 2 szt.

Teznia: wanna ze stali nierdzewnej z gatezmi po ktérych sptywa so-
lanka. Pompa wodna odporna na sol, obieg wody zamkniety, w wan-
nie odptyw do kanalizacji.

Izolacja wewnatrz kabiny wodoodporna. Fugi wodoodporne.

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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11.6

taznia parowa Hammam (1.15)

109
d.1.
11.6

kalk. wtasna

Wymiary: 180 x 130 x 220 (5,14 m3)

Generator pary: 9kW ze sterowaniem.

Kabina fazni wykonana z extrudowanej ptyty o grubosci 10 cm typu
Wedi.

tawka nieprofilowana, kwadratowa kafle biate.

Na $cianach biate kafle wg rysunku szczegdtowego. Na suficie mozai-
ka w kolorze szarym.

Na podtodze- wg rysunku A.7.10.

Drzwi w aluminiowej futrynie, kolor czarny, zawias Dorma junior, po-
chwyt ze stali nierdzewnej. Zamek kulkowy.

Izolacja wewnatrz kabiny wodoodporna. Fugi wodoodporne.
Generator pary do uzytku publicznego Neptronik 9 kW lub réwnowaz-
ny

Bateria z wezem na zimg i ciepta wode do polewania faw - 1 szt.

Stét do masazu istniejacy - do podniesienia wg rysunku

Prysznic oraz taznia w obrebie pomieszczenia

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

1.7

DMX sauna z ceremoniami.

110
d.1.
1.7

kalk. wtasna

DMX sauna z ceremoniami.

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000
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