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I. OPIS TECHNICINY

Zgodnie z art. 34. pkt. 2 dla projektowanej przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania zawierajacej sie
w calosci w obrebie istniejgcego budynku nie jest wymagane sporzqdzenie projektu zagospodarowania
terenu - jednakze ze wzgledu na wymagania zawarte w MPZP opracowano plan sytuacyjny wraz z opisem

dla sytuaciji istniejgcej w terenie

Przedmiot i cel opracowania inwestycji

Ponizszy opis stanowi okreélenie stanu istniejgcego wraz okresleniem dostosowania do wymogdw MPZP.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano remont lokalu ustugowego sportowo — rekreacyjnego o
funkcji SPA z adaptacja jego powierzchni na strefe saun. Lokal umiejscowiony w piwnicy.

Budynek istniejqgcy frzykondygnacyjny.

Budynek obecnie petnie funkcje uzytecznosci publicznej sportu-rekreacii.

Na ferenie przylegtym do budynku nie przewiduje sie zmian. Miejsca parkingowe do obstugi projektowanych

funkgcji — istniejgce, droga pozarowa oraz hydranty zewnetrzne — istniejqce.

Dla obstugi inwestycji wykorzystuje sie istniejgce miejsce gromadzenia odpaddw statych zlokalizowane przy

pétnocnej czesci dziatki w obiekcie wolnostojgcym.

Kategoria: XV

Dane ewidencyjne
Nazwa inwestycji
WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ADAPTACJA STREFY SPA NA STREFE SAUN W KOMPLEKSIE
SPORTOWO — REKREACYJINYM ,,TERMY MALTANSKIE" PRZY UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU
Adres Inwestyciji:
ul. Termalna 1, identyfikator dziatki 306401_1.0003.AR_07.1/27
61-028 Poznah

Inwestor:

Termy Maltanskie Sp. z 0.0.
ul. Termalna 1

61-028 Poznanh

Podstawa opracowania
Wytyczne projektowe

- MPZP XLIV/458/IV/2004 Termy Maltanskie

- Dokumentacja powykonawcza Kompleks sportowo — rekreacyjny ,Termy Maltanskie” w Poznaniu

wykonana przez konsorcjum firm Alstal Budownictwo oraz ATJ Architekci Sp. z 0.0. zakresie:
- Dokumentacja powykonawcza SPA:
- Projekt aranzacji wnetrz SPA

- Projekt wykonawczy SPA
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- Dokumentacja powykonawcza obiektu: plan zagospodarowania terenu, rzut piwnicy, rzut parteru,

przekroje

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 137/2009 z dnia 22.05.2009r.

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowe nr 256/2011 z dnia 12.08.2011r.

Wytyczne - funkcjonalno - uzytkowe przygotowane przez Inwestora (PFU, spotkania robocze)

Wizja lokalna

4. Uzgodnienia z Inwestorem oraz uzytkownikiem

4.1. Podstawy prawne

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.
Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmienigjgce rozporzgdzenie w

sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku

Normy i przepisy prawa budowlanego
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Istniejgce zagospodarowanie terenu
Teren objety opracowaniem potozony jest w Poznaniu przy ul. Termalnej 1. Terenem inwestyciji jest lokal na
poziomie -1 w budynku kompleksu sportowo-rekreacyjnego ,Termy Maltanskie” — miejsca parkingowe
zapewniono jako istniejgce zlokalizowane wzdtuz ulicy Termalne;j.
Teren wykazuje réznice rzednych — teren opada w kierunku potudniowym.
Do terenu doprowadzono wszystkie media: energia elekiryczna, wod-kan, deszczdédwka, cieplik, przytqcze
telekomunikacyjne.

Sasiedni teren jest cze$ciowo zagospodarowany.

Podstawowe zatozenia projektowe - projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu — bez zmian. Projekt przewiduje prace jedynie we wnetrzu
obiektu.
Ze wzgledu na wymagania MPZP opisano ponizej istniejgce zagospodarowanie terenu:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — miejsce gromadzenia odpaddw statych
istniejace w pdtnocnej czesci dziatki.
b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw — na dotychczasowych zasadach — do sieci miejskiej ,
c) parkingi ,,zielone"” z pasem zieleni izolacyjno-krajobrazowe;j
d) sposéb dostepu do drogi publicznej - dostep do drogi zapewnia przylegta ulica Termalna
e) czes¢ kompleksu ogrodzona ogrodzeniem azurowym
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni — bez zmian - poza zakresem opracowania.

Urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy

Obiekty budowlane
Wiata $mietnikowa — nie dotyczy

Wiata rowerowa — nie dotyczy

Ogrodzenia - istniejgce bez zmian

Instalacje terenowe

Oswietlenie

Bez zmian istniejqce.

Nawadnianie

Nie dotyczy

Monitoring

Nie dotyczy

Kontrola dostepu

Na obiekcie wystepuje kontrola dostepu w postaci m.in. bram wjazdowych —istniejgcych, do pozostawienia

- bez zmian.
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Spos6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Kanalizacja sanitarna- bez zmian istniejgca

Kandlizacja deszczowa - bez zmian istniejgca
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu przewidziano za pomocq istniejgcych rur spustowych do
wewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacji ogdélnosptawnej na dotychczasowych zasadach.

Woda do celéw uzytkowych i gasniczych - bez zmian istniejgca

Uktad komunikacyjny - bez zmian

Utwardzenia terenu:
e Drogi wewnetrzne

Droga wewnetrzna istniejgca prowadzgca od zjazdu - kostka betonowa — bez zmian.
e  Chodniki

Bez zmian
e  Miejsca postojowe

Istniejace — bez zmian.

Nie projektfuje sie dodatkowych naziemnych miejsc postojowych.

Sposéb dostepu do drogi publicznej — bez zmian

Wijazdy istniejgce od ul. Termalnej, szeroko$¢ umozliwiajgcq ruch jednokierunkowy.

Parametry techniczne sieci i urzqdzen terenu - bez zmian
Projektowany budynek jest obstugiwany za pomocg:
Zasilanie elektroenergetyczne

W budynku znajduje sie istniejgca stacja transformatorowa. Obiekt podtqczony do zasilania z powyzszej staciji

- bez zmian.

Zasilanie wodociggowe

Obiekt podtgczony istniejgcym przytgczem do sieci wodociggowej
Zasilanie teletechniczne

Obiekt podtgczony istniejgcym przytaczem do sieci teletechnicznej
Zasilanie gazowe

Budynek nie posiada podtgczenia do sieci gazowe;.

Zasilanie w centralne ogrzewanie

Budynek podtqczony do sieci cieptowniczej istniejgcym przytgczem
Odprowadzanie kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wéd deszczowych na dotychczasowych zasadach za pomocq istniejgcego przytacza
Odprowadzanie kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych na dotychczasowych zasadach za pomocq istniejacego przytacza
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e Zaopafrzenie w wode przeciwpozarowq

Zaopatrzenie w wode do celdéw przeciwpozarowych z wewnetrznej sieci wodociggowej posiadajgcej
odpowiednie cisnienie oraz wydajnosé.

Koordynacja sieci terenu

Budynek nie koliduje z istniejgcymi sieciami. W ramach projektu nie przewiduje sie zmian zagospodarowania

terenu i instalacji wewnetrznych doziemnych

6.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
- Niwelacja
Nie przewiduje sie wykonywania niwelacji terenu.
-  Konstrukcje oporowe
Nie dotyczy
-  Skarpowania

Nie dotyczy
6.7. Gospodarka drzewostanem i projekt zieleni

e  Wycinki

Nie przewiduje sie wycinki zieleni

. Nasadzenia
Nie dotyczy

Bilans terenu - bez zmian - istniejacy - przebudowa dotyczy wnetrza obiektu - dla realizowanego zakresu
odstgpiono od sporzgdzania bilansu terenu

Zgodno$¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr XLIV/458/IV/2004 z dn.

11.05.2004r.
Zgodnos$¢ z MPZP XLIV/458/IV/2004 Termy Maltanskie
Wymég formalny Projekt
Przeznaczenie terenu -  zabudowa Spetnione - zabudowa ustugowa sportu,
ustugowa sportu, turystyki i rekreaciji turystyki i rekreacji

Lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami ) .
. Spetnione - projektowana przebudowa
zabudowy wyznaczonymi na  rysunku
dotyczy wnetrza obiektu
planu

Ochrona gruntu i wéd gruntowych —zakaz

zrzutu nieoczyszczonych wod .
i . Spetnione
deszczowych do wod  otwartych i
podziemnych
Ochrona zieleni - ochrona istniejgcych .
Spetnione

drzew, z wyjatkiem topoli
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Usuwanie odpaddw w sposdb
zorganizowany (gromadzenie w Spetnione

pojemnikach i wywdz na wysypisko)

Koniecznos¢ zapewnienia miejsc

postojowych dla samochodow

osobowych i autokardéw, w ilosci Spetnione —istniejgce miejsca parkingowe
uwzgledniajgce] zapofrzebowanie na spetniajg zapofrzebowanie zgodnie z
miejsca zgodnie z programem ustug [...], projektowanq funkcjg

jednak nie mniej niz 500 miejsc dla
samochoddw osobowych
Miejsca postojowe na powierzchni terenu

urzgdzone jako parking ,,zielony” z pasami

zadrzewien oddzielajgcych kazde dwa spefnione
rzedy miejsc postojowych

Konieczno$¢ zapewnienia dojazdu dla

autokaréw do budynkdw $wiadczgceych Spetnione
ustugi sportu, turystyki i rekreacji

W zagospodarowaniu nalezy uwzglednic .
lokalizacje stacji transformatorowej Nie dotyczy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 55% Spetnione
Minimalna powierzchnia zieleni - 30%, przy

czym co najmniej 20% powierzchni terenu Spetnione
stanowi¢ powinny zadrzewienia

Miejsce roztadunku towaréw Nie dotyczy

Maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) ptywalni  krytych  z  basenami
sporfowymi 13m, i . i
Projekt  dotyczy  wykonania  robot
b) ptywalni krytej ,aquaparku” 13m . . .
o budowlanych jedynie we wnetrzu obiektu
c)pozostatych  obiektéow ,,aquaparku” i
. - nie zmienia parametréw obiektu
oraz zaplecza techniczno-
administracyjnego i obstugi  basendw

sporfowych 10m

8. Informacja i dane

8.1.  Ograniczenie lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
Na terenie ustanowiona jest nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona od stron pdtnocnej, zachodniej,
potudniowej oraz pétnocno-wschodnie;.

Budynek znajduje sie poza linig ograniczeh maksymalnej zabudowy dla lotniska tawica.

8.2. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy

8.3.  Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren dziatki znajduje sie poza granicami terenu gérniczego ,,Termy Maltanskie”. Inwestycja nie ma wptywu

na eksploatacje otworu geotermalnego Swarzedz IGH -1.

8.4. Cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
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- Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzgdzeniu z dnia 10 wrzednia 2019 w sprawie inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, jako taka ktéra ma znaczny wptyw na

Srodowisko

- Inwestycja nie znajduje sie na terenie chronionego krajobrazu, terenach siedliskowych lub Natura
2000.

- Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie

poziomow niektérych substanciji w powietrzu)

- Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu (Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmienigjgce rozporzqdzenie w sprawie

dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku)
- Projektowane uzytkowanie obiektdéw nie wptywa na siedliskowanie ptakdw i nietoperzy

-  Inwestycja nie uniemozliwia lub utrudnia ludziom i dziko wystepujacym zwierzetom dostep do wody

(zgodnie z art. 119 Ustawy o ochronie przyrody)

- Inwestycja nie wptywa negatywnie na standardy gleby i joko$¢ ziemi (Rozporzqgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. W sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci
ziemi)

- Inwestycja nie wptywa negatywnie na wody podziemne (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia

23 lipca 2008 w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu wdd podziemnych)

Inwestycja przebudowy lokalu na terenie ,,Term Maltanskich” nie wptywa na srodowisko

¢  Wplyw inwestycji na obiekty sgsiednie
Inwestycja nie bedzie oddziatywac na obiekty sqgsiednie
—  Andliza przestaniania — bez zmian — inwestycja nie wptywa na warunki przestaniania

—  Andliza nastonecznienia — nie dotyczy

¢  Wplyw inwestycji na zdrowie ludzi

- Inwestycja bedzie spetniata wszystkie warunki ochrony pozarowej, a tym samym zapewniata

bezpieczenstwo uzytkownikdw oraz osdb postronnych.

- Inwestycja bedzie spetniata wszystkie warunki sanitarne i epidemiologiczne, a tym samym

zapewniata bezpieczenstwo uzytkownikdw oraz osdb postronnych.

- Inwestycja bedzie spetniata warunki bezpieczenstwa konstrukcyjnego, obowigzujace przepisy i

normy, tak ze nie bedzie stanowita niebezpieczenstwa dla jej uzytkownikdw oraz osdb postronnych.

- Na ferenie inwestycji nie bedq wystepowaty niebezpieczne materiaty stanowigce zagrozenia dla

zdrowia i zycia ludzi.

- Przeprowadzenie robdt budowlanych nie bedzie stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia osdb
pracujgcych na budowie lub osdb postronnych. Dla niniejszej inwestycji koniecznej jest
opracowanie przez Kierownika Budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz

przeprowadzania wszelkich prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Ochrona pozarowa
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Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Obiekt sportu i rekreacji -z pomieszczeniami kwalifikowanymi do ZL Ill, ZL |, PM,

Projektowany lokal o funkcji rekreacyjnej zakwalifikowany do ZL IlI.

Parametry budynku

Powtbrzenie charakterystyki z PB objetego pozwoleniem na budowe z nr 137/2009 z dnia 22.05.2009r. i
pozwoleniem zamiennym nr 256/2011 z dnia 12.08.2011r.

Powierzchnia catkowita uzytkowa 35 447,07 m2

Wysoko$¢ budynku 20,08 m

Klasyfikacja wysokosci — budynek sredniowysoki w zakresie hali basendw sportowych- ZL |

Budynek niski w zakresie czesci ZL I,

Kubatura 254 139,00 m3
Kubatura wewnetrzna lokalu 1761,61m3
Powierzchnia wewnetrzna lokalu 332,77 m?

Lokal znajduje sie na kondygnacji podziemnej, jest jednokondygnacyjny.

llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

llod¢ kondygnaciji podziemnych 1 ( podpiwniczenie)

Przyjete 0,00 w budynku — 67,00 m npm

Budynek ustugowy sportu i rekreacji- trzy kondygnacje -podpiwniczony

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie budynku i sposdb jego uzytkowania kwadlifikuje sie go do kategorii zagrozenia

ludzi ZL I, ZL lll, PM przy czym poszczegdlne strefy pozarowe bedq kwalifikowane do:
- kategorii ZL I: strefa piwnicy, parteru i pietra 1 — pomieszczenia basendw ilokali rekreacyjnych

—  kategoria ZL Il - piefro parter i pielro 1 - pomieszczenia biurowo - administracyjne , lokale

rekreacyjne saun i spa w piwnicy
-  kategorii PM: rozdzielnie energetyczne, trafostacja, kottownia, pompownie, podbasenie

W projektowanym lokalu nie wystepujqg pomieszczenia, w ktérych jednoczesnie przebywac bedzie ponad 50

0sbb.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez sciany

zewnetrzne i dachy

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi projektowany lokal kwalifikuje sie do kategorii ZLIII.

Klasa odpornosci ogniowej

Poszczegdlne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej w piwnicy ,,C", ZLIIl o

jednej kondygnacji podziemnej spetniac powinny co najmniej wymagania dla klasy C.

Element budynku Klasa ,,C"
Gtébwna konstrukcja nosna R 60
Stropy REI 60
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Strop oddzielenia pozarowego — miedzy kondygnacjg piwnicy oraz REL 60

kondygnacja parteru

Sciany zewnetrzne (dot. pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8

m wraz z potqczeniem ze stropem; dot. réwniez elementéw oktadzin,

ktére nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku w  sposéb

uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym O«

niz 30 min.) El 60

Sciany wewnetrzne z wyjgtkiem pomieszczen, dla ktérych okresla sie

tgczna diugose przejscia i

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REIN20.
drzwi El 60

Sciany wewnetrzne El5

Konstrukcja dachu NRO

Przekrycie dachu NRO

Biegi i spoczniki schoddw R60

Pionowe pasy w Scianie elewacyjnej o szerokosci co najmniej 2 m E 60

przylegajgce do $cian oddzielenia przeciwpozarowego

Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego, pasy miedzykondygnacyjne miedzy strefami pozarowymi
oraz pionowe pasy Scian elewacyjnych o szerokosci 2 m przylegajgcych do $cian oddzielenia
przeciwpozarowego mogq by¢ ocieplone wytgcznie materiatem niepalnym.

Wszystkie elementy budynku NRO. Klase odpornosci ogniowej elementédw budynku powinny potwierdzac
stosowne certyfikaty udostepnione przez producenta lub dystrybutora wyrobdw. Parametry konstrukcji
murowych, zelbetowych spetniajgce okreslong wyzej klase odpornosci ogniowej zostang okreslone na
podstawie wtasciwych Eurokoddw.

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (Broof t2), a
palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie
odporno$ci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Zgodnie z § 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementdw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdw, o ktérych mowa
w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E ) $cian i stropdw tego pomieszczenia. Przejscia instalaciji przez zewnetrzne
$ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciq
przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
i Sciany oraz stropy pomieszczen zamknietych(klatka schodowa i przedsionki przeciwpozarowe) powinny byé
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego ze wzgledu na szczelno$¢ ogniowq, izolacyjnosc
ogniowq i dymoszczelno$¢ (EIS). Jezeli ww. przewody prowadzone sq przez strefe pozarowaq, ktérej nie

obstugujq i nie sg wyposazone w przeciwpozarowq klape odcinajgcq, to ich obudowa przez pomieszczenia
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franzytowe powinna gwarantowaé wymagang klase odpornosci ogniowej EIS jak przegroda, przez ktéra
przechodzq.
Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane budynku bedq spetniac ceche nierozprzestrzeniania ognia.

9.4. Wystepowanie zagrozenia wybuchem, pomieszczenia zagrozone wybuchem i strefy zagrozenia wybuchem

W budynku nie bedqg wystepowaty pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie w nim

sktadowania materiatéw i substancji mogacych wytwarzaé mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

9.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtosci od sgsiadujgcych obiektéw budowlanych,

dziatek lub terenéw oraz parametréw wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtosci do innych obiektéw budowlanych
Odlegtosci obiektu od innych obiektéw budowlanych
- Odlegto$¢ od najblizszego budynku ZL- 100 m

- Odlegto$¢ od najblizszego budynku PM — pow. 100 m

Odlegtosci od granic dziatki - bez zmian
Drogi pozarowe
Droga pozarowa

Zapewniono droge pozarowd na terenie obiektu. Dojazd zapewniony od strony ul. Warszawskiej/$w. Michata

i Krancowej. Droga pozarowa bez zmian.

Hydranty zewnetrzne - bez zmian

Dla obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w trybie §3.1.2
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
jest dostarczana za pomocq hydrantéw. Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20
dm3/s. - dwa hydranty zewnetrzne o srednicy 80 mm).
Wymagana odlegto$¢ hydrantu pierwszego zewnetrznego od chronionego obiektu — w przedziale od 5 do
75m

Inne niezbedne dane wynikajqgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

lub robét budowlanych

Dostosowanie terenu do korzystania przez osoby niepetnosprawne - bez zmian istniejgce

Budynek dostepny dla osdb z niepetnosprawnosciami — wejicie z poziomu terenu, od strony ul. Termalnej
Elementy matej architektury - nie dotyczy
Zakres prac - nie dotyczy

Zakres obszaru oddziatywania

Art. Opis oddziatywania Nr dziatki
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Rozporzgdzenie w sprawie Warunkéw Technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich
usytuowanie z dnia 18 wrzeénia 2015
. o Nie wystepuje przestanianie ograniczajgce | -
Analiza przestaniania §13 L . L .
mozliwos¢ wykorzystania sgsiednich dziatek.
Miejsca postojowe dla Miejsca parkingowe istniejqce Nie dotyczy
i §18-8§19
samochodow osobowych
Lokalizacja miejsc gromadzenia odpaddw nie | Nie dotyczy
Miejsca gromadzenia §23 wptywa na ograniczenia uzytkowania dziatek
odpaddw statych ' sqgsiednich. Miejsce gromadzenia odpaddéw
istniejgce przy potudniowej elewacj budynku.
Oczyszczalnia Sciekdw §30 Nie dotyczy Nie dotyczy
Studnie §31. Nie dotyczy Nie dotyczy
Zbiorniki  bezodptywowe §36 Nie dotyczy Nie dotyczy
na nieczystosci ciekte
Miejsca rekreacji, place Nie dotyczy Nie dotyczy
- §40
zabaw i boiska
Andliza nastonecznienia i Bez zmian. Nie dotyczy
zacienienia budynkéw | §60
sgsiednich
Zbiorniki gazu §179 Nie dotyczy Nie dotyczy
Bezpieczenstwo §271.273 Bez zmian - lokalizacja budynku nie wptywa na | Nie dotyczy
pozarowe ograniczenia uzytkowania dziatek sgsiednich.

Granica obszaru oddziatywania bez zmian, zakres projektowanej inwestycji nie wptywa na dziatki sgsiednie.

11.1. Interes oséb trzecich

- Inwestycja nie ogranicza dostepu innych osdb do drég publicznych

- Inwestycja nie pozbawia innych z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i

cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci
- Inwestycja nie pozbawia doptywu $wiatta dziennego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi

- Inwestycja zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,

zaktdcenia elekiryczne i promieniowanie
—  Zapewniona jest ochrona przez zanieczyszczeniem wody, powietrza i gleby

- Wody opadowe sg w petni odprowadzone do zewnetrznej sieci kanalizacji i nie bedqg wptywaé na

dziatki sgsiednie

12. Uwagi koncowe
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—  Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatnod¢ do stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczehstwa, wykazujgcy,
ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich
norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest

objety certyfikacja na znak bezpieczenhstwa.

- W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowiqzujg aktualne przepisy oraz obowigzujgce

normy, wytyczne ITB

- Pomiary rzednych terenu oraz obiektdw istniejgcych zostaty sporzgdzone na podstawie pomiardw
geodezyjnych, zgodnie z dopuszczalnym marginesem btedu. W przypadku gestej zabudowy,
elementéw podziemnych, duzego zadrzewienia Ilub erozji terenu mogg wystepowad
ponadnormatywne réznice terenu, ktére Wykonawca powinien sprawdzi¢ przed rozpoczeciem

prac budowlanych.

- Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania, montazu i uzywania materiatéw budowlanych

zgodnie ze wskazaniami producenta.

- W przypadku watpliwosci dotyczgcej dokumentaciji Wykonawca powinien niezwtocznie, pisemnie
powiadomi¢ Inwestora i Projektanta w celu wyjasnienia. Wykonawca powinien analizowaé
poszczegdlne elementy dokumentacji min. 14 dni przed rozpoczeciem opisujgcych je robdt

budowlanych.

- Wszelkie materiaty zewnetrzne oraz wewnetrzne, widoczne po ich montazu, powinny miec
kolorystyke uzgodniong z Projektantem. W przypadku materiatdw wykohczeniowych nalezy

przedstawi¢ probki do akceptacji na etapie wykonawstwa.

- Czes¢ opisowq i rysunkowqg dokumentacji nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce i
Wykonawca jest zobowigzany do uznania zakresu prac ujetego w ktérejkolwiek z czelci

opracowania.

- Wykonawca przy wycenie powinien skalkulowaé nie tylko opisane elementy, ale takze wszystkie

czesci potrzebne do ich prawidtowego montazu, rozruchu i dziatania.

- Biuro projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione z nim zmiany wykonane

na budowie lub elementy niewykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq.

- W przypadku wprowadzenia przez Wykonawce zmian skutkujgcych konieczno$ciq uzyskania
Zamiennego Pozwolenia na budowe, odpowiedzialnos¢ za przygotowanie takiego opracowania i

uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe spoczywa na Wykonawcy.

— Podstawqg do wykonywania prac budowlanych jest Projekt Budowlany. Dokumentacja w wersji
edytowalnych plikdw elektronicznych nie moze by¢ podstawowg do wykonywania robdt

budowlanych.

- Imiana jakiegokolwiek materiatu lub elementu nainny, fakze o parametrach lepszych niz wskazane
w dokumentaciji, nie uprawnia Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeh wzgledem Inwestora lub

Projektanta.

- W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemoZliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym

nieujetych w niniejszym opracowaniu.
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- Wykonawca przed wyceng prac powinien dokona¢ wizji lokalnej i potwierdzi¢ mozliwosé

wykonania wszelkich opisanych robdt budowlanych, majgc na uwadze srodki ktérymi dysponuje.

- Zewzgledu na prace naistniejgcym obiekcie, istnieje mozliwos¢ normatywnych réznic w pomiarach
inwentaryzacyjnych, ktére Wykonawca powinien potwierdza¢ domiarami w naturze przed

zamowieniem jakichkolwiek elementéw budowlanych.

- Opisy technologii przegréd oraz stanu zachowania poszczegdinych elementdw przyjeto na
podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji archiwalnej. Wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania tych zatozeh, majgc na uwadze brak mozliwosci sprawdzenia wszystkich

elementdw niewidocznych.

- Wykonawca powinien mie¢ wiedze i umiejetno$ci do poprawnego skalkulowania prac, takze
biorgc pod uwage skomplikowanie prac w obiektach istniejgcych, a zwtaszcza bedgcych pod

ochrong konserwatorskq.

- Wszekie réinice pomiedzy pomiarami z natury, a dokumentacjg projektowq, wptywdajgce na
roboty budowlane, powinny zosta¢ przekazane do Biura Projektowego za pomocqg rysunkdw z

naniesionymi wymiarami z natury.

- Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacja archiwalng powykonawcza
bedqgcqg w posiadaniu Inwestora dotyczgca strefy remontowanej w celu weryfikacji ewentualnych

wbudowanych systemdw i materiatow.

DEMURG Ul. Gérnicza 2/143a 60-107 Poznan

DESIGN www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ADAPTACJA STREFY SPA NA STREFE SAUN W
KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYINYM ,, TERMY MALTANSKIE” PRZY UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU

. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR NAZWA RYSUNKU SKALA

PZ1.01 PLAN SYTUACYJNY 1:500
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