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2. Opis do projektu technicznego instalacji sanitar-

nych.
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Przytqgcza zewnetrzne.

W ramach zadania nie przewiduje sie wykonywania nowych przytqczy.

Instalacja wodno-kanalizacyjna wewnetrzna.

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Kanalizacja sanitarna pod posadzka.

W zwiqzku z przebudowq i zmiang funkcji pomieszczen nalezy pod posadzkq utozyé nowe fragmenty insta-
lacji kanalizacji podposadzkowej. Nowa kanalizacja zostanie podtqgczona do istniejacej kanalizacji podpo-
sadzkowej. Kanalizacja bedzie odprowadzad Scieki z weztébw sanitarnych, jak i urzgdzen i pomieszczehn
technologicznych. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur PVC klasy S (SN8) tgczonych na uszczelki. Rura do kana-
lizacji podposadzkowej musi posiadac dopuszczenie UD. Rury nalezy uktadaé na 15 cm podsypce, zgodnie

z ,, Instrukcjg montazowqg uktadania w gruncie rurociqgéw z PVC..." oraz opierajgc sie na “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych . W miejscach wskazanych na rysun-
kach wykona¢ rewizie gazo i wodoszczelne, klasy L15, gorng czes$¢ rewizji wypetni¢ materiatem, ktérym wy-
konczona bedzie posadzka. UWAGA: rewizje istniejgce wymieni¢ na projektowane. Przewidziano montaz
odwodnien liniowych i wpustéw podtogowych szczelinowych wykohczonych materiatem, z ktérego bedzie
wykonana wierzchnia warstwa posadzki. Miejsca po urzgdzeniach, przyborach zdemontowanych — zadle-

pic.
Kanadlizacja sanitarna nad posadzkg.

Kanalizacje sanitarng nad posadzkg wykonac z rur kielichowych PPHT o Srednicach @50+@110. Instalacja i
mocowanie przewoddw musi byé wykonana $cisle wg zalecen wybranego producenta. Przewidziano wy-
korzystanie istniejgcych piondw spustowych i odpowietrzajgcych, oraz przewidziano montaz nowych pio-
néw wyprowadzonych ponad strop podwieszony i zakohczonych zaworami napowietrzajgcymi. Wszystkie
piony obudowaé. Na wysokosci 0,5 m nad posadzkg wykonac rewizie. W obudowie pionu przewidziec
drzwi rewizyjne. UWAGA: obudowa piondw i drzwi rewizyjne muszq nawigzywac kolorystykq i materiatem do
wykohczenia i aranzacji pomieszczen. Podejscia do przybordw prowadzi¢ w bruzdach, po $cianach lub w
zabudowie g/k. Wysoko$¢ i sposdb montazu biatego montazu, Scisle wg wytycznych projektu aranzaciji
wnetrz. UWAGA: wszystkie przejscia (rur i wpustdw) przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyko-

nac, jako p/pozarowe.

UWAGA: Nad stropem podwieszanym jest widoczna instalacja kanalizacji sanitarnej, ktérej nie mozna zde-

montowacé, gdyz obstuguje gérne poziomy budynku. Na rysunku pokazano przebieg instalacii istniejgcych.

Przedstawiono je na podstawie dokumentaciji powykonawczej, ktérg Inwestor otrzymat od wykonawcy.

Kanadlizacja btotna pod posadzkgq.

W obiekcie istnieje tzw. kanalizacja btotna. W pomieszczeniu technicznym ( -1.11) znajduje sie separator
btota, z ktérego oczyszczona woda przelewa sie do kanalizacji sanitarnej. Nie przewidziano zadnych prac

na kanalizacji podposadzkowe] btotnej. Do kanalizacji btotnej nie wolno podtaczaé sciekéw sanitarnych.
Woda do celéw uzytkowych i gasniczych.

Przewidziano podtgczenie do istniejagcej w budynku instalaciji wody uzytkowej. Instalacja p.poz stanowi od-
dzielnqg istniejagcq instalacje, w ktdérg nie dokonano ingerenciji. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej wodnej
instalacji gasniczej. Do wewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano dwa hydranty Dn25 (istniejgce) o wy-

dajnosci 1,0 dm3/s kazdy.
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Przytqcza wody do budynku.

Nie dotyczy. Wtqczenie do instalacji istniejgcej zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulaciji nastgpi w bu-

dynku, na poziomie inwestycji, przy osi 14.
Instalacja przeciwpozarowa.

Instalacja p.poz stanowi oddzielng, istniejgcq instalacje, w ktérg nie dokonano ingerenciji ( nalezy dokonac
wymiany szafek hydrantowych — zgodnie z wytycznymi aranzacji wnetrz). Do wewnetrznego gaszenia poza-
ru przewidziano dwa hydranty Dn25 o wydajnosci 1,0 dm3/s kazdy. Na instalacji zamontowaé nowe  szafki
hydrantowe z zaworami Dn 25 mm (wydatek 1,0/s), o dtugosci weza 30 m, z wezem pdtsztywnym i prg-
downicq. Zasieg dziatania jednego hydrantu Dn25 (z uwzglednieniem zasiegu rzutu strumienia gasniczego 3
m, dtugosci weza 30 m i zwisdw) — wynosi 30 m. UWAGA: nad stropem podwieszanym jest widoczna istnie-
jaca instalacja p.poz. Kohcdwka instalacji, w celu cyrkulacji wody w ztadzie ppoz., jest podtgczona do pi-
suaru. Po zmianie aranzacji cyrkulacje wody p.poz nalezy podtgczyé w pom. -1.21 do miski ustepowej
UWAGA: instalacja musi by¢ zabezpieczona zaworem pierwszenstwa. Zawor ten zabezpieczy przed niekon-
frolowanym wyptywem w czasie pozaru. Nalezy sprawdzi, czy zawdr jest zamontowany na instalacji istnie-
jaceij, jezeli go nie ma, nalezy go zamontowacd. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia p.poz muszq
by¢ wykonane jako p.poz. Odejscie na instalacje bytowqg wykonac¢ za zaworami pierwszehstwa. UWAGA:

doktadng lokalizacje przebic okreslic po wykonaniu odkrywek i zinwentaryzowaniu belek stropowych

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej.

Wtqgczenie do instalacji istniejgcej zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nastgpi w budynku, na po-

ziomie inwestycji, przy osi 14.

Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wykonac z rur PP-R:
e wodazimna -rury PN10,
e woda ciepta rury PN16 Stabi Szkto.

Przewidziano wymiane rur istniejgcych na nowe po trasie i na rzednej instalacji istniejacych. Instalacje mon-
towac zgodnie z wytycznymi producenta, na zawiesiach i podkonstrukcjach systemowych. UWAGA: po
demontazu stropdw podwieszanych, nalezy dokona¢ inwentaryzacii instalacii istniejgcych. W razie jakich-
kolwiek watpliwosci odnosnie strefy zasilania instalacjami istniejgcymi, skonsultowac sie z Inwestorem i pro-
jektantem. W celu zapobiezenia wykraplaniu sie wilgoci na zimnych $ciankach rur oraz podgrzewania zim-
nej wody od rur z wodgq cieptq projektuje sie izolacje rurociggdw otuling termoizolacyjng dla z.w.u. gr. 9 mm
(W posadzce i bruzdach pionowych min. 4 mm). Izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg tabeli zawartej w Rozporzg-

dzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Podejscia pod urzgdzenia technologiczne iciSle wg wytycznych technologa. Basen schtadzajgcy skimme-
rowy bedzie zasilany wodg uzdatniong. Stacja uzdatniania bedzie umieszczona w pomieszczeniu technicz-

nym -1.11. Przeptyw wody przez basen bedzie ciggty (1 wymiana/godzine).
Na instalacji, w miejscach wskazanych na rysunkach, nalezy zamontowac armature:

- elektrozawory EV220B,
- mieszacze wody,
- zawory regulacyjne,

- zawory odcinajgce.
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Na instalacji przewidziano montaz: baterii czasowych podtynkowych do wody zmieszanej, : baterii czaso-

wych podtynkowych mieszajgcych, baterii do wody zimnej z wezem do zraszania siedzisk,

UWAGA: wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé, jako p.poz.

Doktadnq lokalizacje przebic okredli¢ po wykonaniu odkrywek i zinwentaryzowaniu belek stropowych.
Wyposazenie sanitarne

Wyposazenie sanitarne zgodnie z aranzacjg wnetrz i §cisle wg wytycznych architektéw. W czesci sanitarnej
ogdinodostepnej: umywalki nablatowe, baterie umywalkowe stojgce czasowe do wody zmieszanej ( kazda
umywalka ma swéj mieszacz). Zestaw prysznicowy podtynkowy: bateria czasowa podtynkowa z termoregu-
latorem, ramie do gtowicy + gtowica natryskowa. Miski ustepowe wiszgce, pisuar wiszgcy. W pomieszcze-
niach dla niepetnosprawnych urzgdzenia oraz armatura bedqg spetniaty wymagania zwigzane z obstugg

tych oséb, bateria umywalkowa ma by¢ bezdotykowa .

Basen schtadzajqgcy (skimmerowy).

Uwaga:

Basen schtadzajgcy nalezy zaméwi¢ po dokonaniu doktadnych pomiaréw i sprawdzeniu zgodnosci wyko-
nania z projektem podejs¢, odptywdw, kanatu i otworu rewizyjnego.

Sterowanie dla basenu skimmerowego.

Sterowanie napetnianiem, opréznianiem oraz zatgczaniem pomp dozujgcych obywad sie bedzie z po-

mieszczenia obstugi (-1,05) oraz przy samym basenie (wtqczniki nalezy zdublowac w obu miejscach).

Uruchomienie oprdzniania powinno wytgczy<¢ urzqgdzenia dozujgce chlor, korektor pH w pomieszczeniu

technicznym.

Klawisz oprézniania zamknie doptyw wody do basenu (brak napiecia na cewce), odetnie napiecie z do-
datkowego zaworu w pom. technicznym i wytgczy doptyw prgdu do urzgdzenia uzdatniajgcego, przy jed-
noczesnym otwarciu zaworu spustowy z basenu wyposazonego w cewke n/c (podanie napiecia na cew-
ke).

Napetnianie oznacza sekwencje odwrotng: podanie napiecia na zawdr doptywowy, urzgdzenia uzdatnia-

jace i zawdr w pom technicznym oraz jednoczesne odtgczenie napiecia z cewki zaworu spustowego.

Wytgcznik serwisowy zamyka zarébwno oba zawory na doptywie jak i spustowy. To pozwoli na przeprowa-

dzenie konserwacii po stronie naptywu bez koniecznosci oprdzniania zbiornika.

Opis instalaciji c.o.

Zapotrzebowanie mocy grzewczej.

Na podstawie obliczen cieplnych, projektowane obcigzenie cieplne projektowanej, przebudowywanej stre-

fy wynosi 5,2 kW.
Moc grzewcza na cele wentylaciji pomieszczeh nie ulega zmianie.
irédto ciepta.

irédtem ciepta dla instalacji pozostaje bez zmian. Projektowanq instalacje potgczyé z istniejgcym zasila-

niem pomieszczen.
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Trasy instalacji.

Rozprowadzenie piondw i przewoddw poziomych przewidziano w przestrzeniach miedzystropowych, po

wierzchu $cian, w zabudowie g/k oraz w bruzdach $ciennych.
Zejscia w dét i doprowadzenia do odbiornikdéw prowadzi¢ w bruzdach éciennych.

UWAGA: Trasy odczytano z dokumentaciji powykonawczej. Doktadng lokalizacje wtqczenia okreslic po

zdjeciu sufitéw podwieszonych.
Rury.
Instalacje zaprojektowano z rur systemu PP-R.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ostonowych z rur stalowych zabezpieczonych

przed korozjq poprzez kgpiel w emalii ffalowej przeciw rdzewnej lub w rurach ostonowych z tworzywa.
Mocowanie za pomocg uchwytdw systemowych.
Izolacja.

W celu unikniecia nadmiernych strat ciepta projektuje sie izolacje rurociggdw otuling termoizolacyjng ze

spienionego PE lub wetny mineralnej.
Armatura.

Nalezy zastosowac armature odcinajgcg posiadajgcg atesty i dopuszczenia do stosowania w budownic-

twie oraz majgcq zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania.
Odbiorniki ciepta.
Ogrzewanie podiogowe.

We wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach zastosowano ogrzewanie podtogowe. Istniejgce ogrzewanie

podtogowe wymaga catkowitego demontazu.

Obliczen ogrzewania dokonano na bazie wytycznych systemu TeCe. Dopuszcza sie zastosowanie zamienni-
ka pod warunkiem wykonania obliczeh zgodnych w warunkami wyjsciowymi, tj. zapotrzebowanie ciepta,
uktad warstw posadzkowych, rozktad i wymiar szafek rozdzielaczy. Obliczenia zamienne bedqg wykonane

staraniem wnioskujgcego o zamiane.
Zastosowany system jest kompletnym rozwigzaniem instalacji rurowego ogrzewania podtogowego.

Podstawowym elementem zastosowanego systemu jest rura wielowarstwowa charakteryzujgca sie wysokqg
elastycznosciq umozliwiagjgca swobodne formowanie petli grzewczych przy jednoczesnym zachowaniu
stabilnosci ksztattu i wysokiej odpornosci na sciskanie. Obwody grzewcze zasilane sqg z systemowych rozdzie-
laczy dajgcych mozliwose precyzyjnej regulacii parametréw pracy poszczegdlnych obiegdw. Grubosé wy-
lewki jastrychowo-cementowej nad rurg powinna wynosi¢ min. 5 cm. Przy wykonaniu zaprawy cementowej

nalezy doda¢ plastyfikator do betonu.

Rurociqgi, armatura.

Catoé¢ instalaciji rozprowadzenia instalacji ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur wielowarstwo-

wych typu PE-RT, wykonanych z polietylenu sieciowanego, ksztattki zaciskane.

Obwody grzewcze zasilane sq z rozdzielaczy systemowych - z przeptywomierzami. Kazdy z rozdzielaczy po-
siada zespdt pompowo-mieszajgcy, systemowe odwodnienie i odpowietrzenie. Rozdzielacze montowane

sg w szafkach podtynkowych.
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Na powierzchni objetej ogrzewaniem podtogowym roztozy¢ tasme dylatacyjng przyscienng oraz dylatacje

w ptycie grzewczej (wg normy PN-EN 1264-4).

W celu poprawienia parametréw wytrzymatosciowych i cieplnych ptyty grzewczej nalezy doda¢ do jastry-

chéw cementowych plastyfikator.

3.8.2 Sterowanie.

Uktad automatycznej regulacji ma za zadanie kompleksowo sterowac instalacjg centralnego ogrzewania
(podtogowaq), w oparciu o temperature wewnetrzng pomieszczen. Charakteryzuje sie nastepujacymi ce-

chami:

* niski koszt,

¢ prosty montaz,

* mozliwos¢ indywidualnego sterowania kilkoma strefami grzewczymi.
Elementy systemu:

¢ moduty gtéwne,

» termostaty pokojowe,

* sitowniki elektrotermiczne.

Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym obstugi -1,05.

3.8.3 Ogrzewanie scienne - Hammam.

Pomieszczenie Hommam wymaga ogrzewania $ciennego. Po demontazu i montazu nowych $cian, przed

ich zatynkowaniem, nalezy utozy¢ nowe petle grzewcze na ich powierzchni.

Zasilanie nowych petli podtaczy¢ do istniejgcego rozdzielacza w pomieszczeniu technicznym, za $ciang.

3.84 Ogrzewanie stotu Hammam.

Pomieszczenie Hammam jest wyposazone w stét ogrzewany za pomocqg petli wodnych. Po demontazu
i montazu stotu w nowym miejscu podtgczy¢ jego zasilanie do istniejgcego rozdzielacza. Rozdzielacz znaj-

duje sie w pomieszczeniu technicznym, za $ciang.
4 Chtodzenie podiogowe.

W pomieszczeniach saun zaprojektowano schtadzanie posadzek w strefach komunikaciji. Wydzielono wg-
skie strefy wymagane przez obstuge techniczng, w ktdrych utozono petle wodne zasilane z instalacji wody

lodowe;j.
Montaz wykona¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami obowigzujgcymi dla ogrzewania ptaszczyznowego.

Zasilanie w wode lodowg wtgczy¢ do instalacji uzytkownika znajdujgcej sie w pomieszczeniach technicz-

nych.
4.1 Zatozenia.
Zatozona moc na 1m2

Dla rozpatrywanego pomieszczenia 190 W/m2

Réznica temperatur z/p max 3 K
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1. Pomieszczenie -1.06

e Wielko$¢ podtogi chtodzgcej 10,7 m2
e Uzysk ciepta 2033 W
2. Pomieszczenie -1.08

e Wielko$¢ podtogi chtodzgcej 12,4 m?2
e Uzysk ciepta 2356 W

3. Pomieszczenie -1.12

e Wielko$¢ podtogi chtodzgcej 9.6 m2
. Uzysk ciepta 1824 W
5 Instalacja wentylaciji.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewnq zasilang z istniejgcej instalacji. Podstawe

opracowania stanowi udostepniona dokumentacja powykonawcza.

Zaprojektowano demontaz istniejgce] instalacji z mozliwoscig ponownego wykorzystania czedci kanatow
wentylacyjnych. Projekt przewiduje zmiane rzednych instalaciji, 1j, montaz jej bezposdrednio pod stropem, tak

aby umozliwi¢ dostep do innych instalacii.
5.1 Nawiewniki i wywiewniki.
Zaprojektowano zakohczenia wentylacyjne do montazu:
. kanatowego —kratki z przepustnicami regulacyjnymi w przypadku wentylacji saun.

e sufifowego - nawiewniki wirowe sufitowe z ruchomymi lamelami ze skrzynkami rozpreznymi

i przepustnicami.

e Krdééce zakohczone nad sufitem sauny — do wentylowania saun z przestrzeni znajdujacej sie za
piecem. Kré¢ce bedg podtgczone do instalacji (zakohczeh warz z przewodem pionowym za

przed-sciankg sauny) w ramach montazu technologii sauny.

Wywiewniki sufitowe stanowi¢ bedq kratki wentylacyjne, wywiewniki z panelem identycznym jak na linii na-

wiewnej lub zawory wentylacyjne w tazienkach i pomieszczeniach pomocniczych.
5.2 Chtodzenie powietrza dla sauny parowej.

Dla uzyskania efektu mgty, zaprojektowano dodatkowq chtodnice powietrza doprowadzanego przy lancy
parowej. Spowoduje to utrzymanie mgty réwniez po wysyceniu pomieszczenia parg wodng i wzroscie tem-

peratury powietrza wokdt lancy.
53 Gtéwne zatozenia sterowania pracqg uktadu wentylacji.

Cze$¢ pomieszczen bedzie wentylowana zmienng ilocig powietrza, zmieniang w zaleznoéci od potrzeb
uzytkownika. Przewidziano w nich dwa stany pracy: tryb roboczy w trakcie seansu saunowego oraz tryb

szybkiego przewietrzania wtgczany przez obstuge po zakonczeniu seansu.

Sterownik umiesci¢ w pomieszczeniu technicznym obstugi -1,05. Sterowanie za pomocqg programatora

swobodnie programowanego wchodzi w zakres dostawy instalacji wentylaciji.
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Dla utrzymania statych przeptywdw w pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano regulatory statego
wydatku zamontowane na odejsciach bocznych oraz na ciggu zasilajgcym pomieszczenia bedqgce poza

zakresem opracowania (na prawo od osi 14) a wtgczone we wspdiny uktad wentylacyjny.

Brak miejsca na dodatkowe nagrzewnice strefowe powoduje, ze dostarczane bedzie powietrze o tfempero-
turze ustalonej przez automatyke centrali. Powinna ona wynosi¢ 24-25 stC. Kompensacja wptywu chtodniej-
szego powietrza na temperature sauny nastgpi po nawianiu go do przestrzeni za piecem. Moc pieca pokry-
je potrzebny wydatek energetyczny bez wptywu na komfort uzytkowania sauny. Takie rozwigzanie jest row-

nie efektywne a znaczgco zmniejsza koszty po stronie inwestyciji.

54 Kanaty.
Zaprojektowano kanaty wentylacyjne stalowe prostokgtne ocynkowane gtadkie oraz zwijane. Klasa szczel-
nosci B.
UWAGA: doktadng lokalizacje wtgczenia w istniejgcqg instalacje mozna okredli¢ wytgcznie po catkowitym
zdjeciu sufitobw podwieszanych.

55 Izolacja kanatow.

Kanaty nawiewne zaizolowaé matg z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig Alu. Instalacja freonowa chtodnic

cenfral wentylacyjnych.
5.6 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE:

wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielania pozarowego nalezy wykonadé poprzez pozarowe
elementy przepustowe i uszczelni¢ p.poz. do klasy odpornosci ogniowej jak dla przegrody oddzielenia po-

zarowego,
Zastosowacd nalezy:

. Przepusty instalacyjne w miejscach przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny posiadac¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EIS 120 / EIS 60, przy zastosowaniu sys-

temowych rozwigzanh (uszczelnien, kotnierzy ochronnych, tulei ochronnych).

. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez Sciany i stropy dla ktérych
wymagana jest klasa co najmniej EIS 60, a nie bedqce elementami oddzieleh przeciwpozaro-
wych, powinny posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60 z zastosowaniem systemo-

wych uszczelnieh.
. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce z sitownikami wpietymi w instalacje SSP.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wod-
nych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeh higienicznosa-

nitarnych.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé, zapewniajgc im
odpowiedniq szczelno$¢ i odpornos¢ ogniowq. Przy zabezpieczeniu przej$¢ rur niepalnych proponuje sie za-

stosowac¢ ognioodporng elastyczng mase uszczelniajgcg lub przejscia kotnierzowe.

Przy przeprowadzaniu instalacji grupowych przez jeden przepust instalacyjny proponuje sie stosowac pianke

ognioochronng lub przejscia kotnierzowe.
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[ Chiodzenie pomieszczen.

Do chtodzenia wybranych pomieszczen przewidziano system umozliwiajgcy korzystanie z trybu przez caty

rok.

Urzadzenia powinny powala¢ na indywidualne nastawienie temperatury. Sterownik umiesci¢ w pomiesz-

czeniu fechnicznym obstugi -1,05.
Za referencyjne uwaza sie jednostki wewnetrzne w wykonaniu §ciennym oraz kasetonowym.

W kazdym z pomieszczenh zainstalowac nalezy sterownik nascienny, umozliwiajgcy nastawe temperatury i

predkosci wentylatora .

Wykona¢ okablowanie zasilajgce urzadzenia klimatyzacyjne oraz sterujgce zgodnie ze schematem i wy-

tycznymi producenta.

6.1 Wymagania techniczne dla systemu klimatyzaciji.
. uktad grzewczo chtodzgcy z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego,
. czynnik chtodniczy R410A lub R32;
. Sterowanie indywidualne w kazdym pomieszczeniu oparte na pilofach przewodowych
. Agregaty zewnetrzne powinny by¢ przystosowane do pracy w zakresie nastepujgcych temperatur
zewnetrznych:
. Chtodzenie: od -18,0 st. C do 32,0st. C
. Grzanie: bez wymagan.

7 Wytyczne konstrukcyjne dot. urzadzen HVAC.

W miejscach lokalizacji agregatéw przewidzie¢ konstrukcje wsporczg i podktadki wibroizolacyjne ograni-

czajgce przenoszenie hatasu i wibraciji.
8 Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji sanitarnych.
8.1 Instalacja grzewcza, klimatyzacyjna i wentylacyjna

Zgodnie z § 267 WT, przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, a palne izo-
lacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogq by¢ stosowane tyl-
ko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolo-
wanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5
m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z ma-
teriatdw niepalnych. W przypadku zastosowania elastycznych elementdéw tgczgcych, stuzgcych do potg-
czenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wenty-
latoréw, powinny by¢& wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadaé dtugose nie wiek-
szg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego a w
przypadku elementdw tgczgcych wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z ma-
teriatéw co najmniej tfrudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé 0,25 m. Izolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny byé

wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
8.2 Hydranty wewnetrzne

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna umozliwia gaszenie pozaru za pomocq wody po-

bieranej z punktéw poboru zlokalizowanych w budynku. Wymagania w tym zakresie uregulowano w rozpo-
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rzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkdw, innych obiektdéw budowlanych i terendw oraz w polskich normach State urzqgdzenia

gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym. zwane ,,hydrantem 25",

Zasieg podania wody z hydrantéw bedzie obejmowad catqg projektowang powierzchnie z uwzglednieniem
dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego (30m) oraz efektywnego zasiegu rzutu praddw gaséniczych.
Punkty poboru wody powinny by¢é umieszczone na wysokosci dogodnej do poboru wody i obstugi 1,25 -
1,45 m od poziomu podtogi. Przed miejscem poboru wody powinna by¢ zapewniona dostateczna prze-

strzeh do rozwiniecia linii gasniczej.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy, umozliwiajaca skuteczne dziatanie
gasnicze powinna wynosi - 1,0 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa. Instalacja wodociggowa przeciw-
pozarowdad bedzie zapewniaé mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantow we-
wnetrznych — jeden umieszczony w projektowanej strefie, drugi istniejgcy w czesci nie objetej opracowa-

niem. Zasilanie hydrantdw z miejskiej sieci wodociggowe;.

Instalacja hydrantowa powinna zostaé wyposazona w zawdr pierwszehstwa — poza zakresem opracowa-

nia.

Miejsca usytuowana hydrantéw powinny by oznakowane.

Przy instalowaniu hydrantdw wewnetrznych 25 na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej szczegdinie

nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- poprawnosci rozmieszczenia,

- parametréw zasilania,

- jednoczesnosci poboru wody,

- poprawnosci rozprowadzania przewodéw zasilajgcych,
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9 Bilans powietrza wentylacyjnego.

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokosc Kubatura llos¢ osob Nawiew Wywiew | Krotnos¢ wymian
m?2 m m3 m3/h m3/h 1/h
-1.01 Recepcja 18,57 33 61 3 100 -100 1,6
-1.02 Komunikacja 67,06 3 201 400 2,0
-1.03 Przedsionek 7,67 3 23 50 -50 2,2
-1.04 Pirts 9,01 2,2 20 12 180 -180 9,1
-1.05 Pom. techniczne 4,88 3 15 1 30 -30 2,0
-1.06 Sauna sucha - ZIEMIA 26,47 2,49 66 40 600 -600 9,1
-1.07 Strefa schtadzania 6,67 3 20 -100 -5,0
-1.08 Sauna OGIEN 17,9 2,49 45 20 400 -400 9,0
-1.09 Komunikacja 5,68 3 17 100 5,9
-1.10 Prysznic damski 2,68 2,5 7 -100 -14,9
-1.11 Prysznic meski 2,68 2,5 7 -100 -14,9
-1.12 Rasoul/ scrub 14,85 2,49 37 4 200 -200 5,4
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Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokosc Kubatura llos¢ osdb Nawiew Wywiew | Krotno$¢ wymian
m?2 m m3 m3/h m3/h 1/h
-1.13 Pom. techniczne 10,59 2,5 26 150 -150 5,7
-1.14 Biosauna POWIETRZE 10,19 2,49 25 15 225 -225 8,9
-1.15 Prysznic 0,92 2,5 2 -50 -21,7
-1.16 taZnia solna WODA 11,84 2,49 29 10 300 -300 10,2
-1.17 Hammam 25,74 2,49 64 2 100 -100 1,6
-1.18 Punkt informacji 6,03 3 18 2 0 0 0,0
-1.19 Strefa wypoczynku saun 21,16 3 63 6 200 -200 3,2
-1.20 Pom. techniczne 17,4 3 52 50 -50 1,0
-1.20 Strefa wypoczynku spa 22,72 3 68 7 210 -210 3,1
-1.21 Toaleta meska 5,23 2,5 13 75 -75 -5,7
-1.22 Toaleta damska 4,15 2,5 10 50 -50 -4,8
-1.23 Toaleta dla OzN 5,6 2,5 14 75 -75 -5,4
-1.24 Toaleta 3,03 2,5 8 -50 -6,6
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Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokosc Kubatura llos¢ osdb Nawiew Wywiew | Krotno$¢ wymian
m?2 m m3 m3/h m3/h 1/h
-1.25 Przebieralnia 16,77 3 50 250 | -200 5,0
-1.26 Magazyn sktadnikow 6,97 6 42 60 -60 1,4
-1.27 Magazyn czysty 6,91 6 41 60 -60 1,4
-1.28 Przygotowanie kawy 3,61 3,3 12 50 -50 4,2
Suma: 362,98 4215 -4065
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UWAGI KONCOWE:

. Przebudowa instalaciji objeta niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie w istniejgcym i funk-
cjonujacym obiekcie. Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystgpieniem do prac. Dotg-

czona dokumentacja powykonawcza moze, w niektérych fragmentach rézni¢ sie od stanu rzeczywistego.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. typ i rodzaj izolacji dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie, dostosowujgc jg do odpowied-

nich warunkdéw technicznych i lokalizacji,
. wszelkie izolacje mocowac i wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta,

o wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz za-

sadami wiedzy i sztuki budowlane;j,
o typ i rodzaj w/w rozwigzahn budowlanych dobra¢ odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,

. wszelkie elementy wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywaé/montowac na podstawie zweryfi-

kowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie,

o przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary , murowanie

lub otworowanie okreslonych partii scian realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi in-

stalacji),

o stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiadac nie-

zbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadac¢ odpowiednim normom,

. podane dane poszczegdinych materiatdw budowlanych, nalezy traktowad jako przyktadowe,
charakteryzujgce konieczne cechy i wtasciwosci technicznie, dopuszcza sie zastosowanie zamiennego
produktu pod warunkiem, ze posiadac¢ on bedzie parametry nie gorsze i co naj-mniej rbwnowazne a takze

pod warunkiem uzyskania zgody projektanta i Inwestora,

o kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontek-
Scie wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informaciji opi-

sowych i zasad sztuki budowlanej,

. brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skal-
kulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego

zgodaq,

o nalezy uwzglednic¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajgc sie o ry-

sunki branzowe,
. w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowac sie z projektantem,

. zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016
z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i sztukg budowlang.

o - wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™ opracowanymi przez Instytut Techniki Budow-

lanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j,
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. - sfosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiadaé nie-

zbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadac odpowiednim normom,

. - wykonawca, w stosunku do przyjetych rozwigzan budowlanych, jest zobowigzany do ujecia w
zakresie prac i kosztéw realizacji catosci stosowanych systemdw lub rozwigzan technologicznych, zgodnie z
zaleceniami dostawcy lub producenta, np. takich jak: elementy mocujg-ce, podkonstrukcje, przygotowa-
nie podtoza itp., wobec powyzszego wskazane rozwigzania budowlane traktuje sie jako komplet, typ i ro-

dzaj w/w rozwigzan budowlanych dobraé odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,

. - wszystkie elementy nalezy wykonywac zgodnie z przyjetym systemem, nie dopuszcza sie stoso-
wania tgczenia systeméw, przy realizacji nalezy zastosowac wszystkie elementu przyjetego systemu (ptyty,

wkrety, izolacje, system zamocowan, tgczniki itp.)

. - poziomy nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ na etapie wykonawczym, odchyitki od pro-

jektu nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem,

o - wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywaé/montowac

na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie,

. - wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacii - cze$¢ konstrukcyjna,

. - kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozyciji opisanych na rysunkach w kontek-
$cie wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacii opi-

sowych i zasad sztuki budowlanej,

o - brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skal-
kulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego

zgodaq,

. - nalezy uwzgledni¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane(takie jak:

sciany, stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki branzowe,
o - w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem,

o - zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierow-

nik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukq budowlang,

o - podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementdw i mate-
riatdw oraz wyposazenia, nalezy traktowacd jako przyktadowe, charakteryzujgce konieczne cechy i wtasci-
wosci technicznie, dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktéw pod warunkiem, ze posiadac on
bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rbwnowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej

zgody;

. jednoczesnie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementdw i materia-
téw oraz wyposazenia niz ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia para-metréw nie gorszych
i co najmniej rbwnowaznych niz okre$lone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody; w
takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce obowiqzek sporzgdzenia tabeli porbwnawczej (z zatgczonymi cer-
tyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatéw budowlanych, elementéw i mate-
riatdw oraz wyposazenia za-wartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéw i mate-
riatébw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie pordwnania cech i wtasnosci technicznych, spetnia — nie

spetnia;
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. w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzah zamiennych
w stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do dostoso-
wania wszystkich elementow realizacyjnych i projektowych do wykonane-

go/wprowadzonego/zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego;
. - ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

. Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg ma-
teriaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robdt, bedq obowigzywaé postanowienia najnow-
szego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogaq by¢ réwniez stoso-
wane inne odpowiednie normy zapewnigjgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego
oraz Projektanta. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by
doktadnie opisane przez Wykonawce w tabeli porownawczej na zasadzie poréwnania spetnia-nie spetnia
oraz przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okre$lonym kontraktowo
w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projek-
tanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rdbwnego lub wyzszego poziomu wykonania,

Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
Uwaga:

o Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktéry zostat zno-

welizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
Opracowat:

mgr. Inz. Jarostaw Zidtkowski
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11  Zestawienia.

11.1  Instalacja ogrzewania.

Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

system instalacyjny PPR

Rury - system instalacyjny PPR

Rura Stabi szkto PN20 16x 2,2 4 m
Rura Stabi szkto PN20 20x2,8 1 m
Rura Stabi szkto PN20 25x 3,5 12 m
Rura Stabi szkto PN20 32x4,4 42 m
Rura Stabi szkto PN20 40x5,5 65 m
Ksztattki - system instalacyjny PPR
Kolano PP 90° GZ PN20 25-%"z 1 szt.
Kolano PP 90° GZ PN20 32-%"z 1 szt.
Kolano PP 90° PN20 16 - 16 4 szt.
Kolano PP 90° PN20 25-25 5 szt.
Kolano PP 90° PN20 32-32 8 szt.
Kolano PP 90° PN20 40 - 40 13 szt.
Kolano PP 90° PN20 nyplowe 40 - 40 6 szt.
Mufa PP GW PN20 16 - 2"w 2 szt.
Mufa PP GW PN20 20 - %"w 1 szt.
Mufa PP GW PN20 32-1'w 1 szt.
Mufa PP GZ PN20 20 - %"z 1 szt.
Mufa PP GZ PN20 25-%"z 2 szt.
Mufa PP GZ PN20 25-1"z 4 szt.
Mufa PP GZ PN20 32-%"z 1 szt.
Mufa PP GZ PN20 32-1"z 2 Szt.
Redukcja PP PN20 20-16 2 szt.
Redukcja PP PN20 25-16 2 szt.
Redukcja PP PN20 25-20 1 szt.
Redukcja PP PN20 32-20 2 szt.
Redukcja PP PN20 40 - 20 3 szt.
Redukcja PP PN20 40 - 32 12 szt.
Tréjnik PP GZ PN20 32-1"z-32 1 szt.
Tréjnik PP PN20 32-32-32 2 szt.
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Trojnik PP PN20 40-40-40 3 szt.
Trojnik PP redukcyjny PN20 40-25-40 4 szt.
Trojnik PP redukcyjny PN20 40-32-40 1 szt.

Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna 1'w - %"w 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny ¥"z - %"z 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 1"z - %"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - Ye'z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy "z - Yz 1 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 2"z - ¥&"w 1 szt.
Ztgczka wi/z calowa redukcyjna 1"z - %5"w 2 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie elementéw OP

Zwoje

Rura SLQ PE-RT 5S 16x2.0, Zw6j 300 m 1500 m
Ksztaltki

Ztacze alternatywne 16 x 3/4" 42 szt.

Rozdzielacze

Rozdzielacz mosigzny 1" z przept. 2 1 szt.
Rozdzielacz mosigzny 1" z przept. 3 1 szt.
Rozdzielacz mosigzny 1" z przept. 5 1 szt.
Rozdzielacz mosigzny 1" z przept. 12 1 szt.

Szafki rozdzielaczy

Szafka podtynkowa 2-4 sekciji 2 szt.

Szafka podtynkowa 5-6 sekcji 1 szt.

Szafka podtynkowa 9-12 sekcji 1 szt.
Plyty systemowe

Izolacja rolowana 1ZOROL 3 cm 207 m?

Ptyty izolacyjne

Ptyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm 207 m?

Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego

Modut gtéwny WLM3-1BA 4 szt.

Modut rozszerzajgcy WLM2-1A0 1 szt.
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Sitowniki Sitownik SLQ Nc (230V) 21 szt.
Uktad sterujacy 230V - WLM3-1BA Termostat WLTM3-19 18 szt.
Akcesoria
Klips do rur TC 16-20mm 2329 szt.
Plastyfikator do jastrychu 20 szt.
Tasma brzegowa dylat. TF 150/8mm 342 m
11.2 Ogrzewanie Hammam.
llo$¢ rury
PE-RT Klipsy Tasma brzegowa
Razem: 42,5 85 19,085
Sciany llos¢ rury  Klipsy Tasma brzegowa
Wielkos$¢ powierzchni grzewczej 51 m?2 255 510 61,16
11.3  Chlodzenie strefowe w saunach.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
system instalacyjny PPR
Rury - system instalacyjny PPR
Rura PP PN20 25x4,2 94 m
Rura PP PN20 32x54 66 m
Rura PP PN20 40 x 6,7 120 m
Ksztaltki - system instalacyjny PPR
Kolano PP 90° PN20 25-25 6 szt.
Kolano PP 90° PN20 32-32 2 szt.
Mufa PP GW PN20 20 - %"w 2 szt.
Mufa PP GW PN20 25 - %"w 2 szt.
Mufa PP GW PN20 32 - %"w 1 szt.
Mufa PP GZ PN20 20 - %"z 2 szt.
Mufa PP GZ PN20 25 - %"z 2 Szt.
Mufa PP GZ PN20 32-%"z 1 Szt.
Redukcja PP PN20 32-25 2 Szt.
Redukcja PP PN20 40 - 32 2 Szt.
Trojnik PP redukcyjny PN20 32-25-32 2 szt.
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Trojnik PP redukcyjny PN20 40-32-40 2 szt.

llos¢ rury
PE-RT Klipsy Tasma brzegowa

Razem: 310,0 654 36,0

11.4 Instalacja wodociggowa.

Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

system instalacyjny PPR

Rury - system instalacyjny PPR

Rura PP PN10 20x1,9 75 m
Rura PP PN10 25x2,3 15 m
Rura PP PN10 32x29 8 m
Rura PP PN10 40x 3,7 43 m
Rura PP PN10 50 x 4,6 12 m
Rura PP PN10 63x5,8 15 m
Rura Stabi szkto PN20 20x 2,8 114 m
Rura Stabi szkto PN20 25x3,5 36 m
Rura Stabi szkto PN20 32x4,4 2 m
Rura Stabi szkto PN20 40x5,5 9 m
Rura Stabi szkto PN20 50 x 6,9 29 m

Ksztaltki - system instalacyjny PPR

Kolano PP 90° PN20 20-20 63 szt.
Kolano PP 90° PN20 25-25 17 szt.
Kolano PP 90° PN20 32-32 1 szt.
Kolano PP 90° PN20 40 - 40 11 szt.
Kolano PP 90° PN20 50 - 50 11 szt.
Kolano PP 90° PN20 63 - 63 3 szt.
Mufa PP GW PN20 20 - %"w 7 szt.
Mufa PP GZ PN20 20 - %"z 11 szt.
Mufa PP GZ PN20 25-%"z 10 szt.
Mufa PP GZ PN20 25-1"z 1 szt.
Mufa PP GZ PN20 32-1"z 5 szt.
Mufa PP GZ PN20 40 - 174"z 2 szt.
Redukcja PP PN20 25-20 13 szt.
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Redukcja PP PN20 32-20 1 szt.
Redukcja PP PN20 32-25 2 szt.
Redukcja PP PN20 40 - 25 1 szt.
Redukcja PP PN20 40 - 32 2 szt.
Redukcja PP PN20 50 - 25 1 szt.
Redukcja PP PN20 50 - 40 2 szt.
Redukcja PP PN20 63 - 32 1 szt.
Trojnik PP gwint wewnetrzny 20 - ¥%"w - 20 2 szt.
Tréjnik PP PN20 20-20-20 24 szt.
Tréjnik PP PN20 25-25-25 3 szt.
Tréjnik PP PN20 32-32-32 1 szt.
Tréjnik PP PN20 40-40-40 1 szt.
Tréjnik PP PN20 50 - 50 - 50 1 szt.
Tréjnik PP redukcyjny PN20 25-20-25 14 szt.
Tréjnik PP redukcyjny PN20 32-20-32 5 szt.
Tréjnik PP redukcyjny PN20 40-20-40 3 szt.
Trojnik PP redukcyjny PN20 40-25-40 2 szt.
Tréjnik PP redukcyjny PN20 50 - 20 - 50 5 szt.
Tréjnik PP redukcyjny PN20 50 - 25 - 50 1 szt.
Tréjnik PP redukcyjny PN20 50 -40-50 1 szt.
Tréjnik PP redukcyjny PN20 63 -25-63 1 szt.
Tréjnik PP redukcyjny PN20 63 -50 - 63 1 szt.

Ziaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Nypel calowy redukcyjny Yz - Yo'z 5 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy V"z - 2"z 2 szt.
Produkt Wielkosé llosé Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 6 mm 75 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 22 25 mm 114 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 6 mm 15 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 25 mm 36 m

mm
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Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 6 mm 8 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 40 mm 2 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 6 mm 43 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 42 40 mm 9 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 54 10 mm 12 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn. 54 40 mm 29 m
mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 63 10 mm 15 m
mm
Produkt Wielkosé llosé Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 9 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 5 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 3 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 1 szt.

zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Zawor cyrkulacyjny 15 6 szt.
Nr Element Opis Przyktadowe zdjecie llosé
wersja: z mieszaczem pod umywalkowy
2x G1/2, przytacze: G1/2, wykonanie:
mosigdz, uruchamianie: za pomoca
przycisku, wylewka: wyposazona w
perlator
BA1l Armatura wykonczenie: czarny mat
-
=
5
Wersja:
BA2 Armatura 1
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Z gtowicg ceramiczng 925mm i aerato-
rem, przytgcze: 2x G3/8”, 400mm,
wykonanie: mosigdz, uruchamianie: za
pomoca przycisku, wylewka: wyposa-
zona w perlator

wykonczenie: czarny mat

Bateria umywalkowa stojgca, materiat:

stal malowana proszkowo na czarny
BA6 Armatura ) )
mat, gtowica ceramiczna ©25mm,

przytacze: 2x 2/8”"

1
Materiat: stal nierdzewna 304, wykon-
E8 Armatura czenie czarny mat z gwintem meskim
G1/2”, srednica zewnetrzna ok. 20mm
4
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BA3

Armatura

BA4

Armatura

miany recznie ze zautomatyzowanym
procesem zamykania, kolor inox

BAS5

Armatura

Bateria prysznicowa Scienna z gtowicg
ceramiczng, wykonczenie: czarny mat,
wymiary: 290x20x80mm, przytgcze
G1/2”

Deszczownica $cienna, Srednica 60mm
wyposazona w natrysk tradycyjny, stal
szczotkowana inox
9
-
Podtynkowy natrysk Scienny, urucha- :
N
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Ceramiczna, bez kotnierza, wiszaca,
deska wolnoopadajaca, stelaz podtyn-
kowy wyposazony w przycisk sptukujg-
cy. Ksztatt prosty

M1 Miski ustepowe

Ceramiczna, bez kotnierza, wiszaca,
deska wolnoopadajaca, stelaz podtyn-
kowy wyposazony w przycisk sptukujg-
cy. Ksztatt prosty. Dostosowana dla
OZN

Miska ustepowa

M2 dla ozN

Umywalka ceramiczna, nablatowa,
prostokatna o wymiarach ok. 60/42cm

Montowana na blacie z HPL w kolorze

ul Umywalki RAL 2012

Umywalka dla Umywalka ceramiczna, dla OZN, o wy-

u2 OZN miarach ok. 66/55cm
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Okragta umywalka nablatowa cera-
miczna, wymiary: 45,5x22,5cm,
©22,75cm

Umywalka na-

U3 blatowa

umywalka ceramiczna, wymiary:

ua Umywalka 45,5x27,5¢cm,

Ceramiczny, na stelazu podtynkowym,
PI1 Pisuary odptyw poziomy, wyposazony w przy-
cisk do sptukiwania na stelazu.

Przycisk przedni, wymiary 24,6 x 16,4

cm, 2 zakresy sptukiwania, uruchamia-

nie przez nacisniecie od przodu, two-

rzywo sztuczne

Kolor ptytki i przyciskow: czarny potysk,

kolor pierscieni ozdobnych: chrom
Przyciski sptuku-

E7 .
Jace
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E11 Wylewka ksiezyc

Wylewka ksiezyc o podstawie rombu,
wykonana ze stali nierdzewnej 316,
szerokos¢ wylewki 345mm, wydajnosé
pompy 30m3 /h, wymiary catkowite:
475x345x480mm — Wedtug rozwigza-
nia systemowego, wskazanego przez
instalatorow 1

11.5 Instalacja wentylaciji.

Zestawienie ksztattek znajduje sie osobnym arkuszu.
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Spis rysunkéw.

N Tytut Skala
rys.

IS 01 INSTALACJA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ 1:50
IS 02 | INSTALACJA KANALIZACJI NADPOSADZKOWEJ 1:50
IS 03 INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:50
IS 04 INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO 1:50
IS 05 INSTALACJA WENTYLACJI RZUT 1:50
IS 06 INSTALACJA CHLODZENIA 1:50
IS 101 INSTALACJA WENTYLACJI - PRZEKROJE 1:50
5102 INSTALACJA KANALIZACJI .BASEN SCHtADZAJACY NAPELNIANIE | OPROZ- 150

NIANIE

5 30] INSTALACJA KANALIZACJI (POWYKONAWCZA) ZAKRES WYKORZYSTANIA 1100
ISTN. INSTALACJI .

IS 302 INSTALACJA WODOCIAGOWA (POWYKONAWCZA) ZAKRES DEMONTAZU 1:100

INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO (POWYKONAWCIZA)ZAKRES

IS 303 DEMONTAZY 1:100
IS 304 INSTALACJA WENTYLACJI ZAKRES WYKORZYSTANIA ISTN. INSTALACJI 1:100
IS305 INSTALACJA WENTYLACJI (POWYKONAWCZA) ZAKRES DEMONTAZY 1:100
IS 306 INSTALACJA OGRZEWANIA (POWYKONAWCZA)ZAKRES DEMONTAZY 1:100
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