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NAZWA
OBIEKTU 
BUDOWLANEGO

Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy 
SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym 
"Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

mgr inż. arch. Magdalena 
Jarczykowska

mgr inż. arch. Monika Gabryszak

upr. nieograniczone do proj. w 
specj. architektonicznej nr 7131/13/
P/2004 nr izby WP-0522

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, 

"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie 
zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu 
w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w 
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z 
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na 
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi 
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z 
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy 
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów 
wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych 
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą 
odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i 
aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu. 

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią  
niniejszego opracowania.

9.    Wszystkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z opisem projektów branżowych
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Nazwa

Recepcja

Pom. rekreacyjno - wypoczynkowe

Przygotowalnia do zabiegu pirts

Pirts

Pom. techniczne

Sauna sucha

Strefa schładzania

Sauna sucha

Prysznic damski

Prysznic męski

Pom. techniczne

Biosauna

Prysznic

Łaźnia solna

Hammam

Punkt informacji

Strefa wypoczynku saun

Strefa wypoczynku spa

Toaleta męska

Toaleta damska

Toaleta dla OzN

Toaleta

Przebieralnia

Magazyn

Serwerownia

Powierzchnia [m²]

18,33

73,28

7,46

8,38

4,88

24,65

6,93

16,49

2,59

2,61

10,04

10,55

1,51

10,73

25,54

7,47

21,16

22,71

5,23

4,15

5,46

3,03

16,75

14,23

3,56

327,72 m²

Wysokość [cm]

330

330

330

250

250

250

330

250

330

330

190,48

250

250

250

250

330

300

330

250

250

250

250

330

330

330

HP

LEGENDA:

Elementy istniejące 

Elementy projektowane

Elementy ppoż

Ściany systemu sauny i łaźni

Wejście do budynku

Wejście do lokalu wewnątrz budynku

Zmywarka z funkcją wyparzaniaU2
Szafki ubraniowe dla klientów - 2 rzędoweU3
Basen schładzającyU4

Tężnia solankowaS2

Bramka uchylna z kontrolą dostępuU6
Dystrybutor wody podłączony do sieci wodociągowejU7
Łuskarka do loduU8
LodówkaU9

Granica terenu inwestycji

Istniejący hydrant wewnętrzny

Umywalka wiszącaU5

Bateria umywalkowa, czasowa, uruchamiana ręcznie,
materiał mosiądz, wykończenie czarny mat, 
stojąca na umywalce, stała wylewka

BA1

Umywalka nablatowa, ceramiczna w kolorze 
białym o wym. 60x42x13 cm (szer. x gł. x wys.),
 kształt prostokątny

U1

Blat z HPL, kolor pomarańczowy RAL 2012, 
podkonstrukcja blatu według rozwiązania systemowego 
dostawcy blatu, blat mocować do ściany murowanej

BL1

Zawór czerpalny G1/2 cala, stal nierdzewna 304, kolor czarnyE8

Odpływ liniowy

Kratka ściekowa
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SCHEMAT STREFY POŻAROWEJ

Projektowany lokal znajduje się w Strefie S15 - ZL III
Zakres opracowania - część kondygnacji na poziomie -1 
Zapewniono dwa hydranty wewnętrzne istniejące w całej strefie pożarowej
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