
1234567

30 x 17  x 30

1234567

20 x 17  x 30

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

34 x 15  x 35

1234567

30 x 17  x 30

1234567

20 x 17  x 30

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

34 x 15  x 35

1234567

30 x 17  x 30

1234567

20 x 17  x 30

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

34 x 15  x 35

1234567

30 x 17  x 30

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

34 x 15  x 35

K1

X2

KL

H
P

A

-1.08

-1.07

-1.02

-1.06

-1.09

-1.10

-1.12

-1.14

-1.11

-1.15

-1.17

-1.16

-1.05

-1.04 -1.03

-1.01

-1.25

-1.23

-1.21
-1.20

-1.19

-1.22

-1.24

-1.18

-1.13

Istniejąca winda
dostosowana do OzN

OBSZAR POZA
ZAKRESEM

OPRACOWANIA

OBSZAR POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

RS
A/

g/1
3x4

pt;
 h=

1,2
m

RS
A/

k/1
2

pt;
 h=

0,3
m

RS
A/

g/1
3

1pt;
 h=

0,3
m

RS
A/

g/1
4

1pt;
 h=

0,3
m

RSA/g/14
1

pt; h=0,3m

RS
A/

g/1
2

pt;
 h=

0,3
m

RS
A/

k/2
4w 

za
b m

eb
la

RS
A/

g/3
4w 

za
b m

eb
la

RS
A/

g/4
2

pt;
 h=

0,3
m

RS
A/

g/4
2

pt;
 h=

0,3
m

RS
A/

g/4
2pt;

 h=
0,3

m

RS
A/

g/1
5

1pt;
 h=

0,3
m

RSA/g/15
1

pt; h=0,3m

RSA/g/2
1pt; h=0,3m

RS
A/

g/8
1

pt;
 h=

0,3
m

RSA/g/8
1

pt; h=0,3m

RSA/g/8
1

pt; h=0,3m

RSA/g/8
1
pt; h=0,3m

RSA

RS
A/

h/1
RE

K.
 P

IR
TS

pt;
 h=

0,6
m

RS
A/

s/1
1

ST
ER

. O
SW

 P
IR

TS
pt;

 h=
0,6

m

RSA/g/22
pt; h=0,3m

RS
A/

g/7
LO

DÓ
W

KA
pt;

 h=
0,6

m

RS
A/

g/7
1

pt;
 h=

1,2
m

RSA/g/54
w zab. mebla

RSA/g/7
2

pt, h=0,3m

RSA/k/3
4

w zab. mebla

RS
A/

g/1
5

1
pt;

 h=
0,3

m

RS
A/

g/1
5

1pt;
 h=

0,3
m

RS
A/

g/1
5

1pt;
 h=

0,3
m

RS
A/

g/1
5

1
pt;

 h=
0,3

m

SR2
RSA/c/2

SR1
RSA/c/1

SR3
RSA/c/3

SR4
RSA/c/4

RS
A/

g/1
5

1pt;
 h=

0,3
m

RSA/g/15
1

pt; h=0,3m

RS
A/

g/1
0

SU
SZ

RA
KA

pt;
 h=

1,2
m

RS
A/

g/1
0

SU
SZ

RA
KA

pt;
 h=

1,2
m

RS
A/

g/1
1

ZA
S.

 S
ZA

FE
K

pt;
 h=

2,5
m

RS
A/

g/1
2

ZA
S.

 S
ZA

FE
K

pt;
 h=

2,5
m

RS
A/

g/9
1pt;

 h=
0,6

m

RS
A/

g/1
3x2

pt;
 h=

1,2
m

RS
A/

g/1
3

1pt;
 h=

0,3
m

RS
A/

g/1
4

1pt;
 h=

0,3
m

RS
A/

g/1
4

1pt;
 h=

0,3
m

RS
A/

g/1
4

1pt;
 h=

0,3
m

JZK1
RSA/a/1

SCP
RSA/c/5

JWK1
RSA/a/3

JWK2 RSA/a/3

JK
RSA/a/3

RV

RSA/h/5

KP WC1.1
RSA/h/7

KP N1.2
RSA/h/7

KP WC1.2
RSA/h/7

WWC
RSA/h/6

SP RS
A/

s/2

SPRS
A/

s/1

SB
S

RS
A/

s/4

SB
S

RS
A/

s/3

RS
A/

h/2
RE

K.
 B

IO
 S

AU
NA

pt;
 h=

0,6
m

SF
1.2

RS
A/

s/6

SF
1.1

RS
A/

s/5

RS
A/

h/3
RE

K.
 S

. F
IN

1
pt;

 h=
0,6

m

RS
A/

h/4
RE

K.
 S

 F
IN

2
pt;

 h=
0,6

m

RS
A/

s/1
2

ST
ER

. O
SW

 S
 F

IN
2

pt;
 h=

0,6
m

SF
2.2

RS
A/

s/8

SF
2.1

RS
A/

s/7

RS
A/

s/1
3

ST
ER

. O
SW

 Ł.
  P

AR
pt;

 h=
0,6

m
SL

P
RS

A/
s/9

EZ1

EZ2

EZ4
Łączniki dla elektrozaworów
IP66 umieścić w szafce

Łącznik dla
elektrozaworu EZ2

wysokość montażu ustalić
z inwestorem na etapie

wykonawsta

Łącznik dla
elektrozaworu EZ1
wysokość montażu ustalić
z inwestorem na etapie
wykonawsta

Lokalizację wypustów i gniazd elektrycznych dedykowanych
do zasilania technologii w pom. -1.05 należy ustalić
z dostawcą urządzeń technologii na etapie wykonawstwa
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T A B L I C A A U T O M A T Y K I B A S E N O W E J
Sterowanie napełnianiem, opróżnianiem oraz załączaniem pomp
dozujących obywać się będzie z pomieszczenia obsługi (-1,05) oraz
przy samym basenie (włączniki należy zdublować w obu miejscach).
Uruchomienie opróżniania powinno wyłączyć urządzenia dozujące
c h l o r , k o r e k t o r p H w p o m i e s z c z e n i u t e c h n i c z n y m .
Klawisz opróżniania zamknie dopływ wody do basenu (brak napięcia
na cewce), odetnie napięcie z dodatkowego zaworu w pom.
technicznym i wyłączy dopływ prądu do urządzenia uzdatniającego,
przy jednoczesnym otwarciu zaworu spustowego z basenu
wyposażonego w cewkę n/c (podanie napięcia na cewkę).
Napełnianie oznacza sekwencję odwrotną: podanie napięcia na zawór
dopływowy, urządzenia uzdatniające i zawór w pom technicznym oraz
jednoczesne odłączenie napięcia z cewki zaworu spustowego.
Wyłącznik serwisowy zamyka zarówno oba zawory na dopływie jak i
spustowy. Pozwoli to na przeprowadzenie konserwacji po stronie
n a p ł y w u b e z k o n i e c z n o ś c i o p r ó ż n i a n i a z b i o r n i k a .
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gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20

gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP20
typu DATA z kluczem

gniazdo wtykowe 230V 2P+Z 16A IP44

LEGENDA
rozdzielnica/tablica obiektowaNAZWA

nr obwodu
opis

montaż/wysokość

nr obwodu opis
montaż/wysokość

nr obwodu opis
montaż/wysokość

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
- podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
- dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie urządzenia

KK...H...
korytko kablowe KK szerokości ...mm / H wysokości ...mm

UWAGA:
NA KOMUNIKACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ GNIAZDA PORZĄDKOWE
O STOPNIU OCHRONNY IP44.

SYMBOL OPIS Pn [kW] Un [V]
CSPZ CENTRALA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO 0,08 230
DMX SZAFA DMX 3,5 230
DUO DUOPOD 0,08 230
JK JEDNOSTKA KASETONOWA 0,04 230

JWK1 JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACJI 0,04 230
JWK2 JEDNOSTKA WEWNETRZNA KLIMATYZACJI 0,04 230
JZK1 JEDNOSTKA ZEWNENTRZNA KLIMATYZACJI 1,2 230
JZK2 JEDNOSTKA ZEWNENTRZNA KLIMATYZACJI 1,2 230
KP KURTYNA POWIETRZNA 2,2 230

KP N1.2 KLAPA POŻAROWA 0,01 230
KP WC1.1 KLAPA POŻAROWA 0,01 230
KP WC1.2 KLAPA POŻAROWA 0,01 230

RV REGULATOR VAV 0,1 230
SBS STEROWNIK  BIO SAUNA 9,0 400
SCP STEROWANIE CHŁODZENIEM PODŁOGOWYM 0,05 230

SF1.1 STEROWNIK SAUNA FIŃSKA 1.06 9,0 400
SF1.2 STEROWNIK SAUNA FIŃSKA 1.06 18 400
SF2.1 STEROWNIK PIRTS 9,0 400
SF2.2 STEROWNIK PIRTS 9,0 400

SH STEROWNIK HAMMAN 9 400
SLP STEROWNIK ŁAŹNIA PAROWA 24 400
SNA SZAFA NAGŁOŚNIENIA 5,6 230
SP STEROWNIK PIRTS 9,0 400

SR1 SZAFA ROZDZIELACZA 0,05 230
SR2 SZAFA ROZDZIELACZA 0,05 230
SR3 SZAFA ROZDZIELACZA 0,05 230
SR4 SZAFA ROZDZIELACZA 0,05 230

WWC WENTYLATOR WSPOMAGAJĄCY WC 0,1 230
ZKD ZASILACZ KONTROLA DOSTĘPU 0,25 230

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

GŁÓWNY/A
PROJEKTANT:

TYTUŁ RYS. SKALA

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

NR RYSUNKU

INSTALACJA SIŁOWA
I GNIAZD WTYKOWYCH 230V

SPRAWDZIŁ/A:

OPRACOWAŁ/A:

DATA E-3.1
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143 A
PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy
SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
"Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

mgr inż. Marcin Gatniejwski

mgr inż. Julia Wiśniewska-Grzybowska

upr. nieograniczone do proj.
w specj. elektrycznej nr
WKP/0483/PWOE/15

mgr inż. Wiesław Kapłon
upr. nieograniczone do proj.
w specj. elektrycznej nr
WKP/0385/PWOE/09


