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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-242/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4
i 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 pézn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Hubert Maciejewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 maja 1986 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0007/POOK/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow w lasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.]1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Hubert Maciejewski

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:....eccocoeievnnnc [l Nz

I\
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel PawIicki:.........f\{..\;;’i.L,;L{k,...‘\..

Otrzymuja:

1. Pan Hubert Maciejewski
61-249 Poznan, ul. Falista 6/3

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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2957
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 26 wrzesnia 2017 r.

DSW.600.6749.2017 MWO
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

HUBERT MACIEJEWSKI
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
z 20 czerwca 2017 r., sygn. akt: WOIIB-OKK-KW-0054-242/2017,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WKP/0007/POOK/17,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 6280/17/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrdci¢ sig¢ do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Strona, ktéra nie
chce skorzysta¢ z prawa zlozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na niniejszg decyzje
skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji.
Skarge wnosi sig za pos$rednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zt. Strona moze ztozy¢ do Sgdu wniosek
0 przyznanie prawa pomocy obejmujacego m.in. zwolnienie od kosztéw sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zgdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystgpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badZ wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie tego prawa decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
RTAMEMSIE SKARG | WHIOSKOW

GLOWNY SPECJALISTA
Otrzymuija: f
\1/) g Aleksandra’MarcHlewska-Dudek
ul. Falista 6/3

61-249 Poznan
2. Okregowa Izba IB
3. ala
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X ® POLSKA
A
/ \V?i INZYNIEROW
T |
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y1W-EEJ-XLV *

Pan Hubert Maciejewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0377/17

adres zamieszkania ul. Falista 6/3, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Poznanh, wrzesien 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NINIEJSZYM OSWIADCZAM, 1Z PROJEKT TECHNICZNY DLA INWESTYCJI PT. , WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ADAPTACJA STREFY SPA NA STREFE SAUN W KOMPLEKSIE SPORTOWO-REKREACYINYM
+TERMY MALTANSKIE” PRZY UL. TERMALNEJ 1 W POZNANIU " ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.

mgr inz. Hubert Maciejewski

Upr. Nr WKP/0007/POOK/17

w spec. konstrukcyjno-budowlanej
nr izby WKP/BO/00377/17
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SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

ZAKRES OPRACOWANIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

ZALOZENIA KONSTRUKCY JNE

OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | ROZWIAZAN KONSTRUKCYIJNYCH
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ.

ANALIZA WPLYWU INWESTYCJI NA ISTNIEJACY OBIEKT

UWAGI KONCOWE

© N o o~ N
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4.

4.1.

5.1.

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestyciji jest adaptacja strefy spa na strefe saun w kompleksie sportowo-
rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu.
Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dla przedmiotowej
inwestyciji.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania:

- Dokumentacja powykonawcza Kompleks sportowo — rekreacyjny ,, Termy Maltanskie” w Poznaniu

wykonana przez konsorcjum firm Alstal Budownictwo oraz ATJ Architekci Sp. z o.0.
—  Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 137/2009 z dnia 22.05.2009r.
- Decyzja o zmianie pozwolenia na budowe nr 256/2011 z dnia 12.08.2011r.
- Wiza lokalna
- Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego oraz normy projektowe

Zatozenia konstrukcyjne

Zakres prac konstrukcyjnych w ramach planowanej inwestycji
Zakres prac konstrukcyjnych w ramach planowanej inwestycji obejmuje:

- wyburzenia scian dziatowych,

- przekucia pod otwory drzwiowe z osadzaniem nadprozy stalowych w §cianie dziatowej w osi 14,
- murowanie nowoprojektowanych $cian dziatowych gr. 18i 12 cm,

— osadzanie nadprozy w nowoprojektowanych §cianach murowanych,

— wykonanie ptyty zelbetowej pod basen schtadzajgcy w pom. -1.07,

—  wykonanie podkonstrukciji stalowej pod obudowe basenu schtadzajgcego w pom. -1.07

Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych

Wytyczne do murowanych scian dziatowych

Nowoprojektowane $ciany dziatowe nalezy wykona¢ z bloczkdw silikatowych gr. 18 cmi 12 cm na
zaprawie cienkowarstwowej. Sciany murowaé z bloczkdw silikatowych o gruboici 18 12 cm i wytrzymatosci
na Sciskanie min. 15 MPa (gr. 18cm) i min 15 MPa (gr. 12 cm), na zaprawie murarskiej M5. Potgczenie do
stropu realizowac¢ poprzez tgcznik murarski umozliwiajacy kompensacje ugie¢ np. typu D2, w co drugiej
spoinie, tgczony za pomocqg dwdch $Srub BS-R 6,3x45 mm. Potgczenie do istniejacych elementéw
zelbetowych(stupy, sciany) realizowac poprzez tgcznik murarski np. typu LS2, w co drugiej spoinie, tgczony za
pomocq dwdch srub BS-R 6,3x45 mm. tgczenie poziome zrealizowad poprzez zbrojenie murarskie np. Murfor

Compact I-100, wykona¢ w co drugiej spoinie.
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5.2.

5.3.

54.

5.5.

Zamurowania otwordéw w scianach konstrukcyjnych

Projektowane zamurowanie otworéw drzwiowych nalezy wykona¢ z bloczkéw silikatowych o
wytrzymatosci min. 15 MPa na zaprawie cienkowarstwowej, na petng grubos¢ sciany. Nowy fragment muru
nalezy zespoli¢ ze $ciang istniejgca, poprzez wzajemne przewigzanie. Ostatniq warstwe muru pod
nadprozem likwidowanego otworu nalezy doktadnie podbi¢ zaprawq bezskurczowq o konsystencii

gestoplastyczne).
Nadproza

W miejscu projektowanych przeku¢ przez Sciany murowane, pod nowe otwory drzwiowe,
zaprojektowano nadproza stalowe. Nadproza zaprojektowano z ksztattownikdw walcowanych ze stali S355,
o przekrojach zgodnie z rysunkami. Belki stalowe przeznaczone do montazu nalezy oczysci¢ z produktéw
korozji i pokry¢ mleczkiem cementowym. W miejscu oparcia belek stalowych nalezy uprzednio wykonaé
poduszki betonowe o grubosci min. 15 cm z betonu klasy C20/25. Po wykonaniu poduszek mozna przystgpic
do wykucia jednostronnej bruzdy i osadzenia profilu stalowego przy uzyciu bezskurczowe] zaprawy
montazowej, do wycisniecia zaprawy. Profil przed wbudowaniem nalezy owing¢ siatkg stalowqg tynkarskg o
oczach 10x10 mm, aby zwiekszy¢ przyczepnosc zaprawy tynkarskiej. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%
wytrzymatosci na Sciskanie (po 7 dniach) nalezy przystgpi¢ do wykucia bruzdy i osadzenia profilu po drugiej
stronie $ciany. Profile nalezy wzajemnie potgczyé pretami gwintowanymi M16 kl. 8.8 lub spawanymi
przewigzkami. Nastepnie, po wykonaniu osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci na ciskanie
( po kolejnych 7 dniach) mozna przystgpi¢ do wykucia otworu. Rzedng osadzenia naproza nalezy sprawdzi¢
kazdorazowo na budowie, tak, aby zachowad¢ pomiedzy posadzkg a spodem nadproza wysokos¢ okreslong

w projekcie architektonicznym i wystarczajgcg ze wzgledu na wymagania dostawcy stolarki drzwiowe;.
Podkonstrukcja stalowa

Podkonstrukcje stalowg pod obudowe basenu schtadzajgcego zaprojektowano jako ruszt z
ksztattownikéw zamknietych zimnogietych R60x4. Ksztattowniki nalezy wykona¢ ze stali klasy S 355JR. Stupy
gtoéwne konstrukcji stalowej nalezy potgczyé doczotowo z nowoprojektowang ptytq zelbetowq za pomocg
pretdw gwintowanych ocynkowanych M10 kl. 8.8 wklejanych za pomocq zaprawy iniekcyjnej. Blachy stykdw
doczotowych spawac spoinami czotowymi na peten przetop. Wszystkie spoiny wykona¢ jako ciggte wolne

od kraterdw i zgorzelin. Profile zamkniete nalezy zadlepic.
Plyta zelbetowa

W miejscu posadowienia basenu schtadzajgcego projektuje sie ptyte zelbetowq gr. 15 cm z betonu
C30/37 zbrojong pretami ze stali A-llIN (B500SP). Klasa ekspozycji XC2, XD2 otulina gérna gr. 30mm, otulina
boczna i dolna gr. 50mm. Przed wykonaniem ptyty zelbetowe] projektuje sie rozbidrke istniejgcych warstw
posadzkowych, pozostawiajgc warstwe istniejgcego ,,chudego betonu”. Nowoprojektowanqg ptyte nalezy
wykona¢ na istniejgcej warstwie ,,chudego betonu”. Pomiedzy projektowang ptytq zelbetowq, aistniejgcymi

$cianami, elementami zelbetowymi nalezy wykona¢ dylatacje gr 1.cm.
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Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji stalowej.

Konstrukcje stalowq nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie. System malarski nalezy
dobra¢ stosownie do kategorii korozyjnosci srodowiska C2 (dotyczy nadprozy stalowych) oraz C3 (dotyczy
podkonstrukcii stalowej) i przyjeto okres tfrwatodci powtoki H (powyzej 15 lat). Grubo$é powtoki nalezy dobraé
stosownie do wytycznych producenta wybranego systemu malarskiego (min. gr. powtoki malarskiego dla C2
wynosi min. 80 um, dla C3 wynosi min. 120 um.

Elementy stalowe nalezy przygotowac¢ do malowania w wytwdrni poprzez usuniecie nierbwnosci,
odttuszczenie i oczyszczenie do stopnia czystosci powierzchni Sa 2.5 poprzez $rutowanie. Nastepnie
oczyszczong konstrukcje nalezy pokry¢ powtokg antykorozyjng (dotyczy elementéw podkonstrukcii stalowej

i nadprozy stalowych) i ogniochronng peczniejgcqg (dotyczy nadprozy stalowych).
Analiza wptywu inwestyciji na istniejgcy obiekt

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy spa na
strefe saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu.
Planowana inwestycja nie powoduje zmiany zwiekszenia ani uktadu obcigzeh uzytkowych. W ramach
inwestycji nie przewiduje sie ingerenciji w elementy gtéwnej konstrukcji noéne;.

Projektowane prace budowlane nie stanowiq zagrozenia dla istniejgcego obiektu oraz dla
obiektow sgsiednich pod warunkiem przestrzegania zalecen projektowych, przepisow BHP oraz zasad sztuki
budowlanej. W kazdym przypadku, w sytuacji stwierdzenia stanu zagrozenie nalezy wstrzymaé roboty
budowlane, zawiadomi¢ Projektanta o zaistniate] sytuacji celem jej oceny i przedsiewziecia adekwatnych

Srodkow.

Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene stwierdzajacqg przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie. Sq to wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy, ie zostala zapewniona zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepiséw

lub

- deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z witasciwg normqg badz aprobatq techniczng, jezeli

dany wyréb nie jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

—  Prawo Budowlane,

-~ Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie,

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

—  przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosé materiatéw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢

wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
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Niniejszy projekt branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ projektu wielobranzowego i jako taki, powinien
by¢ rozpatrywany z projektami pozostatych branz. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetnigjgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
uiete w opisie, powinny by¢ traktowane tak, jokby byty ujete w obu. Rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementdéw dokumentaciji nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu. Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt,
odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Zamawiajgcego. Niniejsza dokumentacja
nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtdw i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robdt. Wykonawca dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej
specjalnosci powinien zdawaé sobie sprawe z zakresu i rodzaju prac jakie nalezy wykonaé. W oparciu
o posiadang wiedze techniczng i niezbedne do$wiadczenie powinien uzupetnié szczegdty, ktére mogty
zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie wykonac¢ opisany obiekt
i zagwarantowac wymagany rezultat. Wszystkie rozwigzania szczegdtowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego lub u Projektanta.

Roboty nalezy wykonac¢ pod nadzorem osdb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sg w metrach, centymetrach lub milimetrach.
Niedopuszczalne jest domierzanie wymiardéw nie podanych wprost na rysunkach. Wykonawca zobowigzany
jest do poréwnania wymiardw podanych na rysunkach z rzeczywistymi wymiarami na budowie. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub rdznicy, zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym, Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ te informacije Projektantowi.

W frakcie prac moze, w niewielkim zakresie, zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych
W niniejszym opracowaniu.

Projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako
podstawa do wykonania na jego ( lub jego wydrukdw) bazie jakichkolwiek prac budowlanych. Podstawe
wykonania prac budowlanych stanowi egzemplarz w wersji papierowej, opatrzony podpisem uprawnionego
Projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przepisami BHP, pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte przez Wykonawce muszg posiadac¢ obowigzujgce w Polsce
Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana uzytych materiatdw na inne, niz

okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

Opracowat

mgr inz. Hubert Maciejewski
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. SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
K.01 RZUT POZIOMU -1 - WYBURZENIA 1:100
K.02 RZUT POZIOMU -1 1:100
KW.01 PLYTA ZELBETOWA PL00.01 | PODKONSTRUKCJA STALOWA ST00.01 1:20
KW.02  N00.01 - NADPROZE STALOWE 1:20
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