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Poznanh, wrzesiehn 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,

ze zmianami) oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany pt. ,Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych

z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1

w Poznaniu”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem

zagospodarowania terenu, zostat skoordynowany miedzybranzowo i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

AUTORZY IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

Upr. Nr
PROJEKTANT tech. Mariusz Sanewski WKP/0301/20TP/06 W speci.

instalacijii sieci
telekomunikacyjnych
Upr Nr
U1-2-10/94

SPRAWDZAJACY mar. Inz. Jerzy Bednarek w specj. instalacii i sieci

telekomunikacyjnych

DENURG

ul. Gdrnicza 2/143a 60-107 Poznan
www.demiurg.com.pl fel./fax. 0048 61 662 11 40



Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo-
rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

ul. Gdrnicza 2/143a 60-107 Poznan

D E M U F} G www.demiurg.com.pl fel./fax. 0048 61 662 11 40

4



Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo-
rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-0054-285/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 22 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Mariusz Jan Sanewski
technik telekomunikacji

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0301/Z0TP/06

w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie I1 stopnia
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w odniesieniu do obiektéow budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwali 7¢ &L?

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: U .............................
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Jan Sanewski jest
upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w ograniczonym zakresie II stopnia

Zgodnie z § 22 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie 11 stopnia
upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastruktura towarzyszaca w
zakresie telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe.

| WODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wlelkopolsklej kregowgj Izrzlniymerbwﬂudowmctwa

dr mz aniel Pawl cki

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Jan Sanewski

2.0Okrggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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—® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J4M-PEA-5NN *

Pan Mariusz Jan Sanewski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0167/07
adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BIURO STUDIOW i PROJEKTOW £ACZNOSCI
» UNITEL?” Spétka z o.0.

(_31-541 Poznan, ul. Przemystowa 39
Tel. 537-502 (12) Fax 332-869
REG:. 004853811 VAT: 783-00-01-297

Poznan 14.09.1994 r.
Ul-Z-10/94
DECYZJA O STWiERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie.
Na podstawie §.13 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w

sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Jerzy Bednarek
Magister inzynier elektryk

urodzony posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkciji

projektanta oraz kierownika budbwy i robét

w specjalnosci telekomunikacyjnei.
Mgr inz.Jerzy Bednarek

jest upowazniony do:

1. Sporzadzania projektéw w zakresie instalacji, sieci, linii
i1 urzadzen telekomunikacyinych.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét w

zakresie budownictwa lacznosci.

PREZES ZARZAD
&

Otrzymuja: E
1. Jerzy Bednarek Nejmarisk
2. BSiP% "UNITEL"™

Poznan aa.
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—® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5BB-381-6R5 *

Pan Jerzy Grzegorz Bednarek o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0373/07

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-04 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.
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Wprowadzenie

1.1. Przedmiot opracowania

w kompleksie sportowo-rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu”.

1.2. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny okreslajgcy sposéb wykonania instalacii

teletechnicznych dla zadania ,,Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun

Opracowania to okresla warunki jakie spetnia¢ bedzie instalacja okablowania strukturalnego, instalacja

wideodomofonowa, system telewizji dozorowej, system sygnalizacji pozaru, dzwiekowy system ostrzegawczy,

system kontroli dostepu, ESOK, system Editimes, czytnik czasu, instalacja zegarowa, instalacja przyzywowa.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Konsultacje techniczne,
Obowigzujgce normy i przepisy,
Karty katalogowe i instrukcje urzgdzen systemow,

Szkolenia i wiedza wtasna projektanta.

1.4. Przepisy i normy zwigzane

. PN-EN 50173 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

. PN-EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

. PN-EN 50130 Systemy alarmowe.

. PN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe.

. PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.
. PN-EN 60839-11 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczenh

. Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r (Dz.U. 2021 poz. 2351),

. Ustawa z dnia 26 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z

2022 r.. poz. 1557)

. PKN-CEN/TS 54-14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii

. PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057),

. Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 100 poz. 835)

. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021r. w sprawie uzgadniania

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu

technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722),

e Szkolenia i wiedza wtasna projektanta.

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé wymagane przepisami atesty

i certyfikaty. Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem

i jednostkqg projektowq oraz naniesione na wiasciwych rysunkach.
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1.5. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Podstawa sporzgdzenia informaciji:

art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz. U. 00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

2) Zakres roboét dla projektowanej budowy:

zabezpieczenie placu budowy,

przygotowanie placu dla materiatéw budowlanych.

3) Kolejnos¢ realizacji montazu instalacii teletechnicznych:

wytyczenie tras kablowych,

montaz kabli wg wytyczonych tras,

montaz elementdw instalacii teletechnicznych (gniazd, puszek mieszkaniowych itd.),

uruchomienie instalacji teletechnicznych,

inwentaryzacja powykonawcza,

odbidr techniczny,

roboty wykonhczeniowe,

odbidr koncowy i przekazanie do eksploatacii instalacii teletechnicznych.

4) Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych:

W budynku wystepujq instalacje elektryczne, ktére w przypadku uszkodzenia mogqg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5) Podczas redlizacji robét budowlanych mogg wystgpi¢ przewidywane zagrozenia:

roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,

prace budowlane.

6) Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostaé
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

7) Kierownictwo robdt powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie:

Witasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych — prace na
wysokosci,

witasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (barierki wykopdw i
miejsca z ktérych istnieje ryzyko upadku),

wtasciwg organizacje placu budowy zapewnigjgcq bezpieczenhstwo i sprawng komunikacje umozliwiajgcg
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

umieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych:

strazy pozarnej,

pogotowia ratunkowego,

policji.

8) Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robdt budowlanych na przedmiotowej

dziatce.
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Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo-
rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

2. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

2.1. Zatozenia projektowe

System okablowania ma integrowaé potgczenia teleinformatyczne kategoria 6 / klasa E nieekranowane
rozmieszczone w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Okablowanie strukturalne zaprojektowano zgodnie z zaleceniami producenta tak, aby mozna byto uzyskac od
producenta certyfikacje instalacji na okres minimum 25 lat, zalecenia:

e gwarancje materiatowq (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji bgdz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione bgdz wymienione);

e gwarancje parametréw tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tqcze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentdw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami fransmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2
dla okreslonej klasy wydajnosci);

e gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat

bedqg pracowaty dowolne aplikacje (wspdtczesne i opracowane w przysztosci), ktore
zaprojektowane byty (lub bedq) dla systemdw okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am.
1,2.

Wykonanie okablowania nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej status Certyfikowanego Instalatora danego
producenta, co jest warunkiem uzyskania 25 letniej gwarancji systemowe;.

System okablowania strukturalnego zaprojektowano z wykorzystaniem osprzetu nieekranowanego kategorii 6
/ klasy E.

W pomieszczeniach zgodnie z rzutami budynku nalezy zainstalowaé gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 we
wspdlnej ramce, z gniazdami elektrycznymi na wysokosci h=0,3 m, w listwach kablowych pod blatami oraz na
suficie (gniazda dla Wi-Fi).

Przyjety w projekcie system okablowania zapewnia mozliwos¢ zastosowania dowolnej technologii sieci LAN.
Aby zagwarantowaé powtarzalne parametry pasma roboczego, 1j. klasy E oraz potwierdzi¢ zgodnos$é
parametréw transmisyjnych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami producent ma
posiada¢ certyfikaty wystawione przez niezalezne i akredytowane laboratorium badawcze, (np.: DELTA, GHMT,
ETL), dotyczgce zgodnosci komponentowej z normg ISO/IEC 11801 Amd.2 dla kategorii 6.

2.2. Punkt dystrybucyjny

2.2.1. Lokadlizacja i charakterystyka ogélna

Szafa dystrybucyjna pozwala na umieszczanie w niej urzgdzen i osprzetu o standardowej szerokosci 19"
mocowanego bezposrednio do konstrukciji szafy lub o mniejszej szerokosci na pétkach.

Szafe dystrybucyjng nalezy potqczy¢ kablem $wiattowodowym z serwerowniq oraz dwoma kablami UTP z
przetgcznicqg telefoniczng.

Potgczenie wykona¢ kablem $wiattowodowym jednomodowym 12 witdknowym. W szafach kable
Swiattowodowe rozszy¢ na panelach swiattowodowych, a wtdkna zakonczy¢ w standardzie LC.

W projekcie przyjeto szafe LPD wiszgcqg o wysokosci 15 U wym. 600 x 600 mm i umieszczono jg
w pomieszczeniach technicznym -1.25.

2.3. Wyposazenie szaf

W szafach zamontowane zostang urzgdzenia aktywne oraz pasywny osprzet komutacyjny dedykowany do
obstugi systemu okablowania strukturalnego pomieszczenh.

W szafie dla organizaciji przebiegdéw kabli krosowych przewidziano odpowiednie panele o wysokosci 1U
wyposazone w prowadnice kablowe. Gniazda na patchpanelach nalezy opisac zgodnie z opisami w obiekcie.

2.4. System numeracji

Wszystkie gniazda oznaczy¢ szyldzikami z opisem wykorzystujgc do tego celu jednolity system numeracii.
Nalezy przyja¢ nastepujgcy sposéb numeracii:

AAA/BBB/CCC
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Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo-
rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

gdzie:
AAA - oznaczenie punktu dystrybucyjnego — 1.1
BBB - oznaczenie kolejnego panelu krosowego w szafie - /01

CCC - oznaczenie kolejnego porfu w panelu krosowym - /01 + /24
2.4.1. Uziemienie

Zacisk uziemiajgcy szaf dystrybucyjnych nalezy potgczy¢é przewodami LgY16 mm2 z najblizszym wypustem
instalacji potgczen wyréwnawczych znajdujgcej sie w pomieszczeniu montazu danej szafy dystrybucyjne;.

2.4.2. Sposdb rozprowadzenia okablowania

Okablowanie nalezy prowadzi¢, tam gdzie to mozliwe w korytach kablowych powyzej sufitdw podwieszanych
oraz w rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

3. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

3.1. Zatozenia projektowe systemu telewizji dozorowe

System telewizji dozorowej CCTV zaprojektowano jako system IP. Kamery zasilane bedqg w standardzie PoE
z istniejgcego wieloportowego przetqcznika zainstalowanego w pom. technicznym saun. Systemem telewizji
dozorowej CCTV objete zostaty: wejscie zewnetrzne oraz recepcja -1.01. Nalezy réwniez zapewni¢ podglgd
z kamery na brame wjazdowqg w recepcji. Kamery muszg by¢ kompatybilne z istniejgcym systemem telewizji
dorowe.

3.2. Montaz systemu telewizji dozorowej

Kamere zewnetrzng przy schodach montowac na elewacji na h= 3,0 - 4,0 m. Kamere wewnetrzng zamontowaé
pod sufitem. Kamery nalezy montowac zgodnie z rzutami. Od kamer do switch’a w pom. technicznym saun
utozy¢ kable U/UTP kat. é.

W miejscu wprowadzenia kabla do budynku od kamery zewnetrznej, w budynku nalezy zainstalowac
zabezpieczenie przepieciowe. Zabezpieczenia potqczyé przewodem LgY 2,5 z szyng uziemien rozdzielni
elektryczne;j.

Od szafy CCTV w serwerowni do recepciji nalezy utozy¢ kabel U/UTP kat. 6 i zakonhczy¢ gniazdem RJ45 w korycie
kablowym pod blatem.

3.3. Uwagi koncowe

Poszczegdlne potgczenia wykonac zgodnie ze schematem systemu.

Okablowanie wykona¢ analogicznie jok okablowanie strukturalne, przewody prowadzi¢ w zaleznosci od
mozliwosci w korytach kablowych, a w poszczegdlnych pomieszczeniach schodzi¢ do urzgdzehn w rurach
elektroinstalacyjnych pod tynkiem.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potgczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania systemu. Wyniki
pomiardw i prob nalezy przekazaé Inwestorowi w formie protokotu.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowaé dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcq
wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

4, INSTALACJA NAGLOSNIENIOWA

Obecnie strefa SPA jest objeta systemem nagtosnienia. Istniejace elementy systemu zainstalowane w szafie
dystrybucyjnej nalezy zdemontowac. W pom. technicznym -1.05 nalezy ustawi¢ nowq szafe dystrybucyjng dla
systemu nagtosnienia. W szafie zainstalowa¢ zdemontowane urzgdzenia istniejgcego systemu nagtosnienia.
Nalezy odtworzy¢ linie gtosnikowe obstugujgce strefe SPA.

W projektowanej szafie zainstalowa¢ nowe wzmacniacze, matryce oraz elementy sterujgce. Zgodnie z rzutami
zainstalowa¢ gtosniki w saunach i wskazanych pomieszczeniach. W saunach gtosniki instalowac przy podtodze
w miare mozliwosci pod siedziskami.

Gtosniki w poszczegdlnych pomieszczeniach potgczy¢ zgodnie ze schematem kablami IPG-HF 2x1,5.
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Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo-

rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

5. INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

Istniejgcy przy bramie wjazdowej domofon nalezy wymieni¢ na wideodomofon. Do potgczenia nalezy
wykorzystaé istniejgce okablowanie. W pomieszczeniu ochrony na parterze oraz w pom. recepciji -1.01
zainstalowa¢ monitory systemu wideodomofonowego.

Poszczegdine potgczenia wykonac zgodnie ze dokumentacjq techniczno-ruchowq producenta instalacji
wideodomofonowe.

Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ogniochronng.

Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne potgczenia, pomiary oraz proby funkcjonowania systemu.

Wyniki pomiaréw i préb nalezy przekazaé Inwestorowi w formie protokotu.

System, ktéry dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowac zgodnie z wymaganiami Inwestora i uruchomic.

Wykonawca winien przeszkoli¢ personel, ktéry bedzie obstugiwat system.

6. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

6.1.

6.2

Zatozenia projektowe

Projekt zaktada rozbudowe istniejgcego systemu kontroli dostepu. Wszystkie nowe elementy systemu konftroli
dostepu muszg by¢ kompatybilne z istniejgcym systemem.

Dla ograniczenia dostepu do wybranych pomieszczen i przejs¢ zaprojektowano system kontroli dostepu.
Dzieki systemowi kontroli dostepu do wybranych pomieszczeh wstep bedq miaty tylko osoby posiadajgce
karty zblizeniowe. Kazde wejscie jest rejestrowane i zapamietywane przez system. Zastosowany system jest
prosty w obstudze i tatwy do rozbudowy.

Otwarciem drzwi sterowac bedzie kontroler z czytnikiem zblizeniowym. Po zblizeniu karty do czytnika, kontroler
sprawdza uprawnienia przypisane do karty. Po poprawnej weryfikacji kontroler odcina napiecie zasilania
elektrorygla umozliwiajgc wejscie do pomieszczenia.

Wyjscie z pomieszczenia umozliwia przycisk wyjscia, za pomocq ktdrego kontroler otrzymuje polecenie
odciecia zasilania elektrorygla.

Stan otwarcia i zamkniecia drzwi monitorowaé bedq czujniki otwarcia drzwi w elektroryglach.

W przypadku ewakuacji z budynku drzwi od strefy chronionej bedzie mozna otworzy¢ za pomocq przycisku
wyjscia. Jezeli drzwi nie zostang otwarte przez kontroler nalezy uzy¢ przyciskdw ewakuacyjnych, ktére odetng
zasilanie elektrorygli.

Uwaga: drzwi objete systemem kontroli dostepu powinny by¢ wyposazone w samozamykacz.

7 pomieszczenia Rasoul bedzie mozliwos¢ wyjscia zawsze po uzyciu klamki. Blokada drzwi bedzie
uruchamiana na czas trwania zabiegu. Dla pracownikdw obstugi Rasoul nalezy przypisac w programie
nadzorujgcym SKD opcje Switcher Full. Dzieki tej opcji pracownik poprzez dwukrotne zblizenie karty do
czytnika bedzie mégt zatgcezy¢ lub wytqczy¢ blokade drzwi.

W czasie kiedy nie bedzie zabiegdw kontrola drzwi bedzie wytgczona i kazdy z klientdw bedzie miat dostep

do pomieszczenia Rasoul.

Opis instalacji systemu kontroli dostepu

Rozmieszczenie elementdw systemu kontroli dostepu pokazano na rys. IT-1.
Przy wskazanych przejsciach zamontowacé czytniki z kontrolerami drzwi, czytniki, przyciski wyjscia, przyciski

ewakuacyjne oraz zasilacze.
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Czytniki zblizeniowe z kontrolerami oraz czytniki montowaé na wysokosci h=1,3 m (spdd obudowy). Czytniki
z kontrolerami potgczy¢ z miedzy sobq oraz ostatnim czytnikiem na istniejgcej magistrali systemu kontroli
dostepu za pomocq kabli U/UTP kat. 6.

Wyijscia sterujgce kontroleréw potqczy¢ z elektroryglami za pomocq kabli typu N2XH-J 2x1,5 RE.

Czujnik otwarcia drzwi w elektroryglach potaczy¢ z kontrolerami kablami typu J-H(St)H 2x2x0,8.

Przyciski wyjscia montowac¢ na wysokosci h=1,4 m (géra obudowy). Przyciski wyjscia montowacé wytqcznie
przy drzwiach z jednostronng kontrolg przejscia. W przypadku dwustronnej kontroli przejscia czytnik potgczye
do czytnika z kontrolerem drzwi. Przyciski wyjscia/czytniki potgczy¢ z czytnikami z kontrolerami kablami typu
J-H(St)H 2x2x0,8.

Nad czytnikami oraz przyciskami wyjscia zamontowaé przyciski ewakuacyjne. Przyciski ewakuacyjne wigczy<
szeregowo w obwdd zasilania elektrorygli.

Zasilanie kontroleréw doprowadszi¢ z zasilaczy przewodami N2XH-J 2x1,5 RE. Projektowane zasilacze nalezy
potaczy¢ przewodem LgY 1 zistniejgcymi w celu wyréwnania potencjatdw zasilania.

Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ogniochronng.

Sposéb wykonania potgczeh poszczegdinych elementdw systemu pokazano schemacie systemu.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne potgczenia, pomiary oraz proby funkcjonowania systemu. Wyniki
pomiaréw i préb nalezy przekazaé Inwestorowi w formie protokotu.

System, ktéry dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowac zgodnie z wymaganiami Inwestora i uruchomic.
Wykonawca winien przeszkoli¢ personel, ktéry bedzie obstugiwat system.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowaé dokumentacje powykonawczg uwzgledniajacq

wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

6.3. Zasilanie systemu KD

Zasilacze kontrolerow bedq zasilane napieciem przemiennym 230 V i 50 Hz z wydzielonego obwodu
elektrycznego z rozdzielnicy RSA.
Zasilanie awaryjne systemu stanowi¢ bedg akumulatory o odpowiednie]j pojemnosci zapewnidgjgce;j

prawidtowq prace systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 8 godz. bez zasilania podstawowego.

Bilans energetyczny zasilacza KD

Pobdr prgdu [mA]
Lp. Nazwa llos¢
jedn. suma
1| Czytnik 1 40,00 40,00
2 | Kontroler z czytnikiem 4 50,00 200,00
3 | Elektrorygiel 4 230,00 720,00
Catkowity pobér pradu 1160,00
Czas dozorowania T [h] 8
Pojemnos¢ akumulatora Q=l4*Ti= 14,50 Ah
Dobrany akumulator 18 Ah
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7. INSTALACJA DUOPODOW

Przy wejsciu strefowym -1.16 oraz na poziomie 0 przy recepciji $wiata Saun nalezy zainstalowaé duopody
obstugujacy wejscie i wyjscie.

Przy wejsciu do SPA miedzy drzwiami-1.18 a -1.02 powyzej sufitu podwieszanego pozostawi¢ zapas kabla min.
5 m. Wcianie utozy¢ dwie rury fi 25 z pilotem. Rury zakohnczy¢é na 0,3 m nad posadzkg w puszkach
podtynkowych.

Od duopoddw do szaf dystrybucyjnych na poszczegdinych kondygnacjach utozy¢ kable U/UTP kat. 6.
Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ piang ogniochronng.

8. INSTALACJA ESOK

Projekt zaktada rozbudowe istniejgcego systemu. W recepciji -1.01 oraz strefowym -1.16 zainstalowac
stanowiska obstugi.

W szatni -1.23 nalezy zainstalowacd czytnik RFID z wyswietlaczem dotykowym oraz sterownik szafkowy. Szafki
wyposazy¢ w zamki bolcowe. Czytnik wraz z sterownikiem zasili¢ z UPS w szafie dystrybucyjnej.

Na korytarzu w miejscu wskazanym na rzucie zainstalowaé czytnik czasu.

Od czytnikdbw do szafy dystrybucyjnej utozy¢ kable U/UTP kat. 6.

Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

9.  SYSTEM EDITEMES

Projekt zaktada rozbudowe istniejgcego systemu. W recepcji -1.01 oraz strefowym -1.16 zainstalowac ekrany
systemu Editemes. Za ekranami zainstalowaé player'y. Player'y podtaczy¢ go gniazd RJ45. Montaz gniazd

ujeto w sieci strukturalne;j.

10. OTWIERANIE BRAMY

Z istniejgcej recepcji SPA do projektowanej recepcji -1.01 nalezy przenies¢ przycisk do otwierania bramy. Od
przycisku do dawnej portierni utozy¢ kabel J-H(St)H 2x2x0,8. Projektowany kabel potqgczyé w puszce
instalacyjnej z istniejgcym kablem. Kabel prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elekfroinstalacyjnych

podtynkowo.

11. INSTALACJA PRZYZYWOWA

W saunach oraz w WC dla niepetnosprawnych zgodnie z rzutem kondygnacji nalezy zamontowaé przyciski
przywotawcze. W strefowym -1.16 zainstalowac¢ centrale systemu. Do strefowego nalezy rowniez przenie$é
istniejgcq centrale systemu przyzywowego z recepciji SPA.

Projektowane przyciski przywotawcze potgczy¢ z centralg kablami J-H(St)H 2x2x0,8.

Po przeniesieniu istniejgcej centrali do strefowego nalezy odtworzyé potgczenia istniejgcych przyciskow
przyzywowych ze SPA.

Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

12. INSTALACJA ZEGAROWA

Na korytarzu -1.02 oraz strefowym -1.16 nalezy zainstalowac zegary. Od zegaréw do szafy dystrybucyjnej
utozy¢ kable U/UTP kat. 6. Zegary poprzez sie¢ LAN potgczy¢ z istniejgcym systemem dystrybuciji czasu —
serwerem NTP. Okablowanie prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach elekfroinstalacyjnych

podtynkowo.
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13. DIWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

W objetej niniejszym opracowaniem czesci budynku jest zainstalowany dzwiekowy system ostrzegawczy.
Projekt zaktada demontaz oraz ponowy montaz gtosnikdw systemu z dostosowaniem ich lokalizacji do nowej
aranzacji pomieszczen.

W miejscach wskazanych na rzucie nalezy zamontowaé gtosniki sufitowe i scienne. Gtosniki nalezy wpigé
w istniejgce linie gtosnikowe L7 i L8. Linie gto$nikowe wykonaé kablami HTKSH 1x2x1,4 PH?0. Kabel mocowad
certyfikowanymi uchwytami do podtoza.

Gtosniki wiszqgce zainstalowane w sufitach podwieszanych nalezy réwniez przymocowaé do stropu za

pomocg stalowej linki.

14. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

W objetej niniejszym opracowaniem czesci budynku jest zainstalowany system sygnalizacji pozaru. Projekt
zaktada demontaz oraz ponowy montaz systemu z dostosowaniem go do nowej aranzaciji pomieszczen.

W miejscach wskazanych na rzucie nalezy zamontowaé czujki optyczne dymu, czujki optyczno-termiczne,
czujki optyczne ze wskazaniem zadziatania (miedzystropowe) oraz przyciski ROP. Czuki zainstalowac
w poszczegdlnych  pomieszczeniach z uwzglednieniem rozmieszczenia, ich specyfiki izagrozenia
pozarowego. Czujki optyczne dymu nalezy montowac na stropie oraz suficie podwieszanym. Pod czujkg
zamontowang w przestrzeni miedzystropowej nalezy zamontowaé wskaznik zadziatania czuiki na suficie
podwieszanym.

Reczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane zostaty w ciggach komunikacyjnych, przy wyjsciach
ewakuacyjnych z budynku. W miejscach wskazanych na rzutach nalezy zamontowaé przyciski ROP. Przyciski
montowadé na wysokosci h=1,3 m (spdd obudowy). Przyciski ROP oznaczy¢ fluoroscencyjnym odblaskowym
znakiem ochrony przeciwpozarowej, posiadajgcym swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Czujki oraz przyciski ROP potgczy¢ za pomocg kabli YnTKSYekw 1x2x1 w petle dozorowe.

W miejscach wskazanych na rzutach nalezy zamontowac moduty wejsé/wyjse.

Moduty wigczy¢ w petle razem z czujkami.

Kazdy z elementéw adresowalnych nalezy odpowiednio oznakowac zgodnie z dokumentacjq rysunkowaq.
Moduty sterujgce potgczy¢ z poszczegdinymi urzgdzeniami przewodami HDGs PH90 (wymagajace podania
napiecia) oraz NX2XH-j 2x1,5 RE (wymagajgce przerwy prgdowej). Do przesytania informacji zwrotnej ze
sterowanych urzqadzen wykorzysta¢ kable typu YnTKSYekw 1x2x1.

Po wykonaniu instalaciji zaprogramowaé centrale i przeprowadzi¢ testy funkcjonowania systemu.

Kable uktada¢ w rurach elektroinstalacyjnych natynkowo oraz korytach kablowych.

Kable PH?0 uktadac zgodnie z certyfikatem kabli.

Sposdb wykonania potgczeh poszczegdlnych elementdw systemu pokazano schemacie systemu sygnalizacii
pozaru.

System, ktéry dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowac zgodnie z wymaganiami Inwestora i uruchomic.
Uwaga: sauny muszg by¢ wyposazone w wyjscia rewizyjne umozliwiajgce dostep od przestrzeni nad saunami.

Na dachu sauny musi by¢ wykonany pomost umozliwiajgcy serwis systemu sygnalizacji pozaru.

14.1. Test systemu SSP

Po zakonczeniu prac instalacyjnych SSP nalezy wykonaé niezbedne pomiary i testy:

Test linii dozorowych
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- test rezystanciji linii; nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji poszczegdlnych petli dozorowych.

Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie swiadectwo homologadii

- test rezystancji izolacji; nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji poszczegdlnych petli
dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajacego odpowiednie $wiadectwo
homologaciji

Test czujek dymu

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodnos$¢ opisu czuiki (etykiete)

i miejsca montazu z planami

- test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy za pomocg
urzgdzenia zadymigjgcego pobudzi¢ czuke do stanu zadziatania. Konsekwencjg
zadymienia czujki powinien by¢ stan alarmowy wywotany w cenftrali alarmowej. Centrala
powinna wyswietli¢ informacje identyfikujgce lokalizacje pomieszczenie w ktérym czujka jest
zainstalowana. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii,
nr czujki, nr strefy).

Test przyciskéw ROP

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodnos$¢ opisu przycisku ROP

(etykiete) i miejsca montazu z planami

- test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy pobudzi¢
przycisk. Konsekwencjq zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali
alarmowej. Centrala powinna  wyswietli¢  informacje  identyfikujgce lokalizacje
pomieszczenie w ktérym przycisk jest zainstalowany. Informacja ta powinna by¢ zgodna z

opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr strefy).

14.2. Wyniki pomiaréw
Wyniki pomiardw w formie wydruku zbiorczego oraz szczegdtowe w formie elektronicznej muszq by¢ dotgczone
do dokumentacji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi przy odbiorze robét.
Dokumentacja ta po zakohczonym odbiorze bedzie stanowita dokumentacje eksploatacyjna.

14.3. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ ewentualng korekte plandw instalacii,

Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiardw nalezy dostarczyé w wersji elektronicznej oraz w

egzemplarzach drukowanych.

14.4. Zalecenia eksploatacyjne

Powinna by¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego testowania
sytemu wedtug zalecen producenta. Zaleca sie, aby kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata co
najmniej dwie planowane inspekcie dotyczgce konserwaciji. Nalezy wyznaczy¢é odpowiedzialng osobe, aby

miec pewnose, ze procedura ta bedzie przebiegata prawidtowo.
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Dziennik operacyjny:

Dziennik operacyjny w sztywnych oktadkach powinien by¢ przechowywany i zaleca sie, aby byt w nim petny
zapis dotyczgcy uzytkowania systemow i okoliczno$ci wszystkich uszkodzeh, wraz ze wszystkimi wykonanymi

automatycznie zapisami.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizaciji nalezy uzgodnic¢ z projektantemi Inwestorem.
Wszystkie przejscia przez sciany uszczelni¢ masg ognioodporng zgodng z klasg odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczq i przekazac jg Inwestorowi.

14.5. Zalecenia eksploatacyjne systemu SSP

Powinna by¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego testowania

sytemu wedtug zalecen producenta.

Nalezy zastosowac nastepujgcy harmonogram konserwacii systemu sygnalizacji pozaru zgodny z normg
CEN/TS 54-14:

1. Obstuga codzienna - codziennie nalezy sprawdzic:

a. czy cenfrala wskazuje stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest
odnotowane w ksigzce pracy i, czy we witasciwy sposéb zostata zawiadomiona firma
serwisujgca,

b. czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

c. czy, jezeli instalacja byta wytgczona, sprawdzona lub wyciszona, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

2. Obstuga miesigczna — co najmniej raz w miesiqcu nalezy:

a. przeprowadzi¢ test wskaznikdw centrali pozarowej (wyswietlacz, wskazniki optyczne, wskazniki
akustyczne),

3. Obstuga kwartalna — co najmniej raz na kazde trzy miesigce nalezy:

a. sprawdzi¢ zapisy w ksigzce pracy i podja¢ odpowiednie dziatania zapewnigjgce prawidtowe
dziatanie systemu SSP,

b. spowodowac zadziatanie co najmniej jednej czuki lub przycisku ROP w kazdej strefie i sprawdzic¢
poprawnos¢ odbierania i wyswietlania sygnatéw przez CSP oraz poprawnos¢ wykonywanych

sterowan,
c. sprawdzi¢ czy monitoring uszkodzen centrali funkcjonuje prawidtowo,
d. spowodowac zadziatanie tgcza do SMA PSP,
e. przeprowadzi¢ kontrole i proby wymagane przez producenta systemu,

—h

sprawdzi¢ czy w budynku nie nastgpity zmiany budowlane lub przeznaczenia pomieszczen, ktére
majq wptyw na rozmieszczenie czujek i przyciskdw ROP oraz sygnalizatoréw akustycznych,

4.  Obstuga roczna - co najmniej jeden raz kazdego roku nalezy:
przeprowadzi¢ préby zalecenie w obstudze dziennej, miesieczneji kwartalnej,

a.
b. sprawdzi¢ kazdqg czujke na poprawnos¢ zadziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

0

sprawdzi¢ poprawno$¢ CSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

o

sprawdzi¢ wzrokowo poprawnos¢ wszystkich potgczen kablowych, sprawnosé i zabezpieczenie
sprzetéw,

e. sprawdzi¢ czy w budynku nie nastgpity zmiany budowlane lub przeznaczenia pomieszczen, ktére
majg wptyw na rozmieszczenie czujek i przyciskdw ROP oraz sygnalizatorow akustycznych. Nalezy
réwniez sprawdz¢, czy pod kazdq czuikq jest utrzymana wolna przestrzeh oraz czy wszystkie
przyciski ROP sq dostepne i widoczne,
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f.  sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ préby wszystkich baterii akumulatorow.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$é w trakcie przeprowadzania poszczegdlnych ogledzin systemu musi by¢

odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
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15. Zestawienie podstawowych materiatéw i urzgdzen

L.p. Nazwa urzqdzenia Jednostka [ llos¢ | Uwagi |
1| Trasy kablowe
1. Konstrukcja wsporcza dla koryta szt. 61
2. Koryto kablowe 100x60 mm m 50
3. Drabinka kablowa 200x60 mm m 5
4. Koryto PCV 110x40 m 10
2 | sie¢ teleinformatyczna
5. Szafa dystrybucyjna wiszgca 15U 19" 600x400 szt. 1
6. Panel wentylacyjny szt. 1
7. Panel porzgdkujgcy 1U z uchwytami szt. 2
8. Patch panel UTP 24xRJ45 kat. 6 szt. 2
9. Patch panel telefoniczny 25xRJ45 szt. 1
Switch 24x 100/1000 zarzgdzalny, L3, 4x Gigabit SFP (uplink), 2x modut
10 | Sep+ (10Gb) szt 2
UPS 750VA/500W, 4x gniazdo IEC C13, karta sieciowa, montaz w szafie
11. rack, 2U Szt. 1
12. Panel $wiattowodowy 12xLC duplex szt. 2
13. Adapter $wiattowodowy jednomodowy LC SM duplex szt. 12
14. Pigtail — sznur optyczny zakonczeniowy LC szt. 24
15. Patchcord $wiattowodowy jednomodowy LC-LC dt. 2,0 m szt. 12
16. Puszka instalacyjna p/t szt. 4
17. Puszka instalacyjna n/t szt. 1
18. Ramka + suport 1M 45x45 szt. 21
19. Adapter do modutdw szt. 42
20. Modut keystone RJ45 beznarzedziowy UTP kat. 6 szt. 42
21. Listwa zasilajgca 19" 7x230V z wytqcznikiem i zabezpieczeniem szt. 1
22. Kabel krosowy miedziany 2,0 m kat. 6A F/UTP szt. 85
23 Kabel swiattowodowy OS2 uniwersalny ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZW)BH - SM m 120
) 12J 9/125 LSOH B2ca
24, Kabel U/UTP kat. 6 B2ca m 1340
25. Rura elektroinstalacyjna fi 20 m 35
System telewizji dozorowej
Kamera wewnetrzna/ zewnetrzna IP 4Mpix przetwornik: 1/3" CMOS
Progressive Scan, rozdzielczo$¢ maks: 2560x1440 (4 Mpx) @20kl/s,
obiektyw staty: 2.8 mm, kgt nagrywania: ~1000 , czuto$¢: 0,01 Lux (O Lux z
2% wit. IR), tryb automatyczny dzien/noc, oswietlacz podczerwieni: IR30m szt 9
’ BlackGlass, mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), standard
kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264, funkcje obrazu: 3D-DNR, DWDR,
AGC, BLC, RO, klasa szczelnosci obudowy: IP67, temperatura pracy: -
30...60 oC, zasilanie: 12 VDC, PoE 802.3af, pobdr mocy: max. 5 W
27. Ramka + suport 1M 45x45 szt. 1
28. Adapter do modutdéw szt. 1
29. Modut keystone RJ45 beznarzedziowy UTP kat. 6 szt. 1
30. Zaslepka modutu 7t 1
31. Zabezpieczenie przepieciowe, LAN/Ethernet, 1- kanatowe szt. 2
32. Kabel krosowy 2,0 m UTP kat. 6 szt. 3
33. Kabel U/UTP kat.6 B2ca m 150
34. Rura elektroinstalacyjna fi 20 m 25
Otwieranie bramy
35. Puszka instalacyjna szt. 1
36. Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca m 30
37. Rura elekiroinstalacyjna @20 m 20
Czytnik czasu
38. Czytnik RFID z wyéwietlaczem kolorowym LCD 7" szt. 1
39. Kabel U/UTP kat.6 B2ca m 30
40. Rura elektroinstalacyjna fi 20 m 6
Instalacja wideodomofonowa
41. Obudowa podtynkowa szt. 1
42, Panel wywotania z 2 przyciskami szt 1

DENURG

ul. Gdrnicza 2/143a 60-107 Poznan

www.demiurg.com.pl fel./fax. 0048 61 662 11 40

22



Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo-
rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

L.p. Nazwa urzgdzenia Jednostka [ llos¢ | Uwagi |
43. Ramka wideodomofonu szt. 1
44. Modut wideo szt. 1
45. Monitor 4,3" szt. 2
46. Podstawa monitora szt. 2
47. Kabel U/UTP kat.6 B2ca m 150
48. Kabel OMY 2x1,5 m 20
49. Rura elektroinstalacyjna 20 m 50

Instalacja naglosnienia
50. Szafa dystrybucyjna 600x800 45U drzwi szklane szt. 1
51. Panel wentylacyjny, 4 wentylatory, z termostatem szt. 1
52. Listwa zasilajgca szt. 1
53. Switch 24x Gigabit PoE, 2x SFP szt. 1
Matryca audio, 8 analogowych wejs¢ i 8 wyjs¢ audio, 4 cyfrowe wejscia
i 4 wyjscia do podtgczania mikrofonu, mozliwo$é rozbudowy o
dodatkowe 8 cyfrowych wejs¢ i wyjs¢ za pomocg modutu Dante®,
procesor DSP dla wejs¢ i wyjs¢, sterowanie poprzez oprogramowanie,
wbudowana funkcja miksera, eliminatora sprzezen oraz talkovera,
54, mozliwos$¢ wyboru gotowych filtréw 6-48dB/okt. (Butterworth, Bessel, szt. 2
Linkwitz-Riley), mozliwo$¢ podtgczenia do 2 mikrofondw strefowych,
mozliwos¢ podtgczenia nasciennych paneli sterujgcych do zdalnego
zarzgdzania strefami (tgczenie kaskadowe), mozliwosé potgczenia kilku
matryc, wyswietlacz LCD, diodowe wskazniki statusu, szczytu oraz
poziomdw sygnatu dla wejsé i wyjs¢, modut Dante®
Cyfrowy wzmacniacz stereo 300W RMS, 2 tryby pracy (stereoiw
mostku), wigczany limiter, 2 regulatory gtosnosci, sterowany
55. temperaturowo wentylator, ochrona przed zwarciem, przegrzaniem szt. 10
oraz napieciem statym na wyjsciu, wskazniki diodowe, diodowy
wskaznik przesterowania (clip) dla kazdego kanatu
Wzmacniacz moc 500 W / 100 V lub 8 ohm, monofoniczny, klasy D o
56 sprawnosci 87 % i sprawnosci zasilacza 92 % z przetgczaniem mocy, st 1
' automatyczne dopasowanie do impedanciji obcigzenia, regulacja ’
gto$nosci
Odtwarzacz muzyczny z wbudowanym Infernet Radio, odtwarzacz
multimedialny, tuner FM oraz czytnik USB. Zrédta muzyki: Internet radio,
57. FM radio, Media player, USB flash. Wejscia: 75 Q niezbalansowany FM szt. 1
terminal, 2,4 GHz SMA dla terminala Wi-Fi antena, RJ45 (Ethernet)
przytgcze kablowe. Wyijscia: Stereo RCA, Optycze wyjscie S/PDIF
58 Odtwarzacz ptyt CD, VCD, MP3, DVD z szufladg typuslimline”, gniazdo st 9
’ USB, slot kart pamieci SD oraz wejscie dwdch kanatdw stereo )
59. Zaslepka 19" 2U szt. 2
Nascienny panel sterujgcy do matrycy audio, regulacja gtoénosci,
0 wyswietlacz LCD, mozliwos¢ kaskadowego tgczenia kilku paneli, st 9
' potgczenie z matrycq audio i zasilanie kablem sieciowym przez gniazdo ’
RJ45
Gtosnik scienny prostokgtny, dwudrozny, 6,5" aluminium woofer + 1"
61. tweeter, moc: 120 W RMS, pasmo: 40 — 22 kHz / 8 ohm, obudowa P65, szt. 12
maskownica aluminiowa
Gtosnik sufitowy odporny na warunki atmosferyczna oraz wysokg
62 temperature (do 100 °C), wodoodporna membrana, pasmo szt 19
' przenoszenia 60-20 000 Hz, impedancja (Z) 4 Q, moc znamionowa RMS ’
45 W
63. Kabel IPG-HF 2x1,5 B2ca m 820
64. Rura elektroinstalacyjna 20 m 510
System kontroli dostepu
65. Kontroler drzwi z czytnikiem zblizeniowym szt. 8
66. Czytnik zblizeniowy szt. 1
67. Elektrozaczep rewersyjny z czujnikiem otwarcia drzwi szt. 8
48. Zasilacz 13,8V / 5A z miejscem na akumulator szt. 2
69. Akumulator 12V / 18 Ah szt. 2
70. Przycisk wyjscia ewakuacyjnego, dwuobwodowy szt. 7
71. Przycisk wyjscia szt. 7
72. Kabel U/UTP kat. 6 B2ca m 250
73. Kabel N2XH-J 2x1,5 RE B2ca m 300
74. Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca m 10
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L.p. Nazwa urzgdzenia Jednostka [ llos¢ | Uwagi |
75. Rura elektroinstalacyjna 20 m 150
9 | Duopody
Duopod jednostronny, obstuga ruchu dwustronnego, obudowa bramki
oraz ramiona wykonane ze stali nierdzewnej 316L , po podaniu sygnatu
sterujgcego ramiona obracajqg sie w wybranym kierunku. Stan
76. otwarcia/zamkniecia sygnalizowany na piktogramach diodowych. kpl. 2
Zatgczenie sygnatu ppoz. powoduje odpowiednie ustawienie ramion,
umozliwiajgce swobodne przejscie. Powrdt do trybu normalnego
nastepuje automatycznie. Zasilanie 24 V AC, zasilacz, czytniki RFID
77. Puszka instalacyjna p/t szt. 2
78. Kabel U/UTP kat. 6 B2ca m 250
79. Rura elektroinstalacyjna @20 m 140
10 | ESOK
80. Komputer kasowy POS kpl. 2
81. Czytnik RFID w obudowie pulpitowej USB szt. 2
82. Drukarka fiskalna ONLINE szt. 2
83. Szuflada kasowa szt. 2
84. Czytnik RFID z wyswietlaczem kolorowym — czytnik czasu szt. 1
85. Czytnik RFID w obudowie IP65 z wyswietlaczem dotykowym 10,1" szt. 1
86. Sterownik szafkowy do obstugi maks. 40 zamkéw szt. 1
87. Zamek bolcowy do szafki szt. 30
88. Kabel U/UTP kat. 6 B2ca m 280
89. Rura elektroinstalacyjna 20 m 265
11 [ Editemes
Monitor LCD 42,5, matryca D-LED, rozmiar piksela: 0,49 x 0,49 mm,
90. rozdzielczo$¢: 1920 x 1080, czas reakcji matrycy: 8 ms, jasno$e 360 kpl. 2
cd/m?, kontrast: 1200:1, rezim pracy: 24/7, uchwyt scienny
91. Player do systemu Editemes kpl. 2
92. Licencja systemu Editemes szt. 2
93. Token licencyjny systemu Editemes szt. 2
12 | Instalacja zegarowa
Zegar cyfrowy NTP, zasilanie Power-over-Ethernet (PoE) w petni zgodny z
IEEE 802.af, wyswietlacz: 7 segmentowa czerwona dioda LED, wysoko$¢
94, cyfr: 100 mm (4 "), widocznos¢: do 23 metréw, format wyswietlania: 12 szt. 2
lub 24 godziny, doktadno$¢ zegara: 200 milisekund, tryby pracy:
godziny, minuty i sekundy w czasie rzeczywistym
95. Kabel U/UTP kat. 6 B2ca m 80
96. Rura elektroinstalacyjna 20 m 15
13 | System sygnalizacji pozaru
97. Podstawa czuiki szt. 22
98. Optyczna czujka dymu szt. 31
99. Wskaznik zadziatania szt. 23
100. [ Modut 1 wejscia / 1 wyjscia szi. 4
101. Kabel YnTKSYekw 1x2x1 m 560
102. | Kabel N2XH-J 2x1,5 RE B2ca m 30
103. | Kabel HTKSKekw 1x2x1 PH?0 m 30
104. Kabel HDGs 2x1,0 PH?90 m 120
105. Kotek z uchwytem kablowym PH90 szt. W9
potrzeb
14 | Dzwiekowy system ostrzegawczy
106. | Gtoénik DSO sufitowy 6/3/1,5/0,75W 70/100V, linka stalowa kpl. 11
107. [ Przewdd HTKSH 1x2x1,4 PH90 m 470
108. | Kotek z uchwytem kablowym PH90 szt. w9
potrzeb
15 | Materialy pozostate
Elementy mocujgce - wsporniki, uchwyty, puszki p/t. 60mm, wg
109. | uszezelniacze, itp. wg zapotrzebowania kpl. potrzeb

Zestawienie materiatéw stanowi materiat pomocniczy. Do wyceny nalezy postugiwaé sie opisem technicznym,
jak i rysunkami, ktére stanowiq o catosci projektu.
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Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z adaptacjq strefy SPA na strefe Saun w kompleksie sportowo-
rekreacyjnym ,,Termy Maltanskie” przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowac materiaty i rozwigzania rbwnowazne,
to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce przyjetego standardu i nie zmieniajgce istotnie zasad budowy oraz
redlizacji rozwigzan technicznych ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci
opisanych lub wynikajgcych z dokumentacii projektowej.

ul. Gdrnicza 2/143a 60-107 Poznan
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

IT-01 Plan instalacii teletechnicznych

IT-02 Plan systemu sygnalizacji pozaru i dzwiekowego systemu ostrzegawczego
IT-03 Schemat systemu kontroli dostepu

IT-04 Schemat instalacji teletechnicznych

IT-05 Schemat instalacji przyzywowej

IT-06 Schemat systemu nagto$nienia DSR

IT-07 Schemat systemu sygnalizacji pozaru

IT-08 Schemat dzwiekowego systemu ostrzegawczego
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