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1. Opis techniczny

1.1. Opis techniczny ogolny

1.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany przepustu w ciggu drogi le$nej nr
inw. 242/141 na dz. nr ewid. 25/1 w miejscowosci Darow.

Inwestorem jest Nadlesnictwo Rymanow, ul. Dworska 38, 38-480 Rymanow.

Podstawg opracowania sg:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-mapa sytuacyjna,

-, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”, Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r. z p6zn. zm.

-Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna,

-Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania wymiany.

Celem wymiany jest przywrocenie parametrow uzytkowych uszkodzonego przepustu
pod korong drogi lesnej.

1.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy przepust znajduje sie na terenie m. Darow, w ciggu drogi lesnej, na
obszarze gdzie prowadzona jest gospodarka lesna.

1.1.3 Dane techniczne:

- Klasa drogi: D

- kategoria ruchu: KR1,

- ist. szerokos¢ jezdni:3.00m,

- nawierzchnia jezdni: mieszanka kruszywa ftam. z pow. utrwaleniem emulsjg asf.
- szerokosc¢ poboczy: 2x0.75m

- proj. nawierzchnia poboczy: mieszanka kruszywa famanego,

- predkosc¢ projektowa: 30km/h.

- rodzaj przepustu: stalowy: HELCOR-PA 1.95x1.32m lub rownowazny,

- dhugos¢ przepustu: 16.0m

- umocnienia wlotow: narzut kamienny w siatkach stalowych i luzem.

1.1.4 Stan istniejacy i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowy odcinek drogi ma nawierzchnie z mieszanki
kruszywa utrwalonej emulsjg asfaltowg szerokosci 3.00m i obustronne pobocza gruntowe
szerokosci 0.75m. Istniejagcy pod korong drogi przepust wykonany jest z kregow
zelbetowych ©1.50m, ktorych wzajemnie rozsunietych. Wylot i wylot przepustu sg
umocnione Sciankami zelbetowymi, przy czym wylot jest zniszczony.



Planowany zakres prac obejmuje: rozbiorke konstrukcji nawierzchni jezdni na
dtugosci 20m wraz z nasypem nad przepustem, rozbiorke przepustu z wylotami,
wbudowanie przepustu z rur stalowych, wbudowanie umocnien z narzutu kamiennego
w siatkach stalowych i luzem, odtworzenie korpusu drogowego nad przepustem
i wbudowanie rozebranych warstw konstrukcji nawierzchni drogi.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

1.2.1 Droga w planie

Odcinek przedmiotowej drogi obejmuje czesé¢ tuku kotowy. Nie planuje sie
wprowadzania korekt przebiegu drogi.

1.2.2 Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadki podtuzne przebudowywanej drogi pozostang bez zmian, zostang
przywrécone spadki poprzeczne jezdni.

1.2.3 Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
1. Jezdni
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg 2x,
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego gr. 10cm,
- podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego gr. 20cm,
- warstwa odsaczajgca z mieszanki zwirowo-piaskowej gr. 20cm.
2. Poboczy
- mieszanka kruszywa tamanego gr. 10cm,

1.2.4 Przepust

Przepust nalezy wykonac¢ z rur stalowych karbowanych owalnych o wymiarach
1.95x1.32m dtugosci 17.0m Rury powinny zosta¢ utozone na tawie fundamentowej
zwirowo-piaskowej 0/20 gr. 40cm, z obsypka i z zasypkg z mieszanki zwirowo-piaskowe;
0/31.5 co najmniej 30cm ponad rure; bezposrednio przy rurze powinna znajdowac sie
warstwa z piasku gr. 10cm.

Wiloty przepustu nalezy wykona¢ na ftawie betonowej grubosci 0.40m, wylot
natomiast na narzucie kamiennym w siatkach stalowych. Lica korpusu drogowego przy
wylotach rury powinny by¢ wytozone narzutem kamiennym na zaprawie betonowej, na
pozostatej czesci wbudowanego korpusu drogowego nalezy utozy¢ darnine.

Wodnice przepustu nalezy wytozy¢ narzutem kamiennym luzem.

Na krawedzi drogi nalezy zamontowac bariery energochtonne dtugosci 16m.
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