Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P
w Krzyszczewie

Pytanie 1

Wykonawca prosi o wyjasnienie jakiego elementu drogi dotyczg oporniki betonowe ujete w
przedmiarze w poz. 60?

Odpowiedz

Poz.60 dotyczy zjazdéw indywidualnych, jednak opornikow nie powinno by¢ 1600m, tylko
600m. Prosimy o zmiang¢

Pytanie 2

W wyniku udzielenia wyjas$nien z dnia 06.07.2022 Zamawiajacy udostepnit rysunek zjazdu z
przepustem. Wykonawca prosit rOwniez o rysunki przepustow pod korong drogi. Prosimy o
uzupehnienie dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz

Rysunki przez przepusty pod korong drogi pokazano na rysunkach przekrojow poprzecznych
w zal.

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie podbijania toru po naprawie przejazdu przy pomocy
recznych podbijakoéw lub zespolu agregatdéw mocowanych do koparki dwudrogowej?

Odpowiedz

Wyrazamy zgode na takie rozwigzania po uprzednim uzgodnieniu proponowanych rozwigzan
z PKP

Pytanie 9

Czy Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie nawierzchni przyjazdu zespolonej matogabarytowej
podsypkowej mieszane, tj. wykonanie nawierzchni drogowej miedzy tokami szynowymi z
innych materialéw (w tym przypadku prefabrykowanych plyt ,,Mirostaw’ niz nawierzchni na
zewnatrz tokow szynowych (w tym przypadku asfaltowanie do glowki szyny). Rozwigzanie
takie dopuszczone jest w Tomie X zat. ST-T10/1 Wytyczne stosowania nawierzchni drogowej
na przejazdach kolejowodrogowych w poziomie szyn oraz na przejsciach dla pieszych
Standardéw Technicznych Szczegdétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax <250 km/h. W Tabeli 1 rozwigzanie takie jest okreslane
jako ,,preferowane” dla kategorii ruchu KR1-KR3.

Odpowiedz

Wyrazamy zgode na takie rozwigzania po uprzednim uzgodnieniu proponowanych rozwigzan
z PKP



