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. CZESC OPISOWA

1.1 OkresSlenie  przedmiotu zamierzenia budowlanego wraz
z okresleniem zakresu catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
+.BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZE] W
KONSTANTYNOWIE tODZKIM".

Zakres robdt dla przedmiotowego opracowania obejmuje:
o roboty pomiarowe,

o roboty przygotowawcze, w tym wycinka zakrzaczen, wdrozenie tymczasowej organizacji
ruchu, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

o roboty rozbidrkowe,

o roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zageszczanie podfoza oraz
warstw konstrukcyjnych),

o wykonanie obramowania jezdni, chodnika, zjazdow,
o wykonanie podbudowy chodnika, zjazdow,
. wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdow z kostki betonowej
brukowej,
o wykonanie podbudowy jezdni,
o wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
o wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamanym,
o budowa sieci kanalizacji deszczowej,
o wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
o wykonanie przejscia dla pieszych wraz z ptytkami ostrzegawczymi w ul. Srebrna Ostoja,
o wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z pfytkami ostrzegawczymi w

ul. Osiedlowej

o zabezpieczenie i requlacje sytuacyjno-wysokosciowq istniejgcych sieci (jedynie w przypadku
stwierdzenia kolizji z projektowanym uktadem drogowym w czasie realizacji robdt — na
podstawie analizy mapy do celow projektowych brak jest potencjalnych kolizji z istniejgcymi

sieciami)
o wykonanie docelowych terendw zielonych,
o tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.
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1.2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w tym o obiektach przeznaczonych do rozbiérki

W stanie istniejgcym ulica Osiedlowa na omawianym odcinku posiada nawierzchnie gruntowq
ulepszong ttuczniem kamiennym. Obszar przeznaczony pod inwestycje obejmuje pas drogowy drogi
gminnej publicznej ul. Osiedlowa w Konstantynowie tddzkim, Gmina Konstantyndw tddzki.
W najblizszym otoczeniu inwestycji dominujg zabudowa domow jednorodzinnych. Zjazdy do posesji
majq nawierzchnie utwardzonqg o nawierzchni z kostki betonowej lub nieutwardzonq o nawierzchni
gruntowej. Na odcinku od ok. 0+100 km do 0+121,67 km po potudniowej stronie jezdni zlokalizowany
jest istniejgcy chodnik o szerokosci ok. 2,20 m, ktory naleZzy wyregulowa¢ wysokosciowo w czasie
robot zwigzanych z budowq drogi. Na wspomnianej drodze na tym odcinku prowadzony jest gtdwnie
ruch o charakterze lokalnym. Droga przebiega przez teren ptaski. Nie ma ograniczeri widocznosci w
ciggu jezdni gtdwnej oraz skrzyZowan.

Droga na omawianym odcinku stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz figuruje w rejestrze drog gminnych u Zarzqgdcy
przedmiotowej drogi tj. Burmistrza Gminy Konstantyndw todzki.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujqce sieci uzbrojenia terenu :

o sie¢ wodociggowa

o siec teletechniczna

o siec¢ elektroenergetyczna

o sie¢ gazowa

o sie¢ kanalizacji sanitarnej
o sie¢ kanalizacji deszczowej

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy domkdéw jednorodzinnych. Wody
opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sq w stanie istniejgcym powierzchniowo na
tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu oraz czesciowo do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujqg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Obiekty i inne elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiérki/usuniecia:
o istniejgca nawierzchnia jezdni i zjazdow

W ciggu projektowanej drogi nie poruszajq sie pojazdy komunikacji zbiorowe;.
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1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu w tym:

a) Urzgdzenia budowlane zwiqgzane z obiektiami budowlanymi

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Konstantyndow tddzki w wojewddztwie
tédzkim, na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z w przedstawionym wykazem.

WYKAZ DZIALEK:

JERDNOSTKA ~ EWIDENCYINA/
OBREB

NUMERY EWIDENCYINE DZIALEK:

Zakres inwestycji:

obreb  K-17  Konstantynéw | 2/65, 3/2, 2/34, 27/1
todzki

ULICA OSIEDLOWA W KONSTANTYNOWIE tODZKIM - parametry techniczno - uzytkowe:
- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D - dojazdowa

- szerokos¢ jezdni: bitumiczna o szer. 6,00 m - zgodhnie z rysunkiem D-01

- kategoria obcigzania ruchem KR1

- szerokos¢ poboczy: 0,50 m (z uwzglednieniem trudnych warunkéw zwigzanych z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu i zwigzang z tym szerokosciq docelowego pasa drogowego)

- szerokosc¢ drogi dla pieszych: 2,00 m — lokalizacja i wymiary zgodnie z rysunkiem D-01
- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%

- dostepnosc do drogi nieograniczona

Przyjeta kolorystka wyrobow uZytych do budowy przedmiotowego obiektu budowlanego nie odbiega
w sposob istotny od typowej powszechnie stosowanej kolorystki elementéow drég tj. jezdnia
bitumiczna koloru czarnego/ciemnoszarego, pobocza z kruszywa oraz nawierzchnia chodnikéw i
zjazdow z kostki betonowej koloru szarego/grafitowego (mozliwa jest zmiana koloru na etapie
zatwierdzenia materiatow do budowy u Zamawiajgcego).

Wskazane powyzej uwarunkowania nie naruszajg ustaleri prawa lokalnego.

Zakres projektu obejmuje budowe ulicy Osiedlowej na odcinku dtugosci ok. 121,67 m od ul. Srebrna
Polana do ul. Warzywniczej. Przedmiotowa droga gminna publiczna zaprojektowana zostata na
dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow i budynkdéw nr ewid. 2/34, 3/2, 2/65, 27/1 obreb K-17
Konstantyndow todzki, Gmina Konstantynow tddzki, Powiat Pabianicki. Omawiany odcinek stanowi
droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst
jednolity). Ulica Osiedlowa jest drogqg publiczng gminng klasy D. Zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,00 m (zgodnie z
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rysunkiem D-01). Na catym przedmiotowym odcinku ulicy Osiedlowej po stronie pétnocnej projektuje
sie jednostronng droge dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,00 m
bezposrednio przy krawedzi z jezdniq. Projektuje sie rowniez droge dla pieszych na odcinku wtqczenia
ulicy Osiedlowej w ulice Warzywniczqg po stronie pdtnocnej tqczqgcy projektowang droge dla pieszych
szerokosci 2,00 m wzdtuz ul. Osiedlowej z przejsciem dla pieszych w ul. Warzywniczej o nawierzchni z
kostki betonowej i (szczegétowe parametry geometryczne i lokalizacja zgodnie z rysunkiem D-01) —
zastosowany wymiar szerokosci chodnika wynika z uwzglednienia w dokumentacji zapisow
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczqcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) tzw. trudnych warunkéw, w
przypadku tej inwestycji wynikajgcy z szerokosci dostepnego pasa drogowego oraz sposobu
zagospodarowania terenéw sgsiednich (zabudowa jednorodzinna). Ponadto projektuje sie
jednostronne pobocze o szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego — zastosowany wymiar szerokosci
pobocza wynika z uwzglednienia w dokumentacji zapisow Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518) tzw. trudnych warunkow, w przypadku tej inwestycji wynikajgcy z szerokosci
dostepnego pasa drogowego oraz sposobu zagospodarowania terendw sgsiednich (zabudowa
jednorodzinna). W ciggu catego odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy do dziatek o
nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci dostosowanej do istniejgcych bram z skosami 1:1
(lokalizacja i parametry zjazdéw zgodnie z rysunkiem D-01). Projektowane zjazdy dostosowano
sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na granicy pasa
drogowego. W ramach inwestycji planuje sie rowniez wykonac¢ dojscia do furtek i posesji z kostki
betonowej. Standardowy przekrdj normalny jezdni przyjeto jako jednostronny 2% - szczegdty nachylen
i spadkdéw zgodhnie z rysunkami zawartymi w projekcie technicznym - pobocza nalezy skierowac ze
spadkiem 6-8% na zewngtrz jezdni. Ponadto projektuje sie wtgczenie drogi gminnej ul. Osiedlowej do
drogi gminnej ul. Warzywniczej o promieniach skretu jezdni 6,00 m i szerokosci przy krawedzi jezdni
16,80 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa famanego o szerokosci 0,50 m oraz wiqgczenie
drogi ul. Srebrna Ostoja do drogi gminnej ul. Osiedlowej o promieniu skretu jezdni 6,00 m z
obustronng drogq dla pieszych o szerokosci 2,00 m pofozonqg bezposrednio przy krawedzi z jezdniq
(zgodnie z rysunkiem D-01). Dodatkowo projektuje sie przejscia dla pieszych w skrzyzowaniu ul.
Srebrna Ostoja z ul. Osiedlowq: po stronie pdtnocnej przejscie dla pieszych o szerokosci 4,00 m wraz z
ptytkami ostrzegawczymi, po stronie zachodniej wyniesione przejscie dla pieszych o szerokosci 7,00 m
z plytkami ostrzegawczymi. Projektowany uktfad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i
projektowanego zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu opracowania przewidziano za pomocqg projektowanych
spadkow poprzecznych i podtuznych do docelowych odbiornikow (wpusty deszczowe) — przedmiotowa
dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu odwodnienia przedmiotowej ulicy.
Szczegdtowe rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia zgodnie z projektem branzy wod-kan
stanowigcym integralng czesc niniejszego opracowania.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano przy wykorzystaniu projektowanej kanalizacji
deszczowej (wpusty), kanat deszczowy wraz z koricowym odprowadzeniem zgodnie z dokumentacjg
branzy wod-kan — szczegdty dotyczqgce odwodnienia zgodnie z projektem branzy wod-kan.

mgr inz| riusz Mroz
PR
upr. bud. 1} 97/PBD/19

do.pro)elilo ary z §graniczen
w speclainosd| inynieryjne| drogowe)

\
\



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

czesc orisowa [T
"BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W
KONSTANTYNOWIE tODZKIM"

Na pozostatych odcinkach odprowadzenie wdd deszczowych przewidziano za pomocq spadkdw
podtuznych i poprzecznych jezdni i poboczy na tereny zielone w obrebie pasa drogowego. Wody z
obszardéw nieutwardzonych znajdujgcych sie w pasie drogowym odprowadzane bedg powierzchniowo
i oczyszczane przez warstwe humusu.

c) Uktad komunikacyjny

Droga gminna ulica Osiedlowa na omawianym odcinku stanowi odcinek drogi publicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz
figuruje w rejestrze dréog gminnych u Zarzgdcy przedmiotowej drogi tj. Burmistrza Gminy
Konstantyndow tddzki. W obrebie omawianego odcinka wystepujq skrzyzowania z innymi drogami
o nawierzchni utwardzonej — na podstawie analizy mapy do celdow projektowych stwierdzono
wystepowanie drég o nawierzchni utwardzonej krzyzujgcych sie z przedmiotowym odcinkiem drogi
gminnej publicznej w km 0+000 projektowanej budowy drogi tj. drogi gminnej publicznej ul.
Warzywniczej oraz w km 0+100 drogi gminnej publicznej ul. Srebrna Ostoja.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Obiekt budowlany bedqcy przedmiotem niniejszej dokumentacji tj. droga gminna na omawianym
odcinku stanowi bezposrednie potqczenie lokalne miedzy ul. Srebrna Polana, a ul. Warzywniczq i
ul. Srebrna Ostoja w miejscowosci Konstantynow tddzki. Ulica Osiedlowa na omawianym odcinku
stanowi odcinek drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(aktualny tekst jednolity) oraz figuruje w rejestrze drog gminnych u Zarzgdcy przedmiotowej drogi tj.
Burmistrza Gminy Konstantyndw todzki.

e) Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Zakres przedmiotowej dokumentacji nie ingeruje w bezposredni sposob na parametry techniczne sieci
i urzqdzen uzbrojenia terenu — ich parametry, lokalizacja oraz usytuowanie wysokosciowe zgodnie z
przebiegiem przedstawionym na podktadzie geodezyjnym tj. zaewidencjonowanej mapie do celdw
projektowych. Zakres niniejszej dokumentacji zaktada regulacje sytuacyjno - wysokosciowqg oraz
zabezpieczenie rurami ostonowymi elementdw istniejgcych sieci w przypadku ich natrafienia w czasie
realizacji robdt budowlanych — wyZej opisany zakres prac nie ingeruje w bezposredni sposéb na
parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowq cafej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) muszq byc scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy itp.
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Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ gestorow sieci oraz dokonac protokolarnego
odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzajgcego aktualny
stan techniczny istniejgcej infrastruktury.

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji ma charakter rowninny — réznica wysokosci skrajnych
rzednych wysokosciowych w obrebie zakresu opracowania oscyluje w zakresie ok. 0,70 m.
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy domkow jednorodzinnych.
Przedmiotowa inwestycja nie zaktada zmiany istniejgcego uksztaftowania terenu — nie przewiduje sie
znacznych niwelacji terenu istniejgcego przekraczajgcych wysokos¢ 0,3m.

1.4 Zestawienia

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

- powierzchnia istniejgcej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego) oraz powierzchnia
docelowej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego fgcznie ze zmianami wzgledem stanu
istniejgcego tj. zmianami przebiegu granic ewidencyjnych pasa drogowego) zgodnie z operatami
geodezyjnymi podziatu dziatek objetych opracowaniem stanowigcymi odrebne opracowanie.

b) Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

- powierzchnia nawierzchni jezdni ulicy po wykonaniu budowy — ok. 788,20 m2
- powierzchnia nawierzchni poboczny po wykonaniu budowy — ok. 45,29 m2
- powierzchnia nawierzchni zjazdéw po wykonaniu budowy — ok. 33,10 m2

- powierzchnia nawierzchni drég dla pieszych po wykonaniu budowy — ok. 282,85 m2 (w tym ok. 41,85
m2 istniejgcego przed budowgq chodnika)

c) Powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna ulicy po wykonaniu budowy — ok. 299,65 m2
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d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego/decyzjqg o warunkach zabudowy/decyzjq celu
publicznego

Wskazane w p. 1.4 a, b, c powierzchnie nie naruszajq ustaler prawa lokalnego.

1.5 Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen Ilub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniv terenu wynikajgcych z akitéw prawa
miejscowego Ilub decyzji o warunkach zabudowy/celu
publicznego

Wskazane w niniejszej dokumentacji rozwigzania projektowe i przyjete zatoZenia nie naruszajq
ustalen prawa lokalnego.

b) Czy dziatka lub teren na kiérym projektowany jest obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw Ilub gminnej
ewidencji zabytkéw, lub czy zamierzenie budowlane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskq

Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez WOUZ t6dz dotgczonym do czesci zatqgczniki.

c) Okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym wpfywem eksploatacji gérniczej.
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d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiekiow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozer dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia nie naruszajq ustaleri prawa
lokalnego.

1.6 Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpoiarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

1.7 Inne niezbedne informacje wynikajgce ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Iub robét
budowlanych

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

o sie¢ wodociggowa

o siec¢ elektroenergetyczna

o siec teletechniczna

o sie¢ gazowa

o sie¢ kanalizacji sanitarnej
o sie¢ kanalizacji deszczowej

Zakres przedmiotowej dokumentacji nie ingeruje w bezposredni sposob na parametry techniczne sieci
i urzqdzen uzbrojenia terenu — ich parametry, lokalizacja oraz usytuowanie wysokosciowe zgodnie z
przebiegiem przedstawionym na podktadzie geodezyjnym tj. zaewidencjonowanej mapie do celéw
projektowych. Zakres niniejszej dokumentacji zaktada regulacje sytuacyjno - wysokosciowqg oraz
zabezpieczenie rurami ostonowymi elementdw istniejgcych sieci w przypadku ich natrafienia w czasie
realizacji robdt budowlanych — wyzZej opisany zakres prac nie ingeruje w bezposredni sposéb na
parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowq catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jq do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
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podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) muszq byc scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci oraz dokonac protokolarnego
odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzajgcego aktualny
stan techniczny istniejgcej infrastruktury.

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujqg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiekiu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) okreslono na podstawie przepiséw dotyczqcych drdg tj. rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (aktualny tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowe
inwestycji obejmuje teren znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego opracowania. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktdrych obiekt zostat zaprojektowany.
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. CZESC RYSUNKOWA

2.1 Rysunek D-01
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