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CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa (projekt techniczny/wykonawczy)
dla zamierzenia budowlanego pn.: ,,BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA ODCINKU OD
UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE LODZKIM".

1.2 CEL | ZAKRES OPISU TECHNICZNEGO

Niniejszy opis techniczny stanowi zbior najistotniejszych informacji, a takze uzupetnienie
informacji przekazanych na rysunkach i w szczegétowych specyfikacjach technicznych w
celu umozliwienia Wykonawcy realizacji inwestycji w zakresie robot drogowych. Ponadto,
opis ten jest uzupetnieniem opisu z projektu zagospodarowania terenu oraz opisu z projek-
tu architektoniczno-budowlanego. Zaleca sie zapoznanie z tymi opisami, gdyz poruszajg

one kwestie ogdlne i formalno-prawne.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

Nie przewiduje sie usuniecia drzew w ramach planowanej budowy.

2.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami poprzez odeskowanie lub wygrodzenie barierami
z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci (2m). Sposob i zakres zabezpieczenia nalezy usta-
li¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w zaleznosci od planowanego

do zastosowania przy robotach sprzetu i technologii.

2.3 ZDJECIE HUMUSU

Przewiduje sie nastepujgcg gospodarke humusem:

a) Usuniecie humusu za pomocg koparek lub recznie z catego pasa przeznaczonego pod
budowe uktadu drogowego ze sktadowaniem w pryzmy przy granicy tego pasa w miej-
scach umozliwiajgcych prowadzenie pozostatych robot.

b) Humus nienadajgcy sie do pdézniejszego wbudowania winien by¢ od razu odwieziony na

odktad i zutylizowany zgodnie z przepisami prawa odnos$nie odpadéw budowlanych.



c) Po wykonaniu robot ziemnych humus sktadowany w pryzmy przy granicy pasa drogo-

wego powinien by¢ wykorzystywany do humusowania.

2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Z uwagi na istniejgce sieci uzbrojenia terenu, roboty ziemne w rejonie tych elementéw na-
lezy wykonywac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu, za wiedzg i pod nadzorem witasci-
wych branzowo stuzb.

« Istniejgce i projektowane kable sieci uzbrojenia terenu, odkryte w czasie robot
ziemnych pod nawierzchnig zjazdow, chodnikéw, poboczy i jezdni nalezy zabezpie-
czy¢ rurami ostonowymi

« Lokalizacje sieci uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przeko-
pow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnych urzadzen nie-
naniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz in-
spektora.

« Nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury uzbrojenia podziem-
nego dostosowujgc do projektowanych rzednych nawierzchni. Konstrukcja na-
wierzchni uktadu drogowego nie koliduje w sposéb bezposredni z innymi elemen-
tami uzbrojenia podziemnego terenu.

« Ewentualng przebudowe istniejgcych sieci wystepujacych w terenie budowy nalezy
wykona¢ po uprzednim poinformowaniu o tym zamiarze wiasciwego Gestora Sieci,
pod jego scistym nadzorem technicznym zgodnie z wytycznymi i zaleceniami

przedmiotowego Gestora Sieci.

2.5 ROZBIORKI | WYBURZENIA

Zakres inwestycji obejmuje rozebranie mechaniczne istniejgcej nawierzchni jezdni (na-
wierzchnia gruntowa ulepszona, bitumiczna) oraz rozbiorke kraweznikow, obrzezy oraz
wszystkie nawierzchnie w obrebie catego przedmiotowego odcinka chodnika, jezdni oraz
nawierzchni istniejgcych zjazdéw posesji wraz z podbudowami. Szczegdétowy zakres roz-

biérek zostat okreslony w przedmiarze.

3. ROBOTY ZIEMNE

Na odcinku objetym opracowaniem przewidziano catkowitg rozbidérke istniejgcych kon-
strukcji nawierzchni oraz wykonanie wykopow pod konstrukcje nawierzchni jezdni, chodni-
kow, zjazddw oraz poboczy. Projektuje sie rowniez usuniecie gruntéw, ktére nie mogg sta-
nowi¢ podtoza nawierzchni i uzupetnienie powstatej przestrzeni gruntami niewysadzino-
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wymi, spetniajgcymi wymagania stawiane grupie nosnosci G1 ze wskaznikiem zageszcze-
nia 1,0. W zakres robot ziemnych wchodzi rowniez niezbedne humusowanie terendéw zie-

lonych zgodnie z planem sytuacyjnym.

4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano przy wykorzystaniu projektowanej kanali-
zacji deszczowej (wpusty), kanat deszczowy wraz z koncowym odprowadzeniem zgodnie
z dokumentacjg branzy wod-kan — szczegoty dotyczgce odwodnienia zgodnie z projektem
branzy wod-kan.

Na pozostatych odcinkach odprowadzenie wod deszczowych przewidziano za pomocg
spadkow podtuznych i poprzecznych jezdni i poboczy na tereny zielone w obrebie pasa
drogowego. Wody z obszarow nieutwardzonych znajdujgcych sie w pasie drogowym od-
prowadzane bedg powierzchniowo i oczyszczane przez warstwe humusu. Sposéb odpro-
wadzenia wdéd opadowych na w/w odcinku nie ulegnie zmianie wzgledem istniejgcego,

przed budowa.

5. PODLOZE GRUNTOWE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jed-

nolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Zakres projektu obejmuje budowe ulicy Osiedlowej na odcinku dtugosci ok. 121,67 m od ul.
Srebrna Polana do ul. Warzywniczej. Przedmiotowa droga gminna publiczna zaprojekto-
wana zostata na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkow nr ewid. 2/34,
3/2, 2/65, 27/1 obreb K-17 Konstantynow to6dzki, Gmina Konstantynow todzki, Powiat
Pabianicki. Omawiany odcinek stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Ulica Osiedlowa jest drogg
publiczng gminng klasy D. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano jezdnie
o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,00 m (zgodnie z rysunkiem D-01). Na catym
przedmiotowym odcinku ulicy Osiedlowej po stronie potnocnej projektuje sie jednostronng

droge dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,00 m bezposrednio



przy krawedzi z jezdnig. Projektuje sie réwniez droge dla pieszych na odcinku wtgczenia
ulicy Osiedlowej w ulice Warzywniczg po stronie pétnocnej tagczacy projektowang droge dla
pieszych szerokosci 2,00 m wzdtuz ul. Osiedlowej z przejsciem dla pieszych w ul. Wa-
rzywniczej o nawierzchni z kostki betonowej i (szczegotowe parametry geometryczne i
lokalizacja zgodnie z rysunkiem D-01) — zastosowany wymiar szerokosci chodnika wynika
z uwzglednienia w dokumentacji zapiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicz-
nych (Dz.U. 2022 poz. 1518) tzw. trudnych warunkéw, w przypadku tej inwestycji wynika-
jacy z szerokosci dostepnego pasa drogowego oraz sposobu zagospodarowania terenow
sgsiednich (zabudowa jednorodzinna). Ponadto projektuje sie jednostronne pobocze o
szerokosci 0,50 m z kruszywa famanego — zastosowany wymiar szerokosci pobocza wyni-
ka z uwzglednienia w dokumentacji zapisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog pu-
blicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) tzw. trudnych warunkow, w przypadku tej inwestycji wy-
nikajgcy z szerokos$ci dostepnego pasa drogowego oraz sposobu zagospodarowania tere-
now sgsiednich (zabudowa jednorodzinna). W ciggu catego odcinka zaprojektowano indy-
widualne zjazdy do dziatek o nawierzchni z kostki betonowej o szeroko$ci dostosowanej
do istniejgcych bram z skosami 1:1 (lokalizacja i parametry zjazdoéw zgodnie z rysunkiem
D-01). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokos$ciowo do istniejgcych
bram i rzednych wysoko$ciowych na granicy pasa drogowego. W ramach inwestycji planu-
je sie rowniez wykonac¢ dojscia do furtek i posesji z kostki betonowej. Standardowy prze-
kroj normalny jezdni przyjeto jako jednostronny 2% - szczegoty nachylen i spadkow zgod-
nie z rysunkami zawartymi w projekcie technicznym - pobocza nalezy skierowac ze spad-
kiem 6-8% na zewnatrz jezdni. Ponadto projektuje sie wigczenie drogi gminnej ul. Osie-
dlowej do drogi gminnej ul. Warzywniczej o promieniach skretu jezdni 6,00 m i szerokosci
przy krawedzi jezdni 16,80 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa famanego o
szerokosci 0,50 m oraz wigczenie drogi ul. Srebrna Ostoja do drogi gminnej ul. Osiedlowej
o promieniu skretu jezdni 6,00 m z obustronng drogg dla pieszych o szerokosci 2,00 m
potozong bezposrednio przy krawedzi z jezdnig (zgodnie z rysunkiem D-01). Dodatkowo
projektuje sie przejécia dla pieszych w skrzyzowaniu ul. Srebrna Ostoja z ul. Osiedlowa:
po stronie pétnocnej przejscie dla pieszych o szerokosci 4,00 m wraz z ptytkami ostrze-
gawczymi, po stronie zachodniej wyniesione przejscie dla pieszych o szerokosci 7,00 m z
ptytkami ostrzegawczymi. Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego
i projektowanego zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu opracowania przewidziano za pomocg projek-

towanych spadkoéw poprzecznych i podtuznych do docelowych odbiornikow (wpusty desz-
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czowe) — przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu od-
wodnienia przedmiotowej ulicy. Szczegotowe rozwigzania projektowe w zakresie odwod-
nienia zgodnie z projektem branzy wod-kan stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego

opracowania.

7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Standardowy przekroj normalny jezdni przyjeto jako jednostronny 2%, pobocza nalezy
skierowac ze spadkiem 6-8% na zewnatrz jezdni. Projektowany uktad wysokosciowy do-
stosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu. Miejscami wody
opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i
oczyszczone przez warstwe humusu. Wody opadowe zostang odprowadzone zgodnie ze
istniejagcym pochyleniem terenu i zagospodarowane w obrebie dziatek drogowych. Szcze-

goty wyzej opisanych rozwigzan przedstawiono na rysunku ,Przekroje konstrukcyjne”.

8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje warstw podbudowy elementow drogi objetych niniejszym opracowaniem przy-
jeto w oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Za-
tgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. W czasie robot budowlanych, po odstonieciu podtoza gruntowego przed wy-
konaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kon-
trolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza, przyjete w czasie projekto-
wania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu od-
ksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza gruntowego i porownanie,
czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Grunty organicz-
ne oraz nasypy hiebudowlane nie spetniajgce wymaganej nosnosci nie mogg stanowié
bezposredniego podtoza gruntowego nawierzchni. Wykop po usunietym gruncie nieorga-
nicznym i nasypach niekontrolowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcje nawierzchni
gruntem niewysadzinowym ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetnia¢ podtoze nalezy
zageszczajgc warstwowo) — dopuszcza sie zastosowanie innych wariantdw wzmocnienia
podtoza zgodnie z ponizszymi zapisami dokumentacji projektowej. Grupa no$nosci podto-
za okreslona w czasie robot nie moze by¢ nizsza (bardziej niekorzystna) od przyjetej do
projektowania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg taki przypadek to
nalezy wzmocnic¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniajgcej uzyskanie
przyjetej w projekcie warto$ci E2 — szczegbtowe rozwigzania wzmocnienia podtoza w za-

leznosci od stwierdzonej grupy nosnosci podfoza przedstawiono ponize;.



Konstrukcja jezdni
Kategoria ruchu — KR1
Grupa nosnosci podtoza — G1

Wartos¢ wymaganego wtérnego modutu odksztatcenia E2 podtoza = 80MPa

1. Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm
2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm
3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

0/31,5mm — gr. min. 20cm

4. Warstwa wzmocnionego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm

5. Podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika / zjazdéw z kostki betonowej :
1. Warstwa sScieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 — gr. 20 cm

1. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja pobocza z kruszywa tamanego:

1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr. sr. 10cm

2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

W czasie robét budowlanych, niezaleznie od ustalen dokumentacji geotechnicznej, po od-
stonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji na-
wierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne okreslajgce grupe nosnosci podtoza —
na podstawie wynikéw badan (wtorny modut odksztatcenia E2) nalezy okreslic grupe no-
$nosci podioza w konkretnej lokalizacji i w przypadku gdyby nie spetniataby ona wymagan
dla podtoza (E2 > 50MPa) i wzmocni¢ podtoze poprzez wbudowanie ponizszych warstw w

zalezno$ci od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza:

Dla grupy nosnosci G2:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=1,5 Mpa gr. 10cm



Dla grupy nosnosci G3:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm

Dla grupy nosnosci G4:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 25cm

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i po-

wszechnego stosowania w budownictwie.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z planem sytuacyjnym i projektem docelowej organizacji ruchu.

10. ELEMENTY DROG
Nie dotyczy

11. ZJAZDY

Na przedmiotowym odcinku zostang wybudowane lub przebudowane zjazdy (ilos¢ i para-
metry zgodnie z planem sytuacyjnym). Projektowane zjazdy nalezy dostosowaé sytuacyj-
nie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na granicy pasa dro-
gowego. Nawierzchnie zjazdéw stanowi¢ bedzie kostka betonowa grubosci 8cm na war-

stwach podbudowy zgodnie z punktem 8 niniejszego opisu.

Ogélne uwagi wykonawcze:

Wszystkie materiaty z pozyskane z rozbiorek podlegaé bedg ocenie pod katem przydatno-
$ci do ponownego wbudowania przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskie-
go. W przypadku mozliwosci ponownego wbudowania materiatu Wykonawca zobowigzany
jest rozebra¢ wyzej wymienione materiaty w sposob minimalizujgcy ich uszkodzenie i prze-
transportowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg

by¢ $cisle wypoziomowane do projektowanych powierzchni elementéw uktadu drogowego;



W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot budowlanych na grunty nienosne tj.
np. namuty, torfy, nalezy je wymieni¢ na zageszczony grunt piaszczysty zgodnie z PN-
88/B-04481;

W trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony pod-
toza gruntowego zgodnie z PN-81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury,
nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia;

W czasie robét budowlano - montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP;

Miejsca sytuacyjnych oraz wysokosciowych dowigzanh projektowanych elementéw nalezy
Scisle dopasowac do elementow stanu istniejgcego oraz projektowanego zachowujgc od-
powiednie spadki podtuzne i poprzeczne oraz poprawne odwodnienie;

W bezposredniej bliskosci istniejgcej infrastruktury (podziemnej, naziemnej) roboty prowa-
dzi¢ recznie. W celu zlokalizowania trasy istn. przewodoéw wodociggowych, gazowych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych nalezy wykonac¢ recznie przekopy
kontrolne. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca winien naprawi¢ na wtasny koszt;

Z uwagi na istniejgce kable elektroenergetyczne oraz mozliwo$¢ wystepowania réwniez
kabli niezinwentaryzowanych nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia wyko-
pow. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniej-
szej niz 2m od zinwentaryzowanych czynnych kabli, ktore nie zostaty lub nie podlegajg
przebudowie w ramach niniejszej inwestycji. Wszelkie zniszczenia Wykonawca winien na-
prawi¢ na wtasny koszt w uzgodnieniu z Gestorem sieci;

Elementy kolizyjne zidentyfikowac przed rozpoczeciem robét i odpowiednio zabezpieczyé
lub przebudowac.

W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcymi elementami sieci uzbrojenia terenu tj.
przewody energetyczne, teletechniczne, wodociggowe, gazowe, kanalizacyjne nalezy za-
bezpieczy¢é za pomocg rur ostonowych, zachowujgc normatywna odlegtos¢ miedzy urzg-
dzeniami;

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym
lub wykonawczym a przedmiarami robot, lub braku okreslonych pozycji w przedmiarach
robot, nalezy traktowac projekt budowlany oraz wykonawczy jako dokumenty podstawo-

we do szacowania kosztow i zakresu robot;
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Legenda:

- rzedne terenu projektowane

- rzedne terenu istniejgce

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z
catg pozostatqg dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqgcym lub
innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o
tym fakcie projektanta

- w zakres rozbudowy wchodzi réwniez regulacja
wysokosciowa istniejqcych zjazdéw, chodnikow i
innych elementéw drogi/sieci niezbedna do
dostosowania ich rzednych do rzednych nawierzchni
Jjezdni po rozbudowie.

- szczegotowy zakres robot zwiqzanych z
robiorkqg/przetozeniem istniejqcych elementow pasa
drogowego (np. zjazdy, utwardzenia, chodniki)
zgodnie z przedmiarem robot
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KWIATKOWICE UL. LODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu:
Budowa ulicy Osiedlowej na odcinku od ul. Srebrna Polana do ul.
Warzywniczej w Konstantynowie todzkim

Tytut rysunku: Profil podtuzny

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
droga gminna ul. Osiedlowa w m. Konstantynow todzki,
Gmina Konstantynow todzki, Powiat Pabianicki, Wojewodztwo todzkie
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Typowy przekroj konstrukcyjny uwac: | N
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teren zielony - pobocze - jezdnia - chodnik z e
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7 i 7 .o . . - . 4
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5 .
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t— !
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