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. CZESC OPISOWA

1.1Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego
przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
"BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ
W KONSTANTYNOWIE tODZKIM".

Przedmiotowy obiekt budowlany nalezy do kategorii:

Kategoria IV - elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyZowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociqgi przesytowe

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zakres projektu obejmuje budowe ulicy Osiedlowej na odcinku dtugosci ok. 121,67 m od
ul. Warzywniczej do ulicy Srebrna Polana. Przedmiotowa droga gminna publiczna zlokalizowana jest
na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw nr ewid. 2/34, 3/2, 2/65, 27/1 obreb K-17
Konstantyndow todzki, Gmina Konstantynow tddzki, Powiat Pabianicki. Omawiany odcinek stanowi
droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst
jednolity). Ulica Osiedlowa jest drogq publiczng gminng klasy D.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
6,00 m (zgodnie z rysunkiem D-01). Na catym przedmiotowym odcinku ulicy Osiedlowej po stronie
potnocnej projektuje sie jednostronng droge dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i
szerokosci 2,00 m bezposrednio przy krawedzi z jezdniq. Projektuje sie rdwniez droge dla pieszych na
odcinku wtgczenia ulicy Osiedlowej w ulice Warzywniczq po stronie pdtnocnej tqczgcy projektowang
droge dla pieszych wzdtuz ul. Osiedlowej z przejsciem dla pieszych w ul. Warzywniczej o nawierzchni z
kostki betonowej i szerokosci 2,00 m (szczegéfowe szerokosci zgodnie z rysunkiem D-01) —
zastosowany wymiar szerokosci chodnika wynika z uwzglednienia w dokumentacji zapisow
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczqcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) tzw. trudnych warunkdéw, w
przypadku tej inwestycji wynikajgcy z szerokosci dostepnego pasa drogowego oraz sposobu
zagospodarowania terenéw sgsiednich (zabudowa jednorodzinna). Ponadto projektuje sie
jednostronne pobocze o szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego — zastosowany wymiar szerokosci
pobocza wynika z uwzglednienia w dokumentacji zapisow Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
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dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518) tzw. trudnych warunkow, w przypadku tej inwestycji wynikajgcy z szerokosci
dostepnego pasa drogowego oraz sposobu zagospodarowania terendw sgsiednich (zabudowa
jednorodzinna). W ciggu catego odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy do dziatek o
nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci dostosowanej do istniejgcych bram z skosami 1:1
(lokalizacja i parametry zjazdéw zgodnie z rysunkiem D-01). Projektowane zjazdy dostosowano
sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na granicy pasa
drogowego. W ramach inwestycji planuje sie rowniez wykonac¢ dojscia do furtek i posesji z kostki
betonowej. Standardowy przekrdj normalny jezdni przyjeto jako jednostronny 2% - szczegdty nachylen
i spadkdéw zgodhnie z rysunkami zawartymi w projekcie technicznym - pobocza nalezy skierowac ze
spadkiem 6-8% na zewngtrz jezdni. Ponadto projektuje sie wtgczenie drogi gminnej ul. Osiedlowej do
drogi gminnej ul. Warzywniczej o promieniach skretu jezdni 6,00 m i szerokosci przy krawedzi jezdni
16,80 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa famanego o szerokosci 0,50 m oraz wtgczenie
drogi ul. Srebrna Ostoja do drogi gminnej ul. Osiedlowej o promieniu skretu jezdni 6,00 m z
obustronnqg drogq dla pieszych o szerokosci 2,00 m potoZzong bezposredni przy krawedzi z jezdniq
(zgodnie z rysunkiem D-01). Dodatkowo projektuje sie przejscia dla pieszych w skrzyzowaniu ul.
Srebrna Ostoja z ul. Osiedlowq: po stronie pdtnocnej przejscie dla pieszych o szerokosci 4,00 m wraz z
ptytkami ostrzegawczymi, po stronie zachodniej wyniesione przejscie dla pieszych o szerokosci 7,00 m
z plytkami ostrzegawczymi. Projektowany uktfad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i
projektowanego zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu opracowania przewidziano za pomocqg projektowanych
spadkow poprzecznych i podtuznych do docelowych odbiornikow (wpusty deszczowe) — przedmiotowa
dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu odwodnienia przedmiotowej ulicy.
Szczegdtowe rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia zgodnie z projektem branzy wod-kan
stanowigcym integralng czesc niniejszego opracowania.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekiu
budowlanego, w t{ym jego wyglad zewnetrzny - opis
charakterystycznych wyrobow wykonczeniowych i kolorystyki w
stosunku do wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,
vzgodnien Ilub innych opinii innych organéw, ustalen
miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania, a w
przypadku jego braku - z decyzji lokalizacji celu
publicznego/zabudowy

ULICA OSIEDLOWA W KONSTANTYNOWIE tODZKIM - parametry techniczno - uzytkowe:
- kategoria drogi: gminna
- klasa drogi: D - dojazdowa
- szerokos¢ jezdni: bitumiczna o szer. 6,00 m - zgodhnie z rysunkiem D-01

- kategoria obcigzania ruchem KR1
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- szerokos¢ poboczy: 0,50 m (z uwzglednieniem trudnych warunkéw)

- szerokosc¢ drogi dla pieszych: 2,00 m — lokalizacja i wymiary zgodnie z rysunkiem D-01
- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2%

- dostepnosc do drogi nieograniczona

Przyjeta kolorystka wyrobow uZytych do budowy przedmiotowego obiektu budowlanego nie odbiega
w sposob istotny od typowej powszechnie stosowanej kolorystki elementéow drég tj. jezdnia
bitumiczna koloru czarnego/ciemnoszarego, pobocza z kruszywa oraz nawierzchnia chodnikéw i
zjazdow z kostki betonowej koloru szarego/grafitowego (mozliwa jest zmiana koloru na etapie
zatwierdzenia materiatow do budowy u Zamawiajgcego).

Wskazane powyzej uwarunkowania nie naruszajg ustaler prawa lokalnego.

1.4 Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego, w
szczegolnosci zestawienia:

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

- powierzchnia istniejgcej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego) oraz powierzchnia
docelowej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego fgcznie ze zmianami wzgledem stanu
istniejgcego tj. zmianami przebiegu granic ewidencyjnych pasa drogowego) zgodnie z operatami
geodezyjnymi podziatu dziatek objetych opracowaniem stanowigcymi odrebne opracowanie.

b) Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

- powierzchnia nawierzchni jezdni ulicy po wykonaniu budowy — ok. 788,20 m2
- powierzchnia nawierzchni poboczny po wykonaniu budowy — ok. 45,29 m2
- powierzchnia nawierzchni zjazdéw po wykonaniu budowy — ok. 33,10 m2

- powierzchnia nawierzchni drég dla pieszych po wykonaniu budowy — ok. 282,85 m2 (w tym ok. 41,85
m2 istniejgcego przed budowgq chodnika)

c) Powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna ulicy po wykonaniu budowy — ok. 299,65 m2
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d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego/decyzjqg o warunkach zabudowy/decyzjqg celu
publicznego

Wskazane powyzej powierzchnie i ich stosunki nie naruszajq ustalen prawa lokalnego.

e) Konstrukcja nawierzchni

- Konstrukcja jezdni:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR4 —gr. 4 cm

2. Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W KR4 —gr. 5 cm

4. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 — gr. 20 cm
5. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 —gr. 15 cm

6. Podtoze gruntowe

- Konstrukcja drogi dla pieszych i zjazdow:

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 — gr. min. 20 cm

4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

- Konstrukcja pobocza:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0-31,5 mm —gr. 10 cm

2. Istniejgce podtoze gruntowe

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujq proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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1.6 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z
obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne

Projektowane nawierzchnie nie bedq zawierac uskokow, ani progdw uniemozliwiajgcych osobom
niepetnosprawnym korzystanie z projektowanych ciggow komunikacyjnych.

1.7 Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce
wplyw obiektu budowlanego na Ssrodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqgsiednie pod
wzgledem

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano przy wykorzystaniu projektowanej kanalizacji
deszczowej (wpusty), kanat deszczowy wraz z koricowym odprowadzeniem zgodnie z dokumentacjg
branzy wod-kan — szczegdty dotyczqgce odwodnienia zgodnie z projektem branzy wod-kan.

Na pozostatych odcinkach odprowadzenie wdd deszczowych przewidziano za pomocq spadkéw
podtuznych i poprzecznych jezdni i poboczy na tereny zielone w obrebie pasa drogowego. Wody z
obszardéw nieutwardzonych znajdujgcych sie w pasie drogowym odprowadzane bedg powierzchniowo
i oczyszczane przez warstwe humusu.

Projektowany obiekt budowlany (ulica) w fazie eksploatacji nie bedzie wymagat zaopatrzenia w wode
oraz nie bedzie generowat sciekow w ilosciach przekraczajgcych typowe emisje stwierdzone
dotychczas pomiarami dla drég o analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym nateZeniu ruchu,
zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych dziatan na etapie projektowania
przedmiotowego obiektu budowlanego.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedq okresowe ucigzliwosci zwiqzane z emisjq
substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogq niekorzystnie oddziatywac
na mieszkanncow w sgsiedztwie zamierzenia inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny byc
przecigzone i przetadowane oraz powinny spetnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do
powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany powinien byc¢ zabezpieczony przed
pyleniem.

W etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego (drogi) nie wystgpig emisje
zanieczyszczenr gazowych, w tym zapachow, pyfowych i ptynnych w ilosciach przekraczajgcych typowe
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emisje stwierdzone dotychczas pomiarami dla drdg o analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym
natezeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych dziatari na etapie
projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.

c) Rodzaiju i ilosci wytwarzanych odpadéw

W trakcie prowadzenia prac bedq powstawaly odpady zwigzane z pracami budowlanymi,
uzytkowaniem maszyn budowlanych oraz w zwigzku z zatrudnianiem pracownikdw. Bedgq to odpady
materiatow budowlanych, opakowania po materiatach budowlanych, odpady komunalne.

Przewiduje sie, iz w czasie realizacji przedsiewziecia, powstanqg gftdwnie odpady z grupy 17 wigczajgc
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie:

- 1701 81 — odpady z remontdw i przebudowy drdg;
- 1703 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01;
- 1705 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.

Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach (aktualny tekst jednolity) odpady te powinny zosta¢ w
pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi. Wszystkie odpady powinny podlegac sortowaniu, celem ich
odzysku i tylko nie nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania zostanqg skierowane na skfadowisko.
Odpady nienadajqgce sie do odzysku powinny zostac¢ wywiezione na sktadowisko odpaddw.

Odpady niebezpieczne (zuzyte oleje, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi)
bedq powstawaty podczas konserwacji i eksploatacji maszyn oraz urzqdzern wykorzystywanych do
prac budowlanych. Zaktada sie, Ze wymiana oleju w silnikach maszyn i pojazdéw odbywac sie bedzie
w wyspecjalizowanych stacjach obstugi, poza terenem inwestycji. Zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami kazdy rodzaj odpaddw niebezpiecznych powinien by¢ gromadzony i przechowywany
oddzielnie, a nastepnie transportowany do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia z zachowaniem
przepisdw obowiqzujgcych przy transporcie odpadow niebezpiecznych. W przypadku powstania tego
typu odpadow na terenie inwestycji bedg one gromadzone i przekazywane do unieszkodliwienia
zgodnie z w/w zasadami. Na terenie budowy bedq magazynowane sorbenty i materiaty filtracyjne,
ktore w przypadku uZycia bedq traktowane jak odpady niebezpieczne i przekazywane do utylizacji. Na
terenie budowy powstawac bedq odpady inne niz niebezpieczne, odpady bytowe pracownikow
budowy (nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne - opakowania po napojach, artykutach
spozywczych itp. kod 20 03 01. Na obszarze zaplecza socjalnego przewidzianego na czas trwania
robot zostanq ustawione pojemniki na odpady komunalne. W trakcie prac inwestycyjnych teren
budowy zastanie wyposazony w zaplecze socjalne dla pracownikow, tj. przenosne toalety typu toi-toi
ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi, ktore zostang wywiezione wozem asenizacyjnym przez
wyspecjalizowanq firme w razie koniecznosci do punktu zlewnego oczyszczalni sciekéw, z ktorym ma
podpisang umowe wtasciciel toalet.

Projektowany obiekt budowlany (ulica) w fazie eksploatacji nie bedzie generowat odpadéw w
ilosciach przekraczajgcych typowe emisje stwierdzone dotychczas pomiarami dla drég o analogicznej
kategorii i klasie oraz o podobnym natezeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga
dodatkowych dziatan na etapie projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.
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d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie
promieniowania, w  szczegdlnosci  jonizujgcego, pola
elekiromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

W rejonie planowanej inwestycji, tereny zabudowy mieszkaniowej zblizajg sie na odlegtosc¢ kilkunastu
metrdw od drogi. Z szacunkowej analizy wynika, Zze hatas powodowany robotami budowlanymi moze
stwarzac okresowo ucigzliwos¢ dla mieszkaricow zabudowy na terenach potozonych w odlegtosciach
mniejszych niz 50 m. Hafas, ktdrego zZrédtem bedzie praca sprzetu budowlanego oraz Srodkdéw
transportu w czasie budowy drogi posiadac¢ bedzie zasieg lokalny, lecz charakteryzowac sie bedzie
duzym natezeniem.

Budowa bedzie miata charakter przejsciowy i zanikowy. Ucigzliwosci hatasowe zwiqzane z budowq
bedq miaty charakter tymczasowy i ustgpiq w momencie ukoriczenia prac budowlanych. Chwilowe
oraz ograniczone do czasu prowadzenia prac emisje hatasu, wystepujq przy realizacji prawie
wszystkich przedsiewziec¢. Koricowy rezultat prowadzonych prac bedzie dla mieszkaricow o wiele
istotniejszy, niz ograniczone w czasie niedogodnosci wystepujgce w trakcie prowadzenia prac.

W celu ograniczenia oddziatywan akustycznych na srodowisko i ludzi w fazie realizacji inwestycji
planuje sie:

e prace budowlane w rejonie zabudowy chronionej akustycznie ograniczy¢ wytgcznie do pory
dziennej tj. 6:00-22:00,

e place budowy (zaplecza) nalezy lokalizowac mozliwie z dala od terendw zabudowy chronionej
akustycznie,

o maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu
budowlanego,

e ogranicza¢ jatowq prace silnikow (przestrzegac zasady wytgczania silnikéw w czasie przerw
w pracy),

e korzystac z maszyn i urzqdzenr budowlanych oraz srodkow transportu, ktorych stan techniczny
nie budzi zastrzezen,

e dbac o dobry stan techniczny maszyn i urzqdzeri, wykorzystywanych na budowie, poprzez
systematycznq ich konserwacje (smarowanie, dokrecanie srub i elementéw drgajgcych itp.).

W etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego (ulicy) nie wystgpiq emisje drgarn,
akustyki, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen, w ilosciach przekraczajgcych typowe emisje stwierdzone dotychczas pomiarami dla drég o
analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym nateZeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie
wymaga dodatkowych dziatan na etapie projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.
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e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

W etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego (ulicy) jego wptyw na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi (w tym glebe), wody powierzchniowe i podziemnie, nie przekroczy
typowego wptywu stwierdzonego dotychczas pomiarami dla drdg o analogicznej kategorii i klasie
oraz o podobnym natezeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych dziatan
na etapie projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.

1.8 Informacja o zasadniczych elementach  wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajqgcych vzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem

Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcego uzytkowanie przedmiotowego
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem:

- zapewnienie dostepu do przedmiotowego obiektu budowlanego za pomocq projektowanych
skrzyzowan i zjazdow

- montaz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) zgodnie z projektem
docelowej organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie)

- przedmiotowa inwestycja zostata zwolniona z koniecznosci realizacji kanafu technologicznego
zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)

Zakres przedmiotowej dokumentacji nie ingeruje w bezposredni sposob na parametry techniczne sieci
i urzqdzen uzbrojenia terenu — ich parametry, lokalizacja oraz usytuowanie wysokosciowe zgodnie z
przebiegiem przedstawionym na podktfadzie geodezyjnym tj. zaewidencjonowanej mapie do celéw
projektowych. Zakres niniejszej dokumentacji zaktada jedynie obfozenie rurg ostonowq dwudzielng
istniejgcych przewoddw elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz regulacje wysokosciowq
zaworéw wodociggowych — wyzej opisany zakres prac nie ingeruje w bezposredni sposéb na
parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowq catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jq do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) muszq byc scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ gestordw sieci oraz dokonac¢ protokolarnego
odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzajgcego aktualny
stan techniczny istniejgcej infrastruktury.
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1.9 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projekiu

Nie dotyczy
1.10 Infformacja na temat wydanych odstepsiw, jezeli zostaty
wydane

Zgodnie z uzgodnieniami dotqgczonymi do czesci ,,zatgczniki”.
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. CZESC RYSUNKOWA

2.1 Rysunek D-02
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2.2 Rysunek D-03
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IIl. ZALACINIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

3.1 Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
Budowlane (aktualny tekst jednolity) niniejszym oswiadczam, ze przedktadany projekt
budowlany w czes$ci projektu zagospodarowania terenu sporzgdzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Temat opracowania:
" BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBRNA POLANA DO
UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE £t ODZKIM "

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Mroz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

Pazdziernik 2024
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3.2 Uprawnienia budowlane

todzho Okrggowa
Izba Indynierdw Budowniciwa
$1-425 Ladds, ul. PiHnocna 3%
tel 42 832 97 39, fhx 42 B30 56 39

MiPiis i

Lodd, dnia 10 czerwea 2019 1.

Lodeka Okregowa lzba Inkynierdw Budowniciwa
Okrpgowa Komisja Kwalilikaeyjoa

OKKZ5I6/7T419
svgn. okt KETVT130/280°7/10

DECYZJA

Ma podstawie art. 104 ustawy z dnin 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania adminisracyjnegoe (Jeksr feda.
Dz L0 2 M08 », poe. 2096 £ pddn, o) w wizzko z art 10 ust. | art 24 ust. | phe 2 ostawy 2 dniz 15 grsdnia 2000 ¢
o samorzadach zawodowyeh architekidw oraz inkynierdw budownictwn frekst fean,: Oz, L0z 2016 r, poz. i725), art. 12
ust, 1, ust 2, ust, 3 i ust de phkt 1, at, 135 ust, 10 ust, 4, art. 14 ust, | pkt Zh i ust. 3 pkt | omz art. 132 ust. 9 nstawy
z dnia 7 lipca 19%4 r. Prawo budowlane (tefs jedn. Dz U0 5 2008 &, paz 1202 z pddn zm ), po ustaleniu, 2e zostaby
spetnions warinki w zakresie przygotowsnia zawedowege oraz po zlodenin egzaminu na uprawnienia budowlane
zwynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjma Lédzkie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa
stwierdza, ke

Pan Mariusz Jan Mriz

magister inkynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 18 maja 1988 r. w Easku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3S9T/PBD/19
do projektowania bez ograniczei
w specjalnodci inkvnieryvjnej drogowej

UEASADNIENIE

Worwigzku @ wweglednieniem w cabodel zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kop.a edstepuje sig od
uzasadniznin decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na odwracie decyzji

Pounczenie

Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Insynieraw
Budownicowa w Warszawie, za pofrednictwem Lodekiej Okregowe] Izby Infynieréw Buodownictwa w Lodri
w terminie 14 dni od daty doveczenia decyzji.

Zaodniz = trescig art, 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
& 1. W trakeie biegu terminu do wnoiesienia odwolania strong mode zreec sie prawa do wniesienin edwolania wobec
organi asdministrac)i publicznej, ktéry wydal decyzie.
§ 2. £ dniem dorecrenia organowi administraci publicznsj céwindczenin o zrzeczenin sig prawa do wiiesienia
odwolania preez oalammia ze stron postepowania, decyzja staje sie oSLAIECENRE | PrAWOMACHA

W oprzypadkn zhoedenia przez strong odwiadezents o erzeczeniu sig prawa do odwolania od decyvji {okreslonego
w § 2] stronie nie przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do ssdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne|
bodrkicj Okregowe] lzby Inipmierdw Budownichwa:

Preewodniczacy Sklada Orzekajacege ORE LOTIE
dr ind, Ryszard Mes -
rd

o
& i
Caienek Skiadu Orzekajacego QKK LOIB Il,f L-H
mgr nz Wiktor Jakubowski Fu |
Y

Czlonek Skindu Orzekajgcegn OKK LOIB M
—_—

mgr ing. Tomasz Kluska
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Pan Mariusz Mréz jest upowadniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektdw  architektoniczno-budowlamych i sprawowania  nadzeru auterskiego
w adniesienin do obiekin budowlanego takicgpo jok:
a] droga w rorumieniu przepisiow o drogach publicenych, = wylgczeniem dregowyeh oblektdw inzynieeskich

DPrOCE PrEEpusiw;

b}y droga dla rschu | posteju statkdw powietrenych oraz przepust,
zgodnie z art 14 ust. 3 pkt | oraz art. 15a ust. % ustawy Prawo budowlane;

1) sporzdeania projekie zagespodarowania dziatki Jub teremy, Zgodnie z ar. 152 ust, lustewy Prawo badowlane;

3] sprawowania koniroli technicme] urzymania obiekidw budowlanych, zgodnie z ard. 13 ust, 4 wstawy Prawo
budowlans.

Sklad Orzekajocy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne]
Ladzkiej Okregowej [zhy Intynierow Budowniciwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOIB /
dr in. Ryszard Mes (f ~L- '-_?

Calonek Skladu Orzekajgeege OKK LOIB
mgr ink. Wiktor Jakubowski
Calonek Skiadu Orzekajacego OKK LOUB__ x’fﬁ,
mgr ing. Tomasz Kluska

Cluz_'.-mu]a
Marisz Moz
Ewiatkowice, ul. Lodzka 20
98-10F Wadzerady;
2. Rada Eddzkie] Okrepowej Lrby Inkynierdw Budownictwa
Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego,
4. afa

[

1z2
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y/a Il,ll*}::{h\; | 2 B A
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= INITNIEROW

Zaswiadczenie
o nurmm ey wu i ey e

LOD-JBF-Y2T-TWS =

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym L0D/BD/0002/13

adres zamieszkania Kwiathowice ul. bodzka 20, 3B-105 Wodzierady

jest czhonkiem kodzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Iaswiadzenie zostalo wyzenerowsne elektronicznie | opatrzone bezpieczngm podpisem ebektronicznym
weryfkowanym przy pomocy waznego kwalifkowanego certyfikatu w doiu 2024-03-05 roku  proez:

lzek Seer, Preewndniczagoy Rady bodeiiej Okregowe] lzby Ingynierow Budownictwa.

Igodnin @ an. TS ke

§ 1. Do simchwiania eheblronicne Tarmy Comnedel priwne) wyilirces sodenie clwisdeeania wol w poitac sltronicme) | opatrroni g
ST - [ wanym.,

§ 2, O b de i woli shakens w Bormie elrkbionicine prd rownewaine @ edwisdczmiam wali dalenpm w ommie geemneg.

* Warg gy poprimnoie danych w nnidscem diwiadtienis mona speawdid fa pomety nurens wiryiacynigs calwadtiena na
dtrorae Pobikie] by indynierdw Budewnictwa weepibongpl b bortaktugge dg @ biedem wladdwe] ODkrgjows) Leby Indynide
Budaramiclwa.
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Wykres profilu podtuznego skala 1:50/1:500
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Legenda:

- rzedne terenu projektowane

- rzedne terenu istniejgce

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z
catg pozostatqg dokumentacjq projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq: opis
techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqgcym lub
innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy poinformowac o
tym fakcie projektanta

- w zakres rozbudowy wchodzi réwniez regulacja
wysokosciowa istniejqcych zjazdéw, chodnikow i
innych elementéw drogi/sieci niezbedna do
dostosowania ich rzednych do rzednych nawierzchni
Jjezdni po rozbudowie.

- szczegotowy zakres robot zwiqzanych z
robiorkqg/przetozeniem istniejqcych elementow pasa
drogowego (np. zjazdy, utwardzenia, chodniki)
zgodnie z przedmiarem robot
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Nazwa projektu:
Budowa ulicy Osiedlowej na odcinku od ul. Srebrna Polana do ul.
Warzywniczej w Konstantynowie todzkim

Tytut rysunku: Profil podtuzny

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
droga gminna ul. Osiedlowa w m. Konstantynow todzki,
Gmina Konstantynow todzki, Powiat Pabianicki, Wojewodztwo todzkie
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upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-02 Data: Sierpien 2024
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