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I. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) obejmuje droge
gminng ul. Osiedlowa na odcinku o dlugosci ok. 122m od ul. Warzywniczej do ul.
Srebrna Polana w miejscowosci Konstantynow Eodzki, gmina Konstantynow t.odzki,

powiat pabianicki, woj. t6dzkie.

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu objetej niniejszym
projektem -2024/2025.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu wg zalaczonego projektu uzalezniony

jest od czasu realizacji budowy w/w drogi gminne;j.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu (po budowie)
dla drogi gminnej ul. Osiedlowej na odcinku o dlugosci ok. 122m od ul. Warzywniczej do
ul. Srebrna Polana w miejscowosci Konstantynow t.6dzki, gmina Konstantynow Eodzki,
powiat pabianicki, woj. t6dzkie.

Budowa ma na celu przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji istniejace;]
nawierzchni jezdni na przedmiotowym odcinku drogi gminnej. Budowa drogi bedzie
polegala na wzmocnieniu podtoza do kategorii G1, wykonaniu podbudowy nawierzchni
jezdni oraz na budowie nawierzchni jezdni (wykonanie warstwy $cieralnej
1 wigzacej). W zakres robot wchodzi rowniez budowa nawierzchni poboczy, przebudowa
1 budowa zjazdéw, budowa chodnikow, wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego,
zabezpieczenie 1 regulacja istniejagcych sieci oraz wykonanie docelowych terenow
zielonych. Projekt budowy drogi obejmuje jednoczes$nie zwigkszenie bezpieczenstwa
ruchu dla pieszych i ruchu samochodowego.

Konieczno$¢ zmiany organizacji ruchu wynika z planowanej budowy drogi gminne;j
oraz sporzadzenia projektu stalej organizacji ruchu zgodnego z obowigzujacymi
przepisami.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego
z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajagcego bezpieczne poruszanie si¢ po drodze
gminne;j.

W zakres opracowania wchodzi nastepujace zadanie:

= wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi przepisami



w tym zakresie,

= wykonanie zestawien poszczegdlnych elementow oznakowania,

= uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez wilasciwe
organy zarzadzajace ruchem zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym

zakresie.

. Podstawa opracowania

" Umowa z Zamawiajacym dotyczaca opracowania dokumentacji projektowe;]
dla zamierzenia budowlanego pn. ,,BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA
ODCINKU OD UL. SREBNA POLANA DO UL. WARZYWNICZEJ
W KONSTANTYNOWIE LODZKIM".

" Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst
jednolity),

" Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
w sprawie znakow i sygnatdéw drogowych (aktualny tekst jednolity),

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity),

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(aktualny tekst jednolity),

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (aktualny tekst jednolity),

Obowiazujace normy, przepisy 1 literatura,

" Mapa — plan sytuacyjny,

" Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.



4. Charakterystyka drogi

Droga gminna ul. Osiedlowa — stan istniejacy

Ulica posiada kategori¢ drogi gminnej oraz klas¢ techniczng ,.D” — dojazdowa.
W stanie istniejacym ulica Osiedlowa na omawianym odcinku posiada nawierzchnie
gruntowg ulepszong thuczniem kamiennym. Obszar przeznaczony pod inwestycje
obejmuje pas drogowy drogi gminnej publicznej ul. Osiedlowa w Konstantynowie
L6dzkim, Gmina Konstantynow t.6dzki. W najblizszym otoczeniu inwestycji dominujg
zabudowa doméw jednorodzinnych. Zjazdy do posesji majag nawierzchni¢ utwardzong o
nawierzchni z kostki betonowej lub nieutwardzong o nawierzchni gruntowej. Na odcinku
od ok. 0+100 km do 0+121,67 km po potudniowej stronie jezdni zlokalizowany jest
istniejacy chodnik o szerokosci ok. 2,20 m, ktory nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo w
czasie robot zwigzanych z budowa drogi. Na wspomnianej drodze na tym odcinku
prowadzony jest gtownie ruch o charakterze lokalnym. Droga przebiega przez teren
plaski. Nie ma ograniczen widoczno$ci w ciggu jezdni glownej oraz skrzyzowan.

Dzialki na ktorej znajduje si¢ przedmiotowa droga stanowig pas drogowy (oznaczenie
,dr”’). Droga na omawianym odcinku stanowi drog¢ publiczng w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity) oraz figuruje
w rejestrze drog gminnych u Zarzadcy przedmiotowej drogi tj. Burmistrza Gminy
Konstantynow Lodzki.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu :

. sie¢ wodociggowa

. sie¢ teletechniczna

. sie¢ elektroenergetyczna

. sie¢ gazowa

. sie¢ kanalizacji sanitarnej

. sie¢ kanalizacji deszczowej

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy domkoéw
jednorodzinnych. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie
istniejagcym powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym 1 oczyszczone przez
warstwe humusu oraz czgsciowo do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Podloze gruntowe terenu inwestycji charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (aktualny
tekst jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowaé¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Obiekty i inne elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki/usunigcia:



. istniejgca nawierzchnia jezdni 1 zjazdow

W ciggu projektowanej drogi nie poruszaja si¢ pojazdy komunikacji zbiorowe;j.

Natezenie ruchu kotowego 1 pieszego mate. Droga na tym odcinku prowadzi glownie
ruch o charakterze lokalnym. Droga przebiega przez teren plaski o Scistej zabudowie.
Istniejgca zabudowa ma charakter miejski — dominuje zabudowa jednorodzinna. Nie ma

ograniczen widocznos$ci na jezdni glowne;.

Droga gminna ul. Osiedlowa — stan projektowany

Projekt stalej organizacji ruchu obejmuje droge gminng ul. Osiedlowa na odcinku
o dlugosci ok. 122m od ul. Warzywniczej do ul. Srebrna Polana w miejscowosci

Konstantynow Lodzki, gmina Konstantynow £.6dzki, powiat pabianicki, woj. t6dzkie.

Dane techniczno — projektowe:

- kategoria drogi - gminna

- klasa drogi -,,D” dojazdowa

- dlugo$¢ drogi - ok. 122

- szeroko$¢ jezdni - 6,00m (zgodnie z rysunkiem D-01)
- szeroko$¢ pobocza -0,50 m

- szeroko$¢ drogi dla pieszych - 2,00m (lokalizacja 1 wymiary zgodnie z rys. D-01)
- kategoria ruchu -KR 1

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna

- pochylenie poprzeczne jezdni - jednostronne 2%

- dostepnos¢ do drogi - nieograniczona

Zakres projektu obejmuje budowe ulicy Osiedlowej na odcinku dtugosci ok. 121,67 m
od ul. Srebrna Polana do ul. Warzywniczej. Przedmiotowa droga gminna publiczna
zaprojektowana zostala na dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntéw 1 budynkow nr
ewid. 2/34, 3/2, 2/65, 27/1 obreb K-17 Konstantynow Lo6dzki, Gmina Konstantynow
L6dzki, Powiat Pabianicki. Omawiany odcinek stanowi droge publiczng w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Ulica
Osiedlowa jest drogg publiczng gminng klasy D. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego
zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,00 m (zgodnie z
rysunkiem D-01). Na catym przedmiotowym odcinku ulicy Osiedlowej po stronie
potnocnej projektuje si¢ jednostronng droge dla pieszych o nawierzchni z kostki
betonowej 1 szerokosci 2,00 m bezposrednio przy krawedzi z jezdnig. Projektuje sig
rowniez droge dla pieszych na odcinku wigczenia ulicy Osiedlowej w ulice Warzywnicza
po stronie poinocnej faczacy projektowang droge dla pieszych szerokosci 2,00 m wzdluz

ul. Osiedlowej z przej$ciem dla pieszych w ul. Warzywniczej o nawierzchni z kostki



betonowej 1 (szczegdlowe parametry geometryczne 1 lokalizacja zgodnie z rysunkiem
D-01) — zastosowany wymiar szerokosci chodnika wynika z uwzglednienia w
dokumentacji zapisoOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisdOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518) tzw. trudnych warunkéw, w przypadku tej inwestycji wynikajacy z
szerokos$ci dostgpnego pasa drogowego oraz sposobu zagospodarowania terenow
sasiednich (zabudowa jednorodzinna). Ponadto projektuje si¢ jednostronne pobocze o
szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego — zastosowany wymiar szerokosci pobocza
wynika z uwzglednienia w dokumentacji zapisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) tzw. trudnych warunkéw, w przypadku tej
inwestycji wynikajacy z szerokos$ci dostepnego pasa drogowego oraz sposobu
zagospodarowania terenoOw sgsiednich (zabudowa jednorodzinna). W ciggu catego
odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy do dziatek o nawierzchni z kostki
betonowej o szerokosci dostosowanej do istniejagcych bram z skosami 1:1 (lokalizacja
1 parametry zjazdow zgodnie z rysunkiem D-01). Projektowane zjazdy dostosowano
sytuacyjnie 1 wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na granicy
pasa drogowego. W ramach inwestycji planuje si¢ rdwniez wykona¢ dojscia do furtek i1
posesji z kostki betonowej. Standardowy przekrd] normalny jezdni przyjeto jako
jednostronny 2% - szczegoty nachylen 1 spadkow zgodnie zrysunkami zawartymi w
projekcie technicznym - pobocza nalezy skierowac ze spadkiem 6-8% na zewnatrz jezdni.
Ponadto projektuje si¢ wiaczenie drogi gminnej ul. Osiedlowej do drogi gminnej ul.
Warzywniczej o promieniach skretu jezdni 6,00 m i szeroko$ci przy krawedzi jezdni
16,80 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa lamanego o szerokosci 0,50 m oraz
wiaczenie drogi ul. Srebrna Ostoja do drogi gminnej ul. Osiedlowej o promieniu skretu
jezdni 6,00 m z obustronng droga dla pieszych o szerokosci 2,00 m polozong
bezposrednio przy krawedzi z jezdnig (zgodnie z rysunkiem D-01). Dodatkowo
projektuje si¢ przejscia dla pieszych w skrzyzowaniu ul. Srebrna Ostoja z ul. Osiedlow3:
po stronie pdinocnej przejscie dla pieszych o szerokosci 4,00 m wraz z ptytkami
ostrzegawczymi, po stronie zachodniej wyniesione przejscie dla pieszych o szerokosci
7,00 m z ptytkami ostrzegawczymi. Projektowany uktad wysokosciowy dostosowano do
istniejgcego 1 projektowanego zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu opracowania przewidziano za pomocag
projektowanych spadkow poprzecznych 1 podluznych do docelowych odbiornikow
(wpusty deszczowe) — przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejacego
sposobu odwodnienia przedmiotowe] ulicy. Szczegdlowe rozwigzania projektowe w
zakresie odwodnienia zgodnie z projektem branzy wod-kan stanowigcym integralng czes$¢

niniejszego opracowania.



5. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny terenu oraz projekt architektoniczno —
budowlany ,,BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBNA
POLANA DO UL. WARZYWNICZE] W KONSTANTYNOWIE LODZKIM" w
miejscowosci Konstantynow Lo6dzki, gmina Konstantynow todzki, powiat pabianicki,
woj. 1odzkie opracowany przez biuro projektowe PROMARK BUDOWNICTWO 1
NIERUCHOMOSCI Sp. z o0.0. KWIATKOWICE, UL. LODZKA 20, 98-105
WODZIERADY.

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

roboty pomiarowe,

roboty przygotowawcze, w tym wycinka zakrzaczef, wdrozenie tymczasowe;j
organizacji ruchu, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

roboty rozbidrkowe,

roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i1 zaggszczanie
podioza oraz warstw konstrukcyjnych),

wykonanie obramowania jezdni, chodnika, zjazdow,

wykonanie podbudowy chodnika, zjazdow,

wykonanie  nawierzchni  chodnika, zjazdow z kostki  betonowej
brukowej,

wykonanie podbudowy jezdni,

wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem famanym,

budowa sieci kanalizacji deszczowej,

wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego,

wykonanie przejscia dla pieszych wraz z plytkami ostrzegawczymi w ul.
Srebrna Ostoja,

wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z plytkami
ostrzegawczymi w ul. Osiedlowe;j

zabezpieczenie 1 regulacje sytuacyjno-wysokosciowg istniejacych sieci
(jedynie w przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanym ukladem
drogowym w czasie realizacji robot — na podstawie analizy mapy do celow
projektowych brak jest potencjalnych kolizji z istniejagcymi sieciami)
wykonanie docelowych terenéw zielonych,

tyczenia 1 inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.



Szczegdlowa lokalizacja poszczegdlnych znakow pionowych zostata naniesiona

na plan zagospodarowania (Rys. nr D-0.1 Plan sytuacyjny).

Wprowadzono uzupetnienie oznakowania pionowego 1 poziomego w zakresie:
o oznakowania skrzyzowan,
o oznakowania segregacyjnego,
o oznakowania przej$¢ dla pieszych.

Projektowane oznakowanie zestawiono w tabeli ponize;.

W obrebie skrzyzowania drogi gminnej ul. Osiedlowej z drogg gminna ul.
Warzywniczg po realizacji budowy droga z pierwszenstwem przebiega¢ bedzie w relacji
droga gminna ul. Osiedlowa a droga gminna ul. Warzywnicza (zachdéd — pdinoc), wlot
drogi podporzadkowanej droga gminna ul. Warzywnicza (strona potudniowa). Wobec
powyzszego na wlocie drogi podporzadkowanej (ul. Warzywnicza od kierunku
potudniowego) zaprojektowano ustawienie znaku B-20 ,stop” wraz z tabliczka T-6
wskazujaca  rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowanie.
Na wilgczeniu drogi gminnej zaprojektowano oznakowanie poziome poprzez zastosowanie
znakow P-12 ,linia bezwzglednego zatrzymania — stop” 1 P-4 ,linia podwojna ciagla”.
Na drodze z pierwszenstwem przejazdu zaprojektowano ustawienie znakoéw pionowych
D-1 ,droga z pierwszenstwem” z tabliczkami T-6 wskazujacymi rzeczywisty przebieg
drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowanie.

Na istniejagcym zjezdzie z ul. Srebrna Ostoja (droga wewngtrzna) na droge publiczng
ul. Osiedlowg projektuje si¢ ustawienie znakow D-46 , droga wewnetrzna” oraz znakow
D-47 ,koniec drogi wewngtrznej”.

W pasie drogi gminnej ul. Osiedlowej zaprojektowano wykonanie jednego progu
zwalniajacego plytowego o nawierzchni z kostki betonowej (wyniesionego przejscia dla
pieszych) przy zjezdzie z ul. Srebrna Ostoja, ktore oznakowano w nastepujacy sposob:

e oznakowanie pionowe:

o przed progiem zwalniajgcym zastosowano znaki A-1la prog
zwalniajacy z tabliczka T-1 o tresci ,,20m” uzupelione znakiem
ograniczajagcym predkos$¢ B-33 z wyrdznikiem 20 km/h oraz znakiem
koniec ograniczenia predkosci B-34 z wyrdznikiem przekreslonym
20 km/h,,

o uzupetniono oznakowanie pionowe w obrebie przej$cia dla pieszych
poprzez ustawienie znakow D-6 ,przej$cie dla pieszych”.

e oznakowanie poziome 1urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu:
o P-10 przejscie dla pieszych, oznacza powierzchni¢ jezdni przeznaczong

do poprzecznego ruchu pieszych, powierzchni¢ przejScia wyznaczaja
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linie rownolegte do osi jezdni, szeroko$¢ przejscia dla pieszych wynosi
4,0m, przejscie dla pieszych wyznaczono prostopadle do osi jezdni,

o P-25 prog zwalniajacy, oznacza wypuklo$¢ na jezdni zastosowang
w celu spowolnienia ruchu pojazdow, oznakowanie poziome umieszcza
si¢ na catej szerokosci powierzchni najazdowej 1 zjazdowej progu,

o w odlegtosci 1,0 m przed progiem na nawierzchni jezdni mozna
zastosowa¢ punktowe elementy odblaskowe barwy biatej, w liczbie

co najmniej czterech - usytuowane liniowo, rownolegle do osi progu.

Zaprojektowany prog zwalniajacy bedzie posiada¢ nawierzchni¢ twarda z kostki
betonowej. Wyniesienie progu bedzie wynosi¢ ok. 10cm od istniejagcego poziomu
nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ progu w przekroju podtuznym 7,0 m, w przekroju
poprzecznym 6,0 m, dlugos$¢ najazdow 2x1,5m.

Prog zwalniajacy U-16 o nawierzchni z kostki betonowej (wyniesione przejscie dla
pieszych) wykonany bedzie jako element, ktory w znaczacy sposdéb wptynie na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez ograniczenie predkosci jadacych pojazdow.
Lagodny najazd ogranicza predkos¢ pojazdow jednocze$nie nie stanowigc przeszkody dla
uczestnikow ruchu drogowego. Wykorzystanie progu jako wyniesione przejscie dla
pieszych przyczynia si¢ do poprawy widoczno$ci takiego przejScia przez kierowcoOw
pojazdéw 1 jednoczesnie zmusza ich do ograniczenia predkosci jazdy. Dzigki temu
przejscie pieszego na drugg strong ulicy jest o wiele bezpieczniejsze.

Progi zwalniajace musza zapewnia¢ mozliwos¢ sptywu wod opadowych wzdluz
odcinkéw gdzie wystepuje kraweznik, odsunigcie konca progu zwalniajacego
od kraweznika nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 m.

Urzadzenia odwodnienia jezdni muszg by¢ tak wykonane 1 utrzymane, by wykluczone
bylo powstanie kaluzy wody Ilub tafli lodu przed 1 za progiem zwalniajagcym.
W przypadku trudno$ci w zapewnieniu takiego odwodnienia dopuszcza si¢ stosowanie
progdéw skroconych.

Przed wyznaczanymi na planie sytuacyjnym przejsciami dla pieszych zaprojektowano
ustawienie znakéw pionowych D-6 ,przejscie dla pieszych” oraz wykonanie oznakowania
poziomego P-10 ,,przejscie dla pieszych”. Przejscia dla pieszych w postaci oznakowania
P-10 zaprojektowano o szer. 4,0 m.

Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu w dokumentacji budowy drogi zaprojektowano
tuki poziome o normatywnych promieniach i spadkach poprzecznych.

Zgodnie z projektem budowlanym na ul. Osiedlowe] na wysokosci przejs¢
dla pieszych nalezy wynies¢ krawezniki na 2 cm wzgledem poziomu jezdni.

Przy wprowadzeniu projektowanego oznakowania mozna wykorzysta¢ elementy

oznakowania istniejgcego, jesli spelnig warunki okreslone w tym projekcie.
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Wszelkie istniejace w terenie oznakowanie niezgodne z projektem nalezy usung¢ przed

wprowadzeniem oznakowania okreslonego niniejszym projektem.

6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych.
Wymiary znakow uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem nowej stalej organizacji
ruchu nie mogg by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw drogowych tej samej kategorii
stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowac znaki pionowe o wymiarach normatywnych z grupy wielkos$ci
matej (M), o powierzchni odblaskowej, dopuszczone do obrotu 1 powszechnego
stosowania w budownictwie, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat
lub deklaracje zgodnos$ci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna.

Lica naniesione na tarcze znakow winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1,
za wyjatkiem znakéw A-7, B-20 1 D-6 gdzie nalezy stosowa¢ foli¢ odblaskowa typu 2.
Wymagania dotyczace typu folii s3 wymaganiami minimalnymi — dopuszcza si¢
zastosowanie folii typu 2 dla wszystkich znakoéw pionowych.

Zastosowane shupki znakow pionowych powinny zapewni¢ ich stabilno$¢ i1 nalezy
wykona¢ je z rurek stalowych, ocynkowanych o $rednicy min. 50mm. Lokalizacja
pionowych znakoéw drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miare
mozliwosci znaki lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi. W zalezno$ci od warunkow
lokalnych na drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiggnikach / stupkach gigtych
z zachowaniem skrajni poziomej 1 pionowe;j.

Znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

= Wysokos$¢ ustawiania znakow

Do ustawienia znakow 1 urzadzen BRD nalezy zastosowa¢ znaki matej (M)
zapewniajagce widoczno$¢ umozliwiajacg kierujacemu pojazdem na spostrzezenie,
odczytanie 1 prawidtowa reakcje kierujacych.

- Wysokos$¢ umieszczania znakow:
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a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m

min. 2,20
min. 2,00

=}

od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku.

b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do

dolnej krawedzi znaku.

* Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odleglos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odleglos$ci nie mniejszej niz
0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w
odlegltosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.
Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiaja
ponizsze rysunki.

/\

min. 8150 050 =200

[Ezina chodnik

a) na drogach b) na ulicach
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* Odchylenie poziome tarczy znakow

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki
umieszczone s3 na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé

zaleznie od wielkos$ci promienia oraz od jego kierunku.

\ N,
\ o
|:" 3 ) I g 5-10
] |
_.' oy I )
I ] e
'}r- 3“5'
&

na odcinku na tuku poziomym na tuku poziomym

prostym W prawo w lewo

7. Oznakowanie poziome

Szczegoly rozmieszczenia oznakowania poziomego przedstawiono na zalgczonych
planach sytuacyjnych.

Oznakowanie poziome rozdzielajace pasy o przeciwnych kierunkach ruchu nalezy
wyznaczy¢ liniami: P-4 1 P-le. Lini¢ P-4 nalezy stosowaé przed i1 za przejsciem
dla pieszych, natomiast P-1e w rejonie skrzyzowan.

Przejscia dla pieszych nalezy oznakowaé znakiem poziomym P-10 o szerokosci 4,0 m.
Powierzchni¢ przejScia wyznaczaja linie rownoleglte do osi jezdni, ktorych dlugosé

stanowi szeroko$¢ przejscia. Przejscia dla pieszych wyznaczono prostopadle do osi jezdni.

max, 05 03 03

Wszystkie znaki poziome zostang wykonane w technologii grubowarstwowe;.
Grubowarstwowe oznakowanie nalezy wykonaé¢ przy uzyciu mas chemoutwardzalnych,
mas termoplastycznych lub materiatow prefabrykowanych, wsréd ktorych wyrdznia
si¢ miedzy innymi: odblaskowe tasmy nieprofilowane 1 profilowane posiadajace aprobate
techniczng IBDiM.
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Oznakowanie poziome nalezy wykonaé zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (zalgcznik nr 2 — Szczegolowe warunki

techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach).

= Pas ostrzegawczy — plyty o powierzchni wypuklej

W celu zwigkszenia orientacji przestrzennej oraz kierowania osob z dysfunkcjami
wzroku do miejsc bezpiecznego przekraczania jezdni przed przejsciem dla pieszych
zaprojektowano system fakturowych oznaczen nawierzchni w postaci pasow
ostrzegawczych.

Zgodnie z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych na wysokos$ci
wyniesionego przejscia dla pieszych zaprojektowano w odleglosci 30cm od krawegznika
usytuowanie pasa ostrzegawczego o wymiarach 4m x 0,5m w postaci plytek
o powierzchni wypuktej (z guzkami).

Ponizej przyklad plytki ostrzegawczej z wypustkami:

8. Uwagi ogolne

Wszystkie materialy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakow,
stupki, oznakowanie poziome powinny posiadaé¢ wymagane prawem certyfikaty, zgody,
aprobaty i deklaracje wlasciwosci uiytkowych, czyli dokumenty potwierdzajgce
mozliwos¢ ich wbudowania zgodnie 7 projektowanqg funkcjg i obowigzujgcym
przepisami prawa.

Przed wbudowaniem naleZy dany material zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego celem jego
akceptaciji.

Przed przystagpieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzié
aktualnos¢ aktow prawnych stanowigcych podstawge do sporzadzenia projektu.

W przypadku zmiany lub wydania nowych aktow prawnych nalezy sprawdzi¢
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czy opracowanie nie wymaga aktualizacji. Oznakowanie (wielkosci znakow, wysokos¢
ich umieszczania, odleglos¢ od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (aktualny
tekst jednolity).

Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze
widoczne a ich zastosowanie 1 umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zottej lub pomaranczowe;j

ulatwiajacej spostrzeganie przez kierujacych.

9. Zalecenia dodatkowe

a) Jednostka wprowadzajaca stalg organizacj¢ ruchu — na podstawie zatwierdzonego
projektu — ma obowigzek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drog,
- Komendanta Powiatowego Policji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem stalej organizacji ruchu.

b) Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — 2024 /2025 r.
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PROJEKT STALEJ

ORGANIZACJI RUCHU

»BUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ NA ODCINKU OD UL. SREBNA POLANA DO
UL. WARZYWNICZEJ W KONSTANTYNOWIE £LODZKIM"

KARTA UZGODNIEN
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH, POZIOMYCH I URZADZEN

BEZPIECZENSTWA RUCHU
Liczba
Symbol znaku Nazwa znaku
znakow
A-1la 2 szt. Prog zwalniajacy
B-20 1 szt. Stop
B-33 2 szt. Ograniczenie predkosci

Koniec ograniczenia

B-34 2 szt. .
predkosci
D-1 2 szt. Droga z pierwszenstwem
D-6 4 szt. Przejscie dla pieszych
Droga
D-46 1 szt. Droga wewnetrzna wewnetrzna

Droi
D-47 1 szt. Koniec drogi wewngtrznej etrzna

Tabliczka wskazujaca

odleglo$¢ znaku 2 0 m

T-1 2 szt. o
ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego
Tabliczka wskazujaca uktad I
|
T-6 3 szt. drog podporzadkowanych - I
drogowy

(znak pogladowy)
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Prog zwalniajacy plytowy
o nawierzchni z kostki

wg .
U-16 betonowej
potrzeb o o
(tzw. wyniesione przejscie G |
dla pieszych) i
wymiar progu 7m x 6m x 10cm
Linia pojedyncza
P-le 3,4m2 przerywana - prowadzaca
szeroka
P-4 12,67 m2 Linia podwdjna ciggla
P-10 28 m2 Przejscie dla pieszych
Linia bezwzglednego
P-12 1,35 m2 ‘g eanes
zatrzymania - stop
P-25 2,78 m2 Prog zwalniajacy 0,232 m2/mb
12mb x 0,232 = 2,78 m2
) Punktowy element
min. 8 szt. )
odblaskowy (wklejane)

19



II. CZESC RYSUNKOWA
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wo jewodztwo : 1odzkie )

powiat : pabianicki MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
miasto . Konstantynow todzki Id : 100801 _T :

obreb : K—17 Id 100801 _1.0017 okala 1:500

dznr 2/65, 3/2

Ukfad wspdtrzednych ptaskich prostokgtnych — "2000” strefa 6
ld zgfosz: GK. 6641.287.2024 koo ronsztadt 60"

Ukfad wysokosci — "Kronsztadt 60"

"EXPERT-GEO"

wogl B Wykonawca ul. Jana Pawfa 1l 3/40
1.Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych geodeta uprawniony
na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych, 96—-100 LASK
ktore nie byfy zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktorych mgr inz. Joanna Junkiewicz NIP: 831-116—23—41

brak jest informacji w instytucjach branzowych. (Ustawa
prawo geodezyjne | kartograficzne tekst jednolity

Dz.U z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086 z pdozn. zmianami).
2.Niniejsza mapa powstafa na podstawie mapy numer@nej
sekcja nr 6.163.52.19.4.3. o

3. Dane ewidencyjne dotyczqce granic dziatki przedmiotowe;j

uprawnienia nr 18227 tel. 000296284, 512105690

Oswiadcza sie, Zze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuje , ze jestem $wiadoma
odpowiedzialno$cikarnej za zfozenie fatszywego o$wiadczenia

Organ prowadzgcy panstwowy zasob

el Ll STAROSTA PABIANICKI
Nr protokotu zaewidencjonowanego

SRt i EaD GK.6641.287.2024_1

Data wypisania pozytywnego protokotu 15.02.2024 r

prac geodezyjnych

Imie, nazwisko i podpis
kierownikai wykonawcy prac
geodezyjnych

magr inz. Joanna Junkiewicz

uprawnienianr 18227

Podpicuje
2z Cenlert

Podpisany elektronicznie przez
Joanna Ewa Junkiewicz
11.10.2024
14:21:08 +02'00"

foid 1-q

1md91.{

UWAGI:

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy
dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali
rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete
oraz obszary strefy ochronnej ———-

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na
ktorych obiekt zostat zaprojektowany - oznaczenie graficzne -

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tgcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

spefniajg wymagania okreslone w rozporzqdzeniu o ewidencji
gruntow i budynkow, oraz obowiqzujgcych standardow JeBhfiguiysh!

b}

Ostoa
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- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

g

b i - w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
SR =31k ! niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym lub
HS ] . . . .
] tP | innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
, Rl ! dokumentacji projektowej nalezy
%"“( 1= TT poinformowac o tym fakcie projektanta
l
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I RN S YTy o T [ ~ Rila i T ADNOTACJA GEODETY
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17198 N 3 ;ﬁ = Il —m»é‘
| - [ﬁ% i | g2 3 S4EE ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Gmina Konstantynéw tédzki,g 3 3 WYN‘\‘;:\I?\;ONEH KOSTKI BETO
ul. Zgierska 2 Vyeh ?r?i},mxmcm

95-050 Konstantynéw todzki

Legenda:

I:I - nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
< - nawierzchnia poboczy z destruktu
8% - nawierzchnia zjazd6w z kostki betonowej

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

%4 - nawierzchnia istniejgcego chodnika z kostki betonowej
do regulacji wysokosciowej

- tereny zielone

- === -0$jezdni

----- linia rozgraniczajgca w procedurze ZRID

----- granica dziatek ewidencyjnych stanowigcych granice
opracowania w catosci (bez uwzgledniania podziatu)

- krawedz jezdni

= - krawedz pobocza

—— - krawedz zjazdu

= - obrzeze betonowe 8x30cm

= - kraweznik betonowy 15x30cm

= - kraweznik betonowy 15x22cm zanizony
= - opornik betonowy 12x25cm

O - dziatki do podziatu w procedurze ZRiD

Legenda:

- proj. kanat deszczowy Dn=400mm

- proj. kanat deszczowy Dn=200

- proj. studnie kanalizacyjne
® - proj. wpusty
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