OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje budowe ulicy Osiedlowej na odcinku dtugosci ok. 121,67 m od ul. Warzywniczej do ulicy Srebrna Polana. Przedmiotowa dro-
ga gminna publiczna zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw nr ewid. 2/34, 3/2, 2/65, 27/1 obreb K-17 Konstan-
tyndw Lodzki, Gmina Konstantynéw t6dzki, Powiat Pabianicki. Omawiany odcinek stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity). Ulica Osiedlowa jest drogg publiczng gminng klasy D.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 6,00 m (zgodnie z rysunkiem D-01). Na catym przedmiotowym odcinku ulicy Osiedlo-
wej po stronie pétnocnej projektuje sie jednostronng droge dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,00 m bezposrednio przy krawe-
dzi z jezdnia. Projektuje sie rowniez droge dla pieszych na odcinku wigczenia ulicy Osiedlowej w ulice Warzywniczg po stronie potnocnej taczacy pro-
jektowang droge dla pieszych wzdtuz ul. Osiedlowej z przej$ciem dla pieszych w ul. Warzywniczej o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,00
m (szczegotowe szerokosci zgodnie z rysunkiem D-01) - zastosowany wymiar szerokosci chodnika wynika z uwzglednienia w dokumentacji zapisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518) tzw. trudnych warunkéw, w przypadku tej inwestycji wynikajacy z szerokosci dostepnego pasa drogowego oraz sposobu zagospodaro-
wania terenéw sgsiednich (zabudowa jednorodzinna). Ponadto projektuje sie jednostronne pobocze o szerokosci 0,50 m z kruszywa tamanego - zasto-
sowany wymiar szerokosci pobocza wynika z uwzglednienia w dokumentacji zapiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) tzw. trudnych warunkéw, w przypadku tej inwesty-
cji wynikajgcy z szerokosci dostepnego pasa drogowego oraz sposobu zagospodarowania terendw sgsiednich (zabudowa jednorodzinna). W ciagu ca-
tego odcinka zaprojektowano indywidualne zjazdy do dziatek o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci dostosowanej do istniejgcych bram z sko-
sami 1:1 (lokalizacja i parametry zjazdéw zgodnie z rysunkiem D-01). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych
bram i rzednych wysokos$ciowych na granicy pasa drogowego. W ramach inwestycji planuje sie réwniez wykonac¢ dojscia do furtek i posesiji z kostki be-
tonowej. Standardowy przekrdj normalny jezdni przyjeto jako jednostronny 2% - szczegdty nachylen i spadkéw zgodnie z rysunkami zawartymi w pro-
jekcie technicznym - pobocza nalezy skierowaé ze spadkiem 6-8% na zewnatrz jezdni. Ponadto projektuje sie wigczenie drogi gminnej ul. Osiedlowej
do drogi gminnej ul. Warzywniczej o promieniach skretu jezdni 6,00 m i szerokosci przy krawedzi jezdni 16,80 m wraz z obustronnymi poboczami z
kruszywa tamanego o szerokosci 0,50 m oraz wigczenie drogi ul. Srebrna Ostoja do drogi gminnej ul. Osiedlowej o promieniu skretu jezdni 6,00 m z
obustronng drogg dla pieszych o szerokos$ci 2,00 m potozong bezposredni przy krawedzi z jezdnig (zgodnie z rysunkiem D-01). Dodatkowo projektuje
sie przejscia dla pieszych w skrzyzowaniu ul. Srebna Ostoja z ul. Osiedlowa: po stronie pétnocnej przejscie dla pieszych o szerokosci 4,00 m wraz z
ptytkami ostrzegawczymi, po stronie zachodniej wyniesione przejscie dla pieszych o szerokosci 7,00 m z ptytkami ostrzegawczymi. Projektowany ukfad
wysokosciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu.

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu opracowania przewidziano za pomocga projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych do docelo-
wych odbiornikéw (wpusty deszczowe) - przedmiotowa dokumentacja i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu odwodnienia przedmiotowej ulicy.
Szczegotowe rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia zgodnie z projektem branzy wod-kan stanowigcym integralng czes$¢ niniejszego opraco-
wania.

W ulicy Osiedlowej zaprojektowano odcinek kanatu deszczowego Dw=400mm PP strukturalne SN12 o tacznej dtugosci L=109,18m. Projektowane
wpusty wigczone zostang do projektowanego kanatu deszczowego. Odwodnienie uktadu drogowego bedzie realizowane za posrednictwem 4 projekto-
wanych wpustéw ulicznych przykraweznikowych w ulicy Osiedlowej WSB1, WSB2, WSB3, WSB4. W projekcie zastosowano typowe prefabrykowane
wpusty uliczne przykraweznikowe z osadnikiem i zasyfonowaniem. Przykanaliki do wpustow zaprojektowano z rur Dz=200mm PVC/PP strukturalne
SNB8. Wigczenia przykanalikow od wpustéw do kanatu deszczowego wykonane zostang za posrednictwem projektowanych studni betonowych. W miej-
scu wigczenia kanatu do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej SB1ist. Nalezy wykona¢ przejscie szczelne, w razie koniecznosci przeku¢ istniejgca
kinete i na nowo jg wyrobi¢. W studni wykonac¢ kinete kierunkowa dla doptywdw istniejacych i projektowanych. Uszczelni¢ przejscia kanatéw istnieja-
cych przez sciany studni. W przypadku gdy wtaz do istn. studni zlokalizowany bedzie w ztym miejscu nalezy przekreci¢ ptyte pokrywows i przekuc
stopnie ztazowe.

W zwigzku z mozliwg kolizjg wysokosciowg projektowanego kanatu deszczowego SB1ist.- SB2 z istniejgca siecig wodociggowg Dn=160mm konieczna
bedzie przebudowa wskazanej sieci.

Projekt zaktada przeprowadzenie takze prac przygotowawczych polegajgcych na usunigciu warstwy humusu. W ramach prac rozbiérkowych nalezy
zdemontowac te elementy nawierzchni, ktére sg niezbedne do wykonania inwestycji. Wszelkg istniejgca armature uzbrojenia podziemnego nalezy wy-
regulowa¢ wysokosciowo dostosowujac jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Tereny zieleni zahumusowac i obsia¢ trawg. Nalezy takze wyko-
nac docelowe oznakowanie poziome i pionowe drogi zgodnie z projektem SOR.

Konstrukcja jezdni:

Kategoria ruchu - KR1

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - gr. 20cm
4. Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 - gr. 15 cm

5. Podtoze gruntowe

Konstrukcja drogi dla pieszych i zjazdow:

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 - gr. 20 cm
4. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1

Konstrukcja pobocza z kruszywa tamanego:
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm gr. 10cm
2. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1



ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Jednostkowe naktady rzeczowe pozycji przedmiarowych ustalono wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i innych. Pozycje dla ktérych nie ist-
niejg katalogi norm, adaptuje sie istniejace katalogi "per analogia" lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii prac dostep-
nej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadow r-g dla robot o zblizonej technologii i rzeczywistych naktadéw materiatowych
podanych w opisie technologii.

3. W zwigzku z brakiem wytycznych od Zamawiajgcego odnosnie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutéw z wczesniej zawartych uméw na ana-
logiczne roboty budowlane, przyjmuje sie nastepujgce zatozenia do kosztorysowania:

3.1. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posrednich "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg rynkowych stawek dla 3 kwartatu 2024r.
3.2. Ceny jednostkowe materiatéw i sprzetu okreslone zostajg w oparciu o:

3.2.1. poziom $rednich cen jednostkowych z uwzglednieniem kosztéw zakupu za 3 kwartat roku 2024 opublikowany w SEKOCENBUD, INTERCEN-
BUD

3.2.2.w przypadku braku danych w w/w publikacji, przyjeto poziom cen z cennikéw producenckich lub dostawcéw materiatéw ogolnie dostepnych publi-
kowanych na stronach internetowych.

4. Wywdz urobku z robdt ziemnych, ztomu, gruzu oraz pozostato$ci z karczunku drzew i krzakéw przyjeto na odlegtosé 10 km.

5. Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- dokumentacja projektowo wykonawcza,

- przedmiar robot (ilosci oraz rodzaj robot zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowo wykonawczej),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczegodlne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do catko-
witego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowo wykonawczg, STWiIORB, sztukg budowlang i obowigzujgcy-
mi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowo wykonawczg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych.



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa ulicy Osiedlowej na odcinku od ul. Srebrna Polana do ul. Warzywniczej w Konstantynowie t.édzkim
1 BRANZA DOROGOWA
11 Roboty przygotowawcze
1 D.M.00.00.00 | Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i demon- |kpl.
d.1.1|analiza indy- taz)
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - trasa |km
d.1.1]0119-03 drég w terenie réwninnym
analogia
121,67/1000 km 0,122
RAZEM 0,122
3|KNR 2-01 D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomo- |m?2
d.1.1{0126-01 cg spycharek
0126-02
715,00 m?2 715,000
RAZEM 715,000
4|KNR 2-01 D.01.02.02 |Zatadunek humusu koparkami z odwozem samochodami samowytadow- |m3
d.1.1]0207-01 czymi na odktad - humus do pézniejszego wykorzystania
analogia
poz.53 m3 29,950
RAZEM 29,950
5/KNR 2-01 D.01.02.02 |Zatadunek humusu koparkami z wywozem samochodami samowytadow- |m3
d.1.1{0207-01 czymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji
0214-03
analogia
poz.3*0,20-poz.4 m3 113,050
RAZEM 113,050
1.2 Roboty rozbiérkowe
6/KNR AT-03 |D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm m2
d.1.2/0102-03/04
analogia
150,5 <rozbiérka nawierzchni jezdni> m2 150,500
A (sumaczesciowa) | e
m?2 150,500
poz.7*0,50 <rozbidrka nawierzchni jezdni pod potaczenia technologiczne> |m?2 14,550
B (suma czesciowa) ] e
m?2 14,550
RAZEM 165,050
7/KNR AT-03 |D.01.02.04 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
16,8+6,0+6,3 m 29,100
RAZEM 29,100
8|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na pod- m2
d.1.2/0815-07 sypce cementowo-piaskowe;j
analogia
9,70 m?2 9,700
RAZEM 9,700
9|KNR 2-31 D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?2
d.1.2|/0802-07 20 cm
0802-08
poz.6A m2 150,500
RAZEM 150,500
10|KNR 2-31 D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci |m2
d.1.2/0802-03 15cm
0802-04
poz.8 m?2 9,700
RAZEM 9,700
11/KNR 2-31 D.01.02.04  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2|0813-03 piaskowej
46,00 m 46,000
RAZEM 46,000
12|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2/0812-03
poz.11*0,06 m3 2,760
RAZEM 2,760
13|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.2|/0814-02
29,00 m 29,000
RAZEM 29,000
14 KNR-W 2-25|D.01.02.04 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych - rozebranie m2
d.1.2|/0308-02
4,0*2,0 m?2 8,000
RAZEM 8,000
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15/KNR 2-01 D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.2|0207-03 waniu samochodami samowytadowczymi poza teren budowy - zagospoda-
0214-04 rowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
analogia
poz.6*0,08+poz.8*0,08+p0z.9*0,20+poz.10*0,15+p0oz.11*0,15*0,30+poz. |m3 51,061
12+p0oz.13*0,08*0,30
2*0,14*0,14*3,0 <stupki betonowe> m3 0,118
poz.14*0,045 <plyty betonowe ogrodzenia> m3 0,360
RAZEM 51,539
16/KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.2/0818-08
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-31 D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.2/0703-03
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 4-04 |D.01.02.04 |Wywiezienie ztomu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem |t
d.1.2{1107-01 i wytadunkiem recznym poza teren budowy - zagospodarowac¢ zgodnie z
1107-04 wytycznymi Zamawiajgcego
analogia
(poz.16*10,90+poz.17*5,00)/1000 t 0,016
RAZEM 0,016
1.3 Roboty ziemne
19/KNR 2-01 D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3
d.1.3|0207-01 D.02.01.01 m3 w gruncie kat. I-1l z wywozem urobku samochodami samowytadowczy-
0214-03 mi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji
analogia
poz.29*0,44 <jezdnia bitumiczna> 18,480
poz.29*0,47 <jezdnia z kostki> 19,740
poz.33*0,32 <zjazdy> 10,592
poz.36*0,32 <chodnik> 77,744
poz.36*0,10 <pobocza> 24,295
poz.43*0,30*0,40 <krawezniki betonowe 15x30> 26,772
poz.44*0,30%0,40 <krawezniki betonowe 15x22> 3,360
poz.45*0,24*0,40 <oporniki betonowe 12x25> 4,080
poz.46*0,18*0,40 <obrzeza betonowe 8x30> 11,174
50,0*3,0*1,5 <usunigcie hatdy ziemi> 225,000
-(p0z.6*0,08+p0z.8*0,08+p0z.9*0,20+p0z.10*0,15+p0z.11*0,15*0,30+poz. -51,061
12+poz.13*0,08*0,30) <gruz z rozbiorki>
-p0z.3*0,20 <zdjety humus> -143,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
227,176
poz.19A*0,98 m3 222,632
RAZEM 222,632
20|KNR 2-01 D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il z wywozem urobku |m3
d.1.3/0301-01 D.02.01.01 samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z kosztami
0214-03 utylizacji
analogia
poz.19A*0,02 m3 4,544
RAZEM 4,544
21|KNR 2-01 D.02.00.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami - grun- |m3
d.1.3/0235-03 D.02.03.01 tem dowiezionym G1 (piasek, pospoétka) - uzupetienie niedoboréw korpu-
analogia su drogowego w pasie projektowanych elementow
28,80 m3 28,800
RAZEM 28,800
1.4 Jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
22|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.4|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.28A m?2 746,400
RAZEM 746,400
23|KNR 2-31 D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 - grubo$¢ warst- |m?2
d.1.4|0114-05 wy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.28A m2 746,400
RAZEM 746,400
24|KNR 2-31 D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/ |m2
d.1.4/0114-07 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.28A m?2 746,400
RAZEM 746,400
25|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.1.4|0202-01 budowy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.26 m?2 760,950
RAZEM 760,950
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26|KNR 2-31 D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC16W 50/70 KR1 |m?2
d.1.4|0310-01 warstwa wigzgca o gr. 5 cm
0310-02
poz.28 m2 760,950
RAZEM 760,950
27|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na- m2
d.1.4/0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.28 m2 760,950
RAZEM 760,950
28|KNR 2-31 D.05.03.06 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 KR1 m2
d.1.4/0310-05 warstwa $cieralna o gr. 4 cm
0310-06
746,40 <jezdnia> m?2 746,400
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 746,400
poz.7*0,50 <jezdni pod potgczenia technologiczne> m2 14,550
B (sumacze$ciowa) || e
m?2 14,550
RAZEM 760,950
1.5 Wyniesione przejscie dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
29|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.5/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.32 m?2 42,000
RAZEM 42,000
30(KNR 2-31 D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 - grubo$¢ warst- |m?2
d.1.5/0114-05 wy po zageszczeniu 15 cm
analogia
poz.32 m2 42,000
RAZEM 42,000
31|KNR 2-31 D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C 5/6 - grubo$¢ warst- |m?2
d.1.5/0114-05 wy po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
poz.32 m2 42,000
RAZEM 42,000
32|KNR 2-31 D.05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o grubosci 8 |m?2
d.1.5/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
7,0%6,0 m?2 42,000
RAZEM 42,000
1.6 Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
33|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.6/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.35 m2 33,100
RAZEM 33,100
34|KNR 2-31 D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 - grubo$¢ warst- |m?2
d.1.6/0114-05 wy po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
poz.35 m2 33,100
RAZEM 33,100
35|KNR 2-31 D.05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 |m?2
d.1.6/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
33,10 m?2 33,100
RAZEM 33,100
1.7 Chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
36|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.7|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.38+poz.39 m?2 242,950
RAZEM 242,950
37|KNR 2-31 D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 - grubo$¢ warst- |m?2
d.1.7|0114-05 wy po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
poz.38+poz.39 m2 242,950
RAZEM 242,950
38|KNR 2-31 D.05.03.23  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm |m?2
d.1.7|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
232,70 m?2 232,700
RAZEM 232,700
39|KNR 2-31 D.08.02.01a |Nawierzchnie z ptytki ostrzegawczej (z wypustkami) betonowej 30x30 cm  |m?2
d.1.7|0511-03 26itej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
10,25 m?2 10,250
RAZEM 10,250
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40(KNR 2-31 D.01.02.04 |Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na pod-  |m?2
d.1.7|0815-07 + |D.05.03.23 |sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
KNR 2-31
0511-03
analogia
39,90 m?2 39,900
RAZEM 39,900
1.8 Pobocza
41|KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.8/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.42 m2 45,300
RAZEM 45,300
42|KNR 2-31 D.05.01.04A |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm - |m?2
d.1.8/0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
45,30 m?2 45,300
RAZEM 45,300
1.9 Elementy ulic
43/KNNR 6 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.1.9|0403-03 wych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
223,10 m 223,100
RAZEM 223,100
44/KNNR 6 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.1.9|0403-03 wych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
45/KNR 2-31 D.08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.1.9|0403-05 + z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
KNR 2-31
0402-04
42,50 m 42,500
RAZEM 42,500
46|KNR 2-31 D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych z |m
d.1.9|0407-05 + betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
KNR 2-31
0402-04
155,20 m 155,200
RAZEM 155,200
1.10 Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
47|KNR 2-31 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. min. 50 |szt.
d.1.10{0702-01 mm
11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000
48|KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.10{0703-02
19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000
49/KNR AT-04 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocg mas chemout- |m2
d.1.10/0204-02 wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - koloru biatego
28,30"0,12<P-1e>+52,80*0,24<P-4>+26,50<P-10>+2,70*0,50<P-12> m?2 43,918
RAZEM 43,918
1.11 Roboty wykonczeniowe
50|KNR 2-31 D.01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.11{1406-04 oraz hydrantow
8,0+2,0+1,0 szt. 11,000
RAZEM 11,000
51|KNR 2-31 D.01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.11{1406-03
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
52|KNR 2-31 D.01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1.11]1406-02
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-21 D.09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim (ziemia uro- |m3
d.1.11/0218-03 dzajna (humus)
poz.54*0,10 m3 29,950
RAZEM 29,950
54| KNR 2-21 D.09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawo- |m?2
d.1.11{0401-01 zenia
299,50 m?2 299,500
RAZEM 299,500
55 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.11|analiza indy-
widualna
poz.2 km 0,122
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RAZEM 0,122
2 BRANZA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
21 Roboty przygotowawcze
56|KNR 2-01 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie geodezyj- |m
d.2.1|0119-03 ne i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
analogia
poz.68+poz.69 m 118,330
RAZEM 118,330
2.2 Roboty ziemne
57|KNR AT-11 |D.03.02.01 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,5 m w gruncie kat. I-Il w umoc- |m3
d.2.2|0104-04 + nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 z wywozem urobku samo-
KNR AT-11 chodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji
0108-01 +
KNR AT-11
0108-04
analogia
410,30 m3 410,300
RAZEM 410,300
58| KNR-W 2-18 |D.03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow kpl.
d.2.2/0903-01
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2-18|D.03.02.01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw kpl.
d.2.2|/0903-06
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-18|D.03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.2.2{0901-01 nych typu lekkiego
analogia
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR-W 2-18|D.03.02.01 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2.2|0901-06 nych typu lekkiego
analogia
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR-W 2-18|D.03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm (piasek) m3
d.2.2/0511-03
29,56 m3 29,560
RAZEM 29,560
63|KNR-W 2-18|D.03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm (ttuczen 0/ m3
d.2.2/0511-03 31,5 mm)
4*1,50*1,50*0,20 <studzienki wpustéw> m3 1,800
RAZEM 1,800
64| KNR-W 2-18|D.03.02.01 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm (beton C12/15) m3
d.2.2/0510-04
3*1,60*1,60%0,20 <studnie 1000mm> m3 1,536
RAZEM 1,536
65|KNR-W 2-01|D.03.02.01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 |m3
d.2.2{0312-0401 m i szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l - obsypka rur piaskiem dowiezionym
50 cm ponad wierzch rury.
110,34 m3 110,340
RAZEM 110,340
66/ KNNR 1 D.03.02.01 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.2.2|0214-03 z.o. wykopoéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za-
2114 geszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 20 cm) - kat. gruntu I-1l -
9911-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.00) - piaskiem dowiezionym
240,20 m3 240,200
RAZEM 240,200
67 D.03.02.01 Odwodnienie wykopow kpl.
d.2.2|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Roboty montazowe
68|KNR 9-20 D.03.02.01 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang, tgczonych |m
d.2.3|0103-05 kielichowo. Rury PP strukturalne Dw=400mm (SN12)
109,18 m 109,180
RAZEM 109,180
69|KNR 9-20 D.03.02.01 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych, tgczonych kieli- |m
d.2.3|0101-03 chowo. Rury PVC-U SN8 Dz=200mm
9,15 m 9,150
RAZEM 9,150
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70|KNR-W 2-18|D.03.02.01 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierw-|m2
d.2.3/0611-01 sza warstwa
3*1,60*1,60 m?2 7,680
RAZEM 7,680
71|KNR-W 2-18|D.03.02.01 Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - kazda|m?2
d.2.3|0611-02 nastepna warstwa
poz.70 m2 7,680
RAZEM 7,680
72|KNR-W 2-18|D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.3|0513-01 pie o gtebokosci 3m
3,00 stud. 3,000
RAZEM 3,000
73|KNR-W 2-18|D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- {[0.5 m]
d.2.3|0513-02 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-3,00 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
74|KNR-W 2-18|D.03.02.01 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem oraz szt.
d.2.3/0524-01 wpustem deszczowym z uchylnym rusztem kotnierzowym z zeliwa sferoi-
dalnego 420x620 mm
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75|KNR-W 2-18|D.03.02.01 Usuniecie kolizji z siecig wodociggowa - obnizenie rurociggu sieci wodocig- |kpl.
d.2.3/0111-07 + gowej DN160
KNR-W 2-18
0112-03 +
KNR-W 2-18
0123-04 +
KNR 2-18
0610-01 +
KNR-W 2-18
0704-02 +
KNR-W 2-18
0707-01 +
KNR-W 2-18
0708-01
analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 2-18  |D.03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.2.3/0804-05
analogia
poz.68 m 109,180
RAZEM 109,180
77|KNR 2-18 D.03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. 200 mm m
d.2.3/0804-02
analogia
poz.69 m 9,150
RAZEM 9,150
78 D.03.02.01 Kamerowanie kanalizacji m
d.2.3|analiza indy-
widualna
poz.68+poz.69 m 118,330
RAZEM 118,330




