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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa ulicy Braterstrwa Narodów 
w Kwidzynie

Urząd Miejski w   Kwidzynie
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

Uprawnienia nr BP-RN-V/4/TO/79
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych

Uprawnienia nr GP.I.7342/129/TO/92 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych

6
10

0
10

15
20

Ø70

Ø63

wpust żeliwny kl. D400 wg PN-EN 124

beton C20/25

podstawa betonowa Ø50/90

nadstawka betonowa Ø50

podsypka piaskowa

osadnik betonowy Ø50

kołnierz 3/4, krata płaska zawiasowa z zatrzaskiem

rura Ø50 z odejściem Ø16

Ø50

podłoże wzmocnione
beton C8/10 gr. 15 cm
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Ø63

wpust żeliwny kl. C250 wg PN-EN 124

beton C20/25

podstawa betonowa Ø50/90

pierścień odciążający Ø70/90

chodnikowo-jezdniowy - krata zawiasowa 

przejście szczelne na rurę PVC dn200

kolano PVC-U SN8 dn200 <45

przykanalik wpustu dn 200 mm 

pierścień pośredni Ø70/90

pierścień odciążający Ø70/120

pierścień pośredni Ø70/90

kosz na zanieczyszczenia


