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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Mapa do celéw projektowych,

Opinia techniczna badan podtoza gruntowego,

Projekt branzy drogowej,

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

Normy i uzgodnienia branzowe.

Ogolna charakterystyka, zakres opracowania

Ulica Braterstwa Narodéw zlokalizowana jest na terenie starego miasta. Posiada

nawierzchni¢ wykonang z masy asfaltowej. Przebudowa obejmuje istniejacy pas drogowy

poprzez zmian¢ szerokosSci jezdni i chodnikow oraz wykonanie nowych miejsc parkingowych.

W ulicy przebiega kolektor kanalizacji deszczowej do ktérego przylaczone sg sieci i wpusty

deszczowe punktowe stanowigce urzadzenia ja odwodniajace.

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe istniejagcego odwodnienia poprzez zmiang

lokalizacji wpustow deszczowych dostosowang do planowanych spadkéw i1 pochylen drogi oraz

zmienionego przebiegu linii kraweznikow.

Zaprojektowano wykonanie nast¢pujacych elementéw odwodnienia terenu:

Trasy 1 profile projektowanych kanaléw pokazano w czegsci graficznej opracowania.

demontaz istniejagcych wpustow deszczowych

regulacje wysokosciowg istniejgcych wpustow deszczowych
przebudowe zwienczenia istniejacej studni kanalizacyjne;j

kanaty z rur litych PVC-U (SN8) o $rednicy 200 mm

studnie kanalizacyjne z krggdw betonowych o srednicy 1000 mm

wpusty deszczowe z elementow betonowych o srednicy 500 mm

19 szt.

11 szt.

1 szt.
59,37 mb
1 szt.

19 szt.



3. Warunki gruntowo-wodne

W rejonie planowanej kanalizacji w podtozu gruntowym wystepuja, pod warstwami
nawierzchni, nasypy niebudowlane o zmiennej migzszosci. Ponizej nasypow zalegaja pisaki
gliniaste oraz gliny. Woda gruntowa wystepuje lokalnie w postaci sagczen na warstwach glin.

Warunki gruntowo wodne zakwalifikowano jako stosunkowo proste.

Grunty nasypowe niebudowlane nie mogag stanowi¢ bezposredniego podtoza pod urzadzenia

1 rurociagi kanalizacyjne.

4. Kanaly deszczowe

Kanaty montowac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z nieplastyfikowaego polichlorku winylu
PVC-U litych o sztywnosci obwodowej 8kPa (SN8) wg PN-EN 1401-1:2009 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania
i kanalizacji — Nieplastyfikowany Poli(chlorek winylu) (PVC-U) — czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu  stosujac uszczelki wg PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia
z elastomerow -- Wymagania materiatowe dotyczqce uszczelek ztgczy rur wodociggowych
i odwadniajgcych -- Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

Na projektowanej sieci zaprojektowano studnie polaczeniowe wg PN-EN 1917 Studzienki
wlazowe i niewltazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wioknem stalowym
i zelbetowe, z kregdéw betonowych @ 1000 mm (beton min. C35/45) z fabryczng komorg
polaczeniowy i kinetg oraz kregami betowymi powyzej. Studni¢ przykry¢ ptytg zelbetowa. Wiaz
z zeliwa szarego @ 600 mm kl. D400 wg PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscig montowa¢ na pierscieniach wyré6wnawczych. W studni
stosowac kinety przeptywowe. Studni¢ izolowa¢ dwukrotnie (zewngtrznie) emulsja asfaltowg lub
srodkiem réwnorzgdnym.

Wiaczenie kanaléw do istniejacych studni wykonaé¢ poprzez nawiercenie §ciany studni wiertnicg
i osadzenie tulei dostudziennych z uszczelka z EPDM.

Projektowane studzienki deszczowe nalezy wykona¢ z elementow betonowych @500 mm
z osadnikiem glebokosci 1,0 m. Studzienki przykry¢ wpustami z kratami zeliwnymi plaskimi
klasy D400 z kotnierzami (kotnierz 3/4 przy kraweznikach) lub klasy C250 kraweznikowo-

jezdniowymi, w zaleznosci od wskazania w czg¢$ci graficznej i opracowaniu drogowym.



W przypadku krat ptaskich stosowaé wpusty z kratami ryglowanymi, montowanymi w korpusie
zawiasowo. Studzienki wyposazy¢ w kosze na zanieczyszczenia z materialu odpornego na
korozje.

Przebudowe zwienczenia istniejagcej studni betonowej (oznaczonej D9) wykona¢ poprzez
zdemontowanie przekrycia (wlazu i plyty) oraz ich ponowny montaz z uzyciem pierscieni
regulacyjnych w spos6b, aby wtaz przypadt w trawniku i nie kolidowat z kraweznikiem.
Jednoczesnie zdemontowac istniejgce klamry wlazowe i zamontowa¢ nowe w miejscu wtazu
kanatowego.

Srednice i spadki kanatéw okre$lono na planie syt.-wys. i profilach.

Wybudowane kanaty grawitacyjne podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelnos¢ przewodéw powinna gwarantowac utrzymanie przez 30 minut ci$nienia stupa wody
po napetnieniu wybudowanych kanatéw i studni do poziomu terenu. I[lo$¢ wody, zuzyta

do uzupetnienia do poprzedniego stanu, nie powinna przekracza¢ 0,2 1/m? kanatéw i studni.

5. Zabezpieczenie skrzyzowan z kablami

Skrzyzowania kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych z proj. sieciami:

- kable energetyczne eS-15kV zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami @160 mm kolor czerwony,

- kable energetyczne eN-0,4kV zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami @110 mm kolor niebieski.
W przypadku wiekszych przekroi (240mm?) stosowa¢ rury @160 mm niebieskie.

Dtugosci rur — na szerokoSci wykonanych roboét ziemnych. Koncowki rur zaslepi¢ diawica

czopowg. Przy wejsciu i wyjsciu z rury ostonowej na kablu zalozy¢ oznaczniki kablowe

z opisem wilasciciela, typu kabla, kierunku. Nad kablami ulozy¢ tasme¢ oznacznikowg

odpowiedniego koloru. Minimalna odlegtos¢ w $wietle pomigdzy projektowanymi kanatami,

a rurg ostonowga nie moze by¢ mniejsza niz 0,20m.

Skrzyzowania kabli teletechnicznych / kanalizacji kablowej z proj. sieciami:

- kable zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi @110 mm,

- kanalizacje kablowa zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi @160 mm.

Dtugosci rur — na szerokoSci wykonanych roboét ziemnych. Koncowki rur zaslepi¢ diawica
czopowa. Przy wejsciu i wyjsciu z rury ostonowej na kablu zalozy¢ oznaczniki kablowe

z opisem wilasciciela, typu kabla, kierunku. Nad kablami utozy¢ tasme¢ oznacznikowg



odpowiedniego koloru. Minimalna odlegtos¢ w swietle pomiedzy projektowanymi kanatami,

a rurg ostonowga nie moze by¢ mniejsza niz 0,20m.

6. Demontaze wpustow i sieci

Istniejgce studzienki deszczowe wskazane na planie nalezy odkry¢ i zdemontowac.

Po demontazu, w obecnosci inspektora nadzoru, oceni¢ stan techniczny i materialy nadajace si¢
do wykorzystania przekaza¢ inwestorowi. Pozostate skierowa¢ do utylizacji.

Istniejgce przykanaliki likwidowanych wpustow, w przypadku nie montowania nowych
studzienek w miejsce istniejacych, zdemontowac¢ na szeroko$ci wykonywanych rob6t ziemnych.
Koncéwke odtagczonego przykanalika zaslepi¢ korkiem z pianki PU umieszczonym na

glebokosci min. 0,5m, a nast¢gpnie wypetni¢ betonem C20/25.

7. Roboty ziemne

Przewidziano wykopy liniowe, wykonane mechanicznie oraz re¢cznie o $cianach pionowych
umocnionych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ probne przekopy celem
doktadnego ustalenia przebiegu istniejagcego uzbrojenia i potwierdzenia rzednych posadowienia
siecl.

Napotkane uzbrojenie (szczegdlnie kable) nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstrukcji
wsporczej, zawiadamiajgc o odkopaniu odpowiednie stuzby.

Wykopy na odcinkach uktadania rurociaggéw nie powinny by¢ wezsze niz 1,0 m (w Swietle
umocnienia), natomiast w miejscach studni ich szeroko$¢ powinna zapewni¢ przestrzeh robocza
mig¢dzy szalunkiem, a $ciang studni co najmniej 0,6 m. Grunt z wykopéw nalezy sktadowac poza
klinem odtamu jezeli zezwalajg na to warunki miejscowe, lub odwie$¢ poza miejsce roboét.

W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopéw wykona¢ poprzez utozenie na dnie wykopu
drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z tymczasowych studzienek zbiorczych
drenazowych. Nie dopuszcza¢ do uplastycznienia gruntu, w przypadku uplastycznienia grunt
wybrac i wymienic.

Po recznym zdjeciu ostatniej warstwy gruntu grub. 10-15cm 1 wyréwnaniu dna wykopu
przygotowac¢ podioze pod rury z materialu bez kamieni 1 innych zanieczyszczen. Do podsypki
mozna uzy¢ wykopany materiat, o ile si¢ do tego nadaje; jesli nie, to nalezy uzy¢ do tego celu

innego gruntu np. pospotki. Wypoziomowana podsypka, o grubos$ci min. 15 cm musi zapewnié



odpowiednie podparcie dla rury. Dla kanatow uktadanych w warstwie nasypow wykonac
wymian¢ gruntu niebudowlanego 1 podsypke piaskowo-zwirowa.

Obsypke kanaléw wykonaé przy uzyciu przesortowanego gruntu z wykopéw lub zastosowac taki
sam material jak na podsypke. Zageszczanie mechaniczne gruntu rozpocza¢ po wykonaniu
obsypki rurociggu. Po utozeniu rurociagéw, probie, odbiorze i zinwentaryzowaniu geodezyjnym
przewodu wykop zasypywa¢ warstwami o max. grubosci 20 cm z zaggszczaniem (grubosc¢
warstwy dostosowa¢ do wysokosci demontowanej czesci obudowy wykopu). Zageszczanie
prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uplastycznienie gruntu. Do wypelniania wykopu,
do rzednej dolnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drég, uzy¢ gruntu rodzimego
z wylaczeniem gruntow gliniastych 1 zaglinionych. Powyzej uklad warstw zasypki musi
odpowiada¢ konstrukcji nawierzchni. Wskaznik zageszczenia gruntu nasypowego Is w pasie
drég i parkingéw musi odpowiada¢ okreslonemu w dokumentacji branzy drogowej, a poza
minimum 0,95. Jezeli grunt nie spetnia wymaganego wskaznika zageszczenia to nalezy go
dogesci¢ lub zastosowac¢ ulepszenie, umozliwiajace uzyskanie wymaganej wartosci wskaznika

zageszczenia. Roboty ziemne wykonac zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

8. Zielen
Na trasie projektowanej sieci deszczowej nie wystepuja krzewy i drzewa z nig kolidujace.

W granicach opracowania nie wystepuja takze pomniki przyrody.

9. Ochrona zabytkow

Projektowana kanalizacja deszczowa znajduje si¢ w cze$ci w strefie ochrony konserwatorskiej
Uktadu urbanistycznego Starego Miasta Kwidzyna.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku
lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzace roboty budowlane i1 ziemne s3

zobowigzane postgpowac zgodnie z przepisami odrebnymi.

10. Uwagi koncowe

— Przed przystapieniem do robot uaktualni¢ wymagane uzgodnienia.

— Rozpoczecie robét zgltosi¢ zainteresowanym instytucjom.



Przestrzegac przepisy bhp 1 ppoz.

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Catos$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”— opracowanie COBRTI W-Wa.

Przywotane w niniejszym projekcie materialy przyjeto jedynie dla doboru wielkosci
1 ustalania wartosci kosztorysowej robdt. Dla wykonania projektowanego obiektu mozna
zastosowa¢ inne materiaty o takich samych parametrach technicznych (w szczegdlnosci

wytrzymatosciowych) zgodnie ze specyfikacja wykonania i odbioru roboét.

Opracowatl:



Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA : Sanitarna — kanalizacja deszczowa
Odwodnienie terenu
OBIEKT : przebudowa ulicy Braterstwa narodéw w Kwidzynie
LOKALIZACJA : ul. Braterstwa narodéw, Kwidzyn
INWESTOR : Urzad Miejski w Kwidzynie

ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

Czes¢ opisowa informacji

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje przebudowg istniejacej kanalizacji deszczowej

2. Kolejnos¢ realizacji robot

rozbidrki nawierzchni

wykopy mechaniczne waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian
wykopy liniowe r¢czne z umocnieniem $cian

budowa drenazy i tymczasowych urzadzen odwadniajacych
demontaz kolidujacych elementéw uzbrojenia terenu

demontaz istniejgcych wpustéw i rurociggéw

zatladowanie 1 wywiezienie zdemontowanych elementéw do utylizacji
wywoz gruntéw niebudowlanych i dow6z posp6iki 1 gruntu na wymiang
wykonanie podbudowy pod rurociagi i studzienki

montaz rurociggéw, studni kanalizacyjnych, wpustow

proby szczelnosci rurociaggow

demontaz elementdéw tymczasowych

zasypywanie wykopow z demontazem umocnien

naprawy nawierzchni

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy demontazowi oraz roboty ziemne, montaz rurociaggow
i urzadzen w wykopach, stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne |Sporadyczne |drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne |czas pracy, czas
powrotu




Obrazenia na skutek Sporadyczne |teren budowy |Czas

uderzen, przygniecenia, wykonywania

przysypania pracy

Spadajace przedmioty Sporadyczne |teren budowy |Czas
wykonywania
pracy

Obrazenia ciata na skutek |Sporadyczne |teren budowy |Czas

kontaktu z ostrymi wykonywania

przedmiotami pracy

Upadki Sporadyczne |teren budowy |Czas
wykonywania
pracy

Hatas Czeste teren budowy | Czas
wykonywania
pracy

Przemoknigcie Czeste teren budowy | Czas
wykonywania
pracy

Osoby niepowotane Czeste teren budowy | Czas

W miejscu pracy wykonywania
pracy

5. Sposob postepowania przed przystapieniem do pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzié¢
szkolenie stanowiskowe pracownikOw. Do prac wykonywanych urzadzeniami
mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢
bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikéw winien
obejmowac w szczegdlnosci:

imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania robdét,
wymagania pracownikéw przy poszczegdélnych czynnosciach,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,
koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym
z wykonywaniem robot

6.1 Srodki organizacyjne
- ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
- instrukcje na poszczeg6lnych stanowiskach robot.

6.2 Srodki techniczne

sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.
zabezpieczenie terenu zgodnie z dokumentacjg organizacji ruchu na czas robot,

Grudziadz, grudzien 2017 r.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 20 wust. 4 oS$wiadczam,
ze dokumentacja projektowa pn. ,,przebudowa ulicy Braterstwa Narodow w
Kwidzynie” - projekt budowlany branzy sanitarnej — kanalizacja
deszczowa, zostala opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.



POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-12-15

(miejscowo$¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani WIERZCHOWSKI EDMUND

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. KOSCIUSZKI 63/8

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym L KUP/IS/2726/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci

w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6
tel. 52 366 70 50 - fax 52 366 70 59

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01
do dnia 2017-12-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA >
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PPR‘ngyngr%mg leAbyC .

(pieczed i podpis przewodniczacego)



POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2017-01-03

" (s ccwes, data)
Zaswiadczenie

Pan/Pani DANIEL MACIEJ

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. S. WYSPIANSKIEGO 18

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0352/01 W

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-02-01
do dnia 2018-01-31

PRZEWODNICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA ady Okregowej Izby
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
" w BYDGOSZCZY prof. % ki
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 () 2
tel, 52 366 70 50 » fax 52 366 70 59

(pieczet | podpis przewodniczgcego)
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Torud, dnia 24.08.15%2r.

g o i DI e P
{pleczac) ' .\ oz gt

B

Nr GP.I1.7342-128-T0 02

DECYZJA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ma podstawie § 8 ust.1, § 7 1 § 13 ust.1 pkt.4 1it."a"
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwej i COchrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1878 r. w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budow-
nictwie (Dz.U.Nr 8,poz. 48,z 1975 r. z pdZn. zmianami)d
siwierdza sie, zZe:

PanCid MACIEJ ODANTIEL

tytul naukowy-zawedowy: MOr inz.inzynieril srodowiska

urodzonyfal dnia 13 kwietnia 1862 r. w Grudziadzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkecjl projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej

W zakresie sieci i instalacji sanitarnych

PanCid MACTIET DANTIEL Jest upowaznionvyiad do:

1. Sporzadzania projekidw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,cieplnych
i gazowych uzbrojenia terenu craz projektdw instalacji sanitarnych.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy I robdt,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnyveh slementdw Sisci i instala-
cji oraz cceniania i badania stanu technicrnege w zZakresie sieci
wodoclagowych, kanalizacyjnweh., cieplnych i gazowvch uzbrojenia tersnu,
a takZe w zakresie instalacji sanitarnych.

Cctrzvmuia:
1. Pan Macie]j Daniel
ul, Wyspiafskiego 18 -~ G r ud =z i adz
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