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OBMIAR:
1 Roboty rozbitrkowe
11 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na m
d.1{ 0813-04 podsypce cementowo-piaskowej
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
2] KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 50x50x7 cm| m2
d. 1| 0815-02 na podsypce piaskowej
110,00 * 0,50 m2 55,000
RAZEM 55,000
3| KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementow betonowych o m
d. 1| 0817-02 grubosci 15 cm na podsypce piaskowe;
55,00 m 55,000
RAZEM 55,000
4/ KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1| 0802-05 kamiennego o grubosci 15 cm
110,00 * 0,50 m2 55,000
RAZEM 55,000
5/ KNR 2-31 Rozebranie sciekow z elementow betonowych o m
d.1| 0817-03 grubosci 20 cm na podsypce piaskowej z kratg
Najazdowsa.
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
6] KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni betonowej warstwa o | m2
d.1] 0801-01 grubosci 5 cm
10,00 * 5,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
7] KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni m
d.1l  0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
8| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.1] 0102-02/03 bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km.
110,00 * 4,00 m2 440,000
37,00 * 4,80 m2 177,600
RAZEM 617,600
2 Wywéz urobku
9] KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyltadowczymina [ m3
d.2| 0108-07 odlegtos¢ do 1 km grunt kat, IV
10,00 * 4,00 * 0,05 m3 2,000
110,00 * 0,50 * 0,15 m3 8,250
25,00* 1,00 * 1,00 m3 25,000
RAZEM 35,250
3 Odwodnienie
10[ KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych z kratg najazdowg| m
d.3] 0606-04 0 grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4,00 + 4,00 + 4,00 m 12,000
RAZEM 12,000
11| KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 em | m
d.3] 0606-04 na podsypce cementowo-piaskowej
55,00 m 55,000
RAZEM 55,000
12| KSNR 1 Utozenie $ciekow drogowych prefabrykowanych m
d.3| 0406-02 korytkowych lub trojkgtnych na podbudowie.
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
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4 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi
13| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2
d.4| 0101-01 jezdnii chodnikéw w gruncie kat. IV glebokosci 30
0101-02 cm
8,00 * 4,50 m2 36,000
RAZEM 36,000
5 Podbudowa
14| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o [ m2
d.5| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
8,00 * 4,50 m2 36,000
RAZEM 36,000
15| KNR 2-31 Podbudowa - warstwa 0 grubosci po zageszczeniu | m2
d.5| 0114-03 12 cm
0114-04
110,00 * 0,50 m2 55,000
RAZEM 55,000
6 Nawierzchnia drogi
16| KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci m2
d.6| 0308-01 15 cm
0308-02
8,00 * 4,50 m2 36,000
RAZEM 36,000
17| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6| 0309-03 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 5 cm
(warstwa $cieralna)
37,00 * 4,80 m2 177,600
110,00 * 4,00 m2 440,000
7,00 * 8,50 m2 59,500
129,00 * 5,00 m2 645,000
RAZEM 1 322,100
18| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.s| 0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
110,00 * 0,50 m2 55,000
RAZEM 55,000
7 Pobocza
19| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.7| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
390,00 * 0,50 m2 195,000
RAZEM 195,000
20| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérnao | m2
d.7| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 5 cm
0114-08
390,00 * 0,50 m2 195,000
RAZEM 195,000
8 Roboty wykoriczeniowe
21| KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i m2
d.g| 0706-01 krawedziowych ciggtych na jezdni farba
chlorokauczukowg
6,90 m2 6,900
RAZEM 6,900
9 Tablica informacyjna
22| KNR 2-31 Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej o szt.
d.9| 0703-02 powierzchni ponad 0.3 m2 wg. wzoru Ministra ds.
transportu 0 dofinansowaniu zadania ze Srodkow
RFRD.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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