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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie robét remontowych w budynkach Doméw Studenckich
Uniwersytetu Gdanskiego wg czesci:

czesé | — roboty remontowe w Domu Studenckim nr 3 przy ul. Polanki 65 w Gdansku.

Nazwa przedmiotu zaméwienia:
Wykonanie robo6t remontowych w budynkach Domoéw Studenckich Uniwersytetu Gdanskiego wg czesci:

czes¢ | — roboty remontowe w Domu Studenckim nr 3 przy ul. Polanki 65 w Gdansku.

Kod CPV:
45442100-8 — roboty malarskie
45442110-1 — malowanie budynkow

45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Zakres przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane polegajgce na malowaniu wraz z naprawg tynkéw oraz utozenie oktadzin
ceramicznych w budynku Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Polanki 65 w Gdansku.

1. Roboty malarskie w 60 pokojach wedtug zestawienia:
poziom | — POKOJE NR: 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31
poziom Il - POKOJE NR: 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
poziom Il - POKOJE NR: 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
poziom IV — POKOJE NR: 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ,218 ,219 ,220
poziom V — POKOJE NR: 229, 230, 231,232, 233, 234, 235,236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243

Zakres robot malarskich obejmuije:

1) Wykonanie zabezpieczen podtdg, stolarki okiennej, drzwiowej, gniazdek, witgcznikow, lamp, elementow statych
wyposazenia takich jak: szafki pod i nad umywalkowej, odbojnikdw $ciennych za pomoca folii i tasm malarskich.

2) Wykonanie napraw tynkéw w miejscach gdzie sg uszkodzone poprzez zagruntowanie, wykonie gtadzi gipsowej,
zastosowanie masy naprawczej, szlifowanie, gruntowanie.

3) Gruntowanie powierzchni $cian wraz z osciezami i sufitow.

4) Dwukrotne malowanie powierzchni $cian i sufitéw farbg o | klasie odpornosci na szorowanie.

5) Usuniecie zabezpieczen, czyszczenie pomieszczen.

6) Wywodz i utylizacja odpadéw.

2. Roboty oktadzinowe — potozenie kafelek w 10 kuchniach w strefie Smietnikéw.

Zakres roboét oktadzinowych obejmuje:

1) Wykonanie zabezpieczen podtdg, stolarki okiennej, drzwiowej, gniazdek, wtgcznikéw, lamp, elementoéw statych
wyposazenia takich jak szafki pod i nad umywalkowej, odbojnikdw $ciennych za pomocg folii i tasm malarskich.

2) Zeskrobanie farb w miejscach oktadzin, zagruntowanie.

3) Ulozenie ptytek ceramicznych, fugowanie, wykonczenie krawedzi oraz potozenie sylikonu w naroznikach $cian.

4) Usuniecie zabezpieczen, czyszczenie pomieszczen.

5) Wywdéz i utylizacja odpadow.
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Charakterystyka materiatow:

1. Farba do scian:

Wodorozcienczalna lateksowa farba, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz

pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych,

barwiona fabrycznie.

Gtéwne cechy:

1) Bardzo dobra sita krycia farby.

2) Podwyzszona odpornos¢ powtoki na plamy i zabrudzenia.

3) Zwiekszona odpornos¢ powtoki na brud i kurz.

4) Zmniejszony efekt solny - zmniejsza efekt migracji soli w starych budynkach.

5) Jednorodna i tatwa do uzyskania struktura powtoki.

6) Kolory z wzornika NCS.

7) Stopien polysku: gteboki mat, mat, pétmat, satynowy mat — do wyboru po wykonaniu malowania prébnego
w min. 3 wariantach stopnia potysku.

8) Naktadanie: watek, pedzel, natrysk.

9) Odporno$¢ na $cieranie: najwyzsza — klasa 1 wedlug najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P,

PN-EN 1SO 11998: 2007P. W przypadku zabrudzenia powioki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych
detergentdw myjgcych.

2. Farba do sufitow:

Biata, antyrefleksyjna, wodorozcienczalna, wysokiej jakosci gteboko matowa farba lateksowa do malowania sufitow

wewnatrz pomieszczen. Dzieki kompozycji zwigzkow tytanu oraz wypetniaczy funkcyjnych farba niweluje refleksy

Swietlne wywotujgce wrazenie nierdwnosci podioza.

Farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania sufitbw wewnagtrz pomieszczenn mieszkalnych,

biurowych i uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych.

Gtoéwne cechy:

1) Wiasciwosci antyrefleksyjne optycznie niwelujg niedoskonatosci podioza.

2) Jednolita matowa powtoka niezaleznie od kgta padania swiatta.

3) Bardzo dobre krycie.

4) Stopien potysku: petny mat, mat — do ustalenia po wykonaniu malowania prébnego.
5) Naktadanie: watek, pedzel, natrysk.

3. Farba do gruntowania scian/sufitow:

Wodorozcienczalna farba akrylowa, przeznaczona do gruntowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen.

Gtéwne cechy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7

Zmniejsza chtonno$c¢ podioza.

Ujednolica gruntowang powierzchnie.

Zwieksza wydajnos¢ farb nawierzchniowych.

Jasne odcienie z karty kolorow. Z uwagi na specyfike produktu uzyskany odcien moze nie by¢ identyczny
z wystepujgcym w karcie koloréw.

Stopien potysku: petny mat.

Naktadanie: watek, pedzel, natrysk.

Przechowywanie: termin waznosci: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamknietym opakowaniu.

4. Masa naprawcza:

Gotowa do uzycia elastyczna masa naprawcza z dodatkiem widkna szklanego, znajdujgca zastosowanie przy

wszelkich pracach naprawczych wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Ze wzgledu na wysokg i statg elastycznos¢
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mozna jg stosowac na pekniecia o szerokosci do 5 mm bez konieczno$ci stosowania tasm zbrojeniowych. Masa
po wyschnieciu pozostawia transparentna powtoke z widocznymi wtdknami, ktérg mozna pokry¢ gtadziami/masami

szpachlowymi w zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia podtoza.

5. Gladz szpachlowa:
Sypka, biata gtadZz szpachlowa na bazie gipsu naturalnego, wypetniaczy mineralnych oraz srodkdéw modyfikujgcych,
doskonale przyczepna do podiozy. Nie wykazuje skurczu, wysycha w krotkim czasie, nie peka nawet w grubych
warstwach (do 3cm przy pojedynczych ubytkach) i fatwo sie szlifuje. Sciany i sufity po zastosowaniu gtadzi
szpachlowej uzyskujg idealnie gtadka, snieznobiata, tatwg do malowania powierzchnie.
Snieznobiata gtadz szpachlowa do przygotowywania idealnie gtadkich $cian i sufitéw przed malowaniem
lub tapetowaniem, a takze do montazu naroznikéw aluminiowych i spoinowania ptyt gipsowo — kartonowych.
Gtéwne cechy:
1) Czas zuzycia do 60 minut.
2) Poczatek wigzania = 60 minut.
3) Przyczepnos¢ = 0,5 MPa.
4) Wytrzymatos$¢ na zginanie =2 2 MPa.
5) Wytrzymatosc¢ na Sciskanie = 4,5 Mpa.
6) Temperatura stosowania i podtoza od +10°C do +25°C.

6. Grunt gteboko penetrujacy:
Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszystkich nasigkliwych podtozy, na bazie wodnej dyspersji zywic
syntetycznych, gteboko penetrujgcy, szybkoschnacy.
Gtéwne cechy:
1) Do wszystkich nasigkliwych podtozy.
2) Wzmacnia powierzchniowo podtoze.
3) Zmniejsza nasigkliwos¢ podtoza.
4) Zwieksza przyczepno$¢ do podtoza.
5) Bezbarwny po wyschnigciu oddychajgcy i paroprzepuszczalny.
6) Utatwia nanoszenie kolejnych warstw np. klejow, szpachlowek, gtadzi itp.

7) Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych.

7. Uszczelniacz akrylowy:
Jednosktadnikowy, elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej, znajdujgcy zastosowanie do wypetniania,
uszczelniania spoin, peknie¢ i ubytkdbw we wszelkiego rodzaju materiatach budowlanych. Materiat doskonale nadaje
sie uszczelniania ram okiennych i oscieznic drzwiowych wykonanych z drewna, metalu, aluminium lub PCW z murem
(beton, cegta, kamien) i tynkiem jak réwniez do wypetniania szczelin wokdt parapetéw. Posiada wysoka
przyczepnos¢ do wszelkich zwartych, porowatych i nasigkliwych materiatéow takich jak: gazobeton, gips, piaskowiec,

ptyty widrowe i gipsowo-kartonowe oraz materiatéw takich jak: powtoki malarskie, ptytki ceramiczne i styropian.

8. Uszczelniacz sylikonowy:
Silikon bez rozpuszczalnikdw i bez wypetniaczy, wysoce elastyczny i gtadki, wodoszczelny, odporny na rozwdj
plesni i grzyboéw. Rozszerzalnos¢ podczas uzytkowania min. 25%, modut sprezystosci przy wydtuzeniu 100%
min. 0,35 N/mm?2.

9. Plytki ceramiczne:
Ptytki ceramiczne szkliwione, Scienne o wymiarach 20x20 cm lub 30x30 cm, grubosci co najmniej 6 mm,
rektyfikowane w kolorze biatym, polysk, przed utozeniem nalezy przedstawi¢ probke ptytek i uzyskaé akceptacje

Zamawiajgcego.
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10. Kilej do plytek:
Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym splywie, wydtuzonym czasie schniecia otwartego,
odksztatcalny, mozliwa grubo$é stosowania do 15 mm.

11. Fuga:
Fuga cementowa, szybkowigzgcg, do spoinowania o podwyzszonych parametrach ze zmniejszong absorpcjg wody
oraz wysokg odpornoscia na S$cieranie, do spoinowania wewnatrz i na zewnatrz kazdego rodzaju ptytek

ceramicznych.

V.  Zalaczniki:
Zatgcznik nr 1 — DS.3 Rzut pokoje
Zatgcznik nr 2 — DS.3 Rzut kuchnie
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