SST.BUD.2024.TM - ROBOTY MALARSKIE I OKLADZINOWE WRAZ Z ROBOTAMI
PRZYGOTOWAWCZYMI 1 TOWARZYSZACYMI W BUDYNKU DOMU
STUDENCKIEGO NR3 UG W GDANSKU PRZY UL. POLANKI NR 65.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
catosci robot zwigzanych z Robotami malarskimi i oktadzinowymi wewnatrz obiektu DS. NR 3 UG
Wedlug zalaczonego zestawienia pomieszczen:

poziom | —POKOJE NR 22,23,24,25,26,28,29,30,31

poziom Il - POKOJE NR 114,115,116,117,118,119,120,

poziom I11- POKOJE NR 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,
poziom IV — POKOJE NR 207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,
poziomV —POKOJE NR 229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243.
Roboty okladzinowe — polozenie kafelek w 10 kuchniach w strefie Smietnikow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowiag wymagania dotyczace Robot
zwigzanych z robotami malarskimi i okladzinowymi zgodnie z podanym zakresem i rzutami
kondygnaciji.

Zakres Robot obejmuje:

Roboty malarskie:

1. Wykonanie zabezpieczen podtdg, stolarki okiennej, drzwiowej, gniazdek, wtacznikoéw, lamp,
elementow stalych wyposazenia takich jak szafki pod i nad umywalkowej, odbojnikow
$ciennych za pomoca folii i tas§m malarskich

2. Wykonanie napraw tynkow w miejscach gdzie sa uszkodzone poprzez zagruntowanie, wykonie

gladzi gipsowej, zastosowanie masy naprawczej, szlifowanie, gruntowanie

Gruntowanie powierzchni $cian wraz z o§ciezami i sufitow

4. Dwukrotne malowanie powierzchni $cian wraz z o§ciezami i sufitow farba o I klasie odpornosci
na szorowanie

5. Usunigcie zabezpieczen, czyszczenie pomieszczeh

6. Wywoz i utylizacja odpadow

w

Roboty okladzinowe:

1. Wykonanie zabezpieczen podtdg, stolarki okiennej, drzwiowej, gniazdek, wiacznikow, lamp,
elementow statych wyposazenia takich jak szafki pod i nad umywalkowej, odbojnikow
sciennych za pomocg folii 1 tasm malarskich
Zeskrobanie farb w miejscach oktadzin, zagruntowanie
UtozZenie ptytek ceramicznych, fugowanie, wykonczenie krawedzi oraz sylikonowanie stykow.
Usunigcie zabezpieczen, czyszczenie pomieszczen
Wywoz i utylizacja odpadoéw

garwn

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych Robodt oraz za ich zgodnos¢ z OPZ i
Specyfikacjami.



1.6. Dokumentacja szczegélowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Szczegdtowa oraz zgodnie
z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ instrukcje producenta wykonania Robot, wyniki badan
uzytych materialdéw oraz jest zobowigzany przedlozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte
Mmateriaty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Stosowany material:

W zwiazku z wagg zastosowanego materiatu dla wnetrza oraz w zwiazku z faktem, ze Dokumentacja
Projektowa zawiera projekt wnetrz, wymagany jest taki dobor materiatu, ktory bedzie odpowiadat
koncepcji catosci; w zwigzku z przeznaczeniem funkcjonalnym obiektu wymagane sa farby najwyzszej
jakosci pod wzgledem trwatosci i zmywalnos$ci. Farby muszg by¢ od jednego producenta.

Nalezy stosowac nastepujaca grupe materiatlowa:

Farba do $cian:

Wodorozcienczalna lateksowa farba, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i

sufitow wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach

szkolno-wychowawczych, barwiona fabrycznie

Gltowne cechy:
e Bardzo dobra sita krycia farby

Podwyzszona odpornos¢ powtoki na plamy i zabrudzenia

Zwigkszona odpornos¢ powtoki na brud i kurz

Zmniejszony efekt solny - zmniejsza efekt migracji soli w starych budynkach

Jednorodna i tatwa do uzyskania struktura powtoki

Kolory z wzornika NCS

Stopien potysku: gleboki mat, mat, pétmat, satynowy mat — do wyboru po wykonaniu

malowania probnego W min. 3 wariantach stopnia potysku

Naktadanie: Watek, pedzel, natrysk

e Odpornos$¢ na $cieranie: Najwyzsza —klasa 1 wedtug najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P,
PN-EN ISO 11998: 2007P. W przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i
delikatnych detergentow myjacych.

Farba do sufitow:
Biala, antyrefleksyjna, wodorozcienczalna, wysokiej jakosci glgboko matowa farba lateksowa do
malowania sufitbw wewnatrz pomieszczen. Dzieki kompozycji zwiazkow tytanu oraz wypelniaczy
funkcyjnych farba niweluje refleksy $wietlne wywotujace wrazenie nierownosci podioza.
Farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania sufitbw wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych.
Gtoéwne cechy:

e  Wiasciwosci antyrefleksyjne optycznie niweluja niedoskonatosci podtoza
Jednolita matowa powtoka niezaleznie od kata padania Swiatta
Bardzo dobre krycie
Stopien polysku: pelny mat, mat — do ustalenia po wykonaniu malowania probnego
Naktadanie: Watek, pedzel, natrysk

Farba do gruntowania $cian/sufitow:
Wodorozcienczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania $cian i1 sufitow wewnatrz
pomieszczen.



Gtowne cechy:
e Zmniejsza chtonnos¢ podtoza
e Ujednolica gruntowang powierzchnie
e Zwigksza wydajnos¢ farb nawierzchniowych
e Jasne odcienie z karty kolorow. Z uwagi na specyfike produktu uzyskany odcien moze nie by¢
identyczny z wystepujacym w karcie kolorow.
Stopien polysku Pelny mat
e Naktadanie: walek, pedzel, natrysk
e Przechowywanie: Termin waznosci: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamknigtym
opakowaniu.

Masa naprawcza:

Gotowa do uzycia elastyczna masa naprawcza z dodatkiem wioknaszklanego znajdujaca zastosowanie
przy wszelkich pracach naprawczych wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Ze wzgledu na wysoka i
stalg elastyczno$¢ mozna ja stosowac na peknigcia o szeroko$ci do 5 mm bez konieczno$ci stosowania
ta$m zbrojeniowych. Masa po wyschnieciu pozostawia transparentna powloke z widocznymi wtoknami,
ktéra mozna pokry¢ gltadziami/masami szpachlowymi w zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia podioza.

Gladz szpachlowa:
Sypka, biata gtadz szpachlowa na bazie gipsu naturalnego, wypetniaczy mineralnych oraz  $rodkow
modyfikujacych, doskonale przyczepna do podtozy. Nie wykazuje skurczu, wysycha w krotkim czasie,
nie peka nawet w grubych warstwach (do 3cm przy pojedynczych ubytkach) i fatwo sie szlifuje. Sciany
i sufity po zastosowaniu gtadzi szpachlowej uzyskuja idealnie gtadka, $nieznobiatg, tatwg do malowania
powierzchnig.
Snieznobiata gtadz szpachlowa do przygotowywania idealnie gladkich $cian i sufitow przed
malowaniem lub tapetowaniem, a takze do montazu naroznikow aluminiowych i spoinowania ptyt
gipsowo — kartonowych
Gltowne cechy:

e (Czas zuzycia do 60 minut
Poczatek wigzania > 60 minut
Przyczepno$¢ > 0,5 MPa
Wytrzymato$¢ na zginanie > 2 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 4,5 Mpa
Temperatura stosowania i podtoza od +10°C do +25°C

Grunt gleboko penetrujacy
Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszystkich nasigkliwych podtozy, na bazie wodnej
dyspersji zywic syntetycznych, gleboko penetrujacy, szybkoschnacy.
Glowne cechy:
e do wszystkich nasigkliwych podtozy
wzmacnia powierzchniowo podioze
zmniejsza nasigkliwo$¢ podtoza
zwigksza przyczepnos¢ do podtoza
bezbarwny po wyschnigciu oddychajacy i paroprzepuszczalny
utatwia nanoszenie kolejnych warstw np. klejow, szpachlowek, gtadzi itp.
Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych

Uszczelniacz akrylowy:

Jednosktadnikowy, elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowej, znajdujacy zastosowanie do
wypelniania, uszczelniania spoin, peknig¢ i ubytkdw we wszelkiego rodzaju materiatach budowlanych.
Materiat doskonale nadaje si¢ uszczelniania ram okiennych i o$cieznic drzwiowych wykonanych z
drewna, metalu, aluminium lub PCW z murem (beton, cegla, kamien) i tynkiem jak réwniez do
wypelniania szczelin wokot parapetow. Posiada wysoka przyczepnos¢ do wszelkich zwartych,



porowatych 1 nasigkliwych materiatow takich jak: gazobeton, gips, piaskowiec, ptyty widrowe i
gipsowo-kartonowe oraz materiatow takich jak: powtoki malarskie, ptytki ceramiczne i styropian.

Uszczelniacz sylikonowy:

Silikon bez rozpuszczalnikéw i bez wypetniaczy, wysoce elastyczny i gtadki, wodoszczelny, odporny
na rozw0j plesni i grzybow, rozszerzalnos¢ podczas uzytkowania min. 25%, modul sprezystosci przy
wydtuzeniu 100%: min. 0,35 N/mm?

Plytki ceramiczne:

Plytki ceramiczne szKliwione $cienne o wymiarach 20x20 cm lub 30x30 cm, grubosci co najmniej 6
mm, rektyfikowane w kolorze biatym, potysk, przed utozeniem nalezy przedstawi¢ probke plytek i
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Klej do plytek:
Klej cementowy o podwyzszonych parametrach, zmniejszonym splywie, wydtuzonym czasie schniecia
otwartego, odksztatcalny, mozliwa grubo$¢ stosowania do 15 mm.

Fuga:

Fuga cementowa, szybkowiazaca, do spoinowania o podwyzszonych parametrach z ze zmniejszong
absorpcja wody oraz wysoka odpornoscia na $cieranie, do spoinowania wewnatrz i na zewnatrz kazdego
rodzaju ptytek ceramicznych.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Robot zwigzanych z malowaniem nalezy stosowa¢ jedynie sprzet dopuszczony przez
system lub przez wytworce; badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczeg6lna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wptyw na efekt koncowy — powierzchnie
pomalowang. Nalezy stosowa¢ sprzgt systemowy lub sprzgt rekomendowany przez systemo-dawce.
Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czgsto wymieniany — w szczegolnosci dotyczy sprzgtu do
naktadania farby i szlifowania gladzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w sposob
okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.

Roztadunek materiatdw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu S$rodkéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatdw, gwarantujacych wlasciwg jako$é Robot. Materiat
winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robét

Wykonczenie obiektu bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o powierzchni nie
mniejszej jak 10 m2 dla kazdego z materialow wykanczajacych, nalezy wykona¢ probne malowanie dla
kazdego z kolorow w min. 3 wariantach stopnia potysku. Cato$¢ bedzie podlegata ocenie i koncowe;j
akceptacji.



W prébie nalezy zawrzeé wszystkie tzw. miejsca trudne, ktore wymagajg dodatkowych akcesoriow i
akceptacji detali, w szczegdlnos$ci miejsca styku z innymi ptaszczyznami, stolarka drzwiowa, katowniki

itp.

5.3. Przygotowanie robét i roboty wlasciwe

Przed robotami nalezy doktadnie zabezpieczy¢ istniejgce elementy budynku tj. posadzki poprzez
utozenie folii budowlanej, drzwi, balustrady itp. poprzez owinigcie folig malarska.

Nalezy zabezpieczy¢ wiaczniki i gniazdka elektryczne, lampy, elementy stale wyposazenia tj. szafki
pod i nad umywalkowe, odbojnice Scienne, cokoliki itp.

Luzne, ghiche, badz spgkane powierzchnie nalezy usunaé, zagruntowaé podtoze gruntem gleboko
penetrujacym, wykona¢ nowy tynk i dwukrotne szpachlowanie masg szpachlows, analogicznie jako
pozostate powierzchnie.

Powierzchnie $cian i sufitow przed szpachlowaniem nalezy zagruntowa¢ gruntem gleboko
penetrujacym.

Szpachlowanie wykona¢ minimum dwukrotne masa szpachlowa, zachowujac odpowiednie przerwy
czasowe. Podczas szpachlowania nalezy wyrdwnaé nierdéwno$ci na $cianach sufitach, poprawic
geometri¢ naroznikow. Po szlifowaniu powierzchnie nalezy odkurzy¢ i zagruntowac¢ farba akrylowa do
gruntowania z wybranego systemu malarskiego.

Wszelkie potaczenia z innymi materiatami tj. drzwiami, oknami, cokolikami, parapetami itp. przed
malowaniem nalezy estetycznie uszczelni¢ akrylem rowno odcinajac przy uzyciu taSmy malarskiej.
Wszelkie zmiany kolorow nalezy odcinajac przy uzyciu tasmy malarskiej.

Nalezy wykona¢ 2 krotnie, malowanie $cian i sufitow odpowiednimi farbami lateksowymi, po przednim
przemalowaniu powierzchni farbg gruntujaca.

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢ :

- mocna :wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 25 N/mmz2; - proba ,,pull-off” nie powinna dawa¢ wyniku
ponizej 1,5 MPa;

- oczyszczona z luznych, niezwigzanych z podtozem czastek;

- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju woda pod wysokim ci$nieniem.

Nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu nieotwarte pojemniki 9-10 1 farb kazdego rodzaju do $cian i sufitow.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Przed ulozeniem ptytek Sciennych nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie §cian sa rowne; maksymalne
odchylenie nie moze przekracza¢ 3 mm na 3 m; - nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie sa czyste i
osuszone; nalezy prowadzi¢ ukladanie ptytek zgodnie z instrukcjg producenta, nalezy wykonaé
odpowiednie potaczenie z innymi rodzajami oktadzin i wykonczeni, nalezy zadbac aby zlacza plytek
miaty doktadnie ta sama szeroko$¢, nalezy postugiwac si¢ odpowiednimi akcesoriami; nalezy sprawdzic¢
poprawno$¢ potozenia plytek przez opukiwanie; wymieni¢ ptytki, ktore wydaja ghuchy odgtos; nalezy
odczeka¢ minimum 48 godzin przed spoinowaniem; powierzchnia pltytek powinna by¢ réwna.
Wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajagcemu duze doswiadczenie w pracach
malarskich, w obiektach uzytecznosci publicznej, posiadajacemu referencje jakosciowe i obiektowe.
Po robotach nalezy usuna¢ wszelkie zabezpieczenia i umy¢ powierzchnie podldg, okien, drzwi,
zabudow statych itp.

5.4. Wykonanie zabezpieczen
Do czasu odbioru pomieszczen powierzchnie pomalowane farbg akrylowa nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci Robét budowlanych
Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
e Dokumentacjg w zakresie kompletnosci wykonanych Robdt oraz zgodnos$ci z projektowanymi
wymiarami;
e wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.



Ze wzgledu na wage Robot malarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢ kontrolowane w
sposob ciagly. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:
e kompletnos$¢ otworowania i instalacji;
podioze przed malowaniem;
kolorystyke $cian;
sposob nanoszenia farby;
jako$¢ — gtadko$¢ naniesionej powtoki;
e wykonczenie miejsc trudnych.
Badania tynkow powinny umozliwi¢ oceng:
e jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;
prawidtowos$¢ przygotowania podtoza;
przyczepnos¢ tynkdéw do podtoza;
grubos¢ tynku;
wyglad powierzchni tynku;
prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku;
e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Ponadto:
e niedopuszczane sg wypryski i specznienia;
e niedopuszczane sg pekniecia; dopuszcza si¢ rysy i zadrasniecia w ilosci 3 sztuk na 10 m2;
e niedopuszczane sg wykwity i zacieki
e niedopuszczane sg jakiekolwiek przebarwienia (smugi i plamy);
Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
e nalezy stosowac odpowiednie tasmy i ksztaltki wykonczeniowe w miejscach, gdzie tynk styka
si¢ z innym materialem, w szczegolnosci dotyczy to przejs¢ instalacji rurowych;
e cato$¢ powierzchni musi by¢ idealnie gtadka jednorodna kolorystycznie.
Ze wzgledu na wage Robot oktadzinowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢ kontrolowane w
sposob ciagly.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.2. Odbiér Robét - malowanie

Czeg$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastgpnego etapu. Dotyczy to:

e przygotowania podtoza;

e gruntowania

e kazdej warstwy po wykonaniu prac szpachlarskich

e gruntowania, pierwszego i drugiego pomalowania.

Wykonanie czesci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajgcego, a ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ protokotach.

Badania jakosci robdt w czasie budowy Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé
zgodnie z wytycznymi wlasciwych Warunkéw Technicznych Wykonania i odbioru Robdt oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw 1 systemow
technologicznych. Badania w czasie wykonywania robot malarskich obejmuja:

e Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
powierzchnia tynkow powinna by¢é pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren.

e Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé
probie na wsiagkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswitow i
miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

e Sprawdzanie powlok:



- Powloki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitow, pokrywaé podtoze lub podktad, nie wykazywaé
odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i §ladéw pedzla; dopuszcza sie
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inspektorem
nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o r6znym odcieniu
1 natgzeniu

- Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po 7 dniach. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

- Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

8.3. Odbior Robot— okladziny ceramiczne:

Odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wicksze
niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 na dtugo$ci 3 m;

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i poziomego nie wigksze niz 1,5 mm na
1 m i ogdtem nie wiecej niz 3,5 mm na wysokosci;

- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji nie wigksze niz 2
mmnalm.

Dodatkowo szczegdlng uwagg nalezy zwrécic na:

- gtadko$¢ powierzchni oktadziny;

- zastosowanie odpowiednich akcesoriow.

Kontrolg jakosci wykonanych Robot nalezy objac poszczegodlne etapy, a mianowicie:

- przygotowanie podtoza;

- wykonanie impregnacji folia w ptynie wraz z zastosowaniem odpowiednich akcesoriow;

- kompletno$¢ instalacji zakrywanych;

- wykonanie okladziny ceramiczne;j;

- fugowanie;

- impregnacja;

- pielggnacja;

- wykonczenie.

Ze wzgledu na wage Robot oktadzinowych dla efektu koncowego, prace powinny by¢ kontrolowane w
sposob ciggly. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- poprawno$¢ wykonania miejsc trudnych, prostoliniowo$¢ spoin, krzyzowos$¢ spoin;

- prawidtowos¢ styku z innymi oktadzinami;

- prawidtowos¢ i estetyke wykonczenia;

- prawidtowos$¢ rysunku posadzki wzgledem innych elementow wnetrza;

- prawidtowos$¢ doboru ptytek;

- prawidtowos$¢ wykonania narozy;

- prawidtowos$¢ wyprowadzenia koncoéwek technicznych;

- kompletnos$¢.

8.4. Koncowy odbiér Robodt

Koncowy odbiér Robdt winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robot prowadzonych w pomieszczeniach
gdzie wykonano malowanie farbami powierzchni, tacznie z innymi okladzinami i tacznie z
wykonczeniem detali. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego.
Odbidr moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych
na stosowany materiat.

Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano —
Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).



Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja powykonawcza
e Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw
o Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
e Protokoty odbioréw czgsciowych
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny, czy spelnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich i oktadzinowych w szczegodlno$ci w zakresie
zgodnosci z dokumentacja, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatbw i wyrobow, prawidlowosci przygotowania
podtozy, jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5
°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego
e sprawdzenie zgodnosSci barwy i potysku
e sprawdzenie odporno$ci na wycieranie
e sprawdzenie przyczepno$ci powtoki
e sprawdzenie odporno$ci na zmywanie
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
e gsprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m
e sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta
e sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby
e sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacigc
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie
- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999
e sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocag
mickkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powtoka bgdzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cato$¢ robot lub ich czegs¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnos$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9. 9.2.
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni pomalowanej farbg akrylowa obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatow niezbednych do wykonania Robdt;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;

- praca sprze¢tu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podloza oraz czyszczenie podloza;



- wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- malowanie podktadowe;

- dwukrotne malowanie;

- wywoz opakowan;

- ochrona ptaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru koncowego.

Cena 1m2 wykonania powierzchni oktadanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatow niezbednych do wykonania Robét;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzgtu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podloza oraz zagruntowanie podioza;

- regulacja koncowek instalacji wodno — kanalizacyjnej, elektrycznej;

- wykonanie dylatacji i zamkni¢¢ rozdzielajacych inny materiat wykonczeniowy ptaszczyzn;
- przygotowanie materialdw pomocniczych, kleju, zaprawy, itp.;

- okladanie plaszczyzn materiatem ceramicznym wraz z docinaniem, otworowaniem, pasowaniem
wielkosci, wzoru, koloru;

- Czyszczenie;

- Zmywanie;

- fugowanie i silikonowanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostgpnych;

- impregnacja;

- wywoz opakowan;

- ochrona do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

2. PN-EN ISO 12944-5 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych

za pomocg ochronnych systemow malarskich

3. PN 72/M-47185.01/03 Agregaty malarskie

4. PN 75/M-47186.01/03 Aparaty natryskowe malarskie

5. PN-ISO 7724-1/3 :2003 Farby i lakiery. Kolorymetria

6. PN-1SO 7784-1/3 :2000 Farby i lakiery. Oznaczenie odporno$ci na §cieranie

7. PN-C-81906 :2003 Wodnorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

8. PN-C-81907 :2003 Wodnorozcienczalne farby nawierzchniowe

9. PN-65/B 10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
10. PN-79/B 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

11. PN-88/B 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. PN-90/B 14501 Zaprawy budowlane zwykte

13. PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

14. PN-B 10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

15. PN-B 30020:1999 Wapno

16. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow

17. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw. Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza

18.PN-EN 30042:1997 Spoiwa i tynki gipsowe

19. PN-72/B 10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

20. PN-B-19401 :1996 Ptyty gipsowe dzwigckochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

21. PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

22. PN-B-79406:1997 Wymagania dla ptyt warstwowych gipsowo — kartonowych

23. PN-EN I1SO 2409:1999

24. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

25. PN-EN 14411 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i

znakowanie (komplet zalacznikow)



