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A ZIELEN:

¢ warstwa ziemi urodzajnej - 10cm
¢ podtoze gruntowe nieutwardzone
Razem 10cm

B CHODNIK :

o warstwa sciaralna z betonu asfaltowego AC8S - 3cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W- 4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 - 15cm

e podtoze gruntowe wtdrny modut sprezystosci 80Mpa, wskaznik zageszczenia 0,98
Razem - 22cm

C ZJAZDY BRAMOWE INDYWIDUALNE

o betonowa kostka brukowa - 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 15cm

¢ podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa - 10cm
Razem 38cm

D ZJAZDY BRAMOWE PUBLICZNE

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11S - 5cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 7cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 20cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa - 15cm

podfoze gruntowe, wtérny modut sprezystosci 80MPa, wskaznik zageszczenia 0,98
Razem 47cm
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