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OSWIADCZENIE

do projektu przebudowy i budowy chodnika w ciaggu drogi
powiatowej nr 1503W w msc. Ksigzenice - Marynin

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z umowa,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
1 normami i ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.

Projekt:
»Przebudowa i budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1503W w
msc. Ksigzenice — Marynin”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA / PODPIS
SPECJALNOSC
PROJEKTANT mgr inz. Karol Matek MAZ/0657/PBD/17

do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Przebudowa i budowa chodnika w
ciggu drogi powiatowej nr 1503W w msc. Ksigzenice — Marynin”

Teren opracowania/inwestycji potozony jest na terenie miejscowosci Ksigzenice - Marynin.
Lokalizacje przedstawiono na rys.DR_01.

2. Podstawa opracowania

e inwentaryzacja budowlana;
e wizja lokalna w terenie, szkice,

e szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia,
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e zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa z granicami 1 urzadzeniami

podziemnymi w skali 1:500;
e umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawcg;

e przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy

budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowe;.

3. Opis stanu istniejacego stanu zagospodarowania

Przedsiewzigciem jest inwestycja drogowa, polegajaca na przebudowie i budowie chodnika w
ciggu drogi powiatowej nr 1503W w msc. Ksigzenice — Marynin.

Ciag drogi powiatowej nr 1503W ulica Mazowiecka jest droga publiczng klasy ,,G” ktora
zapewnia obstuge komunikacyjng nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego.

w/w ulica posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego.

Szerokos¢ ulicy Mazowieckiej — 7,00m.

Wzdtuz ulicy Mazowieckiej na odcinku od Alei Lipowej do ronda w stanie istniejagcym
wystepuje chodnik o szerokosci 2,00m. Natgzenie ruchu pieszych $rednie ze w godzinach
porannych oraz popotudniowych. Na odcinku od ronda do skrzyzowania z ulica Marylskiego
w stanie istniejacym wystepuje chodnik jednostronny.

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne, na ktore sktada sie:
Kanalizacja deszczowa

Sie¢ wodociaggowa

Sie¢ teletechniczna

Sie¢ oswietleniowa

Sie¢ energetyczna

Kanalizacja sanitarna

Roboty zwigzane z budowag i przebudowag chodnika beda powodowaty niewielkie
ucigzliwoséci w ruchu pojazdow z uwagi na szerokg jezdni¢ W obrebie miejsca prowadzonych
robot oraz w zwigzku z lokalizacjg projektowanego chodnika (chodnik oddalony od jezdni).
Natezenie ruchu pojazdow $rednie z nasileniem z godzinach szczytu porannego i
popotudniowego. Ruch pojazdéw w z udziatem samochodéw osobowych.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie

podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji negatywnie oddziatywujacych lub
mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko 1 w zwigzku z powyzszym obiekt nie

powoduje zagrozenie dla zdrowia ludzi i sSrodowiska naturalnego.

4. Stan projektowany zagospodarowania

Ogolne zalozenia projektowe:
Chodnik wzdhuz ulicy Mazowieckiej zaprojektowany jest jako ogélnodostepny.

Opracowanie na odcinku od ulicy Alei Lipowej do ronda z ulica Owocowa obejmuje
przebudowe istniejacego chodnika. W stanie istniejacym chodnik posiada szerokosé
2,00m. W opracowaniu przyjeto chodnik o szerokosci 2,50m. Obramowanie chodnika

obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm.
Nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC8S o0 grubosci 3cm.

Opracowanie obejmuj takze przebudowe zjazdéw indywidualnych oraz publicznych

zlokalizowanych wzdtuz opracowania.

Projektowane zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm koloru

szarego. Obramowanie zjazdow krawe¢znikiem betonowym o wymiarach 15x30cm.

Wiaczenie zjazdow indywidualnych skosami 1:1,5. Wiaczenie zjazdéw publicznych

wyokraglono tukami R=5,00m.

Przy skrzyzowaniu ulicy Mazowieckiej z Aleja Lipowa zlokalizowana jest istniejgca
zatoka autobusowa. Projekt obejmuje wymiane kraweznika na laczeniu z projektowanym
chodnikiem. Zaprojektowano takze ptytki wypustkowe o szerokosci 35x35 ulozone w

dwoch rzedach.

W zwigzku z budowg chodnika na odcinku od ronda z ulica owocowa do skrzyzowania z
ulica Marylskiego nastgpila konieczno$¢ wydhuzenia istniejacych przepustow o $rednicy
100cm oraz rozbiodrka istniejacej $cianki czotowe;.

Nastgpito wydtuzenie przepustow o 1,85m kazdy. Zaprojektowano takze budowe nowe;j

Scianki czotowe;.
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Po wybudowaniu zjazdéw oraz chodnika przyleglta nawierzchni¢ nalezy wyregulowaé
wysokosciowo. Istniejgce studnie sieci uzbrojenia technicznego zlokalizowane w chodniku

takze nalezy przyjac¢ do regulacji wysokosciowe;.

Odwodnienie inwestycji odbywac¢ si¢ bedzie poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne — w

strong istniejacej lub projektowanej zielni.
Spadki poprzeczne i podtuzne zostaty tak poprowadzone, aby wody opadowe
nie przedostawatly si¢ na tereny sasiednie-przylegte.

Inwestycja powoduje takze koniczno$¢ wykonania robot rozbidrkowych istniejacych

nawierzchni.

Wszystkie parametry zostaly pokazane na rysunku DR_02 — projekt zagospodarowania

terenu.
Opracowanie obejmuje réwniez budowg kanalu technologicznego.

Na catym odcinku nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny zgodnie z rysunkami
zatgczonymi do niniejszego opracowania. Jako pusta rur¢ ostonowag (RO) zastosowaé rure
HDPE fi110. W przypadku projektowanych rur $wiattowodowych nalezy zastosowaé rury
HDPE 40/3,7, natomiast pakiet mikrorurek (WMR) projektuje si¢ jako pakiet 7*10x1,0. W
przypadku skrzyzowan kanatu technologicznego z droga Ilub istniejacymi oraz
projektowanymi wjazdami i innym uzbrojeniem terenu nalezy zastosowa¢ na rurach
Swiattowodowych i pakiecie mikrorurek rur¢ przepustowa (ochronng). Gteboko$¢ utozenia rur
kanatu technologicznego ulicznego powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kabla wyniosto nie mniej niz 1,0m natomiast
kanatu technologicznego przepustowego tak aby gorna powierzchnia rury ochronnej
znajdowala si¢ minimum 0,5m pod warstwa konstrukcyjng drogi, lecz jednoczes$nie nie mniej
niz 1,0m. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na calej dlugosci
uktadanych rur kanatlu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200
+ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi
otworami o s$rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,UWAGA! Kabel
swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu” w potowie glebokosci ich utozenia.

Do celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowac (na catej dtugosci) typowy

kabel sygnalizacyjny 2x2x0,8, ktorego konce i polaczenia nalezy zlokalizowaé w studniach
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kablowych tak aby na catym odcinku zachowac jego ciaglos¢. Laczenia kabla dokonywaé w
puszkach hermetycznych (IP65) zamontowanych wewnatrz studni.
Laczenia rur nalezy dokonywac stosujac odpowiednie ztgczki. Laczenie mikrorurek nalezy
dokonywa¢ w wybudowanych studniach kablowych za pomoca dedykowanych zlaczek
skrecanych prostych. W skrajnych przypadkach polaczenia mikrorurek mozna dokonaé
bezposrednio w ziemi pomig¢dzy studniami kablowymi z zastosowaniem dodatkowo dzielonej
puszki PDC do ostony w/w potaczen mikrorurek potaczonych za pomoca skrecanych ztaczek
prostych.
Wszystkie konce rur w skrajnych studniach nalezy uszczelni¢. Odgalt¢zienia kanatu
technologicznego (przejscia przez droge) nalezy uszczelni¢ obustronnie (rury HDPE 40/3,7
oraz pakiet mikrorurek).
Po wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy sprawdzi¢ m. in. szczelno$¢ rur
$wiattowodowych oraz wigzek mikrorur oraz drozno$¢ pustej rury ostonowej. Badanie
szczelno$ci wykonaé w nastepujacy sposob: jeden koniec badanego odcinka nalezy uszczelni¢
kapturkiem termokurczliwym z klejem termotopliwym, a drugi kapturkiem termokurczliwym
z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem). Nastepnie badany cigg rur napetnia
si¢ sprezonym powietrzem do nadcis$nienia okoto 0,1 MPa. Po uptywie 24 godzin nalezy
zmierzy¢ ciSnienie w ciggu manometrem technicznym; spadek cisnienia nie powinien
przekroczy¢ 0,01 MPa. Moga tez by¢ stosowane inne rodzaje osprzg¢tu do uszczelnien
wielokrotnego uzytku o odpowiednich parametrach uzytkowych

Studnie kablowe wzdtuz projektowanej trasy kanatu technologicznego nalezy wybudowaé
zgodnie z rysunkiem nr 2. Wszystkie wybudowane studnie powinny mie¢ w dnie otwor
odwadniajacy oraz wywietrznik w pokrywie studni. Przed posadowieniem studni w wykopie
nalezy wykona¢ zaggszczong podsypke piaskowa o grubosci 10cm. Wszystkie plaszczyzny
studni, ktore beda miaty kontakt z gruntem nalezy abizolowa¢. Na potaczeniach elementdéw
zelbetowych studni zastosowaé zaprawy szybkowigzace o duzej wytrzymatosci i odpornosci
na przenikanie wod opadowych. Ilos¢ zaprawy nalezy tak dobraé, zeby wystapito wycisnigcie
jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu wszystkie
potaczenia nalezy abizolowaé. Cze$ci metalowe ramy i pokrywy studni nalezy zabezpieczy¢
farbg antykorozyjna ponadto powierzchnie styku pokrywy i ramy posmarowaé smarem
technicznym. Wybudowane pokrywy studni wyposazy¢ w rygle systemowe zabezpieczajace

przed ingerencjg osob trzecich (typ rygla uzgodnié z Inwestorem). Na kazdej pokrywie studni
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umiesci¢ w trwaly sposob logo wiasciciela kanatu technologicznego (Powiat Grodziski).

Przestrzenie studnia-rurocigg wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. Wszystkie

studnie beda budowane w ciaggach dla pieszych w zwiazku z tym powinny spetniaé sile

nacisku nie mniejsza niz 15kN.

Podstawowy wykaz norm, aktéw prawnych oraz wytycznych

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy oraz wytyczne zastosowane

lub cytowane w dokumentacji ktore nalezy stosowac przy budowie projektowanego kanatu

technologicznego:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z

innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania

techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.  Kanalizacja
pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/16 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i
badania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118

Z pOzn. zm.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171

poz. 1800 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty

technologiczne
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[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 43,poz. 430) z p6zn. zm.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wickszego wplywu na $rodowisko. Projektanci
podczas sporzadzania dokumentacji przyjeli takie rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe

aby zminimalizowac¢ ingerencj¢ w stosunki wodno — gruntowe.

Inwestycje zaprojektowano w taki sposob aby jak najbardziej ekonomicznie wykorzystac
powierzchnie wykorzystang przez infrastrukture i pozostawi¢ jak najwigcej terenu pod

powierzchnie biologicznie czynng.

Z racji prob jak najmniejszej ingerencji w $rodowisko naturalne ponizej wypisano

rozwigzania je chronigce:

- zagospodarowanie zostalo tak zaprojektowane, aby powierzchnie maksymalnie

przeznaczy¢ pod tereny zielone co za tym idzie powierzchnie biologicznie czynne.

- wykorzystanie jak najwickszej ilosci elementéw prefabrykowanych matogabarytowych,

aby zmniejszy¢ ilo§¢ maszyn budowlanych 1 ucigzliwos$¢ z racji hatasu.

4.1. Plan sytuacyjny

Projektowang lokalizacj¢ i parametry inwestycji przedstawiono na rysunku nr DR_03.
Parametry:

- chodnik o szerokosci 2,50m,

- nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 3cm,

- zjazd publiczny o szerokosci 5,00m (tuki R=5,00m)

- nawierzchnia zjazdu — beton asfaltowy AC11S o grubosci Scm

- zjazd indywidualny o szeroko$ci 4,50m (skosy 1:1,5)

- zjazd indywidualny z betonowej kostki brukowej o grub. 8cm,
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- odwodnienie rozpatrywanej inwestycji poprzez spadki poprzecze i podtuze,

4.2. PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE | KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI

Przekroje charakterystyczne przedstawiono na rysunku nr DR_4 oraz 5 — przekroje
charakterystyczne.

Konstrukcja zjazdu indywidualnego:

e Dbetonowa kostka brukowa - 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 15cm

e kruszywo naturalne, stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 10cm

Konstrukcja zjazdu publicznego:

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11S - 5cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 7cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 20cm

e kruszywo naturalne, stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 15cm

Konstrukcja chodnika:

»  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC8S - 3cm
»  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - 15cm

Podtoze gruntowe, wtorny modut sprezystosci 80MPa, wskaznik zaggszczenia 0,98

4.3. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Opracowanie inwestycji ksztalttowano w taki sposob aby zminimalizowaé ilo$¢ robot

ziemnych oraz minimalizowa¢ ryzyko jakichkolwiek ruchéw wysokosciowych
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nawierzchni. Projektowane uksztalttowanie wysokosciowe dla inwestycji objetej

opracowaniem dostosowano do istniejgcych rzednych wysokosciowych.

4.4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w trakcie budowy obejmujg wykonanie wykopu koryta pod konstrukcje
nawierzchni chodnika, oraz zjazdéw indywidualnych oraz publicznych. Podbudowe
i nawierzchni¢  kostki  nalezy @ wykonywa¢ na  dobrze  zaggszczonym

I wyprofilowanym podtozu gruntowym.
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Dokumenty
formalno - prawne
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* MAZOWIECKA
| OKREGOWA

b1 2 B A
T INYNIEROW
HOOWNCTWA

Mazowiochs Okrygowa lxba | serdw Bud i W dola 28 gredees 2017 1.
Okrggown Komisja Kwakifikacyjna
sype akt. MAZTIS) 206 17D

DECYZJA

Na podstawie . 24 wst. 1 pki 2 ustawy = deis 135 grodnia 2000 1. 0 dach & hited
Indynierdw bodowsictwa (tekst jedn: Dz U2 2006 7. pox 1725) st 12w, Ipke 18, uu.’ 3Hcplul m
Tust. | i4, a0t [dust. lphShmeyxdnn"ipa«er Pravo budowlsse (D2 1. 2 2017 r. poz. 1332)
om§lu-llul SPOrTy yiR ju x dein || wrzednia 2014 1. w sprawie

h funkchi techns 2 w bhudowrs '(D&U!Z(lepm.l“!lwuulmlmkmnb
mhmumﬂw krevie pezypo i Ro ez po 2k I na upe
budowlan: 2 wyrikiem pozytywnym

Pan mgr inZ Karol Malek
r. dnia 2 maja 1984 roku w Radomin
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/O657/PBD/17
do projektowania
w specjalnosc inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W anisdu z wwrglednieniem w caleded z;hnh slnay 2a podrwic wt. 107 § 4 K.pa. odsigpuje sis od
urednicnis decyzjl. Zakres nadarych wp weh na od! i decyzji

Pouczenie
04 nlmmj énmul duzy odwohmc @0 Krajowe] Keomisji Kwalifikacying) Polskiej laby Bedynieniw
my dnictwem Okrozowej Koméish Kwalifikacy jrej Mazowieckia Okrpgowes
Izhy !n&ynm Rudmmun w terminic 14 dni od daty je) dovgcrenia.

Zgodnio 2 redcly on. 127a estawy Kodeks posigpowania administracyjaego (D U. 2 2017 r. poz. 1257 1j.x
§ 1. W indkese biegn wrming do wnleslenla odwolanle strons saade sree: sig prawa do wiiiesienia edwolznl
wvbccugunltmhmrujl publiceng, Xtory uydsldw.)m

§2 7@#;: % organowi ad fi publiczne| o 4 8i¢ prawa do
v e Sroa posicp i, decyzia waje vig oedtocana lm\wm
waypol:uxmclaprwnmw dwindcy o she prawa do odwolania o decyzii (okredhoaego

W § 70 stroniv nie peryshigui prave do sdwelania sie anl disrgi Jo sedu odminiercyincgo.

Sklad Orzekajycy Okrygowei Komisji Kwalifikacyjne)

dr hab, isk Evgeninsz Koda, prof. nadzw.

mgr lek. Krzysatof Latesenk

mgy ink, Teresa Mosak - Rurka
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Uprawntemia budowlane nadane

Panu mgr inz. Karolowi Malek
ur. dnia 2 maja 1984 roku w Radomiu

numer ewidencyjny MAZ/0657/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowaniajg do:
L. w specialnodei inzynicryine drogowey do:

1) projektowania, sprawdzania projektow srchitektoniczno-budowlanych | sprawowania
nidzom sutorskiego,

2) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktéw badowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanegn takiego jak:
- droga w rozumieniu pezepiséw o drogach publicznych, 2 wylsczeniem drogowych

obiektaw inzymierskich opricz pracpusiow,

- droga dla rechu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

IL w specjaimodei inzynieryjnef drogowe, do sporzydzania projektu zagospodarowania dzialki
luh terenu,

Skind Orzekajsey Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab ink, Esgemivsz Koda, prof. sadow.

myr ink. Krzysztof Latoseek '6;5 ............
7
wagr ink. Torvsa Mosak — Rurka &’Jlg‘/{/
[ET7TTS
1. Wiiododywos

2. Olrggorwa Radks Mooowicckie] Obopgos) Lrby Tnzsnlenton Budoswa otwn
3. GMwip Inspebior Nodaoeu Budowlsego
&
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POLS KA
L 1 B oA
SME INITHIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O PLETEE ] e e
MAT-IDE-31A-VTR *

Pan KARDL MAEK o numerze ewidencyjrym MAZ/BDAOI57 12
adres zamieszkania vl J. GAGARINA 13/15,/17 m. 85, 26-600 RADOM

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zmiwisdozenie 2ostaho wygenerowane slsktronicznis | opatrione berpiscnym podpisem elsktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansm certyfikstu w dniu 2020-07-21 roky praez:

Romemn Luls, Proswodnicecy Rady Mazowieckis] Ckresows) [zty InSymierow Eusownichws.

{Zg=dnls wri. T i T udkewy 3 dels 18 lra
Ll

(B L 3000 R L300 peo. LD ders @ poarimed

A Y o omrtyThatu ey
(=5 (- Ei 1 al ]

moa 20 PTG PSR W TERCy e s mrwisioenle

[TETREETS ammTE W
mronis Poldhle] |32y Inderlensw Bodownidws weaw Sibcep 2l lul koreabiujge dig 1 Sluren whedss] Otrpgows| oy nbmiecss
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Czesc graficzna
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