
 PRZEKRÓJ A-A

projektowane obrzeże
betonowe o wym. 8x30cm

B

A

C

ZIELEŃ:

· warstwa ziemi urodzajnej - 10cm
· podłoże gruntowe nieutwardzone
Razem 10cm

CHODNIK :
· warstwa sciaralna z betonu asfaltowego AC8S  - 3cm
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W- 4cm
· podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,50 - 15cm
· podłoże gruntowe wtórny moduł sprężystości 80Mpa, wskaźnik zageszczenia 0,98

Razem - 22cm
 

 ZJAZDY BRAMOWE INDYWIDUALNE
· betonowa kostka brukowa  - 8cm
· podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
· podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 15cm
· podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa - 10cm
   Razem 38cm

ZJAZDY BRAMOWE PUBLICZNE
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11S  - 5cm
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 7cm
· podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20cm
· podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa - 15cm
   podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 80MPa, wskaźnik zagęszczenia 0,98
Razem 47cm
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ZJAZD INDYWIDUALNY

projektowany krawężnik
betonowy o wym. 15x30cm
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ZJAZD PUBLICZNY
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ZARZĄD POWIATU GRODZISKIEGO
ul. Kościuszki 30
05-825 Grodzisk Mazowiecki

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

ZR

INWESTOR

LOKALIZACJA

TEMAT

NAZWA RYS.
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Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim

TOM: -

ZAMAWIAJĄCY
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droga powiatowa nr 1503W ul. Mazowiecka
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