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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w Ligocie Zameckiej

ZAKRES:
ETAP |

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Lawendowa, m. Ligota Zamecka, gm. Kluczbork

INWESTOR:
Gmina Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH:
1. Dziat robot:

- 45000000-7 Roboty budowlane
2. Grupa robét budowlanych:
-45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
- 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej;
3. Klasa robét budowlanych:
-45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;
4. Kategoria robét budowlanych:

-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
-45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU PRZEDSIEWZIECIA

" Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej "
ETAP |

Zakres planowanego przedsiewziecia pod nazwag ,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w Ligocie Zameckiej”, obejmuje wykonanie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w obszarze planowanej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Lawendowej miejscowosci Ligota Zamecka.

| etap robo6t planowanej inwestycji w Ligocie Zameckiej zaklada wykonanie wodociaggu W-1 (na
odc. WZ1 + WZ3), wodociagu W-1.1, kanalizacji sanitarnej KS-1 (odcinek Skistn.1 + Sk5) oraz KS-1.1.

Zakres rzeczowy do realizacji w etapie | to:

= w zakresie budowy sieci wodociggowe;:

- rurocigg sieciowy rozdzielczy z rur @160x9,5mm PE100 SDR17 PN10 -116,0 m
- rurocigg sieciowy rozdzielczy z rur @110x6,6mm PE100 SDR17 PN10 -83,5m
- rurocigg podigczenia hydrantow z rur @90x5,4mm PE100 SDR17 PN10 -0,5m

- zasuwa klinowa kotnierzowe DN150 typu E wraz z obudowg i skrzynkg uliczng - 2 kpl.

- zasuwa klinowa kotnierzowe DN100 typu E wraz z obudowg i skrzynka uliczng - 1 kpl.

- hydrant nadziemny DN80 z zasuwg odcinajgcg -1 kpl.

= w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

- kanaty grawitacyjne sieciowe z rur @3200mm PVC-U -198,5m
- kanaty grawitacyjne sieciowe z rur 3160mm PVC-U -60,5m
- studnie kanalizacyjne rewizyjne DN1000 betonowe -7 szt.

- studnie kanalizacyjne inspekcyjne DN/ID425 z tworzywa - 8 szt.

Wykopy pod rurociggi i zbiorniki nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalng niezbedng dla utozenia
urzadzenh. Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania.

Wykopy pod armature oraz rurociggi nalezy wykona¢ o $Scianach pionowych umochionych
(np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi
dobranymi z uwzglednieniem szerokosci i gtebokosci wykopu.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 900 o grubosci
15cm. Zasypke rurociggow do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykona¢ materiatem nowym (np.
wilgotnym piaskiem lub pospdtka), ubijanym warstwami co 10-20cm na catej szerokosci wykopu z recznym
zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem mechanicznym.

Wykopy zlokalizowane w obszarze nawierzchni drég nalezy zage$ci¢ w dalszej czesci materiatem
nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospdtkg), w nawigzaniu do warunkoéw odtworzenia nawierzchni
okreslonych przez administratoréw drog. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ min. 1s=1,00.
Natomiast dalszg zasypke wykopdw zlokalizowanych w terenach zielonych prowadzi¢ gruntem piaszczystym
rodzimym bez kamieni z odtworzeniem warstwy humusu.

Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, ktéry nalezy wymieni¢ na
materiaty niespoiste, dlatego tez w ramach robét ziemnych nalezy uwzglednié¢ koniecznos¢é dowozu gruntéw
niespoistych pozyskanych z dokopu (miejsce pozyskania gruntow do wykonania robét ziemnych potozone
poza Placem Budowy).

W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych przed wykonaniem podsypki pod kanaty i studnie
nalezy dokona¢ petnej wymiany gruntu i stabilizacji podtoza w obszarze wykopu, az do osiggniecia stopnia
zageszczenia nie mniejszego niz 1s=1,00 w pasie drogowym lub 1s=0,98 dla pozostatego obszaru. Koszt
wykonania wymiany i/lub wzmocnienia podioza pod wykonanie podsypki lub ptyty nalezy uwzgledni¢ w
kosztach wykonania robot ziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest we wasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymal skiadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robét ziemnych, a takze zagospodarowacd
nadmiar gruntu i grunt nie nadajacy sie do wykorzystania do rob6t w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy
o0 odpadach. Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich rob6t wykonywanych
na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), koszty
zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z tym zwigzane, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robét
ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robdét.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jakg ilos¢ mas ziemnych bedzie
nalezato wywiez¢ na odkitad tymczasowy, a jakg na state usungé z Placu Budowy i poddac
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢
lokalizacje skfadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtodci tych miejsc od Placu budowy i
odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robot
ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie zgodnie z warunkami zarzadcy drogi oraz dokumentacjg
projektowa.



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej - etap |
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 1 3
2 |ROBOTY ZIEMNE 4 14
3 |KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE 15 21
4 |SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE 22 31
5 |ROBOTY ODTWORZENIOWE 32 32
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej - etap |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAW CZE | ROZBIORKOWE
1 KNNR 1 ST-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej | km
d.1 0111-01 i wodociggowe;j.
0.001*(198.50+60.50+116.00+83.50+0.50) km 0.46
RAZEM 0.46
2 KNR 2-31 ST-01 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.1 | 0802-07+5*
KNR 2-31
0802-08
1.00*145.00 m?2 145.00
RAZEM 145.00
3 KNR 4-01 ST-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 5 km. m3
d.1 | 0108-09+4* W pozycji ujg¢ koszt zagospodarowania gruzu.
KNR 4-01
0108-10
0.20*145.00 m3 29.00
RAZEM 29.00
2 ROBOTY ZIEMNE
4 KNNR 1 ST-02 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,5 m o $cianach piono- m3
d.2 0307-06 wych w gruntach kat. llI-IV - wykop reczny 20% pod sie¢ kanalizacji sanitarnej i wo-
dociggowej. W cenie ujac¢ koszt odwodnienia wykopu.
0.20*1.00*2.00*198.50+0.20*0.80*1.80*60.50+0.20*1.00*1.80*(116.00+83.50+ m3 168.82
0.50)
RAZEM 168.82
5 KNNR 1 ST-02 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do3.5 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio| m3
d.2 0210-05 poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. lll-IV - 80% wykop mechaniczny pod sie¢ kanaliza-
cji sanitarnej i wodociggowej. W cenie ujac¢ koszt odwodnienia wykopu.
0.80*1.00*2.00*198.50+0.80*0.80*1.80*60.50+0.80*1.00*1.80*(116.00+83.50+ m3 675.30
0.50)
RAZEM 675.30
6 KNR 2-01 ST-02 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3,0 m wypras-| m?2
d.2 0322-04 kami w gruntach kat.Ill-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1,5m)
2*2.00*198.50+2*1.80*60.50+2*1.80*(116.00+83.50+0.50) m?2 1731.80
RAZEM 1731.80
7 KNNR 1 ST-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w gr.kat. lll-IV w ziemi m3
d.2 | 0207-03+ uprzednio zmag. w hatdach z transp.urobku na odl.1km sam.samowytad. - zatadu-
4KNNR 1 nek i wywo6z nadmiaru gruntu. W cenie uwzgledni¢ koszt zagospodarowania urob-
0208-02 ku.
168.82+675.30 m3 844.12
RAZEM 844.12
8 KNNR 1 ST-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.2 0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =4
844.12 m3 844.12
RAZEM 844.12
9 KNNR 4 ST-02 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - w cenie uwzgled- m3
d.2 1411-03 ni¢ zakup i dowdz piasku.
0.20*1.00*198.50+0.20*0.80*60.50+0.20*1.00*(116.00+83.50+0.50) m3 89.38
RAZEM 89.38
10 KNNR 4 ST-02 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury | m3
d.2 1411-04 - zasypka kanatéw - w cenie uwzgledni¢ zakup i dowdz piasku.
0.50*1.00*198.50+0.46*0.80*60.50+0.40*1.00*(116.00+83.50+0.50) m3 201.51
RAZEM 201.51
11 KNNR 1 ST-02 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych (wspétczynnik zageszczenia Is=1,00) | m3
d.2 0318-01 - zasypanie gruntem nowym (piasek lub pospdtka) reczne 20% wykopu po wyko-
nanych robotach montazowych.
0.20*(145.00*1.55) m3 44.95
RAZEM 44.95
12 KNNR 1 ST-02 | Nasypy wykonywanie mechanicznie (wspdtczynnik zageszczenia Is=1,00) - zasypa- m3
d.2 0406-01 nie gruntem nowym (piasek lub pospdtka) mechaniczne 80% wykopu po wykona-
nych robotach montazowych.
0.80*(145.00*1.55) m3 179.80
RAZEM 179.80
13 KNNR 1 ST-02 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m3
d.2 0318-01 m w gr.kat. I-1ll (wspédtczynnik zageszczenia Is=1,00) -zasypanie gruntem rodzimym
reczne 20% wykopu po wykonanych robotach montazowych.
0.20*(844.12-89.38-201.51-44.95-179.80) m3 65.70
RAZEM 65.70
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14 KNNR 1 ST-02 | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem grun-| m3
d.2 0406-01 tu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-1l (wspotczynnik zageszczenia Is=1,00) - zasypa-
nie gruntem rodzimym mechaniczne 80% wykopu po wykonanych robotach mon-
tazowych.
0.80*(844.12-89.38-201.51-44.95-179.80) m3 262.78
RAZEM 262.78
3 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE
15 KNNR 4 ST-03 |Kanaty sanitarne grawitacyjne (rurociagi gtéwne) z rur kielichowych kielichowych m
d.3 1308-03 o $rednicy 200 mm PVC-U lite, klasy S (rury typu ciezkiego SN=8kN/m2, SDR34), t3-
czonych na uszczelki gumowe.
198.50 m 198.50
RAZEM 198.50
16 KNNR 4 ST-03 | Przytacza sanitarne grawitacyjne - rurociagi z rur PVC taczone na wcisk o $r.ze- m
d.3 1008-04 wnetrznej 160 mm PVC-U lite, klasy S (rury typu ciezkiego SN=8kN/m2, SDR34), 13-
czonych na uszczelki gumowe.
60.50 m 60.50
RAZEM 60.50
17 | KNR-W 2-18 | ST-03 |Studnie kanalizacyjne rewizyjne o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 1,| stud.
d.3 0513-01 5 m z betonu o wytrzymatosci min. C35/45 i wodoszczelnosci min. W6 i mrozood-
pornosci F150, z dnem prefabrykowanym, petnym, zwiericzonych zwezka redukcyj-
ng (konusem) fi1000/625mm, z osadzonym na niej wtazem zeliwnym okragtym
fi6OOMm z wypetnieniem betonowym kl. D do 400kN.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
18 | KNR-W 2-18 | ST-03 |Studnie kanalizacyjne rewizyjne o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 2,| stud.
d.3 0513-01 0m z betonu o wytrzymatosci min. C35/45 i wodoszczelnosci min. W6 i mrozood-
pornosci F150, z dnem prefabrykowanym, petnym, zwiericzonych zwezka redukcyj-
ng (konusem) fi1000/625mm, z osadzonym na niej wtazem zeliwnym okragtym
fi6OOMm z wypetnieniem betonowym kl. D do 400kN.
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
19 | KNR-W 2-18 | ST-03 |Studnie kanalizacyjne rewizyjne o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 2,| stud.
d.3 0513-01 5 m z betonu o wytrzymatosci min. C35/45 i wodoszczelnosci min. W6 i mrozood-
pornosci F150, z dnem prefabrykowanym, petnym, zwiericzonych zwezka redukcyj-
ng (konusem) fi1000/625mm, z osadzonym na niej wtazem zeliwnym okragtym
fi6OOMm z wypetnieniem betonowym kl. D do 400kN.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
20 KNNR 4 ST-03 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 425-mm - zamknigcie pokrywq beto- | szt.
d.3 |1417-01 ana- nowa lub wtazem
logia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
21 KNR 2-18 ST-03 | Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm wraz z kamerowa- m
d.3 0804-02 niem sieci
198.50 m 198.50
RAZEM 198.50
4 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
22 KNNR 4 ST-04 |Montaz rurociggdéw z rur PE100 SDR17 PN10 160x9,5mm m
d.4 1009-07
116.00 m 116.00
RAZEM 116.00
23 KNNR 4 ST-04 |Montaz rurociggdéw z rur PE100 SDR17 PN10 110x6,6mm m
d.4 1009-04
83.50 m 83.50
RAZEM 83.50
24 KNNR 4 ST-04 | Montaz rurociggdw z rur PE100 SDR17 PN10 90x5,4mm m
d.4 1009-03
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
25 KNR 2-19 ST-04 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.4 0219-01
116.00+83.50+0.50 m 200.00
RAZEM 200.00
26 KNNR 4 ST-04 | Préba wodna szczelnosci rurociggu z rur typu PE, PEHD o $r. 90 mm. Przyjeto wy- | 200m -
d.4 1606-01 konanie prob szczelnosci dla usrednionej Dn rurocig-gu 90mm dla sumy dtugosci | 1 prob.
wszystkich rurociggdw o sr od Dn90 do Dn110mm
(116.00+83.50+0.50)/200 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
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27 KNR 2-18 ST-04 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm wraz z zasuwg odcinajacg kpl.
d.4a 0315-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28 KNR 2-18 ST-04 |Zasuwa odcinajgca DN150 wraz z obudowa i skrzynka uliczng. kpl.
d.4a 0305-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
29 KNR 2-18 ST-04 |Zasuwa odcinajgca DN100 wraz z obudowa i skrzynka uliczng. kpl.
d.4a 0305-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30 KNNR 4 ST-04 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150mm odc.20
d.4a 1611-01 Oom
1.00 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
31 KNNR 4 ST-04 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4a 1612-01 om
1.00 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
32 KNNR 6 ST-06 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej C90/3 - mieszanka kruszywa ta- m?2
d.5 0112-06 manego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm.
145.00 m? 145.00
RAZEM 145.00
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