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rampa wspornikowa
w konstrukcji stalowej ocynkowanej
- nawierzchnia z krat wema

uzupełnienie stropu
nad piwnicą

rampa wspornikowa
w konstrukcji stalowej ocynkowanej
- nawierzchnia z krat wema

uzupełnienie stropu
nad piwnicą

przepust dla
rur CO2

wnęka od poz.+0,10 do +0,70
zamknięta od góry płytami GK
dostępna z pom.1/13

uzupełnienie stropu
nad piwnicą wg proj. konstrukcji

istniejące kanały wentylacyjne
obudować płytami mineralnymi
do klasy osporności ogniowej EIS60

drzwi systemowe z lameli aluminiowych
dostarczane łącznie z osłonowymi

ściankami ażurowymi

istniejące kanały wentylacyjne
obudować płytami mineralnymi
do klasy osporności ogniowej EIS60

belki stalowe projektowanego
stropu malować do odporności R60
belki stalowe projektowanego
stropu malować do odporności R60

pas nadokienny od poz. +2,20
do +3,00 wykonać w technologii

szkieletowej - płyta cementowo-włóknowa
gr.10mm na stelażu z systemowych profili

stalowych do zabudowy szkieletowej

pas nadokienny od poz. +2,20
do +3,00 wykonać w technologii

szkieletowej - płyta cementowo-włóknowa
gr.10mm na stelażu z systemowych profili

stalowych do zabudowy szkieletowej

pas nadokienny od poz. +2,20
do +3,00 wykonać w technologii

szkieletowej - płyta cementowo-włóknowa
gr.10mm na stelażu z systemowych profili

stalowych do zabudowy szkieletowej

pas nad drzwiami od poz. +2,20
do +3,00 wykonać w technologii

szkieletowej - płyta cementowo-włóknowa
gr.10mm na stelażu z systemowych profili

stalowych do zabudowy szkieletowej

ścianka szkieletowa z płyt GKF
na systemowych profilach stalowych
z wypełnieniem z wełny mineralnej
o gęstości 35kg/m3 gr.75mm
2x12,5mm/75mm/2x12,5mm

nadproze 2xL19, dł.1,50m

obudować istniejący pion

mata systemowa wewnętrzna
gr.20mm we wnęce

bieżnia - wkładka dywanowa,
szyna alu standard

ścianka z BK gr.6cm h=87cm
zamykająca wnękę

wnęka od poz.+0,10 do +0,87
zamknięta od góry zabudową meblową

dostępna z korytarza 1/09

wnęka od poz.+0,10 do +0,70
zamknięta od góry płytami GK
dostępna z korytarza 1/09

listwa dylatacyjna systemowa
ścienna z zabezpieczeniem ppoż
listwa dylatacyjna systemowa
ścienna z zabezpieczeniem ppoż

listwa dylatacyjna systemowa
podłogowa z zabezpieczeniem ppoż

istniejące kanały wentylacyjne
obudować płytami mineralnymi
do klasy osporności ogniowej EIS60

istniejące kanały wentylacyjne
obudować płytami mineralnymi
do klasy osporności ogniowej EIS60
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4040
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ściany projektowane murowane
z bloczków betonu komórkowego

ściany projektowane szkieletowe
płyty gipsowo-kartonowe na stelażu z profili stalowych
2x12,5 / 100 / 2x12,5 mm
obudowy projektowane szkieletowe
płyty gipsowo-kartonowe na stelażu z profili stalowych
2x12,5 / 100 mm

ściany istniejące murowane

ściany istniejące żelbetowe

osłonowa ścianka ażurowa z lameli aluminiowych
na systemowych słupkach aluminiowych

obudowa pożarowa elementów stalowych;
płyta ognioodporna(np.Knauf, Rigips) gr.20mm
na systemowych profilach stalowych
o odporności ogniowej R60

anemostaty i kratki wentylacyjne
nawiewne i wywiewne

WG wyłącznik główny

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:

granica strefy pożarowejREI120

Remontowany obszar pomieszczeń
prosektorium poza zakresem
przedmiotowej przebudowy

Przebicia w ścianach istniejących
dla prowadzenia instalacji

na granicy strefy czystej uzyskać szczelnosć przejść
instalacyjnych na całej wysokości pomieszczenia

przewierty w stropach

Zestawienie Pomieszczeń

Numer
pomieszczenia

1/01

1/02

1/03

1/04

1/05

1/06

1/07

1/08

1/09

1/10

1/11

1/12

1/13

1/14

1/15

1/16

1/17

1/18

1/19

1/20

1/21

1/22

1/23

1/24

1/25

1/26

1/27

1/28

1/29

1/30

Nazwa pomieszczenia

Sluza

Szatnia

Łazienka

Brudownik/pom.gosp

Komunikacja

Magazyn

P.biurowy/socj.

Dystrybucja

Komunikacja wewn.

Śluza Mat.1

Śluza Mat.2

Śluza1 M-O

Śluza2 M-O

Hodowla

Rejestracja

Przygotowanie

Bank Kriogeniczny

Magazyn

Mag. Karencja

Mag. Kwarantanna

Mag. Tk,kom. nieprzet.

Śluza M.3

Komunikacja wew

Pom.techn.IT

Śluza Mat.-Os.3

Kom. wewn.

Pom.Obróbki tkanek

Pom.przygot.tkanek

Mag.w czasie obróbki

Wiatrołap

Powierzchnia
[m2]

6,6

4,5

2,8

5,1

7,0

1,8

14,4

7,9

10,6

0,4

0,6

6,7

4,3

9,5

9,0

17,1

5,4

2,9

4,6

5,3

6,8

0,6

20,0

1,5

5,7

6,6

12,0

10,2

5,1

2,5

197,5 m2

Wysokość
[cm]

230

250

250

250

230

250

250

250

230

120

120

250

250

270

250

270

250

250

250

250

250

120

230

280

250

250

270

270

270

250

UWAGI:
1. WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH NALEŻY ZAMUROWAĆ ISTNIEJĄCE OTWORY
    WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.
2. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO
    USZCZELNIAĆ MASAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ODPOWIEDNIEJ DO PRZEGRODY.
4. ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCYJNE ELEMENTÓW WYBURZANYCH W CZĘŚCI
    KONSTRUKCYJNEJ
5. DRZWI DO WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH ORAZ SZATNI WYPOSAŻONE
    SĄ W SAMOZAMYKACZE.
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