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1.  WSTEP

Celem niniejszego opracowania byto okreslenie budowy geologicznej podtoza
gruntowego, rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz ocena jego przydatnosci
dla potrzeb rozbudowy Szkoty Podstawowej w Piekarach.

Badana dziatka ewidencyjna o numerze 99/1 zlokalizowana jest przy ulicy
Piekarskiej w Piekarach w gminie Mszczonéw w wojewddztwie mazowieckim. Zakres

prac geotechnicznych zostat ustalony w porozumieniu ze Zleceniodawcs.

Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty
* wizja terenowa,
* wiercenia geotechniczne,
» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463),
* Norma PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”,
* Norma PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie”,
* Norma PN-EN ISO 14688-2:2006
« Kondracki J., 2002 - Geografia regionalna Polski
» Portal internetowy www.geoportal.gov.pl




Opinia Geotechniczna
Szkota Podstawowa w Piekarach, ul. Piekarska 47, gmina Mszczonow

2. ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH PRAC

Zakres prac obejmowat rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na podstawie
danych uzyskanych z wiercen mechanicznych o $rednicy 75 mm. Wiercenia wykonane
zostaty do gtebokosci od 5 do 7 metréw ponizej powierzchni terenu. Wykonano pieé
otwordéw wiertniczych.

Po zakonhczeniu badan otwory wiertnicze zlikwidowano, zasypujac je urobkiem,
zgodnie z profilem geologicznym poszczegblinego otworu.

Lokalizacje wiercen oraz badania zageszczenia zaznaczono na mapie
dokumentacyjnej (Zat. 1). W trakcie wiercenia prowadzono makroskopowg analize
gruntéw zgodnie z PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
W ODNIESIENIU DO WARUNKOW FIZJOGRAFICZNYCH
OTOCZENIA

3.1 Charakterystyka projektowanego budynku

Zaprojektowany obiekt to budynek wraz z salg gimnastyczng dobudowane do
istniejgcego budynku szkoty. Wysoko$¢ dobudowanego budynku bedzie wynosi¢ okoto

4 m oraz sala gimnastyczna wysokosci okoto 8 m.

3.2 Szczegobtowa lokalizacja przedmiotowej dziatki

Przedmiotowa dziatka, w obrebie ktérej planuje sie usytuowanie projektowanego
budynku, stanowi obecnie teren Szkoty Podstawowej w Piekarach. Na terenie znajduje

sie istniejgcy budynek szkoty, dwa mate budynki magazynowe oraz boisko.
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W najblizszym sasiedztwie dziatki wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz pola

uprawne.

3.3 Geomorfologia

Zgodnie z regionalizacjg fizyczno-geograficzng (Kondracki,2002), przedmiotowy
teren badan potozony jest w obrebie prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji
Niziny Srodkowopolskie, makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka, mezoroegionu
Roéwnina towicko-Btonska oraz makroregionie Wzniesienia Potudniowomazowieckie.
Przedmiotowa dziatka lezy na Wysoczyznie Rawskie;.

W krajobrazie dominuje falista wysoczyzna morenowa. Rejon Piekar jest

najwyzej potozonym terenem w gminie Mszczondéw.

3.4 Budowa geologiczna

Podtoze geologiczne gminy Mszczonéw stanowig skaly mezozoiczne, ktére
przykryte sg utworami trzeciorzedowymi i czwartorzedowymi. Piekary potozone sg w
szczytowym punkcie Wysoczyzny Rawskiej. Teren ten cechuje rzezba fluwioglacjalno-
denudacyjna z zaburzeniami glacitektonicznymi czwartorzedu.

Na powierzchni terenu wystepujg trzy serie utwordw plejstocenskich. Najmtodsze
utwory reprezentowane przez piaski fluwioglacjalne wystepujg na duzych jednorodnych
powierzchniach w centrum i pétnocnej czesci gminy.

Na pozostatej powierzchni wystepujg gliny zwatowe o znacznej, niekiedy
kilkunastometrowej migzszosci. W potudniowo-wschodniej czesci gminy nad starszg
serig piaskéw fluwioglacjalnych zalegajg gliny zwatowe (gtéwnie na zboczach doliny
Jeziorki). Na poétnoc od wsi Lutkbwka na miodszych piaskach fluwioglacjalnych
widoczne sg wyrazne formy utworow eolicznych (wydmy).

Wszystkie utwory plejstocenskie (sypkie i spoiste) oprdécz utwordw eolitycznych

sg gruntami nosnymi i stanowig nosne podtoze budowlane.
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3.5 Warunki hydrologiczne

Obszar Gminy Mszczonéw obejmuje sie¢ powierzchniowych woéd ptynacych,
ktéra potozona jest w dorzeczu lewobrzeznych doptywéw Wisty - rzeki Bzury (pétnocna i
potudniowo-zachodnia cze$¢ Gminy) oraz rzeki Jeziorki i Pilicy (czes¢ potudniowo —
wschodnia). Pozostaty obszar Gminy potozony jest w obrebie Il rzedu: rzek Pisi i Rawki
— doptywow Bzury.

Sie¢ hydrograficzna jest ogdlnie stabo rozwinieta. Generalnym kierunkiem sptywu
wdd powierzchniowych jest pétnocny-zachod — zlewnia Bzury i potudniowy-zachod dla
obszaru zrodliskowego zlewni Jeziorki.

Naturalne zbiorniki wéd stojgcych reprezentowane sg przez liczne ,oczka wodne”
stanowigce wypetnienia obnizen bezodptywowych. Najwiecej tych oczek wystepuje
w potudniowo-zachodniej czesci Gminy, a najwieksze z nich: Staw tuk, osigga
powierzchnie ok. 2,5 ha i potozone jest na potnoc od Piekar.

Gmina Mszczondw nalezy do Regionu Mazowieckiego i Subregionu Centralnego.
Zgodnie z podziatem na jednolite czesci wéd podziemnych obszar gminy Mszczonow

znajduje sie obrebie obszaru nr 65 i 63 regionu Srodkowej Wisty.

Wody podziemne na obszarze Mszczonowa wykorzystywane sg w kilku
poziomach wodonos$nych. Poziom czwartorzedowy wykorzystywany jest w dwoch
warstwach, gtéwnie na cele komunalne wsi i osiedli, miasta i Gminy Mszczonow.
Wykorzystanie poziomu wéd trzeciorzedowych, wystepujgcych w okolicy Mszczonowa,
ograniczone jest wysoka mineralizacjg i silnym zabarwieniem tych wod. Gtéwne ujecia
zasobow wod podziemnych zlokalizowane sg w srodkowej i potudniowej czesci Gminy.
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4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warstwa | — Grunty antropogeniczne. Nasyp niekontrolowany sktadajacy sie z humusu
oraz fragmentow cegiet.

Warstwa Il — Grunty prochnicze wyksztatcone w postaci czarnej gleby.

Warstwa llla - Grunty niespoiste wystepujgce w postaci piaskébw drobnych oraz
piaskow srednich miejscami ze zwirem, $redniozageszczone 0 stopniu zageszczenia
mieszczgcym sie w przedziale 1p=0,40-0,50.

Warstwa lllb — Grunty niespoiste wystepujgce jako zétte piaski srednie, zageszczone o
stopniu zageszczenia 1p=0,70.

Warstwa IVa — Grunty spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste
ze zwirem. Plastyczne o stopniu plastycznosci w przedziale 1.=0,30-0,40.

Warstwa IVb — Wydzielenie te reprezentujg piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste ze
zwirem. Stopien plastycznosci dla warstwy to 1,=0,15-0,20.

Warstwa IVc — Grunty spoiste wystepujgce w postaci piaskéw gliniastych i glin

piaszczystych ze zwirem. Stan gruntu na granicy twardoplastyczny/plastyczny 1,=0,25.

W trakcie badan terenowych wykonanych w potowie 2019r., nie nawiercono
zwierciadta wody gruntowej. Jedynie w otworze czwartym (OW-4), trafiono na saczenie
w glinach zwatowych na gtebokosci 3,5 m ponizej powierzchni terenu.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Na podstawie zrealizowanych badan terenowych wydzielono cztery warstwy
geotechniczne podtoza gruntowego. Ponadto warstwa Il oraz IV zostaty podzielone na
podwarstwy. Warstwy zaznaczono na profilach badawczych (Zat.2) oraz na przekroju

geotechnicznym (Zat.3).
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Parametry geotechniczne do obliczen statycznych posadowien bezposrednich
okreslono na podstawie zaleznosci korelacyjnych wg
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowe” wykorzystujgc znajomos¢ rodzaju i stanu gruntéw naturalnych podtoza dla
wytypowanych warstw geotechnicznych. Dodatkowo w tabeli przedstawiono
nazewnictwo gruntow wedtug PN-EN [SO 14688-2:2006. Wartosci parametréw
przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Nr
warstwy Rodzaj gruntu

p(V) ¢Y(V) Mo(n) M(n)

Grupa
konsolidaciji

PN PN-EN ISO 3
[g/cm’] | [°] [ [kPa] | [MPa]|[MPa]

nN Mg nasyp niekontrolowany

H Or do usuniecia podczas prac ziemnych

Pd,Ps,Ps+z | FSa,grMSa 1,70 | 29,9 - 51 64

Ps MSa 1,80 | 33,9 - 122 | 136

Pg,Gp+z |clSa,grsaCl 2,10 145 | 25 24 32

Pg,Gp+z |clSa,grsaCl B 2,15 18,3 | 32 37 49

Pg,Gp+z |clSa,grsaCl B 212 | 17,3 | 30 33 44

Wartosci normowe parametréw ™ przed zastosowaniem do obliczen nalezy pomnozyé przez
wspotczynnik materiatowy vy, ktéry wynosi 0.9 lub 1.1 w zaleznos$ci od zastosowanych obliczeh.

Objasnienia do oznaczen gruntu wg. Normy PN-EN ISO:
Mg — grunt nasypowy

Or — grunt organiczny

FSa — piasek drobny

MSa — piasek $redni

grMSa — piasek $redni ze zwirem

clSa — piasek ilasty

grsaCl — it piaszczysty ze zwirem
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W oparciu o wykonane badania geotechniczne zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia
2012 r., rozpoznano proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt budowlany

proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

 Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych’ analizowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do
Il kategorii geotechniczne;j.

» Warunki geotechniczne okreslono na podstawie pieciu wiercen mechanicznych do
gtebokosci od 5 do 7 m p.p.t.

» W trakcie prac terenowych wykonanych w potowie listopada 2019r. nie nawiercono
zwierciadta wody gruntowej. Pojawia sie jednak, w otworze OW-4, sgczenie w
glinach zwatowych na gtebokosci 3,5 m p.p.t.

» Nie wyklucza sie anomalii dotyczgcych sktadu i migzszosci nasypu.

» Giebokos¢ przemarzania gruntu na omawianym obszarze wynosi wg
PN-81/B-03020 ok. 1,0 m.

* Po wykonaniu wkopu zaleca sie chroni¢ grunty w poziomie posadowienia przed
intensywnymi opadami atmosferycznymi (uplastycznienie gruntéw spoistych) oraz
przed ich przemarzaniem (wysadziny).

e Zaleca sie odbior podtoza gruntowego z dna wykopu fundamentowego przez
geotechnika/geologa, z podaniem rodzajéw, stanéw gruntéw i udokumentowaniem
w dzienniku budowy.

» Zaleca sie sprawdzenie | i Il stanu granicznego wg normy PN-81/B-03020.
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Zatgcznik 2.1 Profil wiercenia

bzg - bardzo zageszczony

Piekary, gm. Mszczonéw, dziatka ew. nr 99/1
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Zatgcznik 2.4
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mw - malo wilgotny ¥ zwierciadto wody * - z dodatkiem P! - migkkoplastyozny
w - wilgotny - ustabilizowane Il - przewarstwione Pl - plastyczny
m - mokry ;i zwierciadto wody / - ha pograniczu tpl - twardoplastyczny
. - hawiercone nd
nw - nawodniony zwierciadto wody pzw - potzwarty
. zw - zwarty
M - sgczenie
luz - luzny

Zatacznik 2.5 Profil wiercenia

Piekary, gm. Mszczondw, dziatka ew. nr 99/1

szg - $redniozageszczony
zg - zaggszczony
bzg - bardzo zageszczony




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |I-I

Skala 1:-430
m n.p.m. ‘_ OO m n.p.m.
211 OW-3 —211
210,50
210 —210
209+ —209
208 —208
207 —207
206 —206
205 —205
204 —204
203- —-203
| | | | |
_ _ _ _ _
25 19 19 17 [m]
Nr Symbol
warstwy gruntu MG\HH
s
I H
Ila Pd,Ps,Ps+z 0,4-0,5
IIIb Ps 0,70
Pg,Gptz 0,3-0,4
Pg,Gp+z 0,15-0,2
Pg,Gptz 0,25

Zatgcznik 3 | Przekrdj geotechniczny

Rzeczywisty uktad warstw w podlozu gruntowym moze byé¢ inny niz przedstawiony na przekroju geotechnicznym,

co wynika z faktu interpolacji granic warstw pomigdzy punktowymi profilami badawczymi.

Zasadnicze réznice moga wystepowaé w migzszosci poszczegéinych warstw, _UHQ_ANJ\. gm. _/\_MNONODO<<. dziatka ew. nr 99/1

natomiast sekwencja (nastepstwo) wystepowania warstw powinna odpowiada¢ prezentowanej na przekroju.




