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Strona tytutowa

Spis zawarto$ci

Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki

Opis techniczny do projektu budowlanego budynku

Informacja BIOZ

Decyzja lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

Umowa nr 12//2006 na dostawe wody

Umowa nr 10/0M/2006 na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
Umowa dostawy energii elektrycznej z dnia 26.07.2018r.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
Charakterystyka energetyczna

Opis techniczny konstrukcji

Obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego architektury
Zaswiadczenie z Izby Architektow projektanta

Uprawnienia budowlane projektanta architektury

Zaswiadczenie z Izby Architektow sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane sprawdzajacego architektury
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego konstrukcii
Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw konstruktora

Uprawnienia budowlane projektanta konstrukcji

Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane sprawdzajacego konstrukcji
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego instalacji sanitarnych
Zaswiadczenie z Izby Inzynierdw instalacji sanitarnych
Uprawnienia budowlane projektanta instalacji sanitarnych
Zawiadczenie z Izby Inzynieréw instalacji sanitarnych
Uprawnienia budowlane sprawdzajacego instalacji sanitarnych
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego instalacji elektrycznych
Zaswiadczenie z Izby Inzynierdw instalacji elektrycznych
Uprawnienia budowlane projektanta instalacji elektrycznych
Zaswiadczenie z Izby Inzynierdw instalacji elektrycznych
Uprawnienia budowlane sprawdzajacego instalacji elektrycznych

Spis rysunkow projektu budowlanego — czes$¢ architektoniczno-budowlana:

Rysunki architektoniczne:

01/AB
02/AB
03/AB
04/AB
05/AB
06/AB
07/AB
08/AB
09/AB

Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rzut parteru 1:100
Rzut pietra 1:100
Rzut dachu 1:100
Przekroj A-A 1:100
Przekroj B-B 1:100
Przekroj C-C 1:100
Przekréj D-D 1:100

Elewacja zachodnia 1:100

str.1
str.2
str4
str.14
str.30
str.33
str.37
str.39
str.41
str43
str.59
str.72
str.83
str.120
str.121
str.122
str.123
str.124
str.125
str.126
str.127
str.128
str.129
str.130
str.131
str.132
str.133
str.134
str.135
str.136
str.137
str.138
str.139

str.140
str.141
str.142
str.143
str.144
str.145
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10/AB  Elewacja potudniowa

11/AB  Elewacja wschodnia

12/AB  Elewacja pétnocna

13/AB  Wykaz stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej

Rysunki konstrukcyjne:

01/KB  Rzut fundamentéw

02/KB  Uktad konstrukcyjny parteru

03/KB  Uktad konstrukcyjny stropu gestozebrowego nad parterem
04/KB  Uktad konstrukcyjny | pietra

05/KB  Uktad konstrukcyjny dachu

I, Czes$¢ instalacji sanitarnych

Zewnetrzna instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, gazowa oraz wewnetrzna

instalacja wod-kan, c.o., i wentylacji mechanicznej z rekuperacjg

V. Czes$c instalacji elektrycznych

Zewnetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna

1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

str.149
str.150
str.151
str.152

str.153
str.154
str.155
str.156
str.157
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH
DZIALKA NR 99/1, UL. PIEKARSKA 47, 96-323 OSUCHOW

l. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na rozbudowie
Szkoty Podstawowej w Piekarach o sale gimnastyczng z zapleczem magazynowym, pomieszczeniami
szatni z sanitariatami, pokojem socjalnym dla nauczycieli, WC dla nauczycieli z natryskiem, pokojem
dla nauczyciela WF-u, gabinetem higienistki, Swietlicg i salg lekcyjna.

Projektuje sie rozbudowe budynku szkoty oraz instalacji: elektrycznej wewnetrznej, wodnej
i kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej zasilanej
z kaskad pomp ciepta wraz z kottem gazowym kondensacyjnym, wentylacji mechanicznej
z rekuperacja.

Instalacje zasilane sg z istniejacych instalacji zewnetrznych i wewnetrznych na terenie szkoly, obstuga
wg dotychczasowych umow.

Inwestycja obejmuje réwniez rozbudowe ciggdw pieszo-jezdnych wraz z przebudowg miejsc
parkingowych.

Kateqgoria budynku IX.

2. Lokalizacja:
Ul. Piekarska 47, 96-323 Osuchow, dziatka nr 99/1, obreb 0043 Piekary

3. Inwestor
Gmina Mszczonow, Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw

4. Podstawa opracowania

= Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

= Aktualna mapa dc projektowych

= Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
= Zlecenie Inwestora — umowa

5. Stan istniejacy oraz prawny terenu opracowania

Teren przeznaczony pod zabudowe stanowi dziatka nr 99/1 w obrebie 143802_5.0043.99 Piekary,
w Piekarach. Jej powierzchnia objeta opracowaniem wynosi ca 9 800 m2,

Dziatka jest zabudowana i zadrzewiona.

Dziatka jest ogrodzona. Dziatka posiada dostep do sieci wodnej, elektrycznej oraz telekomunikacyjne;
- media w ramach dotychczasowych umoéw z Gestorami. Na dzialce znajduje sie zbiornik na
nieczystoSci ciekte oraz zbiornik gazu o pojemnosci 6,7 m3.

Wjazd na dziatke ze strony potudniowej z drogi powiatowej 4725W przez dziatke nr 109 (ulica
Parkowa).

Na projekcie zagospodarowania terenu wrysowano wszystkie linie rozgraniczajace oraz dostepnosé¢
komunikacyjng terenu opracowania wraz z projektowanymi miejscami parkingowymi.

Zgodnie z zataczonym o$wiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wiasnos¢
Gminy Mszczonéw.
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6. Zgodnos¢ z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla dziatki obowigzuje DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO, ktéra przewiduje nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na rozbudowie i nadbudowie budynku szkoty podstawowej o sale gimnastyczng
oraz dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia socjalne, szatnie i sanitariaty na terenie
dziatki nr ew. 99/1 w obrebie Piekary, gm. Mszczondw.

1. Rodzaj inwestycji (ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy).

(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa
ustugowa, zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, zabudowa
produkcyjna, cmentarze, drogi publiczne, drogi wewnetrzne obiekty infrastruktury techniczne))

Inwestycja realizowana w ramach zabudowy ustugowej - granice terenu objetego inwestycja
okresla zatacznik graficzny nr 1 do decyzji.

a. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu:

- nieprzekraczalna linia budowy nowego ogrodzenia — zgodnie z zatacznikiem graf. nr 1;
Zakazuje sie stosowania betonowych prefabrykowanych wypetnien przeset ogrodzen od strony drogi.

Nie planuje sie budowy nowego ogrodzenia.

- nieprzekraczalna linia zabudowy - dla czesci dobudowywanej budynku szkoly - zgodnie z
zalacznikiem graficznym nr 1;

Warunek spetniony - nie projektuje sie poza nieprzekraczalng linig zabudowy

- wskaznik powierzchni zabudowy (istniejgcej i projektowanej) w stosunku do powierzchni terenu
objetego inwestycja — od 10% do 20%;

Warunek spetniony - wskaznik wynosi 16,08%

- wysokos¢é gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (bez elementow
szczytowych i lukarn dachowych) - max 9m;

Warunek spetniony - wysoko$¢ maksymalna wynosi 5,75 m (bez elementow szczytowej elewacji)
- szerokos¢ elewacji frontowej — budynku po rozbudowie - 53m * 5m;
Warunek spetniony - szeroko$¢ wynosi 55,89 m

- dach budynku:

e geometria dachu - dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachowych max 45°,

o kierunek gtéwnej kalenicy wyznaczony zostat i wrysowany na zataczniku graficznym do
decyzji,

o wysokos¢ gtdwnej kalenicy — max 11m.
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Warunki spetnione — dach wielospadowy, maksymalny kat nachylenia dachu wynosi 6°, kierunki
gtéwnych kalenic zgodne z zatgcznikiem graficznym do decyzji, wysoko$¢ gtéwnych kalenic wynosi
maksymalnie 5,75 mi 10,75 m.

b. Zasady i warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkow oraz dobr kultury wspétczesnej.

Stwierdza sig, ze planowana inwestycja realizowana w zakresie objetym wnioskiem jest zgodna z
przepisami odrebnymi.

1. Ustalenia wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska — Planowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzieC wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska /Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w/s przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (fj. Dz. U. z
2019r. poz. 1839).

2. Ustalenia wynikajace z przepiséw o ochronie przyrody (park krajobrazowy, obszar krajobrazu
chronionego) - teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym,
ustanowionym w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004r. (tj. Dz. U. 2018r.
poz. 1614 z p6zn. zm.).

3. Ustalenia wynikajace z przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i le$nych.

Dla terenu objetego wnioskiem nie jest konieczne uzyskanie zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne.

Wedtug wypisu rejestru gruntow z dnia 17.01.2019r. na dziatlce nr ew. 99/1 w obrebie Piekary
wystepujg uzytki: inne tereny zabudowane Bi w areale 0,98ha.

4. Dziatka zlokalizowana jest w sasiedztwie ujecia wody oraz na terenie ochrony posredniej od
ujecia wody.

5. W przypadku wystepowania w obszarze objetym niniejszg decyzjg urzadzen melioracji wodnych:
a)  przy podejmowaniu jakichkolwiek dziatar nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawy Prawo Wodne
z dnia 20 lipca 2017r. (. Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z p6zn. zm.);

b)  ustalic w terenie lokalizacje urzadzen melioracji wodnych w miejscu planowanej inwestycj;

c)  w przypadku kolizji zamierzonego przedsiewziecia z urzadzeniami melioracji wodnych, projekt
zagospodarowania podlega uzgodnieniu z witasciwym organem Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie;

d)  w przypadku kolizji zamierzonego przedsigwziecia z urzadzeniami melioracji wodnych dokonac
ich przebudowy i/lub likwidacji na obszarze planowanej inwestycji na wiasny koszt, natomiast w
przypadku inwestycji liniowej stosownie do potrzeb nalezy prace budowlane prowadzi¢ recznie w
miejscach zblizen z siecig drenarska;

e) przekaza¢ do wiasciwego organu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
dokumentacji powykonawczej z przebudowy i/lub likwidacji urzadzen melioracji wodnych celem
uaktualnienia ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez PGW Wody Polskie.

5. W obrebie lokalizacji inwestycji (powierzchnia terenu obejmujaca projektowang budowe wraz z
kotnierzem max 3,0m wokdt budynku) dopuszcza sie zmiane uksztattowania terenu (podwyzszenie)
maksymalnie 0 0,5m W stosunku do poziomu istniejacego.

Warunek spetniony — projektuje sie podniesienie terenu o maksymalnie 0,5 m w pasie 3,0 m od
projektowanego budynku podniesienie terenu od okoto 0,20 m do okoto 0,45 m.

6. Zmiana uksztattowania terenu nie moze zmieni¢ stosunkdédw wodnych na gruncie, a zwtaszcza
kierunku odptywu wody opadowej ani kierunku odptywu wody ze zrodet - ze szkodq gruntow sasiada
7. Powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzchni terenu objetego inwestycja.

Warunek spetniony - powierzchnia biologicznie czynna wynosi 58,43%
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Ponadto obowigzujg nastepujace warunki:

- W projekcie zagospodarowania terenu nalezy dazy¢ do ochrony istniejagcego drzewostanu.

- Usuniecie drzew lub krzewow z terenu nieruchomo$ci zgodnie z przepisami odrebnymi, w tym z art.
83 ustawy z dn. 17.01.2018r. 0 ochronie przyrody ({. Dz. U. z 2018r. poz. 1614 z pdzn. zm.).

Nalezy uzyska¢ pozwolenie na wyciecie drzew przed realizacjg inwestycj.

c. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej
Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z
2018r. poz. 2067) w sasiedztwie dziatki objetej inwestycja znajdujg sie obiekty wpisane do Rejestru
Zabytkow:

> Dwor (nrrej. 1157/315),

»  Park Dworski (nr rej. 1157/315).

Nie ingeruje sie w tereny objete ochrona.

d. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

Planowang inwestycje nalezy podtaczy¢ do sieci inzynieryjnej, wg umow zawartych miedzy wiasciwg
jednostka organizacyjng a inwestorem w zakresie:

- zaopatrzenie w wode: z istniejacego przytacza; rozbudowa na warunkach zarzadcy sieci.
Warunek spetniony - zatagczono umowe

- odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych: do zbiornika bezodptywowego, zlokalizowanego na
dziatce w odlegtosSciach okreslonych przepisami odrebnymi; docelowo projektowane przytacze do
kanalizacji sanitarnej gminnej na warunkach gestora sieci, w przypadku jej budowy.

Warunek spetniony - szambo szczelne na dzialce Inwestora do ktdrego odprowadzane sg Scieki
bytowe, zataczono umowe

- odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych - powierzchniowo na teren
wiasny, nie powodujac jednoczesnie zmiany stosunkéw wodnych na gruntach przylegtych bedacych
we wiadaniu innych wiascicieli.

Warunek spetniony - odprowadzenie wod opadowych na teren wtasny

- zaopatrzenie w_energie elektryczng — z istniejacego przytacza; rozbudowa na warunkach
Zaktadu Energetycznego.

Warunek spetniony - zatagczono umowe

- zasilanie w gaz - nie dotyczy.
- zaopatrzenie w ciepto — w oparciu o indywidualne zrédto ciepta. Dopuszcza sie realizacje

zbiornika na gaz ptynny o tacznej pojemnosci nie wigkszej niz 10m3

Warunek spetniony - projektuje sie kaskade pomp ciepta wraz z kottem gazowym kondensacyjnym
oraz powiekszenie zbiornika na gaz ponizej 10m3

- usuwanie odpadéw obowigzuje zbiorka odpaddw z zapewnieniem pojemnikdw na surowce
wtorne i wywdz na wysypisko zgodnie z Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z pdzn. zm.)

Warunek spetniony - zatagczono umowe
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e. Warunki obstugi komunikacyjnej terenu

Teren planowanej inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;.

Obstuga komunikacyjna istniejacym zjazdem z drogi powiatowej nr 4725W przez dziatke nr 109 (ulica
Parkowa).

Ustala sie obowigzek zapewnienia przynajmniej 20-u miejsc postojowych dla samochoddw osobowych
na wiasnej dziafce.

Ustala sie min.1 miejsce postojowe przeznaczone na parkowanie pojazddéw zaopatrzonych w karte
parkingowa na 30 miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, jednakze nie mnigj niz 1.

Warunek spetniony - projektuje sie 20 miejsc postojowych oraz dwa dla niepetnosprawnych, tacznie
22 miejsca

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, granice obszaru objetego niniejsza decyzja okresla
mapa w skali 1:1000, stanowigca zatacznik do decyz;ji.

Il. ELEMENTY ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNYCH

1. Komunikacja i dostepnos$¢ dla niepetnosprawnych

Obstuga komunikacyjna posesji przez istniejacy zjazd z drogi powiatowej nr 4725W przez dziatke nr
109 (ulica Parkowa).

Zaprojektowano przebudowe parkingu i wyznaczenie 22 miejsc parkingowych , z czego 2 dla 0séb
niepetnosprawnych, odlegto$ci miejsc od granic dziatki i okien pomieszczen na staty pobyt ludzi
wedtug Rozporzadzenia w sprawie Warunkéw Technicznych.

Niepetnosprawni mogq dostaC sie do projektowanego budynku poprzez pochylnie przy wejsciu
do budynku oraz uksztattowanie terenu eliminujgce bariery architektoniczne. Budynek projektowany
jest jednokondygnacyjny.

2. Zabudowa istniejaca

Dziatka jest zabudowana budynkiem szkoly wraz z infrastruktura, jest zadrzewiona i ogrodzona.

3. Projektowana budowa

Projektuje sie rozbudowe budynku szkoly o sale gimnastyczng z zapleczem magazynowym,
pomieszczeniami szatni z sanitariatami, pokojem socjalnym dla nauczycieli, WC dla nauczycieli
z natryskiem, pokojem dla nauczyciela WF-u, gabinetem higienistki, Swietlicg i salg lekcyjng oraz instalacii:
elektrycznej wewnetrznej, wodnej i kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej, odprowadzenie wod na teren
Inwestora - powierzchniowo, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej zasilanej z kaskad pomp
ciepta wraz z kotlem gazowym kondensacyjnym, wentylacji mechanicznej z rekuperacjg i wentylacii.
Usunieto kolizje z wodociggiem od strony zachodniej budynku istniejacego.

Projektuje sie usytuowanie budynku sali wzdtuz osi wschod - zachod i pétnoc - potudnie.

Dojazd do budynku od strony potudniowej, miejsca parkingowe na dziatce od strony wschodniej.
Projektowany budynek wyposazono w instalacje: elekiryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz wentylacji mechanicznej zasilanie z instalacji istniejacych na
terenie szkoty, w ramach dotychczasowych umow - opisy w projektach instalacyjnych.

Instalacja telekomunikacyjna oraz multimedia rozbudowane z istniejacego budynku szkoty.

Ogrzewanie z kaskad pomp ciepta wraz z kottem gazowym kondensacyjnym.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wtasnej dziatki.

Poziom zero posadzki parteru projektowanej rozbudowy posadowiony 210,87 m.n.p.m., okoto 41cm
ponad poziom terenu od strony zachodniej budynku, dla pokonania réznicy wysokosci — pochylnia
oraz schody przy wejsciu do budynku.
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Teren przy budynku zostanie utwardzony kostkg betonowg na podktadzie cementowo-piaskowym.
Caly teren oraz budynek sg dostepne dla 0séb niepetnosprawnych.

Konstrukcja budynku zelbetowo - murowana, Sciany kondygnacji nadziemnych z bloczkow
silikatowych o grubosci 24cm ocieplone 20cm styropianu lub wetny mineralnej, stropodach nad salg
gimnastyczng w konstrukciji stalowej, ocieplenie wetng mineralng grubosci min. 35¢m, kryty papa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i obszar oddziatywania obiektu projektowanego

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie¢ w granicach opracowania uwidocznionych na
projekcie zagospodarowania (A, B...). Obszar oddziatywania ustalono na podstawie artykutu 3,
punkt 20 Prawa Budowlanego (Dziennik Ustaw, poz.1202, 2018r. z pdzniejszymi zmianami) oraz
przepisow zawartych w WT (Dziennik Ustaw, poz. 1422, 2015r. z pdzniejszymi zmianami) -
paragrafy 11, 12, 13.1, 18, 57 i 60 oraz PN-87/B-02151/0.

Opis obszaru oddzialywania

Projektowang rozbudowe budynku zlokalizowano na dzialce nr 99/1 sytuujac jg zgodnie
z ustaleniami MPZP, zachowano przepisowe odlegtosci od granic dziatki sasiedniej. Odlegto$ci
wg projektu zagospodarowania.

Budynki na dziatkach sasiednich nie podlegajq zacienianiu przez budynek projektowany.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegdlnosci przeznaczone na pobyt ludzi spetniajg
warunki paragrafu 57 i 60 Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami.

Projektowane miejsca postojowe spetniaja warunki dotyczace ich wymiaréw (2,5x5 oraz 3,6x5) oraz
projektowanej odlegto$ci od granicy (powyzej 6 m).

Smietnik istniejacy powyzej 10m od okien pomieszczen na staty pobyt ludzi i powyzej 3m od granicy
dziatek sasiednich oraz powyzej 10m od placu zabaw.

Wejscia do budynku projektowanego usytuowano od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej.
Od strony wschodniej projektowany budynek przylega do istniejacego i taczy je bezpo$rednim
przejsciem.

Do budynku podtaczono sieci wodociggowg, kanalizacji sanitarnej, elektryczng oraz gazowa,
wszystkie media zaopatrujace budynek bedg opiera¢ sie na istniejacych sieciach — wedtug opiséw
w czesci instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Odwodnienie powierzchniowo w obrebie istniejacej dziatki. Opis oraz obliczenia w cze$ci instalacji
sanitarnych.

Powierzchnia zabudowy projektowanego odwadnianego budynku wynosi 967,97m2.

Centrale wentylacyjne bedg umiejscowione wewnatrz budynku.

Hatas docierajacy do dziatki, nie przekracza dopuszczalnego, oddziatywanie zamyka si¢ w granicy
dziatki.

Drgania zamykajq sie w ramach centrali wentylacyjnej z matami ttumigcymi.

Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Rozwigzania techniczne w obiekcie oraz zagospodarowaniu terenu zostaty zaprojektowane w sposéb:
- chronigcy interesy osob trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sie z wewnatrz
budynkéw podczas prawidtowego uzytkowania za pomocg wydzielenia Scianami i oknami
spetniajacymi norme akustyczng PN-B-02151-4:2015-06,

- nie generujacy ucigzliwych dla 0sob trzecich wibracji,
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- nie generujacy ucigzliwych dla 0séb trzecich zaktdcen elektrycznych,

- nie generujacy ucigzliwego dla 0sob trzecich promieniowania,

- ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla 0sob trzecich,
- ograniczajacy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla 0séb trzecich,

- ograniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla osob trzecich.

Budowa budynku nie oddziatuje na dziatki sasiednie i nie ma wplywu na srodowisko. Dla
przedsiewzigcia nie jest wymagany raport o sSrodowiskowych oddziatywaniach.

Nowo budowany budynek nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji Srodowiskowej. Nie oddziatuje tez
na tereny NATURA 2000.

5. Uzbrojenie - nie wychodzi poza zakres dziatki Inwestora i nie podlega uzqodnieniu w ZUDP

- istniejaca sie¢ wodociggowa (na dziatce),

- projektowana zewnetrzna instalacja wody - przytacze z sieci na dziatce,

- projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z szambem szczelnym,
- projektowana zewnetrzna instalacja gazu,

- istniejgce hydranty naziemne zewnetrzne.

6. Wielkosci liczbowe projektowanej budowy budynku

projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 967,97 m2
Powierzchnia uzytkowa projektowana 908,54 m?
3.|  Kubatura projektowana 7 067,66 m3
0SE KONAYGNAC]i ... 1 i cze$ciowo od wschodu 2

Wysoko$¢ kondygnacii w $wietle
o parter........ 3,05m (pomieszczenia dydaktyczne, socjalne, gabinet higienistki, przedsionek,
fragment komunikaciji)
2,70m (komunikacja)
2,50m (pomieszczenia sanitarne i szatnie)
7,40m (sala gimnastyczna)
o pietr0..e, 4,33m (wentylatornia)

7. Bilans terenu

Lp. Powierzchnia

1. Powierzchnia posesji Inwestora w granicach opracowania 9 800,00m?

2. Powierzchnia zabudowy projektowana 967,97Tm?

3. Powierzchnia zabudowy istniejgca 608,33m?

4, Powierzchnia zabudowy ogétem po rozbudowie (max.20%) 1 576,30m?2 (16,08%)
5. Powierzchnia zieleni 5726,89m?

6. Powierzchnia placow zabaw i boisk 1 303,36m?

7. Powierzchnia biologicznie czynna - (min.40%) 5726,89m? (58,43%)
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8. Powierzchnia terendw utwardzonych istniejaca 1613,08 m2
(w tym powierzchnia placéw zabaw, boisk, doj$¢ i schoddw
zewnetrznych)
9. Powierzchnia terendw utwardzonych projektowana (w tym 883,72m?
powierzchnia, doj$¢, dojazdéw, schoddéw zewnetrznych i miejsc
parkingowych)
10. Powierzchnia uzytkowa projektowana 908,54m?
11. Powierzchnia uzytkowa istniejaca ca 953,84m?
12. Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie 1 862,44m?
13.|  Powierzchnia catkowita istniejgca 1140,80m?
14. Powierzchnia catkowita projektowana 1 095,92m?
15. Powierzchnia catkowita ogbtem 1 236,72m?
16. Kubatura projektowana 7 067,66 m®

8. Zestawienie powierzchni i kubatury

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTERU
NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0.01 PRZEDSIONEK 7,34 m2
0.02 KOMUNIKACJA 89,33 m2
0.03 SALA ZAJEC 44,50 m2
0.04 SWIETLICA 51,27 m2
0.05A SZATNIA WIERZCHNIA 29,72 m2
0.05B SZATNIA WIERZCHNIA 33,17 m2
0.06 SZATNIA CHLOPCOW 20,16 m2
0.07 SANITARIATY CHLOPCOW 20,16 m2
0.08 SANITARIATY DZIEWCZAT 13,79 m2
0.09 SZATNIA DZIEWCZAT 20,05 m2
0.10 SALA GIMNASTYCZNA 384,96 m2
0.11 MAGAZYN SALI 25,13 m2
0.12 MAGAZYN ZEWNETRZNY 25,13 m2
0.13 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 15,85 m2
0.14 POKOJ NAUCZYCIELA W-F 13,78 m2
0.15 WC + NATRYSK DLA NAUCZYCIELI 12,01 m2
0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,52m2
0.17 SZATNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,76 m2
0.18 SANITARIATY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,97 m2
0.19 POKOJ SOCJALNY DLA NAUCZYCIELI 18,36 m2
0.20 POKOJ HIGIENISTKI + DENTYSTKI 14,58 m2
POMIESZCZENIE TECHNICZNE WENTYLATORNIA -
1.13 ANTRESOLA 57,42 m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 908,60 m2
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BILANS POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabudowy Powierzchnia uzytkowa Kubatura
projektowana projektowana projektowana
967,97m? 908,54 m? 7 067,66 m?

9. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania, na ktorym zlokalizowano projektowang inwestycje nie jest objety ochrong
Konserwatora Zabytkow.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t budowlanych znalezisk mogacych by¢ zabytkiem,
na Inwestorze cigzy obowigzek niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

10. Wptyw eksploataciji gorniczej na dziatke

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploataciji gorniczej i nie podlega szkodom gérniczym.

11. Wptyw na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Nie istnieje zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw podczas przyszie]
eksploatacji budynku.

Obiekt bedzie poditaczony do sieci wodno-kanalizacyjnej. Scieki nalezy odprowadza¢
do kanalizacji sanitarnej lokalnej - szambo szczelne. Wody deszczowe powierzchniowo na teren
dziatki.

Inwestycja nie spowoduje zalewania dziatek sasiednich wodami opadowymi i roztopowymi.

Realizacja projektowanego budynku nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleb oraz pogorszenia
warunkow krajobrazowych Srodowiska i warunkdw klimatycznych.

Centrale wentylacyjne umieszczone zostang w pomieszczeniu technicznym w budynku.

12. Specyfika obiektu i robét budowlanych

Wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektow roboty budowlane obejmowac beda;
o roboty ziemne;

@ prace na wysokosSci;

o prace przy uzyciu urzadzen elektrycznych i mechanicznych;

13. Ocena geotechniczna

e Na podstawie badan geologicznych wykonanych w 2019r. przez Firme Dangeo - daniel
Jabtonski stwierdzono proste warunki gruntowe nadajgce sie do bezpo$redniego posadowienia
projektowanego budynku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

e Nie wystepujq grunty stabonosne, brak znacznych spadkéw terenu na obszarze planowanej
zabudowy.

e Opis posadowienia w czesci konstrukcyjnej.

e Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie wykopow fundamentowych przed wyptywem wody, aby
nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow.
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14. Analiza mozliwos$ci racjonalneqo wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Zasilanie w energie cieplng z kaskad pomp ciepta wraz z kotlem gazowym kondensacyjnym, zasilane
gazem ze zbiornika podziemnego o pojemnosci do 10ms.

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z umowa z gestorem sieci.

Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo z zabudowg mieszkalng projektant nie widzi mozliwosSci
wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwo$¢ akustyczng oraz dla $rodowiska
przyrodniczego sitowni wiatrowych, mozna jednak zastosowa¢ do wspomagania ogrzewania wody
systemy solarne, geotermiczne lub pompe powietrze-powietrze.

Projektant w porozumieniu z Inwestorem wybrat wariant ogrzewania budynku z pompy ciepta zasilane;
gazem oraz zasilanie w energie elektryczng z sieci.

15. Charakterystyka energetyczna z analiza porownawcza — w tym opracowaniu na dalszych
stronach w zatacznikach

16. Przestanianie i zacienianie budynkoéw oraz czas nastonecznienia

Budynki na dziatkach sasiednich nie ulegaja zacienianiu i przestanianiu poprzez projektowany
budynek ze wzgledu na odlegtosci od budynkéw istniejgcych od obiektu projektowanego wieksze niz
jego maksymalna wysokos¢.

Wszystkie projektowane pomieszczenia - w szczegdlnosci pomieszczenia przeznaczone na pobyt
staly lub czasowy spetniajg warunki paragrafu 57 i 60 Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami, okna stanowig,
powyzej 1/8 powierzchni podtogi i dostep do $wiatta dziennego w godzinach 8-16 wynosi ponad 3
godziny w dniach réwnonocy.

Opis opracowafa:

mgrinz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy:

mgrinz. arch. Krzysztof Goszczynski
upr. nr 20/R-265/£.OIA/04

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKT BUDOWLANY
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

1. Zakres opracowania

Projektuje sie rozbudowe Szkoty Podstawowej w Piekarach.

Budynek zaprojektowano wzdtuz osi pdtnocny wschdd - zachdd i pétnoc - potudnie.

Na parterze zaprojektowano sale ¢wiczen - gimnastyczng z zapleczem magazynowym, szatnie dla
dziewczat, chtopcow i 0sob niepetnosprawnych z weztami sanitarnymi, sale lekcyjna, Swietlice, pokoj
nauczyciela WF-u, pokdj socjalny dla nauczycieli, wc z natryskiem dla nauczycieli oraz szatnie
wierzchnie.

Projekt obejmuje instalacje: elekiryczng wewnetrzng i niskopradowa, wodno-kanalizacyjng
wewnetrzng i zewnetrzng, centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej z
rekuperacja.

Obiekt wpisano w otoczenie nawigzujac forma i kolorystykg do zabudowy istniejace;.

Opis ewakuacji w czesci ,Ochrona przeciwpozarowa’.

2. Podstawa opracowania

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Aktualna mapa dc projektowych

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zlecenie Inwestora — umowa

3. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zataczonym oswiadczeniem teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi wtasnos¢ Gminy
Mszczondw.

Il. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Opis budynku — ogélnie

Projekt rozbudowy budynku szkoty obejmuje obiekt jednokondygnacyjny.
Obiekt projektowany stanowi jedna strefe pozarowa: ZL IIl (klasa D).
Caly teren oraz budynek projektowany sg dostepne dla 0séb niepetnosprawnych.

KONSTRUKCJA - WEDLUG OPISU KONSTRUKCJI W TYM TOMIE

1. Sciany
Dla $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych przyjeto:

- Bloczki silikatowe grubosci 24cm, ocieplone styropianem lub wetng mineralng grubosci 20cm
(styropian i wetna lambda max = 0,033) metoda lekkg mokrg,

- Wykonczenie Scian tynki silikonowe barwione w masie, opis na rysunkach elewacji

- Dla $cian wewnetrznych dziatowych — bloczki silikatowe o grubosci 12 cm

- Ocieplenie Scian budynku nalezy wykona¢ w systemie NRO

. Wspéltczynnik przenikania ciepta U, dla $ciany zewnetrznej:

Uo=0,16 Wim2K < 0,20 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021)
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2. Stropodach (nad sala gimnastyczng)

—  Sufit podwieszony modutowy akustyczny

—  Dzwigar stalowy

—  Platwie stalowe

—  Blacha trapezowa RE15 wysoko$¢ trapezu 6 cm
—  Paroizolacja folia PCV x2

—  Welon szklany

—  Styropian 35 cm

—  Welon szklany

- Papa podktadowa

—  Papa wierzchniego krycia

= Wspétczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu:

Uo= 0,12 W/im2K < 0,15 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021 )

3. Stropodach (nad nizsza czeScia)

—  Sufit podwieszony modutowy

—  Tynk gipsowy + gtadz

—  Strop gestozebrowy 23 cm

—  Paroizolacja folia PCV x2

—  Wetna mineralna 35¢cm

- Folia paroprzepuszczalna

—  Podkonstrukcja drewniana — ptatwie, krokwie, taty
—  Deskowanie petne

- Papa podktadowa

—  Papa wierzchniego krycia

= Wspélczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu:

Uo= 0,13 Wim2K < 0,15 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021 )

4. Stropodach (nad facznikiem) konstrukcja dachu R30, pokrycie RE30

—  Sufit podwieszony modutowy

—  Tynk gipsowy + gtadz

—  Strop gesto zebrowy 23 cm

—  Paroizolacja folia PCV x2

—  Warstwa spadkowa — wylewka betonowa min. 4cm spadek 3°
—  Wetna mineralna twarda 35cm

- Papa podktadowa

—  Papa wierzchniego krycia

= Wspétczynnik przenikania ciepta U, dla stropodachu:

Uo= 0,13 Wim2K < 0,15 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021 )

5. Podloga na gruncie (podfoga sali gimnastycznej)

—  Wykonczenie — podioga sportowa
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—  Wylewka betonowa zbrojona polipropylenem 1-1,15 kg/m3 10 cm
—  Warstwa po$lizgowa folia PCV x1

—  Styropian EPS100 15¢m

- Papa asfaltowa x2

—  Wylewka z betonu C12/15 zbrojona 15cm

- Izolacja przeciwwilgociowa folia PCV x2 (na zaktad 5cm)

—  Piasek ubity warstwami 20cm

= Wspétczynnik przenikania ciepta U, dla podtogi na gruncie:

Uo = 0,25 Wim2K < 0,30 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021 )

6. Podloga na gruncie

—  Wykonczenie

—  Wylewka betonowa 7cm (na sali gimnastycznej zbrojona poliprop. 1-1,15kg/m3 C12/15 - 10cm)
—  Styropian EPS100 15¢m

- Papa asfaltowa x2

—  Wylewka z chudego betonu C8/10 15¢m (na sali gimnastycznej zbrojona C12/15 - 15¢m)

- |Izolacja przeciwwilgociowa folia PCV x2 (na zaktad 5cm)

—  Piasek ubity warstwami 20cm zageszczony do stopnia 1d>0,9

= Wspétczynnik przenikania ciepta U, dla podtogi na gruncie:

Uo = 0,26 W/m2K < 0,30 W/m2K ( spetnia rozporzadzenie wg obowiazku z 1 stycznia 2021 )

7. Nadproza

—  Zelbetowe oraz prefabrykowane ,L” wediug zestawienia w czeéci konstrukcyjnej projektu
wykonawczego

8. Wentylacja
—  wentylacja mechaniczna, wg projektu instalacji

9. Fundamenty

—  z bloczkéw betonowych na fawie betonowej zbrojonej wg projektu konstrukciji oraz wylewane

— izolacje pionowe — obustronnie smarowanie abizolem R+P oraz zewnetrznie 15cm styropianu

EPS 100 (styrodur) - zaciggane klejem na siatce i folia kubetkowa do gteboko$ci przemarzania, wedtug
rysunku

—  izolacje poziome fundamentéw - 2x papa na warstwie chudego betonu oraz pomiedzy taqwg
fundamentowg i Sciang fundamentowg

10. Instalacje wewnetrzne

Instalacje wewnetrzne:

— kanalizacji sanitarnej;

— energii elektrycznej oswietleniowa i gniazd wtykowych oraz o$wietlenia ewakuacii;
— wentylacji mechanicznej z rekuperacjg;

— wody i CWU;

Instalacje wedtug opracowan branzowych - w dalszej czesci projektu.



11. Izolacje
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— poziome pod warstwami podtogowymi — 2 x papa termozgrzewalna oraz styropian

EPS 100 15¢cm;

— izolacje pionowe — obustronnie smarowanie izolacjg bitumiczng w ptynie oraz zewnetrznie 15cm
styropianu EPS 100 (styrodur) - zaciggane klejem na siatce i folia kubetkowa do gteboko$ci

przemarzania, wedtug rysunku

— izolacje poziome fundamentéw - 2x papa na warstwie chudego betonu oraz pomiedzy fawq

fundamentowg i Sciang fundamentowg

12. Zestawienie pomieszczen

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTERU
NR POMIESZCZENIA | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0.01 PRZEDSIONEK 7,34 m2
0.02 KOMUNIKACJA 89,33 m2
0.03 SALA ZAJEC 44,50 m?
0.04 SWIETLICA 51,27 m?
0.05A SZATNIA WIERZCHNIA 29,72 m?
0.05B SZATNIA WIERZCHNIA 33,17 m2
0.06 SZATNIA CHLOPCOW 20,16 m?
0.07 SANITARIATY CHLOPCOW 20,16 m?
0.08 SANITARIATY DZIEWCZAT 13,79 m2
0.09 SZATNIA DZIEWCZAT 20,05 m?
0.10 SALA GIMNASTYCZNA 384,96 m2
0.11 MAGAZYN SALI 25,13 m?
0.12 MAGAZYN ZEWNETRZNY 25,13 m?
0.13 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 15,85 m2
0.14 POKOJ NAUCZYCIELA W-F 13,78 m2
0.15 WC + NATRYSK DLA NAUCZYCIELI 12,01 m2
0.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,52 m?
0.17 SZATNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,76 m2
0.18 SANITARIATY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,97 m2
0.19 POKOJ SOCJALNY DLA NAUCZYCIELI 18,36 m2
0.20 POKOJ HIGIENISTKI + DENTYSTKI 14,58 m2
1.13 POMIESZCZENIE TECHNICZNE WENTYLATORNIA — ANTRESOLA 57,42 m?
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 908,54 m?

lll. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Tynki zewnetrzne wraz z systemem ocieplenia

Stosowac bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem plyt styropianowych

(EPS) sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

- Zaprawy klejowej do mocowania ptyt EPS, mocowanie wykona¢ zgodnie z metodg obwodowo-punktowg
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przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy klejowej: ziarnisto§¢ maksymalna: 1,2/0,8
mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: 18,
gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm?

- Izolacja termiczna z ptyt EPS gr. 20cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,033 W/mzK,
klasa reakcji na ogien E.

- Mocowanie izolacji termicznej, taczniki mechaniczne podptytowe eliminujgce mostki termiczne i tzw.
efekt biedronki, zbudowane z trzpienia stalowego wkrecanego zabezpieczonego antykorozyjnie
lub z tworzywa w iloSci 6 sztuk/m2. Minimalna sita niszczaca tacznika Rpanel=448N.

- Siatka zbrojgca alkalioodporna, - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do
zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane techniczne: szeroko$¢ siatki — 100 c¢m,
wymiary oczek: 4,0x4,5mm +10%

- Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej, zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu
szarego/biatego, 0 wysokiej przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych
na ptytach EPS oraz wetny mineralnej, w ktérq nalezy zatopi¢ siatke, minimalna grubo$¢ warstwy
zbrojonej — 3,0mm.

-wytrzymato$C na przemieszczenia poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 10500N/mm,
udarnos$¢ warstwy zbrojonej — odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J

Dane techniczne zaprawy: ziarnistos¢ maksymalna: 0,8 mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80
WImK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18

- Powtoka wyréwnujaca chtonno$¢ podioza, gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyréwnujacy chtonno$é
podioza i poprawiajacy przyczepno$¢ cienkowarstwowych tynkdw strukturalnych i mozaikowych. Dane
techniczne:, gesto$¢ objetosciowa - 1,5 g/lcm3 + 10% , zawartoS¢ substancji suchej - 55 + 61 %

straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %, straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %

- Silikonowy tynk cienkowarstwowy, barwiony w masie, z dodatkiem $rodkéw biobdjczych, wysoko
odporny na agresje biologiczng ( glony, grzyby, algi );

gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych. Hydrofobowy,
0 wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej i CO, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy
zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu.

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u: od 40 do 60. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestos¢: 1,8 kg, nasigkliwos¢ (wspotczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5, wspétczynnik Sd ( 0,12 do 0,16 m)
przy grubosci warstwy 2 mm

Kolorystyka wskazana na rysunkach elewaciji.

oraz 0 wymaganiach podstawowych dla catego uktadu:

" przyczepno$¢ miedzywarstwowa: =0,10/0,11MPa

" odporno$¢ na uderzenia (udarmo$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J
oraz 60J dla strefy cokotowe;j.

" wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odpornosci pozarowej niepalnej A2-s1;d0

. Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu
(substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

" Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w sktad systemu

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawartoSci
naturalnych izotopdw promieniotwdrczych posiadajg Swiadectwo higieny radiacyjne;.
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Strefa cokotowa systemu ocieplenia.

W strefie cokotowej i do wysokosci 2,0 m od p.p.t. elewacji projektuje sie wzmocnienie uktadu
ociepleniowego przez zastosowanie podwdjnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm
grubos$ci warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowe.

W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowa¢ wodoodporne plyty typu XPS.

Odpornos¢ projektowanego systemu na uderzenia (udarnos¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona
badaniami: 60 J.

Wyprawe wierzchnig, strefy cokotowej stanowi zmywalny, drobnoziarnisty tynk dekoracyjny — imitujacy
ptyty kamienne. Maksymalna wielko$¢ ziarna 0,8mm. Zawartos¢ spoiwa poliakrylowego min. 20%.

Aplikacja reczna lub natryskowa zaleznie od wybranego wzoru.
Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji.

Strefa ocieplenia elewacji ponizej poziomu gruntu.

wykona¢ izolacje bitumiczng catej powierzchni $ciany fundamentowej naktadajgc warstwe masy
bitumicznej (dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong wtoknami, bitumiczng izolacje
przeciwwilgociowej podziemnych cze$ci budowli oraz jako klej bitumiczny do przyklejania piyt
polistyrenowych w strefie fundamentowe;).

W mase bitumiczng nalezy wklei¢ siatke zbrojaca zachowujgc grubos¢ powtoki do ok. 4mm.
Nastepnie przyklei¢ masg bitumiczng ptyty wodoodpornej typu XPS, zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Uwaga:

w miejscach oznaczonych na rysunkach, nalezy zastosowa¢ bezspoinowy uktad ocieplenia Scian
zewnetrznych z zastosowaniem plyt z wetny mineralnej sktadajacy sie z nastepujacych elementow:

- zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt z wetny mineralnej do podtoza. Mocowanie wykonac
zgodnie z metodg obwodowo-punktowg przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane techniczne zaprawy
klejowej: ziarnisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18, gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

- piyty elewacyine gr. 20cm z wetny mineralnej, o wspdiczynniku przewodzenia ciepta
min. A=0,033 W/m2K

- faczniki mechaniczne do ptyt z wetny mineralnej, stalowe, wkrecane, o powigkszonym talerzyku

— zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej przyczepno$ci zdolna
do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach EPS oraz wetny mineralnej, w ktorg nalezy
zatopi¢ siatke, minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm. - wytrzymato$¢ na przemieszczenia
poprzeczne warstwy zbrojonej bez siatki Exd > 10500N/mm (star white 9600N/mm)

- udarno$¢ warstwy zbrojonej — odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J

Dane techniczne zaprawy: ziarnistoS¢ maksymalna: 0,8 mm, wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80
WImK, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18

- impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojone;
w systemach ociepleniowych. Dane techniczne: szerokos¢ siatki — 100 cm, wymiary oczek: 4,0x4,5mm
+10%

- $rodek gruntujacy wyréwnujacy chtonno$¢ podtoza i poprawiajacy przyczepnos¢ cienkowarstwowych
tynkéw strukturalnych i mozaikowych. Dane techniczne: gesto$¢ objeto$ciowa - 1,5 gicm3 £ 10%,
zawarto$¢ substancji suchej - 55 + 61 %, straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %, straty
prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %
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— gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych. Hydrofobowy, o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i COy, niepalny w klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy
zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym dziataniu. Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego
M: od 40 do 60. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK Gestos¢: 1,8 kg. Nasigkliwo$¢
(wspotczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5. Wspotczynnik Sd( 0,12 do 0,16 m) przy grubosci warstwy 2 mm.
Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji.

2. Tynki wewnetrzne i sufity, plyty akustyczne

Tynki gipsowe maszynowe, gtadzie gipsowe, gruntowanie i 2 x farba, pod glazurg tynki cementowo-
wapienne kategorii lll, powyzej gipsowe, gltadzie gipsowe, gruntowanie i 2 x farba, w naroznikach
stosowa¢ wzmocnienia w postaci naroznikdw aluminiowych podtynkowych.

Wykonczenie $cian farby akrylowe, sufit konstrukcyjny - farby emulsyjne lub akrylowe, kolor biaty,
natomiast kolorystyka $cian poszczegélnych pomieszczen wg zestawien w tabelach na rysunkach rzutow.

W pomieszczeniach ,mokrych” i szatniach sufity podwieszane modutowe wodoodporne w module
60x60cm na poziomie +2,50m.

W magazynach i pomieszczeniach technicznych i gospodarczych sufity na poziomie +2,70m otynkowane
i malowane.

W sali lekcyjnej, $wietlicy i pokoju nauczyciela sufity podwieszane modufowe akustyczne w module
120x60cm na poziomie + 3,05m.

Na korytarzach i w przedsionku sufity podwieszane modutowe akustyczne w module 120x60cm, na
poziomie +3,05m i +2,70m.

Podkonstrukcja pod sufity akustyczne ukryta.

Sufity modutowe i ptyty akustyczne:

1.W pomieszczeniach "mokrych" zastosowaC plyty sufitowe wodoodporne o nastepujacych
parametrach:
- ptyta ze skalnej wetny mineralnej
- widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana powierzchnia
- kolor biaty
- wymiary: 600x600mm +5%
- krawedz ukryta
- pochtanianie dzwigku: klasa A
- reakcja na ogien: klasa A1
- odbicie $wiatta min. 85%
- odpornos¢ na wilgo¢ i stabilno$¢ wymiarowa
do 100% RH
1/C/ON

2. W pomieszczeniach wyszczegolnionych wyzej oraz na rysunkach rzutow zastosowac plyty sufitowe
0 nastepujacych parametrach:

- ptyta ze skalnej wetny mineralnej

- widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana powierzchnia

- kolor biaty

- wymiary: 600x600mm +5%

- krawedz ukryta

- pochtanianie dzwieku: klasa A

- reakcja na ogien: klasa A1
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- odbicie $wiatta min.85%

3. W pomieszczeniach wyszczegolnionych wyzej oraz na rysunkach rzutéw zastosowac plyty sufitowe
akustyczne o nastepujgcych parametrach:

- plyta ze skalnej wetny mineralne;

- powierzchnia mikronatryskowa, malowana w kolorze biatym

- wymiary: 1200x600mm

- krawedz ukryta

- pochtanianie dzwigku: klasa A

- reakcja na ogien: klasa A1

4. W sali gimnastycznej zastosowac plyty sufitowe oraz plyty Scienne o wiasciwoSciach wyttumiajacych
(akustycznych):

SPECYFIKACJA PROJEKTOWA SUFITU PODWIESZONEGO AKUSTYCZNEGO  SALI
GIMNASTYCZNEJ

Akustyczny sufit podwieszany z ptyt wypetiajacych - z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw
organicznych, kolor biaty w module np. 1166x1166mm grubo$¢ 40mm krawedzi (prostej) o fakturze
z grubej plecionki, w polach 360x360cm, podwiesi¢ do konstrukcji dachu.

Plyta wypetniajaca musi by¢ o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci do 100% wilgotnoSci
wzglednej, o gwarantowanych i deklarowanych parametrach:

- klasa odpornosci na uderzenia 1A zgodnie z EN 13964 zatgcznik D

- ptyty demontowalne kazda z osobna dzigki zastosowaniu demontowanej prefabrykowanej ramy anty-
uderzeniowej

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aW=1

- reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1

- odporno$¢ na zginanie: Klasa 2/C/ON.

- odbicie Swiatta rozproszonego 72% zgodnie z ISO 7724-2

Produkty muszg by¢ stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotno$ci wzglednej powietrza, mogq by¢
instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.

Czyszczenie ptyt wypetniajacych moze by¢ wykonane mechanicznie.
Wyrdb wykonany zgodnie z Normg EN 13964 posiadajacy znak CE.
Konstrukcja nosna z profili w uktadzie krzyzowym - osiowy rozstaw profili co 1250mm. Wieszaki
systemowe noniuszowe w rozstawie max co 1200mm. System skfada sie z profili startowych, tacznikow
wzdtuznych profili oraz prefabrykowanej ramy anty-uderzeniowej wykonanej z profili wyposazonych w

zamki umozliwiajace demontaz ramy z uzyciem Srubokreta.

Konstrukcja no$na posiadajgca znak CE na zgodno$¢ z normg EN-13964. Uktad plyt wraz z konstrukcjq
nosng przebadany pod katem odporno$ci na uderzenia zgodnie z PN-EN-13964 - klasa 1A.

Zestaw musi posiada¢ Atest Higieniczny z uwzglednieniem obiektéw gdzie wymagana jest odporno$¢ na
uderzenia — wymagana klasa 1A.
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Opis systemu akustyczneqo Scian:

Akustyczne panele Scienne pityt wypetniajacych - z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkow
organicznych, kolor biaty, w module 1172x1172; 2672x1172; grubo$¢ 40mm krawedzi (prostej)
o fakturze z grubej plecionki .

Plyta wypetniajgca o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej, o
gwarantowanych i deklarowanych parametrach:

- ptyty przebadane ze wzgledu na odpornos¢ na perforacje i mechaniczna odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne zgodnie z NF P 08-301

- ptyty demontowalne kazda z osobna

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aW=1

- reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2-s1, d0

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1

- odbicie Swiatta rozproszonego w zaleznosci od koloru zgodnie z ISO 7724-2

Produkty muszg by¢ stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotno$ci wzglednej powietrza. Mogq by¢
instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.

Czyszczenie ptyt wypetniajacych musi by¢ wykonane mechanicznie.
Wyréb zgodny z Normg EN 13964 posiadajacy znak CE.

3. Okna, drzwi

Wymagania minimalne dla konstrukcji okienno — drzwiowych :

1) okno

- wodoszczelnos¢ E 1950

- przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C3

drzwi:

- wodoszczelnos¢ E 1200

- przepuszczalno$¢ powietrza 4 klasa

- odporno$¢ na obcigzenie wiatrem C2

2) profile o$cieznic wyposazone po stronie zewnetrznej w specjalne rowki do zamontowania
systemowych uszczelnien peczniejacych oraz gniazda w przektadce termicznej, przeznaczone do
montazu specjalnej systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalnej;

3) profile skrzydet drzwiowych wyposazone sg w specjalne, perforowane przektadki termiczne anti-bi-
metal, kompensujace naprezenia powstajacych na skutek wystepowania réznic temperatur pomiedzy
czescig wewnetrzng i zewnetrzng konstrukcji drzwiowych;

4) gteboko$¢ profili drzwiowych oraz oScieznic okiennych - 75mm, gteboko$¢ skrzydet okiennych - 84mm;
7) izolacyjnos¢ termiczna - wg wskazan w zestawieniu $lusarki.

Montaz okien i drzwi w warstwie ocieplenia - stosowa¢ rozwigzania systemowe - konsole.

Wszystkie podane powyzej parametry sg istotne dla zapewnienia jak najwiekszej sztywnosci profili,
maksymalnej wodoszczelnoci i izolacyjnosci termicznej oraz akustycznej, a takze utrzymania wszystkich
waloréw eksploatacyjnych w dtugim okresie uzytkowania.
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4. Elementy wykonczeniowe

- posadzki i oktadziny Scian w fazienkach do 2m glazura i gres na posadzce zmywalne zgodnie
z wymaganiami san-hig;

- posadzki wyktadzina PCV lub gres, wyktadziny i oktadziny zabezpieczy¢ impregnacjg przeciw
zabrudzeniom, je$li nie sg zabezpieczone fabrycznie;

- plyte betonowa spocznikéw schodow zewnetrznych, schody i pochylnie zewnetrzne wytozy¢ kostkq
betonowg

- sufity podwieszone modutowe wedtug opiséw na rzutach

- okna i drzwi wg wykazu, drzwi ppoz z RKZ i samozamykaczem na kazdym skrzydle;

- drzwi przeszklone wewnetrzne i zewnetrzne szklone szktiem bezpiecznym, w drzwiach
zewnetrznych podwdjne zamki i samozamykacze z funkcjg stop

- w drzwiach do pomieszczen, w ktérych wystepuje wentylacja wywiewna bez nawiewow, w dole
drzwi wykona¢ podciecia wentylacyjne o powierzchni okoto 210 cm?

- narozniki scian wewnetrznych oraz drzwi wewnetrznych zabezpieczone ostonami ochronnymi

- na szklanych taflach drzwi wewnetrznych i zewnetrznych (DW4, DW5, DW6, DZ2 i DZ4) element
poziomy (pas wysoko$ci 10cm) z folii samoprzylepnej w kolorze na wysokosci 60cm i 105¢cm

- do kabin sanitarnych stosowa¢ zamki z blokadg typu "motylki"

- odbojniki do drzwi przykrecane do $cian ze stali nierdzewnej @4cm

- opaska z kostki betonowej wkoto budynku o szerokos$ci 50cm; ciggi piesze wkoto budynku
0 szeroko$ci min. 150 cm

- tynki zewnetrzne silikonowe

- barierki zewnetrzne ze stali kwasoodpornej 1.4301

- daszki szklane zewnetrzne ze szkla bezpiecznego hartowanego laminowanego warstwowo,
mocowane na okuciach punktowych; daszki podwieszane na ciegnach stalowych - konstrukcje
systemowe

- drabina dachowa aluminiowa montowana do elewacji potudniowej (przy sali gimnastycznej)
i wschodniej (przy czesci nizsze))

- wyposazenie wewnetrzne wedtug projektu wykonawczego.

Kolorystyka i dobor materiatow wg opiséw na rysunkach wykonawczych i budowlanych.

Posadzki wykonczone PCV - opis

Wykladziny PCV - np. Taralay Impression lub rownowazne - kryteria rownowaznosci ponizej:

Wyktadzina PCV w korytarzach na podkladzie akustycznym:

Wyktadzina winylowa, heterogeniczna o wysokich wiasciwosciach akustycznych , z wierzchnig warstwa
uzytkowg grubosci minimum 1mm z 100% PCV barwionego w masie i kalandrowanego z wtopionymi
chipsami, klasyfikacja uzytkowa 34/42

Bez zawartoSci metali cigzkich (otéw, kadm), bez barwnikébw z dodatkiem rozpuszczalnika, bez
komponentdéw uznanych za rakotworcze, bez formaldehydéw, bez PCP (Pentachloropentanolu), w 100%
zgodna z przepisami REACH.

grubos$¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 = minimum 1 mm - barwiona w masie.

klasa uzytkowa wg 13501-1 Cfl-s1

antystatycznos¢ wg EN 1815 kV <2

antyposlizgowo$¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

grupa Scieralno$ci wg EN 649 T

wgniecenie resztkowe - 0,06mm

stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

wiasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum 16 dB
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odpornos¢ chemiczna EN 423

Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne

Zabezpieczenie powierzchniowe — nie wymagajace akrylowania,
Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH

100% przetwarzane -recyklingowane

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3.

Wykiadziny PCV w salach przedszkolnych i pozostatych pomieszczeniach bez podkiadu
akustycznego:

Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wyktadzina PVC. Zabezpieczenie powierzchniowe, grubo$¢
catkowita 2,00mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1 mm. Warstwa $cieralna kalandrowana
i barwiona w masie. Matowe wykonczenie.

Klasa uzytkowa EN 685 KLASA 34/43.

Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,02.

Scieralno$¢ EN 660-1 Grupa T.

Waga catkowita EN 430 2580-2680 gr/m2.

Klasa ogniotrwato$ci EN 13501-1 Bfl-S1

Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R10.

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2Kv

Grubo$¢ EN 428 2,0mm. Warstwa uzytkowa EN429 =21mm

Absorpcja akustyczna EN ISO 717/2 ALw 8 Db.

Odporno$¢ chemiczna EN 423 dobra

Certyfikacja Floorescore TM.

Przewodnios¢ termiczna EN 12524 0.25 W/(m K)

Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 </=0,4%.

Zabezpieczenie antygrzybiczne. Aktywno$¢ antybakteryjna ISO 22196 > 99.9% , VOC AgBB/DIBt < 10
Gg/m3 (po 28 dniach)

Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamietaé, ze resztki asfaltu, ttuszczy, Srodkdw impregnujacych, atrament z dtugopisdw itp. mogq
powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamieta¢, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢
narazona na temperature przekraczajacg 300C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podfoza stosuije sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotno$¢ podioza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podiozy cementowych i 0,5% dla podtozy
z anhydrytu (gipsu). W razie potrzeby gruntowaé podtoze.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbior na podstawie obowigzujacych warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).
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Technologia uktadania nawierzchni

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystapi¢ dopiero po zakoriczeniu wszelkich prac budowlano -
instalacyjnych (w szczegoinosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi
zamykanymi i szczelnymi wraz z probami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w
ktorym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze soba. Istnieje mozliwosé
wywinigcia na Sciany(cokot).

Uwaga: montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin elastycznych.

Wykiadzina PCV na $cianach korytarzy np. Mural Ultra lub réwnowazne - kryteria rownowazno$ci
ponizej:

Wyktadzina Scienna - Transparentna drukowana wierzchnia warstwa uzytkowa, spod wyktadziny
wykonany w kolorze warstwy wierzchniej. Produkt w 100% zgodny ze rozporzadzeniem REACH.
Wysoko$¢ - 150 cm (od poziomu podtogi), grubo$¢ wg EN 428 — max .1,50 mm, warstwa uzytkowa
wg EN 429 — min.0,65 mm, waga catkowita wg EN 430 — min.2600g/m2 , aktywno$¢ antybakteryjna
1ISO 22196 > 99%

5. Elementy wykonczeniowe elewacji

Kolorystyka i dobdr materiatow wg opiséw na rysunkach wykonawczych i budowlanych (elewacji) oraz w
opisie ocieplenia powyzej.

6. Obrobki dekarskie

Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane i lakierowane, kolor RAL 7016 (szary), wedlug opiséw
na elewacjach. Rynna 120 mm, rury <100 mm.

Obrébki dachowe z blachy ocynkowanej i lakierowanej w kolorze RAL 7016 (szary), wedtug opisow
na elewacjach.

IV. TECHNOLOGIA CZESCI ROZBUDOWYWANEJ

Rozudowa obiektu pozwoli na prowadzenie zaje¢ wf dla dwdch grup dzieci po okoto 20 osob.
Wymagania odnosnie wyposazenia budynku:
Toalety dla dzieci przy szatniach — przy zatozeniu okoto 20 dzieci na szatnie:

Dla dziewczat: 2 wc, 2 prysznic i 2 umywalki
Dla chtopcow: 1 wc, 1 pisuar, 1 prysznic i 2 umywalki

WC dla niepetnosprawnych wraz z natryskiem dostepne przy szatni niepetnosprawnych.

Przyjmujac warunek okoto 20 chtopcow na wc i pisuar oraz 2 umywalki i 20 dziewczat na 2 wc oraz
2 umywalki zapewniono mozliwos¢ korzystania.

(Normowo 1 wc na 20 kobiet i 1 wc plus pisuar na 30 mezczyzn, 1 umywalka na 20 0séb)

Toalety dla nauczycieli przy pokoju WF-isty.

Caly teren oraz budynek sg dostepne dla osdb niepetnosprawnych poprzez zastosowang pochylnie
zewnetrzng projektowana, budynek jest jednokondygnacyjny.
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W obiekcie nalezy stosowac¢ drzwi bez progéw, aby niepetnosprawni nie mieli trudno$ci z pokonywaniem
przeszkod, drzwi o szerokosci 100cm skrzydta do pomieszczen ogdlnodostepnych, promien toalety —
minimum 75¢cm w przestrzeni manewrowej dla wozkow.

Pomieszczenia bedg wyposazone w wentylacje nawiewng mechaniczng (nawiewno-wywiewng).

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii;

Budynek dobudowany do budynku bedacego odrebng strefq pozarowa. Istniejacy budynek jest w klasie
ﬁla_(ljllmlir)nn gf:ieplenie styropian NRO, dach blacha trapezowa NRO. Budynek istniejacy ma 2 kondygnacje

Budynek projektowany bedacy oddzielng strefg pozarowg posiada dwie kondygnacje nadziemne
(budynek niski — N). Wysoko$¢ budynku - maksymalna wysoko$¢ ok. 10,05m.

projektowana
Powierzchnia zabudowy projektowana 967,97 m?
: Powierzchnia uzytkowa projektowana 908,54 m?
3. Kubatura projektowana 7 067,66 m?
2) Charakterystyka  zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyka pozardw przyjetych do celow projektowych;

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg typowe elementy wyposazenia pomieszczen
(drewno, papier, tworzywa itp.).

3) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacii
| w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IIl.

Ogédlna liczba 0s6b w budynku — do 170.

Mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w grupie liczacej do 100 oséb bedacych statymi uzytkownikami
(uczniowie i nauczyciele) w sali ¢wiczen - gimnastyczne;.

4) Informacje o przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego;

Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych (wentylatorni) do
500MJ/m2.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Laczniki elektryczne, oprawy oswietleniowe i gniazda IP44 w pomieszczeniach technicznych.

6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Dla niskiego, dwukondygnacyjnego budynku kategorii ZL Il wymagana jest klasa D odpornosci
pozarowe;.
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Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynkud)
odpornosci gtéwna . - -~
pozarowe] | kon- | konstrukcja trop) sciana $ciana orzekrycie
budynku | srykcja | dachu SHoP zi\g?)?gz- Mt/fz\ﬁg% dachu?
nosna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 - REI130 E 130 (o) - -

Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny spetia¢ wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia) - dotyczy takze
pokrycia i konstrukcji dachu (elementy drewniane dachu nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie przez
impregnacje) oraz systemu ocieplenia budynku.

7) Informacja o podziale obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek stanowi jedna strefe pozarowg w klasie D, ZL IlI.

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ZL Il wynosi¢ bedzie 949,07 m2.

Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg oddzielong od istniejgcego budynku $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego.

Czes¢ rozbudowywana budynku stanowi odrebng strefg pozarowg dobudowang do budynku, ktdry jest
w klasie D, ZLIII.

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektdéw
sgsiadujacych;

Najblizsza odlegto$¢ do granicy dziatki wynosi 4,45 m.

Na sasiednich dziatkach wystepuje zabudowa jednorodzinna w odlegto$ciach powyzej 38 m.

Na terenie, po stronie wschodniej, zlokalizowane sg projektowane miejsca postojowe - 22 miejsca, w tym
2 dla niepetnosprawnych.

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab;

Z poziomu parteru prowadzg trzy wyjécia bezpo$rednio na zewnatrz obiektu o szerokosci minimum 1,20m
kazde: jedno z korytarza poprzez przedsionek (o szeroko$ci powyzej 1,20m), jedno wyjécie bezpo$rednio
z sali gimnastycznej (o szerokosci powyzej 1,20m).

Zaprojektowana $wietlica posiada wyj$cie bezpo$rednio na zewnatrz budynku.

Ewakuacja w budynku odbywa¢ sie bedzie korytarzami z wyjSciami na zewnatrz lub do innej strefy
pozarowej, ktorg stanowi stary budynek szkoty. Dtugos¢ najdtuzszego dojcia okoto 22,5 m (przy dwéch
kierunkach ewakuacji z pomieszczen ZLIII) i okoto 18,9m (przy jednym kierunku ewakuacji z
pomieszczen ZLINI).

Szerokosci drog ewakuacyjnych nie beda ograniczone przez skrzydta drzwi maksymalnie otwarte, lokalne
przewezenia oraz inne urzadzenia.



Strona |28

Drzwi jednoskrzydtowe stanowigce wyjScie z pomieszczen bedg o szeroko$ci w swietle min. 90cm. Drzwi
dwuskrzydiowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia lub na drodze ewakuacyjnej bedg
posiadac jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci min. 90 cm.

Drzwi zewnetrzne stanowigce wyjscie z budynku posiadajg szeroko$¢ minimum 120 cm.

Wszystkie stosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach elementy i materiaty
wykonczeniowe Scian bedg co najmniej trudno zapalne oraz nie bedg bardzo toksyczne i intensywnie
dymigce. Oktadziny sufitowe i sufity podwieszane beda niepalne i niezapalne oraz niekapigce
i nieodpadajace pod wplywem ognia.

10)  Informacje o0 sposobie zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Instalacja elektryczna:

- w poblizu wejcia do budynku nalezy usytuowa¢ oznakowany wytacznik ppoz. pradu (z okablowaniem
PH 90)

- zabezpieczenia rdznicowo-pradowe

Instalacja wentylacji i klimatyzacj:
- przewody z materiatdw niepalnych, potaczenia miekkie trudno zapalne, ocieplenia NRO.

Instalacja ogrzewcza (pompa ciepta), zasilanie gazem ze zbiornika podziemnego o pojemnoéci do 10m3,

11)  Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen;

- Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego budynku.
- Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
- Awaryjne oswietlenie przestrzeni zewnetrznych nad wyjéciami z budynku.

12)  Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Projektuje sie jedng gasnice 6kg przy wejsciu do budynku oraz jedng gasnice 6kg na korytarzu przy
przejSciu do starej szkoty oraz jedng 6kg przy wejsciu do sali gimnastycznej oraz jedna 6kg
w pomieszczeniu technicznym przy sali gimnastycznej. Rozmieszczenie gasnic w szafkach w Scianach.

13)  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegoinosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;

a) Zaopatrzenie wodne:

Wymagane dla budynku (strefy pozarowej) minimum 20 dm3/s tj. np. 2 hydranty DN 80
(zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z sieci hydrantowej
przylegtych ulic). Najblizszy hydrant istniejacy znajduje sie w odlegto$ci ok. 56 m od budynku,
drugi hydrant istniejacy w odlegtosci ca 106 m od budynku.

Hydranty zewnetrzne o wydajnosci tacznej 20 dmd/s istniejace.
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b) Drogi pozarowe;

Nie projektuje sie ze wzgledu na brak wymagan dla budynku.

Uwaga! Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i $rodki techniczne powinny posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodno$ci. Zastosowanie materiatow i wyrobdéw powinno by¢ zgodne
z aprobatami technicznymi i instrukcjami montaz. Sprawno$¢ instalacji budynku oraz urzadzen
przeciwpozarowych powinna by¢ po$wiadczona protokolamnie przez uprawnionych konserwatorow.
Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Opis opracowafa:

mgrinz. arch. Joanna Okraska
upr. nr 57/00/WL

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Krzysztof Goszczynski
upr. nr 20/R-265/£.OIA/04

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPI!ECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

INWESTYCJA:

ROZBUDOWA SZKOtLY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH
DZIALKA NR 99/1, UL. PIEKARSKA 47, 96-323 OSUCHOW

INWESTOR: Gmina Mszczonow
Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonow

ADRES INWESTYCJI: Ul. Piekarska 47
96-323 Osuchow

dziatka nr 99/1, obreb 0043 Piekary

Opracowata: mgr inz. arch. JOANNA OKRASKA
Ul. tukowa 16 lok. 4, 93-410 £6dZ

DATA OPRACOWANIA: grudzieri 2019r.
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l. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

3. RMPiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych

4.  RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa

5.  RMPiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

Il.  ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwiazane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: o$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracownikdw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem
stref  ochronnych  wynikajacych z  przepisbw odrebnych -  strefy  magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni
i wezta produkciji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty ziemne — wykop pod budynek i fundamenty

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie $cian fundamentowych, konstrukcyjnych i dziatowych poszczegoinych kondygnacii,
podciagdw i nadprozy

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciggéw, nadprozy okiennych i drzwiowych,
zelbetowych monolitycznych, wiencéw i stupdw

- montaz i demontaz szalunkéw do wykonania stropdw

- wykonanie stropow

- montaz konstrukcji wigzarow

- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe), izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug
osobnego projektu)

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, malarskie, stolarskie

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan i co)

- wykonanie instalacji elektrycznej

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

ll. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce istniejg obiekty budowlane - budynki szkoty.
Instalacje  zewnetrzne znajdujace sie na terenie opracowania to energetyczna, wodna
i kanalizacji sanitarnej.

IV.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: NIE PROJEKTUJE SIE
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V.  ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty ziemne — obsuniecie sie skarpy wykopu

- roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku (prace na wysoko$ciach), zabezpieczenie
drég komunikacyjnych

- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementow zbrojenia

- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg

- roboty  ciesielskie -  mozliwos¢ upadku (praca na  wysokosciach),  prace
ze srodkami chemicznymi

- roboty instalatorskie — porazenie pradem

VL. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ" zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w
tym przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

- Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,BIOZ" zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z
uwzglednieniem niebezpieczestw wystepowania: urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibraciji, upadku
zZ  WysoKoSci lub  innych  szkodliwych ~ czynnikbw i  zagrozen  zwigzanych
z wykonywang pracg. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktdrego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robét, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefondéw
i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkéw
i urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowaC sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

- Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi  ewakuacyjne, komunikacie i dojazd
dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywac na cele sktadowania, muszg by¢ one w kazdej chwili dostepne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Okraska
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D1

papa wierzchniego krycia

papa podktadowa

welon szklany

styropian

35cm

welon szklany

paroizolacja folia PCV

X2

blacha trapezowa RE15  wysokos$¢ trapezu é cm

kostka brukowa szlachetna 6,0 cm
podsypka
piaskowo-cementowa 4:1 50cm

piasek zageszczony do stopnia

zageszczenia Id=0,7

25cm

grunt rodzimy lub piasek
(bez humusu)

ptatwie stalowe 16 cm
dzwigar stalowy
sufit podwieszany akustyczny na ruszcie
N N
,/,,k ,/f )
I T D2
f f f papa wierzchniego krycia
_ 6 —_6° papa UOQEQQOEQ
| deskowanie petne 2,5cm
— RS ; S — podkonstrukcja drewniana
e S A 1IN\ / Jl R e — folia paroprzepuszczalna
=7\ /| 788 I Y. 788 B 71\ N == welna mineraina 35cm
4 N \\ / \\ i / /4 /4 i / \\ // VA N / _DD_\DT\D_DJD folia PCV 2x
47,50 N/ \\ / | \ / | N\ N\ /7 | \ / | N\ / 4 strop gestozebrowy 23cm
R L S e e == mui tynk gipsowy + gtadz 1.5cm
=
mul 4 -]-=-=-=-=-=-- o F-— - - === mvn % — - — -
o | ol < < —
) \ | akustyczny ,,/f \”, (D) ,,/,« (A \,
g /| 1B T
ol | 2 [ [ [ [
ot | | | | | |
71
v ! TP 4T | | | , |
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MH S " f B | | | f +4.41
<+ 7 — N
|
m Rn.w | i G LA A IIA AL YA A II A IAIAALIAIN S, Gl G, \\\\_\\\ 7 iiiirr \\n\ v, \\\_.“_‘,M\m.\,mm_.._‘._?.‘.?,&_.,m‘\ i GRS AT Gl is
~ T ! ~| Sufit podwieszony Sufit_podwieszon, ~| Sufit_podwieszony i 5 ~| Sufit_podwieszony
N ™ N akustyczny ™ E ™ akusfyczny
T2 | i - Sufit_podwiegzony ) Sufit podwieszony ~] s T2
! bl wodoodporny] Wodoodporny Kostka billkowa szlicheind] 6,0 crh
. I R | 5 podsyp
N ST T T -7 T o o) — piaskowg-cementowa 4:1 50cm
-rTtT|--——-—---- bl i r---- - - - - - - = 5 O = - -
re) 0| ) & | piasek zdigeszczonl do stopnia
" ¥ =) 3 = = jageszcienia ld=0/7 25cm
LO)| < n n
m \ = - N - - m % E grunt rogzimy lub piasek
\ f (bez humusu)
o 4 0,00 um_o.mq Im n.p.nj.
1
f f __ _
r 1 72207 73007 A 77
| | R 72777 R 229727 229527 2oL 27
|2 P2 2L |2
,/ﬁ;, \,
P1 P2 T2 ~
wykonczenie podtoga sporfowa wg opisu fechnicznego wykonczenie kostka brukowa szlachetna 6,0 cm e - J O A NNA O KR A SK A
wylewka betonowa zbrojona polipropylenem 1-1,15kg/m® 10 cm wylewka betonowa 7cm podsypka ~ o5 1z
warstwa poslizgowa folia PCV 1x styropian EPS100 15cm piaskowo-cementowa 4:1 50cm ul. tukow @ 16 1ok.4 73-410 to6dz
styropian EPS100 15cm papa asfaltowa 2x piasek zageszczony do stopnia www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
papa asfaltowa 2x wylewka z chudego betonu C8/10 15¢cm zageszczenia 1d=0,7 25cm —
wylewka z betonu C12/15 zbrojona 15cm izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zaktad 5cm) grunt rodzimy Iub piasek Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zaktad 5cm) piasek ubity warstwami 20 cm (bez humusu) SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
piasek ubity warstwami 20cm
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D2

papa wierzchniego krycia

papa podktadowa

deskowanie petne 2,5cm
podkonstrukcja drewniana

folia paroprzepuszczalna

wetna mineralna 35cm
paroizolacja folia PCV 2x

strop gestozebrowy 23cm
tynk gipsowy + gtadz 1,5cm
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T2

P2
wykonczenie kostka brukowa szlachetna 6,0 cm
wylewka betonowa 7cm podsypka
styropian EPS100 15cm piaskowo-cementowa 4:1 50cm
papa asfaltowa 2x piasek zageszczony do stopnia
wylewka z chudego betonu C8/10 15cm zageszczenia 1d=0,7 25cm
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zaktad 5cm) grunt rodzimy lub piasek
piasek ubity warstwami 20 cm (bez humusu)

PRZEKROJ B-B
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POKRYCIE DACHU RE 30
D3| KONSTRUKCJA DACHU R30

papa wierzchniego krycia

papa podktadowa

wetna mineralna twarda 35cm

warstwa spadkowa - wylewka
betonowa min. 6cm 3°

styropian uktadany schodkowo

paroizolacja folia PCV 2x

strop gestozebrowy 25cm

tynk gipsowy + gtadz 1,5cm

A

4 0,00 = 210,87 m|n.p.m.

290
270

180

T2 P2
kostka brukowa szlachetna 6,0 cm wykohczenie
podsypka wylewka betonowa 7cm
piaskowo-cementowa 4:1 50cm styropian EPS100 15cm
piasek zageszczony do stopnia papa asfaltowa 2x
zageszczenia |d=0,7 25cm wylewka z chudego betonu C8/10 15¢cm
grunt rodzimy lub piasek izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zaktad 5cm)
(bez humusu) piasek ubity warstwami 20 cm
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D4

papa wierzchniego krycia

papa podktadowa

welon szklany

styropian 35cm
welon szklany

paroizolacja folia PCV X2
blacha trapezowa RE15 wysoko$¢ trapezu é cm
ptatwie stalowe 16 cm

dzwigar stalowy

kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej

pomiedzy skratowaniem dzwigara

D1

papa wierzchniego krycia

papa podktadowa

welon szklany

styropian 35cm
welon szklany

paroizolacja folia PCV X2
blacha trapezowa RE15  wysoko$¢ trapezu 6 cm
ptatwie stalowe 16 cm

dzwigar stalowy

wetna mineralna na stropie 10 cm sufit podwieszany akustyczny na ruszcie
. paroizolacia folia PCV i x2 o
11 ptyta zelbetowa ( 15cm ( ( 1 k
N tynk gipsowy ! = \_
I | | |
| , , , e
LO)|
O
~
STROP f
| RET60 w750 i
| ! -
BB AR AR AR A RIIED
f
f
|
| |
= [
~ | PLYTA AKUSTYCZNA
SCIANA ! el
3 REI60 " P s +210)
STROP L
RE60 | wylewka zatafta z posypKq z
5.02 | korundem ! 7lem
e e wetha mineralna twarda ! 10lcm 12
13 paroizolacja folia PCVT [ T x2 kostka brukowa szlachetna 6,0 cm
4 ] pfyfa zelbefowd — 7 15cm podsypka
ST T T T Mk opsowy ¥ oiadi T -l rr =7 === == piaskowo-cemenfowa 41 50cm
f 3 [ T piasek zageszczony do stopnia
IS SCIANA | bl zageszczenia ld=0,7 25cm
I REI60 ! | i grunt rodzimy lub piasek
f [ " f " (bez humusu)
-J0.05=21082 {}l| -10,02 = 210,85 m n.p.m. | " tot 0,00 = 210,87
2722 T T T T E T 05321008 mnam
200077 r H“x:k - 7000
022527 W 0725277
(7 ( (1
P2
<<<__83_MNQU:.W _ <<<__83_MNQUD_W _ooozoowU mU.010<<Q_.<<© ou_wc ﬁmo*“:“owM_Am@% — J O A NNA O KR A SK A
wylewka betonowa cm wylewka betonowa zbrojona polipropylenem 1-1,15kg/m cm .
styropian EPS100 15cm warstwa poslizgowa folia PCV 1x ul. tukow ﬂ 16 1ok.4 93-410 £6dz
papa asfaltowa 2x styropian EPS100 15cm www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
wylewka z chudego betonu C8/10 15cm papa asfaltowa 2x .
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zaktad 5cm) wylewka z betonu C12/15 zbrojona 15cm Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
piasek ubity warstwami 20cm izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zaktad 5cm) SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
piasek ubity warstwami 20 cm
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LEGENDA:

TYNK SILIKONOWY KOLOR RAL Design 095 7040
TYNK SILIKONOWY KOLOR RAL 7036

TYNK SILIKONOWY KOLOR RAL 92002

TYNK SILIKONOWY KOLOR RAL 1024
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