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NUMER RYSUNKU:

106 -PW-S CO 501- -
REWIZJA:

A

SKALA: DATA:

12-2019-
PAPIER:

297 X 1000

BRANŻA:

SANITARNA
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -
ROZWINIĘCIE INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ

OPRACOWANIE:
mgr inż. Karolina Łazowska

 inż. Krzysztof Chojnacki
mgr inż. Martyna Błaszczyk

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

INWESTOR:

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

ADRES INWESTYCJI:

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PIEKARACH

LEGENDA

Zasilanie instalacji centaralnego
ogrzewania, prowadzone pod

posadzką

Powrót instalacji centralnego
ogrzewania, prowadzony pod

posadzką

Zasilanie instalacji centaralnego
ogrzewania, prowadzone w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Powrót instalacji centralnego
ogrzewania, prowadzony w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania
podłogowego, prowdzone w

przestrzeni sufitu podwieszanego
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NUMER RYSUNKU:

106 -PW-S CO 502- -
REWIZJA:

A

SKALA: DATA:

12-2019-
PAPIER:

297 x 2250

BRANŻA:

SANITARNA
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWINIĘCIE
INSTALACJI OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

OPRACOWANIE:
mgr inż. Karolina Łazowska

 inż. Krzysztof Chojnacki
mgr inż. Martyna Błaszczyk

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

INWESTOR:

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

ADRES INWESTYCJI:

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PIEKARACH

LEGENDA

Zasilanie instalacji centaralnego
ogrzewania, prowadzone pod

posadzką

Powrót instalacji centralnego
ogrzewania, prowadzony pod

posadzką

Zasilanie instalacji centaralnego
ogrzewania, prowadzone w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Powrót instalacji centralnego
ogrzewania, prowadzony w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania
podłogowego, prowdzone w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Powrót rozdzielaczy ogrzewania
podłogowego, prowdzony w

przestrzeni sufitu podwieszanego
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±  0,00 = 210,87 m n.p.m.

±  0,00 = 210,87

-  0,06 =
210,81 m n.p.m.
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1,
5%

-  0,06 =
210,81 m n.p.m.

PŁYTA AKUSTYCZNA
ŚCIENNA NA RUSZCIE W

MODULE 1200x2700 mm
(pas wysokości 1 płyty

do wysokości +5,10)
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SZATNIA DZIEWCZĄT

0.09

20.05m2

SANITARIATY
DZIEWCZĄT

0.08

13.73m2

SALA
GIMNASTYCZNA

0.10

384.96m2

POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

0.13

15.85m2

MAGAZYN
ZEWNĘTRZNY

0.12

25.13m2

MAGAZYN SALI

0.11

25.13m2

SZATNIA DLA
NIEPEŁNOSPRAW.

0.17

6.76m2

SANITARIATY DLA
NIEPEŁNOSPRAW.

0.18

6.97m2

POKÓJ SOCJALNY
DLA NAUCZYCIELI

0.19

18.36m2

POKÓJ HIGIENISTKI +
DENTYSTKI

0.20

14.58m2

WC +NATRYSK DLA
NAUCZYCIELI

0.15

12.01m2

POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

0.16

4.52m2

SZATNIA
WIERZCHNIA

0.05 A

29.72m2

ISTNIEJĄCA SZKOŁA

Rozdzielacz

Pojemnościowy
podgrzewacz
wody

Bufor dla instalacji
CO, CT i OP

Wymiennik
ciepła

C
V2

2-
60

0
[1

20
0 

m
m

]

2,00

C
V2

2-
60

0
[6

00
 m

m
]

1,00

26
 x

 3
,0

4017_M
1,30

DN20

75
 x

 5
,0

75
 x

 5
,0

4017_M
4,00

DN25

4017_M
3,60

DN25

32 x 3,0

4017_M
2,70

DN25

32 x 3,0

4017_M
2,00

DN20

20 x 2,0

C
V1

1-
60

0
10

00
 m

m

1,00

50
 x

 4
,0

50
 x

 4
,0

4017_M
2,00

DN25

4017_M
1,90

DN25

63 x 4,5
63 x 4,5

C
V2

2-
60

0
[1

00
0 

m
m

]

3,00

C
V1

1-
60

0
10

00
 m

m

2,00

CV11-600
1100 mm

1,00

16 x 2,0
16 x 2,0

CV11-600
1000 mm1,00

14
 x

 2
,0

14
 x

 2
,0

C
V1

1-
60

0
12

00
 m

m

1,00

14 x 2,0
14 x 2,0CV11-600

400 mm
1,00

CV11-600

14 x 2,0

14
 x

 2
,0

14
 x

 2
,0

C
V1

1-
60

0
10

00
 m

m

1,00

CO01

16
 x

 2
,0

16
 x

 2
,0

CV11-600
1100 mm

2,00

CV11-600
1100 mm

2,00

0.10 +20 °C
Φwym: 29952 W

0.11 +16 °C
Φwym: 810 W

0.06 +24 °C
Φwym: 922 W

0.09 +24 °C
Φwym: 964 W

0.02 +20 °C
Φwym: 2086 W

0.17 +24 °C
Φwym: 342 W

0.20 +24 °C
Φwym: 855 W

0.03 +20 °C
Φwym: 4936 W

0.19 +20 °C
Φwym: 668 W

0.05A +20 °C
Φwym: 996 W

0.07 +24 °C
Φwym: 521 W

0.08 +24 °C
Φwym: 540 W

0.14 +20 °C
Φwym: 475 W

0.16 +20 °C
Φwym: 38 W

0.13 +12 °C
Φwym: 339 W

0.12 +12 °C
Φwym: 454 W

0.04 +20 °C
Φwym: 2196 W

0.01 +16 °C
Φwym: 293 W

0.18 +24 °C
Φwym: 312 W

0.15 +24 °C
Φwym: 596 W

0.14
14,06 m² VA 300

0.17
6,75 m² VA 100

0.19
14,68 m² VA 300

0.20
14,63 m² VA 150

0.01
7,29 m² VA 300

0.08
9,20 m² VA 300

0.15
10,03 m² VA 150

0.18
5,48 m² VA 100

0.05A
20,49 m² VA 300

0.05B
23,88 m²

0.06
13,37 m² VA 200

0.09
12,40 m² VA 100

0.10_ad
11,77 m² VA 100

0.10_h
11,77 m² VA 100

0.10_aa
11,77 m² VA 100

0.10_y
11,77 m² VA 100

0.10_a
11,77 m² VA 150

0.10_i
11,77 m² VA 150

0.10_q
11,77 m² VA 100

0.10_c
11,77 m² VA 150

0.10_k
11,77 m² VA 150

0.10_s
11,77 m² VA 100

0.10_e
11,77 m² VA 100

0.10_m
11,77 m² VA 100

0.10_u
11,77 m² VA 100

0.10_x
11,77 m² VA 100

0.10_o
11,77 m² VA 100

0.10_af
11,77 m² VA 100

0.10_b
11,77 m² VA 150

0.10_d
11,77 m² VA 150

0.10_f
11,77 m² VA 150

0.10_g
11,77 m² VA 100

0.10_p
11,77 m² VA 100

0.10_n
11,77 m² VA 150

0.10_l
11,77 m² VA 150

0.10_j
11,77 m² VA 150

0.10_w
11,77 m² VA 100

0.10_v
11,77 m² VA 100

0.10_t
11,77 m² VA 100

0.10_r
11,77 m² VA 100

0.10_ae
11,77 m² VA 100

0.10_ac
11,77 m² VA 100

0.10_ab
11,77 m² VA 100

0.10_z
11,77 m² VA 100

0.04_c
12,16 m² VA 300

0.03_a
10,45 m² VA 100

0.03_b
10,48 m² VA 100

0.03_c
10,48 m² VA 150

0.04_a
12,15 m² VA 300 0.04_b

12,12 m² VA 300

0.04_d
12,15 m² VA 3000.03_d

9,14 m² VA 100

0.07
10,66 m² VA 100

0.02
81,60 m² VA 250

Wejście instalacji
glikolowej do budynku

50
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,0

50
 x

 4
,0

40 x 3,5
40 x 3,5

40 x 3,5
40 x 3,5
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,0

14
 x
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,0

14
 x

 2
,0

14
 x

 2
,0

14
 x

 2
,0

14
 x

 2
,0

14 x 2,0
14 x 2,0

14 x 2,0
14 x 2,0

14 x 2,0
14 x 2,0

14
 x

 2
,0

14
 x

 2
,0

63 x 4,5
63 x 4,5

40 x 3,5
40 x 3,5

20 x 2,0

20 x 2,0
20 x 2,0

16
 x

 2
,0

16
 x

 2
,0

14 x 2,0

14
 x

 2
,0

14
 x

 2
,0

14
 x

 2
,0

14
 x

 2
,0

CT01

VA 300

Kurtyna powietrzna
3x400 V / 50 HZ

pobór mocy 10,7 kW
15,5 A

NUMER RYSUNKU:

106 -PW -S CO 201- -
REWIZJA:

A

SKALA: DATA:

12-20191:100
PAPIER:

610 x 520

BRANŻA:

SANITARNA
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT
PARTERU

OPRACOWANIE:
mgr inż. Karolina Łazowska

 inż. Krzysztof Chojnacki
mgr inż. Martyna Błaszczyk

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

INWESTOR:

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH

Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PIEKARACH

Rozdzielacz: 0.10_a
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 1425,7 [kg/h]
Δp min = 22,48 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.10_i 147,1 0,98
2 Podłoga grzewcza 0.10_l 193,9 1,70
3 Podłoga grzewcza 0.10_k 198,6 1,78
4 Podłoga grzewcza 0.10_j 173,1 1,35
5 Podłoga grzewcza 0.10_d 193,9 1,70
6 Podłoga grzewcza 0.10_c 198,6 1,78
7 Podłoga grzewcza 0.10_b 173,1 1,35
8 Podłoga grzewcza 0.10_a 147,5 0,98

Rozdzielacz: 0.10_b
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 1273,3 [kg/h]
Δp min = 21,36 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.10_h 138,0 0,86
2 Podłoga grzewcza 0.10_e 147,3 0,98
3 Podłoga grzewcza 0.10_f 200,9 1,82
4 Podłoga grzewcza 0.10_g 141,5 0,90
5 Podłoga grzewcza 0.10_m 147,3 0,98
6 Podłoga grzewcza 0.10_n 200,9 1,82
7 Podłoga grzewcza 0.10_o 141,5 0,90
8 Podłoga grzewcza 0.10_p 155,9 1,10

Rozdzielacz: 0.10_c
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 1416,6 [kg/h]
Δp min = 24,76 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.10_y 178,8 1,44
2 Podłoga grzewcza 0.10_ab 173,8 1,36
3 Podłoga grzewcza 0.10_aa 175,7 1,39
4 Podłoga grzewcza 0.10_z 180,2 1,47
5 Podłoga grzewcza 0.10_t 173,8 1,36
6 Podłoga grzewcza 0.10_r 180,2 1,47
7 Podłoga grzewcza 0.10_s 175,7 1,39
8 Podłoga grzewcza 0.10_q 178,4 1,44

Rozdzielacz: 0.10_d
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 1204,0 [kg/h]
Δp min = 19,09 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.10_x 145,0 0,95
2 Podłoga grzewcza 0.10_u 150,2 1,02
3 Podłoga grzewcza 0.10_v 148,4 0,99
4 Podłoga grzewcza 0.10_w 148,0 0,99
5 Podłoga grzewcza 0.10_ac 150,2 1,02
6 Podłoga grzewcza 0.10_ad 148,3 0,99
7 Podłoga grzewcza 0.10_ae 148,0 0,99
8 Podłoga grzewcza 0.10_af 165,8 1,24

Rozdzielacz: 0.02_a
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 467,6 [kg/h]
Δp min = 5,12 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.14 59,1 0,16
2 Podłoga grzewcza 0.15 70,5 0,22
3 Podłoga grzewcza 0.17 46,4 0,10
4 Podłoga grzewcza 0.18 46,8 0,10
5 Podłoga grzewcza 0.07 71,5 0,23
6 Podłoga grzewcza 0.08 106,1 0,51
7 Podłoga grzewcza 0.09 67,2 0,20

Rozdzielacz: 0.02_b
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 612,6 [kg/h]
Δp min = 15,41 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.06 116,4 0,61
2 Podłoga grzewcza 0.19 83,2 0,31
3 Podłoga grzewcza 0.20 106,8 0,51
4 Podłoga grzewcza 0.01 22,3 0,02
5 Podłoga grzewcza 0.05A 139,0 0,87
6 Podłoga grzewcza 0.05B 145,0 0,94

Rozdzielacz: 0.02_c
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm
G = 983,0 [kg/h]
Δp min = 23,33 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]
Nast. (P) Δp (P)

[kPa]
1 Podłoga grzewcza 0.03_d 187,3 1,58
2 Podłoga grzewcza 0.03_c 189,6 1,62
3 Podłoga grzewcza 0.03_b 192,0 1,66
4 Podłoga grzewcza 0.03_a 186,0 1,56
5 Podłoga grzewcza 0.04_d 65,8 0,19
6 Podłoga grzewcza 0.04_b 51,7 0,12
7 Podłoga grzewcza 0.04_c 62,7 0,18
8 Podłoga grzewcza 0.04_a 47,9 0,10

Zasilanie instalacji ciepła
technologicznego

Powrót instalacji ciepła
technologicznego

Nr pomieszczenia

Zapotrzebowanie na ciepło

Wymagana temperatura
w pomieszczeniu

Zasilanie pętli ogrzewania
podłogowego

Powrót pętli ogrzewnia
podłogowego

0.01 +16 °C
Φwym: 145 W

Moc nagrzewnicy:
Φ=11200 W Moc nagrzewnicy

Grzejniki

CT1

CO1 Oznaczenie pionu centralnego
ogrzewania

Oznaczenie pionu ciepła
technologicznego

LEGENDA

Zasilanie instalacji centaralnego
ogrzewania, prowadzone pod

posadzką

Powrót instalacji centralnego
ogrzewania, prowadzony pod

posadzką

Zasilanie instalacji centaralnego
ogrzewania, prowadzone w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Powrót instalacji centralnego
ogrzewania, prowadzony w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Zasilanie instalacji glikolowej

Powrót instalacji glikolowej

Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania
podłogowego, prowdzone w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Powrót rozdzielaczy ogrzewania
podłogowego, prowdzony w

przestrzeni sufitu podwieszanego
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Rdzeń RŻ-4
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  30x35

Rdzeń RŻ-4

  30x35

Słup S-1

 40x50

Słup S-1

 40x50

CV22-600 2300 mm 3,00

1.13 +12 °C
Φwym: 2180 W

CO01

NUMER RYSUNKU:

106 -PW -S CO 202- -
REWIZJA:

A

SKALA: DATA:

12-20191:100
PAPIER:

294 x 420

BRANŻA:

SANITARNA
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA -
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

OPRACOWANIE:
mgr inż. Karolina Łazowska

 inż. Krzysztof Chojnacki
mgr inż. Martyna Błaszczyk

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

INWESTOR:

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH

Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PIEKARACH

Zasilanie instalacji ciepła
technologicznego

Powrót instalacji ciepła
technologicznego

Nr pomieszczenia

Zapotrzebowanie na ciepło

Wymagana temperatura
w pomieszczeniu

Zasilanie pętli ogrzewania
podłogowego

Powrót pętli ogrzewnia
podłogowego

0.01 +16 °C
Φwym: 145 W

Moc nagrzewnicy:
Φ=11200 W Moc nagrzewnicy

Grzejniki

CT1

CO1 Oznaczenie pionu centralnego
ogrzewania

Oznaczenie pionu ciepła
technologicznego

LEGENDA

Zasilanie instalacji centaralnego
ogrzewania, prowadzone pod

posadzką

Powrót instalacji centralnego
ogrzewania, prowadzony pod

posadzką

Zasilanie instalacji centaralnego
ogrzewania, prowadzone w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Powrót instalacji centralnego
ogrzewania, prowadzony w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Zasilanie instalacji glikolowej

Powrót instalacji glikolowej

Zasilanie rozdzielaczy ogrzewania
podłogowego, prowdzone w

przestrzeni sufitu podwieszanego

Powrót rozdzielaczy ogrzewania
podłogowego, prowdzony w

przestrzeni sufitu podwieszanego



1.13;  +12°C;  2180W
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

0.11;  +16°C;  810W
MAGAZYN SALI

0.12;  +12°C;  454W
MAGAZYN
ZEWNĘTRZNY

0.13;  +12°C;
339W
POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

0.10;  +20°C;  29952W
SALA GIMNASTYCZNA

0.09;  +24°C;  924W
SZATNIA DZIEWCZĄT

0.08;  +24°C;  540W
SANITARIATY
DZIEWCZĄT

0.07;  +24°C;  521W
SANITARIATY
CHŁOPCÓW

0.06;  +24°C;  922W
SZATNIA CHŁOPCÓW

0.05A;  +20°C;  996W
SZATNIA WIERZCHNIA

0.04;  +20°C;  810W
ŚWIETLICA / STOŁÓWKA

0.03;  +20°C;  4936W
SALA ZAJĘĆ

0.02;  +20°C;  2086W
KOMUNIKACJA

0.01;  +16°C;  293W
PRZEDSIONEK

0.14;  +20°C;  485W
POKÓJ
NAUCZYCIELA WF

0.15;  +24°C;  596W
WC + NATRYSKI
DLA NAUCZYCIELI

0.16;  +20°C;  38W
POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

0.17;  +24°C;  342W
SZATNIA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

0.18;  +24°C;  312W
SANITARIATY DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

0.19;  +20°C;  668W
POKÓJ SOCJALNY
DLA NAUCZYCIELI

0.20;  +24°C;  855W
POKÓJ DENTYSTKI
I HIGIENISTKI

0.05B;  +20°C;  1114W
SZATNIA WIERZCHNIA

ŹRÓDŁO CIEPŁA

CV22-600
[600mm]

CV22-600
[1200mm]

ROZDZIELACZ

ROZDZIELACZ

ROZDZIELACZ

ROZDZIELACZROZDZIELACZROZDZIELACZROZDZIELACZ

CV22-600
[2300mm]

ROZDZIELACZ

CV11-600
[1000mm]

CV11-600 1200mm]

CV22-600 [1000mm]

CV11-600 [1000mm]

CV11-600 [1100mm]

CV11-600 [1100mm]

CV11-600 [1100mm]CV11-600 [400mm]CV11-600CV11-600 [1000mm]CV11-600 [1000mm]

NUMER RYSUNKU:

106 -PW-S CO 501- -
REWIZJA:

A

SKALA: DATA:

12-2019-
PAPIER:

297 x 710

BRANŻA:

SANITARNA
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

OPRACOWANIE:
mgr inż. Karolina Łazowska

 inż. Krzysztof Chojnacki
mgr inż. Martyna Błaszczyk

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

INWESTOR:

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH

Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PIEKARACH

LEGENDA

Symbol Wyjaśnienie

Rozdzielacz

Zasilanie instalacji CO
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Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PIEKARACH

NUMER RYSUNKU: REWIZJA:

SKALA: DATA:PAPIER:

BRANŻA: FAZA PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ OPRACOWANIA:

UWAGA:
1. Rurociągi układać na podsypce piaskowej min 20 cm;
2. Wykonać obsypkę piaskową min 30 cm ponad wierzch

rury;
3. Na wejściu do budynku zastosować rurę ochronną;

Przed rozpoczęciem prac montażowych wykonawca jest
zobligowany do potwierdzenia z natury typów rur, materiału
oraz średnic, rzędnych i lokalizacji dla istniejących instalacji.
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106 -PW-S GL 401- - A

12-20191:100/500 297 x 420

SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY

PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GLIKOLU

mgr inż. Karolina Łazowska
 inż. Krzysztof Chojnacki

mgr inż. Martyna Błaszczyk

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PIEKARACH

NUMER RYSUNKU: REWIZJA:

SKALA: DATA:PAPIER:

BRANŻA: FAZA PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ OPRACOWANIA:

UWAGA:
1. Rurociągi układać na podsypce piaskowej min 20 cm;
2. Wykonać obsypkę piaskową min 30 cm ponad wierzch

rury;
3. Na wejściu do budynku zastosować rurę ochronną;

Przed rozpoczęciem prac montażowych wykonawca jest
zobligowany do potwierdzenia z natury typów rur, materiału
oraz średnic, rzędnych i lokalizacji dla istniejących instalacji.
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Instalacja wentylacji kanalizacji
sanitarnej
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W Wpust

106 -PW -S K 201- - A

12-20191:100 297 x 420

SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -
RZUT PARTERU

mgr inż. Karolina Łazowska
 inż. Krzysztof Chojnacki

mgr inż. Martyna Błaszczyk

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PIEKARACH

NUMER RYSUNKU: REWIZJA:

SKALA: DATA:PAPIER:

BRANŻA: FAZA PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ OPRACOWANIA:
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106 -PW-S K 202- - A

12-20191:100 297 x 420

SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -
RZUT DACHU

mgr inż. Karolina Łazowska
 inż. Krzysztof Chojnacki

mgr inż. Martyna Błaszczyk

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PIEKARACH

NUMER RYSUNKU: REWIZJA:

SKALA: DATA:PAPIER:

BRANŻA: FAZA PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ OPRACOWANIA:

LEGENDA
Instalacja kanalizacji sanitarnej

prowadzona pod posadzką
Instalacja kanalizacji sanitarnej

niskoszumowej AS

Instalacja wentylacji kanalizacji
sanitarnej

Pion instalacji kanalizacyjnej

(średnica przewodu) x (grubość
ścianki)

16 x 2,0

Um0.1 Nazwa i numer przyboru
Um Umywalka
Mu Miska ustępowa
Zl Zlewozmywak
N Natrysk
ZC Zawór czerpalny
P Pisuar

PKS1

W Wpust
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106 -PW - S  K 301 - - A

12-20191:100 297 x 730

SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
- RZUT PARTERU

mgr inż. Karolina Łazowska
 inż. Krzysztof Chojnacki

mgr inż. Martyna Błaszczyk

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PIEKARACH

LEGENDA
Instalacja kanalizacji sanitarnej

prowadzona pod posadzką
Instalacja kanalizacji sanitarnej

niskoszumowej AS

Instalacja wentylacji kanalizacji
sanitarnej

Pion instalacji kanalizacyjnej

(średnica przewodu) x (grubość
ścianki)

16 x 2,0

Um0.1 Nazwa i numer przyboru
Um Umywalka
Mu Miska ustępowa
Zl Zlewozmywak
N Natrysk
ZC Zawór czerpalny
P Pisuar

PKS1

W Wpust

NUMER RYSUNKU: REWIZJA:

SKALA: DATA:PAPIER:

BRANŻA: FAZA PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ OPRACOWANIA:
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Z POMIESZCZENIA 0.20

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
Z POMIESZCZENIA 0.16

LEGENDA
Instalacja kanalizacji sanitarnej

prowadzona pod posadzką
Instalacja wentylacji kanalizacji

sanitarnej

Pion instalacji kanalizacyjnejPKS1

106 -PW - S  K 501 - - A

12-20191:100 297 x 420

SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
- SCHEMAT

mgr inż. Karolina Łazowska
 inż. Krzysztof Chojnacki

mgr inż. Martyna Błaszczyk

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14
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Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PIEKARACH

NUMER RYSUNKU: REWIZJA:

SKALA: DATA:PAPIER:

BRANŻA: FAZA PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ OPRACOWANIA:
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106 -PW-S K 401- - A

12-20191:100/500 297 x 420

SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY

PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

mgr inż. Karolina Łazowska
 inż. Krzysztof Chojnacki

mgr inż. Martyna Błaszczyk

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PIEKARACH

NUMER RYSUNKU: REWIZJA:

SKALA: DATA:PAPIER:

BRANŻA: FAZA PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ OPRACOWANIA:

UWAGA:
1. Rurociągi układać na podsypce piaskowej min 20 cm;
2. Wykonać obsypkę piaskową min 30 cm ponad wierzch

rury;
3. Na wejściu do budynku zastosować rurę ochronną;
4. Brak rzędnych istniejących instalacji - zagłębienie

przyjęto zgodnie z ogólnymi zasadami układania tych
instalacji;

5. Ostateczne posadowienie włazów należy dostosować
do rzędnych drogowych, terenowych.

Przed rozpoczęciem prac montażowych wykonawca jest
zobligowany do potwierdzenia z natury typów rur, materiału
oraz średnic, rzędnych i lokalizacji dla istniejących instalacji.
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ISTNIEJĄCY ZBIORNIK
GAZU 6,7m³
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HP1

KS3

Projektowana studnia
kanalizacyjna Ø1000

KS5
Projektowana studnia
kanalizacyjna Ø1000

KS4

KS2 Projektowana studnia
kanalizacyjna Ø1000

KS1

Istniejąca studnia
kanalizacyjna Ø1000

Istniejący podziemny
zbiornik na gaz V = 6,7 m
do likwidacji

3

Projektowany podziemny
zbiornik na gaz V = 10 m3

Kaskada pomp ciepła
Napięcie: 400 V 3N - 50Hz
                  lub 230 V1N - 50 Hz
Nominalna moc elektryczna: 2,50 kW
+ 10% w zależności od napięcia układu
zasilania oraz poboru mocy silników
elektrycznych

-

Zewnętrzny kocioł gazowy
Napięcie: 230 V - 50 Hz;
Nominalna moc elektryczna: 0,50 kW
+ 10% w zależności od napięcia układu
zasilania oraz poboru mocy silników
elektrycznych
-

W1

W2

W3
W4W5

W6

W7
W8

W9

G1

G3

G2

G4

G5

G6

G7

G8

GL1

GL3
GL2

GL4

GL5

GL6

GL7

W4.1

LEGENDA

Symbol Wyjaśnienie

Projektowana zewnętrzna
instalacja wody

Projektowana zewnętrzna
instalacja kanalizacji
sanitarnej

Projektowana studnia
kanalizacji sanitarnej Ø wew
1000 mm

Oznaczenie punktu
charakterystycznego

KS2

Projektowana zewnętrzna
instalacja gazu

Projektowana zewnętrzna
instalacja glikolu

106 -PW-S PZT 101- - A

12-20191:100 420 x 560

SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -
WRANŻA SANITARNA

mgr inż. Karolina Łazowska
 inż. Krzysztof Chojnacki

mgr inż. Martyna Błaszczyk
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SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Ul. Piekarska 47
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PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PIEKARACH

NUMER RYSUNKU: REWIZJA:SKALA: DATA:PAPIER:BRANŻA: FAZA PROJEKTU:TYTUŁ RYSUNKU:OPRACOWANIE:SPRAWDZAJĄCY:PROJEKTANT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:INWESTOR:ADRES INWESTYCJI:TYTUŁ OPRACOWANIA:

NUMER RYSUNKU: REWIZJA:

SKALA: DATA:PAPIER:

BRANŻA: FAZA PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ OPRACOWANIA:
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±  0,00 = 210,87 m n.p.m.

±  0,00 = 210,87 m n.p.m.

-  0,06 = 
210,81 m n.p.m.

1%

1%

1,
5%

-  0,06 = 
210,81 m n.p.m.

Rdzeń RŻ-2

  30x35

Rdzeń RŻ-2

  30x35

Rdzeń RŻ-1

  30x35

Rdzeń RŻ-4

  30x35

Rdzeń RŻ-3

  30x35

Rdzeń RŻ-4

  30x35

Słup S-1

 40x50

Słup S-1

 40x50

Słup S-1

 40x50

Słup S-1

 40x50

Słup S-1

 40x50

Słup S-1

 40x50

Słup S-1

 40x50

Słup S-1

 40x50

Słup S-1

 40x50

Słup S-1

 40x50

Rdzeń RŻ-6

  24x24

Rdzeń RŻ-6

  24x24

Rdzeń RŻ-6

  24x24

Rdzeń RŻ-6

  24x24

Rdzeń RŻ-7

  24x24

Rdzeń RŻ-7

  24x24

Rdzeń RŻ-7

  24x24

Rdzeń RŻ-7

  24x24

Rdzeń RŻ-5

  30x24

GWP.POŻ GAŚNICA 6kg

GAŚNICA 6kg

GAŚNICA 6kg

GAŚNICA 6kg
Q=0,74 dm³/s

Stromax_4017_MW
2,50

DN15-LF

H=1,5 kPa
0,059 m³/h

F.D

Mu0.1

Mu0.2

ZC0.1

Wejście wody
do budynku

Zl0.1
W0.4

ZC0.5

Mu0.3
P0.1

W0.3

ZC0.4

W0.2

W0.1

ZC0.3

ZC0.2 Um0.1Um0.2Um0.3

Um0.4Um0.5Um0.6

N0.1

N0.2

N0.3

N0.4

Um0.7ZC0.6

Mu0.5

Mu0.4

W0.5

N0.5

Um0.8

Um0.9

Zl0.2

N0.6

Um0.10

ZC0.7

Zabudowa płytą GK

V Cyrk=0,02 dm³/s

32 x 3,0

50 x 4,5

32 x 3,0
16 x 2,0

40 x 4,0
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H=1,5 kPa
0,059 m³/h

16 x 2,0

25 x 2,5

32 x 3,0

40 x 4,0

20 x 2,25

16 x 2,0

16 x 2,0

50 x 4,5

16 x 2,0

Zabudowa płytą GK

16
 x
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32
 x

 3
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Zabudowa płytą GK

PW1PW2

Zabudowa płytą GK

50 x 4,5

Zabudowa płytą GK

LEGENDA
Instalacja zimnej wody

prowadzona podstropowo lub
w bruzdach ściennych

Instalacja ciepłej wody użytkowej
prowadzona podstropowo lub

w bruzdach ściennych
Instalacja wody cyrkulacyjnej

prowadzona podstropowo lub
w bruzdach ściennych

Pion instalacji wodociągowej

(średnica przewodu) x (grubość
ścianki)

16 x 2,0

Um0.1 Nazwa i numer przyboru
Um Umywalka
Mu Miska ustępowa
Zl Zlewozmywak
N Natrysk
ZC Zawór czerpalny
P Pisuar

PW1

W Wpust

Zawór regulacyjny

106 -PW-S W 201- - A

12-20191:100 610 x 600

SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
 - RZUT PARTERU

mgr inż. Karolina Łazowska
 inż. Krzysztof Chojnacki

mgr inż. Martyna Błaszczyk

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

mgr inż. Konrad Wira
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K&O Project
Konrad Wira
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PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ
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W PIEKARACH

Trójnik
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OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ OPRACOWANIA:
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PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PIEKARACH

Trójnik

/ Zwór kulowy / Zawór motylkowy

NUMER RYSUNKU: REWIZJA:

SKALA: DATA:PAPIER:

BRANŻA: FAZA PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ OPRACOWANIA:
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PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
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SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PIEKARACH

NUMER RYSUNKU: REWIZJA:

SKALA: DATA:PAPIER:

BRANŻA: FAZA PROJEKTU:

TYTUŁ RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

INWESTOR:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ OPRACOWANIA:

UWAGA:
1. Rurociągi układać na podsypce piaskowej min 20 cm;
2. Wykonać obsypkę piaskową min 30 cm ponad wierzch

rury;
3. Na wejściu do budynku zastosować rurę ochronną;
4. Brak rzędnych istniejących instalacji - zagłębienie

przyjęto zgodnie z ogólnymi zasadami układania tych
instalacji;

Przed rozpoczęciem prac montażowych wykonawca jest
zobligowany do potwierdzenia z natury typów rur, materiału
oraz średnic, rzędnych i lokalizacji dla istniejących instalacji.



0.13 POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

0.08 SANITARIATY
DZIEWCZĄT

0.07 SANITARIATY
CHŁOPCÓW

0.15  WC + NATRYSK
DLA NAUCZYCIELI

0.18 SANITARIAT DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

0.19 POKÓJ SOCJALNY
DLA NAUCZYCIELI

0.20 POKÓJ HIGIENISTKI
I DENTYSTKI

0.16 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

ŹRÓDŁO WODY

PODGRZEWACZ
POJEMNOŚCIOWY

DOPROWADZENIE INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ DO
PUNKTÓW CZERPALNYCH
W POMIESZCZENIU 0.13

POMPA
CYRKULACYJNA

DOPROWADZENIE INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ DO PUNKTÓW
CZERPALNYCH W POMIESZCZENIU 0.08

DOPROWADZENIE INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ DO PUNKTÓW
CZERPALNYCH W POMIESZCZENIU 0.15

DOPROWADZENIE INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ DO PUNKTÓW
CZERPALNYCH W POMIESZCZENIU 0.18

DOPROWADZENIE INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ DO PUNKTÓW
CZERPALNYCH W POMIESZCZENIU 0.19

DOPROWADZENIE INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ DO PUNKTÓW
CZERPALNYCH W POMIESZCZENIU 0.20

DOPROWADZENIE INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ DO PUNKTÓW
CZERPALNYCH W POMIESZCZENIU 0.16

DOPROWADZENIE INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ DO PUNKTÓW
CZERPALNYCH W POMIESZCZENIU 0.07
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PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ

W PIEKARACH

LEGENDA
Instalacja zimnej wody

prowadzona podstropowo lub
w bruzdach ściennych

Instalacja ciepłej wody użytkowej
prowadzona podstropowo lub

w bruzdach ściennych
Instalacja wody cyrkulacyjnej

prowadzona podstropowo lub
w bruzdach ściennych

Pion instalacji wodociągowejPW1

Zawór odcinający
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Otwór w stropie 0P/D
Wymiar otworu: 780 x 400
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0

CENTRALA NW1

Vn = 3000 m /h
Vw = 2800 m /h

Nawiew:
• Wymiennik krzyżowy z by-passem:
Moc (term. suchy) - 26,7 kW;
Moc użyteczna (term. mokry) - 30,1 kW;
Sprawność - 75,4 %;
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 75,2 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 3151 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 2,5/400 A/V;
Pobór mocy -  0,7 kW;
Moc znamionowa silnika - 1,1 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 56,7 Hz;
• Nagrzewnica wodna:
Moc - 14,9 kW;

Wyciąg:
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 77,4 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 2987 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 1,9/400 A/V;
Pobór mocy - 0,6 kW;
Moc znamionowa silnika - 0,75 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 53,3 Hz.

Waga: 386 kg

3

3

CENTRALA NW3

Vn = 1080 m /h
Vw = 1280 m /h

Nawiew:
• Wymiennik krzyżowy z by-passem:
Moc (term. suchy) - 11,3 kW;
Moc użyteczna (term. mokry) - 11,8 kW;
Sprawność - 82,2 %;
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 72,8 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 2912 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 1,0/400 A/V;
Pobór mocy -  0,2 kW;
Moc znamionowa silnika - 0,37 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 52,0 Hz;
• Nagrzewnica wodna:
Moc - 4,4 kW;

Wyciąg:
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 74,1 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 3148 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 1,0/400 A/V;
Pobór mocy - 0,2 kW;
Moc znamionowa silnika - 0,37 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 56,2 Hz.

Waga: 321 kg
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PKS 1
Odprowadzenie skroplin do
projektowanego pionu
kanalizacji sanitarnej PKS 1.
Na podłączeniu zainstalować
syfon antyodorowy
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Czerpnia ścienna dla
centrali NW3
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W3-1

NUMER RYSUNKU:

106 -PW-S WEN 201- -
REWIZJA:

A

SKALA: DATA:

12-20191:100
PAPIER:

610 x 520

BRANŻA:

SANITARNA
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT
PARTERU

OPRACOWANIE:
mgr inż. Karolina Łazowska

 inż. Krzysztof Chojnacki
mgr inż. Martyna Błaszczyk

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

INWESTOR:

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH

Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PIEKARACH

LEGENDA

Symbol Wyjaśnienie

Układ NW1 - kanał nawiewny
Układ NW1 - kanał wyciągowy
Układ NW1 - kanał czerpny
Układ NW1 - kanał wyrzutowy
Układ NW2 - kanał nawiewny
Układ NW2 - kanał wyciągowy
Układ NW2 - kanał czerpny
Układ NW2 - kanał wyrzutowy
Układ NW3 - kanał nawiewny
Układ NW3 - kanał wyciągowy
Układ NW3 - kanał czerpny
Układ NW3 - kanał wyrzutowy

Ilość powietrza nawiewanego
/ wywiewanego

Nawiewnik

Wywiewnik

Kompensacja drzwiowa

Tłumik

495 m

3

/h

160 m

3

/h

310 x 310

60 m

3

/h

310 x 310

175 m

3

/h

160

100 m

3

/h

125

3000 570

Instalacja skroplin

Materiał/ średnica / spadekØ20 / PVC / 0,5%

Klapa p.poż
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Rdzeń RŻ-4

  30x35

Rdzeń RŻ-3

  30x35

Rdzeń RŻ-4

  30x35

Słup S-1

 40x50

Słup S-1

 40x50

KONTYNUACJA WG RYSUNKU:
106-PB-S-WEN-201

KONTYNUACJA WG RYSUNKU:
106-PB-S-WEN-201
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Otwór w stropie PD/PT
Wymiar otworu: 780 x 600

Otwór w stropie PD/PT
Wymiar otworu: 780 x 600

CENTRALA NW2

Vn = 4250 m /h
Vw = 4250 m /h

Nawiew:
• Wymiennik krzyżowy z by-passem:
Moc (term. suchy) - 39,5 kW;
Moc użyteczna (term. mokry) - 44,2 kW;
Sprawność - 78,3 %;
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 75,4 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 2789 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 2 x 1,9/400 A/V;
Pobór mocy - 2 x 0,5 kW;
Moc znamionowa silnika - 2 x 0,75 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 49,8 Hz;
• Nagrzewnica wodna:
Moc - 19,6 kW;

Wyciąg:
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 74,7 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 2731 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 2 x 1,9/400 A/V;
Pobór mocy - 2 x 0,5 kW;
Moc znamionowa silnika - 2 x 0,75 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 48,8 Hz.

Waga: 478 kg
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Ø20 / PVC / 0,5%

PS 1

Czerpnia ścienna dla
centrali NW2

3960
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0

Otwór w stropie PT/0T
Wymiar otworu: Ø200

Otwór w stropie PT/0P
Wymiar otworu: Ø180

KLAPA P.POŻ EIS 60

KLAPA P.POŻ EIS 60

KLAPA P.POŻ EIS 60

KLAPA P.POŻ EIS 60

Rzędna osi otworu:  6.525
Wymiar otworu: 1780 x 1080
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Otwór w stropie PT/D
Wymiar otworu: 780 x 1150
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C2-1
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C2-7

WYRZ 2-1

WYRZ 2-2

WYRZ 2-3

WYRZ 2-4

WYRZ 2-5

WYRZ 2-6

WYRZ 2-7

WYRZ 2-8

NUMER RYSUNKU:

106 -PW-S WEN 202- -
REWIZJA:

A

SKALA: DATA:

12-20191:100
PAPIER:

294 x 420

BRANŻA:

SANITARNA
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ -
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

OPRACOWANIE:
mgr inż. Karolina Łazowska

 inż. Krzysztof Chojnacki
mgr inż. Martyna Błaszczyk

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

INWESTOR:

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH

Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PIEKARACH

LEGENDA

Symbol Wyjaśnienie

Układ NW1 - kanał nawiewny
Układ NW1 - kanał wyciągowy
Układ NW1 - kanał czerpny
Układ NW1 - kanał wyrzutowy
Układ NW2 - kanał nawiewny
Układ NW2 - kanał wyciągowy
Układ NW2 - kanał czerpny
Układ NW2 - kanał wyrzutowy
Układ NW3 - kanał nawiewny
Układ NW3 - kanał wyciągowy
Układ NW3 - kanał czerpny
Układ NW3 - kanał wyrzutowy

Ilość powietrza nawiewanego
/ wywiewanego

Nawiewnik

Wywiewnik

Kompensacja drzwiowa

Tłumik

495 m

3

/h

160 m

3

/h

310 x 310

60 m

3

/h

310 x 310

175 m

3

/h

160

100 m

3

/h

125

3000 570

Instalacja skroplin

Materiał/ średnica / spadekØ20 / PVC / 0,5%

Klapa p.poż



0.14 POKÓJ
NAUCZYCIELA W-F

0.19 POKÓJ SOCJALNY
DLA NAUCZYCIELI

0.20 POKÓJ HIGIENISTKI
+ DENTYSKTKI

0.02 KOMUNIKACJA 0.04 STOŁÓWKA/
ŚWIETLICA

0.03 SALA ZAJĘĆ 0.09 SZATNIA
DZIEWCZĄT

0.16 POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

0.15 WC + NATRYSK
DLA NAUCZYCIELI

0.18 SANITARIATY DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

0.17 SZATNIA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

0.08 SANITARIATY
DZIEWCZĄT

0.06 SZATNIA
CHŁOPCÓW

0.05 B SZATNIA
WIERZCHNIA

0.05 A SZATNIA
WIERZCHNIA

0.13 POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

0.12 MAGAZYN
ZEWNĘTRZNY

0.11 MAGAZYN
SALI

1.13 POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

0.10 SALA
GIMANSTYCZNA
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Czerpnia ścienna
dla centrali NW2

Czerpnia ścienna
dla centrali NW3

Czerpnia ścienna
dla centrali NW1

Wyrzutnia dachowa
dla centrali NW1

Wyrzutnia dachowa
dla centrali NW3

Wyrzutnia dachowa
dla centrali NW2

Nawiew powietrza
poprzez kompensację

drzwiową
z pomieszczenia 0.10

Nawiew powietrza
poprzez kompensację

drzwiową
z pomieszczenia 0.06

Nawiew powietrza
poprzez kompensację

drzwiową
z pomieszczenia 0.09

Nawiew powietrza
poprzez kompensację

drzwiową
z pomieszczenia 0.02

Nawiew powietrza
poprzez kompensację

drzwiową
z pomieszczenia 0.14

Nawiew powietrza
poprzez kompensację

drzwiową
z pomieszczenia 0.17

CENTRALA NW2

Vn = 4250 m /h
Vw = 4250 m /h

Nawiew:
• Wymiennik krzyżowy z by-passem:
Moc (term. suchy) - 39,5 kW;
Moc użyteczna (term. mokry) - 44,2 kW;
Sprawność - 78,3 %;
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 75,4 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 2789 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 2 x 1,9/400 A/V;
Pobór mocy - 2 x 0,5 kW;
Moc znamionowa silnika - 2 x 0,75 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 49,8 Hz;
• Nagrzewnica wodna:
Moc - 19,6 kW;

Wyciąg:
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 74,7 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 2731 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 2 x 1,9/400 A/V;
Pobór mocy - 2 x 0,5 kW;
Moc znamionowa silnika - 2 x 0,75 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 48,8 Hz.

Waga: 478 kg

3

3

CENTRALA NW1

Vn = 3000 m /h
Vw = 2800 m /h

Nawiew:
• Wymiennik krzyżowy z by-passem:
Moc (term. suchy) - 26,7 kW;
Moc użyteczna (term. mokry) - 30,1 kW;
Sprawność - 75,4 %;
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 75,2 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 3151 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 2,5/400 A/V;
Pobór mocy -  0,7 kW;
Moc znamionowa silnika - 1,1 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 56,7 Hz;
• Nagrzewnica wodna:
Moc - 14,9 kW;

Wyciąg:
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 77,4 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 2987 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 1,9/400 A/V;
Pobór mocy - 0,6 kW;
Moc znamionowa silnika - 0,75 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 53,3 Hz.

Waga: 386 kg

3

3

CENTRALA NW3

Vn = 1080 m /h
Vw = 1280 m /h

Nawiew:
• Wymiennik krzyżowy z by-passem:
Moc (term. suchy) - 11,3 kW;
Moc użyteczna (term. mokry) - 11,8 kW;
Sprawność - 82,2 %;
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 72,8 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 2912 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 1,0/400 A/V;
Pobór mocy -  0,2 kW;
Moc znamionowa silnika - 0,37 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 52,0 Hz;
• Nagrzewnica wodna:
Moc - 4,4 kW;

Wyciąg:
• Wentylator osiowo - promieniowy:
Sprawność wentylatora - 74,1 %;
Prędkość obrotowa wentylatora - 3148 obr/min;
Natężenie/ napięcie prądu - 1,0/400 A/V;
Pobór mocy - 0,2 kW;
Moc znamionowa silnika - 0,37 kW;
Częstotliwość napięcia zasilania - 56,2 Hz.

Waga: 321 kg

3

3

NUMER RYSUNKU:

106 -PW-S WEN 501- -
REWIZJA:

A

SKALA: DATA:

12-2019-
PAPIER:

297 x 710

BRANŻA:

SANITARNA
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

OPRACOWANIE:
mgr inż. Karolina Łazowska

 inż. Krzysztof Chojnacki
mgr inż. Martyna Błaszczyk

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

PROJEKTANT:

mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:

Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

INWESTOR:

GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH

Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1

96-323 Osuchów

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PIEKARACH

LEGENDA

Symbol Wyjaśnienie

Układ NW1 - kanał nawiewny
Układ NW1 - kanał wyciągowy
Układ NW1 - kanał czerpny
Układ NW1 - kanał wyrzutowy
Układ NW2 - kanał nawiewny
Układ NW2 - kanał wyciągowy
Układ NW2 - kanał czerpny
Układ NW2 - kanał wyrzutowy
Układ NW3 - kanał nawiewny
Układ NW3 - kanał wyciągowy
Układ NW3 - kanał czerpny
Układ NW3 - kanał wyrzutowy


