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1. Podstawa opracowania.

1.1 Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
- podktaddw architektonicznych,
- wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,
- warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
- obowigzujgcych norm i przepisow,
- wytycznych innych branz
1.2 Przedmiot opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem
- uziom fundamentowy i instalacja odgromowa
- projekt rozdzielni elektrycznych
- wewnetrzne linie zasilajace
- trasy kablowe
- projekt instalacji o$wietlenia ogélnego
- projekt instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- projekt instalacji gniazd wtykowych ogélnych

- zasilanie urzadzen instalacji innych

2. Zasilanie

Projektowany zakres nalezy zasili¢ z nowoprojektowanej rozdzielni R zlokalizowanej zgodnie z czescig rysunkowa, ktdrg nalezy zasili¢
z wykorzystaniem wewnetrznej linii zasilajacej pozostawionej na potrzeby niniejszej rozbudowy z istniejacej rozdzielni gtéwnej, ktora
podlega rozbudowie o zabezpieczenie nowoprojektowanej wewnetrznej linii zasilajacej. Przy wyjsciu gtownym z nowoprojektowanej
czesci od strony wewnetrznej projektuje sie dodatkowy przycisk istniejacego aparatu petigcego role przeciwpozarowego wytacznika
pradu znajdujacego sie w rozdzielni gtéwnej w istniejacej czesci szkoly. Zadziatanie ktéregokolwiek przycisku powodujg zadziatanie
aparatu petnigcego role PWP i wytgczenie zasilania w catym budynku zaréwno w czesci istniejacej jak i bedacej w zakresie

niniejszego opracowania.

3. Rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnie elektryczng wykona¢ jako p/t wiszaca, wyposazong w:

a. listwe przytaczeniowa PE: 36 otwory od 1,5 do 10mm?2 i 2 otwory 35mm?
b. listwy przytaczeniowe N

c. wsporniki montazowe TH35

d. ostony

e. drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

f. kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

h. wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie
Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilajace z wytacznikiem gtéwnym i wyzwalaczem wzrostowym
b. pole sygnalizacji napiecia

c. ochrona przepieciowa

d. pola odptywowe dla aparatury modutowej



e. pola odptywowe z roztgcznikiem bezpiecznikowym
f. pola sterowania o$wietleniem zew wyposazone w zespdt przekaznikdw/ stycznikdw/ wytacznikow astronomicznych.

Aparaty zabezpieczajace i taczeniowe: wytaczniki nadpradowe samoczynne modutowe o zwarciowej zdolno$ci taczeniowej
6kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytaczniki roznicowopradowe o pradzie znamionowym 25A i 40A, prad znamionowy
réznicowy 30mA, napiecie znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystykach A i AC. Rozigczniki bezpiecznikowe 3p oraz
roztaczniki izolacyjne. Zespdt stycznikdw i wytgcznikow zmierzchowych sterowania o$wietleniem zewnetrznym

Po zamontowaniu tablic nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

- zainstalowa¢ ostony

- dotgczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z

podaniem numeru uprawnien wykonawczych i pomiarowych.

4, Trasy kablowe

Gtowne trasy kablowe wykonaé z uzyciem koryt metalowych siatkowych o szerokosciach 200mm i wysoko$ci 54mm w przestrzeni
miedzy sufitowej. Nalezy zastosowac system wysiegnikéw oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz
wysiegnikow za pomocg $rub tulejowych rozporowych o wymiarach dobranych wg obcigzenia (lub w zalezno$ci od sufitu za pomocg
uchwytow trapezowych). W przypadku braku zachowania ciggtosci potaczen koryt metalowych nalezy potaczyc¢ linkg gietkg LgY 4mm?2.
Caty system koryt potaczy¢ z szyng wyréwnawcza.

Pozostate trasy wykona¢ pod tynkiem.

5. Kable i przewody

Przewody i kable instalacji elektrycznych uktada¢ w korytach kablowych nad rurami instalacji technologicznych. Przewody musza byé
utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naprezenia. PrzejScia przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione w przepustach
rurowych. Przepusty o $rednicy ponad 4cm dla ktdrych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odporno$ci Sciany lub stropu.

Przewody NHXH-J z Zytami miedzianymi.

6. Oswietlenie ogélne i zewnetrzne

Do o$wietlenia nalezy zastosowaé oprawy wyposazone w LED-owe Zrédta $wiatta. Minimalne wymagane natezenie o$wietlenia w
salach lekcyjnych 500Ix przy réwnomierno$ci >0,6. Oprawy montowa¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong wraz z urzadzeniami.
Wykorzysta¢ wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp. Natezenie o$wietlenia:

o  Sale ¢wiczen, pomieszczenia socjalne 300Ix.

o Korytarze, sanitariaty i pomieszczenia techniczne i magazynowe 200Ix.
Wspdtczynnik oddawania barw zrodet Swiatta Ra>85.
Temperatura barwowa Swietléwek 3000K [tazienki i pomieszczenia socjalne] oraz 4000K [pozostate].
Oswietlenie parkingéw bedzie realizowane przy pomocy 5 opraw umieszczonych na stupach, sterowanie oprawami za pomocg zegara

astronomicznego zlokalizowanego wewnatrz rozdzielnicy, zegar umozliwia réwniez reczne sterowanie zataczaniem o$wietlenia.



7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych

Oprocz o$wietlenia podstawowego nalezy instalowac o$wietlenie awaryjne spetniajace nastepujace funkcje:

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi z zachowaniem

réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2, traktowanych jako strefy otwarte na
poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla

bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

- wytwarza¢ natezenie oS$wietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarmu pozarowego i sprzetu przeciw
pozarowego hie znajdujacego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drég ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem

postanowien normy PN-EN 1838.

- dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowaé obliczenia natezenia i rozmiesci¢ oprawy jak dla dwéch osobnych drég

ewakuacyjnych.

Zataczenie opraw awaryjnych musi nastepowac bezzwiocznie po zaniku napiecia na oprawach o$w. podstawowego w
szczegoinosci w strefach wysokiego ryzyka, gdzie musi by¢ uzyskane 100% natezenia zaktadanego w czasie 0,5s. W przypadku
zaniku napiecia doswietlenie drogi ewakuacji z budynku bedzie realizowane za pomocg reflektorow LED i opraw awaryjnego

o$wietlenia ewakuacyjnego. Cate o$wietlenie awaryjne bedzie zasilane z czasem podtrzymania min 1 godz.

8. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych i osprzet.
Gniazda wtykowe ogdlne montowac na wysokosci 0,4m od podtogi w pomieszczeniach lekcyjnych, biurowych i korytarzach oraz 1,4m
w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych. taczniki na wysoko$ci 1,4m nad podioga. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych

osprzet szczelny 1P44 w pozostatych IP20.

9. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym nalezy taczyC zaciski ochronne aparatow i urzadzen z wydzielong zytg ochronng PE instalacji.
Wykona¢ instalacje gtownych potaczen wyrdwnawczych taczac bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm wszystkie instalacje metalowe,
koryta kablowe, metalowe schody, zaciski uziemiajace aparatéw. Instalacje potaczen wyréwnawczych potaczy¢ z zytg ochronng
instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielniach. Wodomierze zbocznikowaé.

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia ogniowego budynku podano w tomie -
LARCHITEKTURA". W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastepujace parametry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen
wplywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty stosowalnosci w budownictwie B, przewody
elektryczne musza mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napigcia - izolacje o napieciu znamionowym 1000V

b) przy wejsciu gtdbwnym we wnece zamykanej przeszklonym drzwiczkami, zaplombowanej szafki, bedzie umieszczony wytacznik
sterowniczy umozliwiajacy reczne wytaczenie napiecia, wylacznik ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem: ,GLOWNY
WYLACZNIK PRZECIW POZAROWY”



c) na wypadek zaniku napiecia bedg Swiecity sie oprawy o$wietlenia awaryjnego  (bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i kierunkowego),
zasilane z wiasnych baterii min. 3h

d) przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelnos¢, z uzyciem Srodkow
ognioodpornych, np.: HILTI, w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajacej przedzieleniom pozarowym.

Skuteczno$¢ i kompletno$¢ systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem instalacji uzytkowania. Protokét z
pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamiesci¢é w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ wiascicielowi

[inwestorowi].

10. Ochrona od przepieé

W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych zaprojektowano w rozdzielniach uktad ochronnikéw. Urzadzenia

montowac na szynach zbiorczych rozdzielnic. Przewidziano ochrone klasy B+C. Preferowany system ochrony firmy Betterman.

11. Instalacja odgromowa
Catg zewnetrzng instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi normami i przepisami:
1. PN-IEC 61024-1: 2001, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine wraz z poprawka do tej normy PN-IEC 61024-
1:2002/ Ap1:2002
2. PN-IEC 61312-1:2001, Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogéine.
3. PN-IEC 61024-1-1:2001, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych wraz z poprawka do tej normy PN-IEC 61024-1-1/Ap1:2002
4. PN-IEC 61024-1-2:2002, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogédlne. Przewodnik B- Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.
5. PN-EN 50164-1:2002 (U), Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) Cze$¢ 1: 1 Wymagania stawiane elementom
potgczeniowym.
6. PN-EN 50164-2:2003 (U), Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) Cze$¢ 2 Wymagania dotyczace przewoddw i uzioméw.
7. Ustawy
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414, wraz z p6zniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 03.04.1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55,p0z.250 wraz z pdzniejszymi zmianami).
8. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 10/1995r.,p0z.46 z p6Zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. nr 107, poz.679 ).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych do obrotu kryteriow powszechnego
stosowania kryteridw budownictwie ( Dz. kryteriéw. Nr 113, poz. 728).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wytwarzanych i stosowanych wg uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. nr 99, poz.637).



- Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow

podlegajacych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznakowania tym znakiem (M.P.nr 39, poz.335 z

pdzniejszymi zmianami).

Dla tego typu dachu projektuje sie instalacje wykonang za pomoca uzioméw poziomych z wykorzystaniem drutu FeZn @ 8mm,

prowadzonych na uchwytach. Elementy instalacji innych takich jak rynny dachowe, pokrycia elementéw okien dachowych czy

konstrukcje anten RTV muszg zostaé potaczone ze zwodami poziomymi za pomocg specjalnych uchwytéw. Drut odgromowy taczy¢ ze

sobg za pomoca ztgcz przelotowych i krzyzowych.

Jako przewody odprowadzajace nalezy tadme stalowg ocynkowang utozong pod warstwg tynku na murze wiasciwym. Od zitacza

kontrolnego nalezy utozy¢ bednarke FeZN 25x4mm i potaczy¢ go z uziomem fundamentowym. Instalacje odgromowa i uziemiajaco

trwale potaczy¢ z instalacjami na istniejacych budynkach przylegtych.

12. Instalacja uziemiajaca i potaczenia wyréwnawcze

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajacej ptaskownikiem ocynkowanym stalowym FeZn 30x4mm, do ktdérego nalezy podigczy¢:

a
b.
c.
d.

e.

metalowe obudowy rozdzielnic

szyny PEiN

stalowe rurociagi instalacji wody, CO i gazu [za pomocg obejm uziemiajacych skrecanych]

metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacji

metalowe koryta kablowe.

W obudowie kazdej rozdzielnicy wykonaé gtéwng szyne wyrownawczg, ktorg nalezy trwale mechanicznie i elektryczne potaczy¢ z

uziomem otokowym. W pomieszczeniach wilgotnych [toalety, socjalne] nalezy zamontowaé szyny wyréwnawcze lokalne w obudowie.
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14. Préby montazowe

Po zakofczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy

uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuije:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystancii izolacji odbiornikéw

e pomiar impedancji petli zwarcia

e pomiar rezystancji uziemien

e  pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;




15. Instalacja dzwonkowa

Instalacja dzwonkowa zasilana bedzie z instalacji w istniejacej czesci szkoly.

16. System monitoringu wizyjnego CCTV
Projekt przewiduje rozmieszczenie kamer tak aby w strefie dozoru byty wejScia do obiektu oraz ciggi komunikacyjne: korytarze.
Szczegoty rozmieszczenia kamer pokazano w czesci rysunkowej. Sercem systemu CCTV jest rejestrator zlokalizowany w centralnym

punkcie dystrybucyjnym CPD w pomieszczeniu 014. Rejestrator powinien zapewnia¢ minimum 4 TB przestrzeni dyskowe;.

17.Kamery systemu CCTV

W projektowanym budynku system monitoringu CCTV opierat sie bedzie na kamerach:
o Koputkowych wewnatrz — 3 sztuk

o Bullet na elewacjach - 9 sztuk

Minimalne wymagania punktéw kamerowych

Kamera koputowa wewnetrzna, IP, 4 MPx z pod$wietleniem podczerwieni:
e  przetwornik 1/3" typu CMOS
e  zmiennoogniskowa 2,8-12 mm
e  6MP przy 20 kl./s.
o  Kodek H.265
e 12Vdc/802.3af PoE

17.1 Specyfikacja sprzetowa stacji operatorskich

Projekt nie przewiduje stacji operatorskiej. Rejestrator umozliwia¢ bedzie udostepnianie podgladu za pomoca protokotu www.

17.2 Rejestracja i odtwarzanie obrazu

Projektowany rejestrator charakteryzuje si¢ parametrami:

o H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG podwojny strumier kodowania

o Czterordzeniowy procesor Quad-Core zapewniajacy jednoczesny podglad, nagrywanie i zdalne zarzadzanie

¢ Podglad na zywo w rozdzielczo$ci Ultra HD 3840 x 2160

« Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI1(3840x2160) z VGA1 (1920x1080) oraz HDMI2(1920x1080) z VGA2(1920x1080)

¢ Dekodowanie 4 kan@8Mpx(30kl/s), 16 kan@1080p(30kl/s)

o Nagrywanie max. do 64 kamer IP: 12 Mpx, 8Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, D1.

o Maksymalne pasmo przychodzace 320 Mbps

e Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, pozostawiony/zagubiony obiekt, detekcja twarzy, liczenie
0s6b, mapa ciepta, detekcja audio

e Zdalna obstuga ustawien parametréw nagrywania kamer



o Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci

¢ Obstuga PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko-obrotowymi

e Obstuga 4 dyskéw SATAIIl do 40TB (max. 10TB kazdy), 5 portéw USB, e-SATA, RS232, RS485
16 wejS¢ alarmowych / 6 wyj$¢ alarmowych

o 1 wejécie audio / 2 wyj$cia audio

o Mozliwo$¢ podtaczenia wybranych modeméw WiFi i 3G poprzez port USB

o Wbudowany Web-Serwer,

System musi gwarantowa¢ najwyzszy poziomu bezpieczefistwa danych w warstwie sprzetowej serwera, ustugi systemu
operacyjnego, aplikacyjnej — przez wdrozenia w systemie serwera redundantnego, detekcje sabotazu punktu kamerowego, watchdog
aplikacji oraz redundancije sprzetowa.

Wyliczenie powierzchni dyskowe;:

Storage Configuration

STORAGE BANDWIDTH
2X 2664x1496 H.265 3.8TB 43.5 Mbit/s
Total 3.8TB 143.5 Mbit/s

17. System instalacji przyzywowej

Projekt przewiduje instalacje systemu przyzywowego w toalecie dla oséb niepetnosprawnych. System bedzie si¢ skladat z wiacznika
pociggowego zlokalizowanego wewnatrz toalety w takim miejscu aby byty do niego swobodny dostep ze zdecydowanej przestrzeni
pomieszczenia. Zadziatanie wigcznika bedzie zasygnalizowane lampka sygnalizacyjng nad drzwiami do pomieszczenia od strony
zewnetrznej celem zasygnalizowania personelowi sytuacji wymagajacej pomocy. Przy drzwiach od strony zewnetrznej bedzie sie

znajdowat przycisk kasujacy sygnalizacje.

18. Urzadzenia HVAC i technologia
Projekt przewiduje jedynie zasilanie urzadzen technologicznych jak kosze do koszykowki, tablicy wynikéw oraz kurtyny rozdzielajacej

boisko a takze wszystkich urzadzen HVAC. Sterowanie powyzszymi urzadzeniami nie jest czescig tego opracowania.

19. Informacja dotyczaca BIOZ

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace elementy robét elektrycznych:

- o$wietlenia og6inego,

- gniazd wtyczkowych 230V,



- zasilania urzadzen technologicznych,
- ochrony od porazen,
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAt KI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA

Istniejace linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla $rodowiska i

przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linie s odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw Srodowiska naturalnego. Prace
zwigzane z budowa,linii nalezy prowadzi¢ wytacznie w stanie beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowa¢ wytacznie
materialy posiadajace atesty lub certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Wykopy w zblizeniu z istniejacq
infrastrukturg podziemng nalezy wykonywaé recznie, z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci. Po zakorficzeniu robét pas terenu objety

pracami ziemnymi nalezy przywrdci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zataczen napiecia.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP

- 0soby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny

posiadac zaswiadczenie kwalifikacyjne

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokos$ci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwoddw posiadajacych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

20. Spis rysunkéw

E1 - Rzut parteru

E2 — Rzut pietra technicznego

E3 - Rzut dachu

E4 - Schemat ideowy zasilania i rozdzielnicy R

E5 — Schemat ideowy instalacji przyzywowe;j

E6 - Schemat ideowy okablowania strukturalnego i monitoringu CCTV

EPZT - Projekt zagospodarowania terenu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
z pbzniejszymi zmianami;

Projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PIEKARACH

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

Lokalizacja: SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
UL. PIEKARSKA 47 DZIALKA NR 99/1
96-323 OSUCHOW

Inwestor: GMINA MSZCZONOW
PLAC PILSUDSKIEGO 1
96-320 MSZCZONOW

Oswiadczam, ze projekt budowlany rozbudowy szkoly w zakresie obejmujgcym branzg elekiryczng
sporzadzitam/sprawdzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg projektanta od
odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:

mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska
upr. bud. 67/01/WL do projektowania w specjalno$ci instalacji elektrycznych bez ograniczen

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Dytrych
nr upr. LOD/2058/PWOE/12 do projektowania w specjalnosci instalacii elektrycznych bez ograniczen
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OPRAWY EWAKUACYINE ORAZ OPRAWY WYPOSAZONE W WKtADY BATERYINE
MUSZA POSIADAC SWIADECTWO DOPUSZCZENIA CNBOP

GWP.POZE GLOWNY WYLACZNIK PRZECIW POZAROWY

EEE OPRAWA W SUFIT PODWIESZANY 597 Z RASTREM LED 45W 4300Im

OPRAWA SPORTOWA Z SIATKA 100W LED

OPRAWA W SUFIT PODWIESZANY 190 Z RASTREM LED 24W 2500Im

O

1 OPRAWA NASTROPOWA 1040 OPAL LED 60W 7400Im

OPRAWA NASTROPOWA 1587 CLEAR LED 79W 38800Im

OPRAWA AWARYUNA ZEWNETRZNA Z WKLADEM BATERYUNYM 1h 2x18W

OPRAWA AWARYJINA WEWNETRZNA 7 WKCADEM BATERYUNYM 1h 2W
DO POMIESZCZEN h<4m

OPRAWA AWARYJNA WEWNETRZNA KORYTARZOWA Z WKLADEM BATERYJINYM 1h 2W
DO POMIESZCZEN h<6m

PODSWIETLANY ZNAK EWAKUACYJINY z WKtADEM BATERYJNYM 1h
ZGODNY Z PN-EN 1838:2013-11

WYtACZNIK 1-BIEG. p/t

PRZELACZNIK SWIECZNIKOWY p/t
PRZEYACZNIK SCHODOWY p/t

€

% CZUINIK RUCHU 360° ZASIEGU 10m
O}~ GNIAZDO WTYKOWE p/t PODWOINE

T WYPUST ZASILANIA

“ ., J O N N A O KR A S K A

ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
www.e-architekf.pl telefon 60136 10 66

Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

Inwestor: Adres inwestycji:
GMINA MSZCZONOW SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
PLAC PILSUDSKIEGO 1 UL. PIEKARSKA 47
96-320 MSZCZONOW DZIALKA NR 99/1
96-323 OSUCHOW
) Podpis:
Autor projektu:
mgr inz. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA, upr. nr 67/01/Wt
Sprawdzajgcy:
mgrinzZ. MARCIN DYTRYCH, upr. nr LOD/2058/PWOE/12
Wspotpraca:
inz. KAMIL SKOTNICKI
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
RZUT PIETRA TECHNICZINEGO E2 GR%D]QEN 1:100




Rozdzielnia Gtowna R Lo s re 2504000 — 01

G) STV D02 ETIMATI0
. — —F & B3a 3P B 6A -F EFl—4 —F EFI-4 —F EFI-4 -F EFI-4 -F EFl-4
C 3 WOkA?; 40/0,03A 40/0,03A 40/0,03A 40/0,03A 40,/0,03A -F KZS—2M
h p hﬂ}} AC tﬂi AC PB}4 AC bﬂ}& AC PEEL& A B 16/0,03A
| I | I 4 14 AC
CG fﬁx _F STV D02 LD LCD LD LD LD P
CU 3 T 35A tB}L
O SON-3 < 3p AW1 02 03 04 05 Gl G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 d10 G11 G12
3
CW o Q ooV 363 7Fl ETIMAT1O 7Fl ETIMAT1O 41 ETIMAT1O0 41 ETIMAT1O0 7F>L ETIMAT10 41 ETIMATIO  —F % ETIMATIO fFl ETIMATIO 41 ETIMATIO  —F & ETIMATIO fFl ETIMATIO 7F ETIMATIO  —F J ETIMATIO Jl ETIMATIO —F § ETIMATIO 41 ETIMATIO
o b~ 63A 3P Qi) 1P B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 10A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A 1P B 16A
= — K FAA 10kA FAA 10kA F3A 10kA F3A 10kA F3A 10kA FAA 10kA FAA 10kA F3A 10kA F3A 10kA FSA 10kA F3A 10kA 2\ 10kA 2\ 10kA %2\ 10kA FSA 10kA FSA 10kA
O © . o
: n : n n
- — g kS, o S, o o
(- 4 ETITEC-WENT o & o & & 10 10 10 L0 L0 10 0 0 0 10 10
Q -F TNC—S/4+0 < < < < < o m m ¥ ¥ ¥ m m m o o
g 25,/100kA & = & = = & & & & & & & & & & &
(7)) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 > > 2 2 2 2
— I I I I I I I I I T I I I I
- a < a < < X x x < < < % = = < <
D Z T Z T T I T T T T T T T T T T
‘O = zZ zZ z z z z z z z z z z z
\ s Astroclock
w — pu
O O ?
N - —
© 2 Z <
& ie} o 3 8 . . N
(@) wl | w wl |3 wl |3 wl |2 Q g S 3 = gl |8 g | Al e B
e Z.5.W. — § 5 > 3
b 2 I 1 = N 1 1 I T 81812 BIEE BlEIE BlElE l8llE |g|3lE S E R E I I H . E .
ISI=} - D ©| o d 1 N 5 a d d o 3 ).
I L|3 2 LS s i s MBI NEIE NES NEE NEE NEE NEE NEE HEE <28 HEE u
S E =178l =% =k =172 5lol3 50|13 lals  |5]gl8 502 HE 5|2 MK ST = qElE i
zasilanie z istniejacej i 21 |® 2l |° 2| |g 2 |* 3| B3| B2 8 Q = 3l olo|g = S <183 N S 2
rozdzielni gtéwnej z 9 Q o o o) ) o e}
wykorzystaniem o o a
pozostawionej wewnetrznej
linii zasilajgcej na potrzeby
niniejszej rozbudowy
-F UgéADow -F UgéADow -F U\S/EADOW -F U\S/EADOW _F K7S—M _F kzs—on T U:/EADOW -F UYGLADOW -F U%ADOW -F U:/EADOW -F msgx D02 -F UWSST\A/ D02 _F K7S— oM _F K7S— oM
B 10/0,03A B 16,/0,03A B 16,/0,03A B 16,/0,03A
p 1p p p T AC T AC p p p p 3p 3p T AC T AC
i WKELADKA BA WKELADKA BA WKEADKA B6A WKLADKA 6A ) ) WKEADKA 16A WKLADKA 16A WKEADKA 16A WKELADKA 16A WKLADKA 16A WKLADKA 16A ™5 )
pos LD LD LD LD
0] = (e}
G13 G14 G15 G16 G17 0 | G18 w0 | G19 0 | G20 w0 | G2l G22 G23 G24 0 | G25 0 | G26
| | o o o o o S g g S 2 o g 3
o VB 31-20 o % % % % P o) & ) & L 1 = & &
: = ZE : : . . : : : : : ¢ : : : :
e 2 2 3 3 : Z : : : 3 2 2 2 2
. P z z
o[ o[ s[o o[ ® z z p4 p4 P z z z = =
e EQI ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ -K ASTROCLOCK—2
EEEE T, Bleak=y
2
® 8 ® 9glelal® o slelelal® @ @ slelele] © © e
= ‘ s e ) ‘ o ‘ .JONNA OKRASKA
m - o | . = 1= |- |-
ks 119 o= 33 33 e o o O & Ul.tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
. . . . . . . ' . . @ . . . www.e-architekt.pl telefon 6013610 66
® @@ élslele] ®® 6 %elelo] NN SILOWNIKI SILOWNIKI SILOWNIKI SILOWNIKI KURTYNA TABLICA ! Tytut opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
HH HHE\ HH - CENTRALA CENTRALA CENTRALA OSWIETLENIE POMIESZCZENIE KURTYNA KASKADA KOCIOL O o c
SHT L o H; 05T WYNIKOW NW1 NW2 NW3 TECHNIGZNE POWIETRZNA POMP SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
rrYTinnn s aalslae] s oo als]s] TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH
. L, CIEPLA - .
eTelaTeTs AROE ...‘... 5o SleleTelsTe ] o Inwestor: Adres inwestyciji:
SN O % o - o o g . UGJ GMINA MSZCZONOW SZKOLA PODSTAWOWA W PIEKARACH
s B o o SPEHELEE o o o o < g =z = =z =z o % s o PLAC PISUDSKIEGO 1 UL. PIEKARSKA ;17
[e]e]e|e|e]e 8| ®] ©8:0[8e0 ®e o elelefsfs]e = S = = = S = =1 = = = z N z @ z =] z z a s N ~ S DZIALKA NR 99/1
é%g é%g g%g gg; 5%; Eg; 5%8 ﬁég 5%8 5§§ Sém 2%; EEE Qgé 76-320 MSICIONOW 96-323 OSUCHOW
° = ° 3|3l= o|3l= o|g|= o|g|=z zg|z 382 I MERS MR MG 8l glg|o < || JE Podpis:
DSP 3-5 > 8 > 8 2 8 2 8 -) 8 o 8 = 8 = 8 = 8 = [ . © “ o [a) = X = Autor projektu: pis:
*n *n n n B4 =5 z z z z = o < mgr inz. AGNIESZKA PIETRZYKOWSKA., Upr. nr 67/01/Wk
o L i L L o > X
< O o O (&} a 4 2 s o
= prawdzajgcy:
4 mgr inz. MARCIN DYTRYCH, upr. nr LOD/2058/PWOE/12
Wspdtpraca:
inz. KAMIL SKOTNICKI
Tytut rysunku: NR RYS.: Dotc}:' Skala:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA | ROZDZIELNICY R E4 GRS;QEN




kompletny zestaw do jednego pomieszczenia

Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostepny jako komplet elementéw z ramkami, instrukcjg, w jednym opakowaniu, w wersji do montazu podtynkowego.
W przypadku montazu natynkowego nalezy zastowac odpowiednie puszki natynkowe z ramkami.

Dodatkowe przyciski wezwania taczyé rownolegle, analogicznie jak na schemacie.

Wyjscie bezpotencjatowe do podtgczenia
np. systemu BMS, centralki alrmowej, centralki przyzywowej, itp...

2x1,00mm2

SYGNALIZATOR

Wezwanie wiacznikiem pociaggowym
Kasowanie przyciskiem z lampka
Sygnalizator nad drzwiami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm
Montaz w puszkach 60mm, z wkretami
Rezystory w zestawie z FEH2001
Zworki ustawi¢ w pozycji "B"

Nie zamienia¢ L1 z L2
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Koszulka
izolacyjna

Podtgczy¢ do najblizszej puszki
rozgateznej 230V

KORYTARZ
TOALETA

Symbole na rzut

S Sygnalizator

T Transformator dla 1 pomieszczenia

\_@® Wiacznik pociggowy

Przycisk z lampka

Okablowanie
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Panel wentylacyjny 2-went. (z termostatem)

SWITCH L2/L4 - 48 x RJ45 GE Base-TX PoE+ + 4 SFP GE, 1 x AC

Panel MMC 48xRJ45 BC 2U Keystone Kat 6 UTP

Panel porzadkujacy 19"x1U

Rejestrator 16 kanatowy z dyskiem 4TB

Panel porzadkujacy 19"x1U

Listwa zasilajaca 19" 8x230V z wytacznikiem i filtrem przeciwzakidceniowym

12x 2664x14%96 H.2
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KAMS — ELEWACJA

KAMZ — ELEWACJA

- e & KAM12
0 || v | v o v oo o o | |
T et FTP+POE T KAMT
N D N 0l = KAM10
4 KAM9 — ELEWACJA
1 KAMB — ELEWACJA
Rejestrator 24 kanatowy z dyskiem 8TB = KAM7 — ELEWACJA
— KAM6 — ELEWACJA
3 KAMS — ELEWACJA
H H H H H = KAM4 — ELEWACJA
]
]
]

UPS

[e0CE0GO® 1 H

Okablowanie musi w petni spetnia¢ wymagania kategorii 6 250MHz (class E) wedtug norm:
ANSI/TIA/EIA 568-B.2 (cat.6), ISO/IEC 11801 :2002, EN 50173 :2002, EN 50173-1 :2004,
IEC 60603-7-5 Ponadto wszystkie komponenty toru transmisyjnego sg zgodne

z Dyrektywa ROHS 2002/95/WE

*** Projektowang szafe alezy potaczy¢ kablem $wiattowodowym z istniejgcg szafg bedacg
centralnym punktem dystrybucyjnymw istniejgcym budynku

Storage Configuration

3.8TB 143.5 Mbit/s

3.8TB 143.5 Mbit/s

KAMT — ELEWACJA

12x FTP cat 6
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A $800,00 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZ CZYNNA 5726,89 m? (58,43%)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY OGOLEM 1576,30 (16,08%)
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