CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Osuchdw, ul. Piekarska 47 dz. nr 99/1

NAZWA PROJEKTU

Projekt budowlany sali gimnastycznej wraz z
zapleczem przy szkole podstawowej w Piekarach

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 13054
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1070,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 1070,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1305,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1070,6
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 305,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1070,6
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 070,6
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 3926,9
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 3926,9
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,032
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI1 W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 9,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA T
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA SR [3€] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa
Okecie
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE (o3 [W] 27 215,4
PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPLA [0 [w] 29 079,6
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 56 237,3
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA Dry w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [w] 56 237,3
WSKAZNIKI | WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dna [W/m?] 43,1
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 14,3
. 1ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZALTBOSsI'E';AG ﬁNERG” EN;\I‘?SF: :3 II_IUB %
OGRZEWCZY Gaz ciekly - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w ramach 3,928 | |
wspdlnotowego handlu upraw
Energia elektryczna. 2,920 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ciekly - warto$¢ opatowa z materiatdw KOBIZE do raportowania w ramach 2,851 | |
WHER AN wspélnotowego handlu upraw
Energia elektryczna. 0,284 | kWh

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 1z 13



2 1LOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEE’\F‘%EF:IGII-IUB (m2-rok)
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACJI Energia elektryczna. 22,140 | kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u U POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/m?K] [WmK] STAN | WT 2018 (]
1 |D-1 Dach sala Dach 0,118 0,180 P 8] 492,85
2 | D-2 Dach pom. pomocnicze Dach 0,131 0,180 P U 472,95
3 | PG-1 Podtoga na gruncie sala Podtoga na gruncie 0,188 0,300 P a 389,86
4 | PG-2 Podtoga na gruncie pom. Podtoga na gruncie 0,190 0,300 P U 504,04
pomocnicze
5 | STW Strop ciepto do géry Strop ciepto do géry 1,000 1,000 P U 75,83
6 | SW Sciana wewnetrzna przy starej | Sciana wewnetrzna 0,204 1,000 P U 33,64
szkole
7 | SW-1 Sciana wewnetrzna 24,0 cm Sciana wewnetrzna 1,000 1,000 P U 686,05
8 | SW-2 Sciana wewnetrzna 12,0 cm Sciana wewnetrzna 1,000 1,000 P U 83,46
9 |sz Sciana zewnetrzna 44,0 cm Sciana zewnetrzna 0,165 0,230 P U 953,85
OKNA | DRZWI
LP. SYMBOL OPIS s [W/lr:12K] [wt;"rﬁik] STAN | WT 2018 POWIE':E]CHNIA
1 | DW Drzwi wewnetrzne 2,000 P 47,08
2 | bz Drzwi zewnetrzne 0,70 1,300 1,500 P U 8,20
3 |0z Okno zewnetrzne 0,70 0,900 1,100 P U 153,47

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEME';‘I;T?:ALSDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - absorpcyjna - gazowa: 55/450C 1,23
(75%)
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYIJNY - 50-120 kW (55/45°C) (25%)
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPEA BUFOR - w systemie ogrzewczym o parametrach 55/45°C w przestrzeni: 0,95
ogrzewanej
E:EEGPL:_'AACJA 1 WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej 0,96
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU Gk SPRRgg/Zr\'ESC
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta - glikol/woda, sprezarkowa, napedzana gazem 1,30
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPEA Zasobnik w systemie ¢.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACJA
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OGRZEWANIE | WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 12 055,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 11 120,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eajpom;H [kWh/rok] 22453
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 13 365,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 232,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 735,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 18 968,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 13054
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1070,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1070,6

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ - 1

Kociot Gazowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qt,nd [kWh/rok] 3013,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 3338,7
ggl:\noc)ERh‘ZIIEClEEZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapom s [KWh/roK] 561,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3900,0
ggl:v'OngNZIiBz?{\(I:\I:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 36726
ﬁ\é%géisgg\xg é E Irg/;YNclﬁooNAWMLNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWh/roK] 1684,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 5 356,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 326,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 267,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 267,7
PARAMETRY PRACY [°C] 55/45

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ptynny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA : 1.10
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !

RODZAJ ZRODLA CIEPLA

KOCIOt GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW (55/45°C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 101
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.98
BUDYNKU NH.d ,

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.96
OBREBIE BUDYNKU NH,e ’

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPEA W ELEMENTACH 095
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI NH,toti 0,90
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNE] - 2

Gazowa pompa ciepta
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 9 041,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 7 781,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZERI

POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1684,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9 465,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN

POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 560,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU

URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 50519

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 13 611,9

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 979,1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 803,0

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 803,0

PARAMETRY PRACY [°C] 55/45
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ptynny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGI PIERWOTNEJ NA _ 110

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ,
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

POMPA CIEPLA - powietrze/woda - absorpcyjna - gazowa: 55/450C

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 130

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g '

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.98
BUDYNKU NH,d ,
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - bez miejscowej
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPEA W 096
OBREBIE BUDYNKU NH.e '
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH 095
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NH,tot,i 1,16
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 5 000
POMPA £ADUJACA BUFOR W UKLADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1 500
NAPED POMOCNICZY | REGULACJA KOTLA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACII
; G [W/m?] 0,30
KOTLA
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH | REGULACJI KOTEA tel [h/rok] 1400
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WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 6 498,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 5994,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1 566,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 561,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 594,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 699,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo v [kWh/rok] 11 293,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 1305,4
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vax [m3/h] 7 250,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 52,50
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACJI Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI

URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY

WENTYLATORY - w centrali hawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 ht

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,20

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 6 000

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 10 980,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 12 421,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 370,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 791,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 663,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1110,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 14 773,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1305,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 070,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1070,6

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 5z 13



SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 10 980,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 12 421,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 370,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12791,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 663,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1110,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 14 773,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1305,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1070,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 070,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ptynny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ] 110
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Pompa ciepta - glikol/woda, sprezarkowa, napedzana gazem
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 1130
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA | RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktow
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU MNw.d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,88
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYJINYCH te [h/rok] 5 840
POMPA £ ADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK el [W/m?] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK to [h/rok] 200
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ] Lt s
(RODZAJ: SZKOLY) Vi [dm?/m* dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYJNY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 28 901,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 86 705,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1305,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1070,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 070,6
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 28 901,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 86 705,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1 305,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1 070,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 070,6
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA >
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY
( ) ty [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0.9
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA AUTOMATYCZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO Fo 08
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA SWIATLA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 100
C 1

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

i 3 UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 2 245,3 6 735,9 6,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 1 566,5 4 699,5 4.7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 370,2 1110,6 1,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 28 901,7 86 705,1 87,4
SUMA 33 083,7 99 251,1 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE | SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 33 083,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 99 251,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1305,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1070,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1070,6
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGI PIERWOTNEJ NA i 3,00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz plynny

Q Q Q
OEIRAZWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12 055,4 11 120,5 12 232,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 12 055,4 11 120,5 12 232,6
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kt rok] [Kh /"r ok] [KVih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 498,6 59947 6 594,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 498,6 59947 6 594,1
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [k rok] [kh /'(mk] [Kh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 980,3 12 421,2 13 663,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 10 980,3 12 421,2 13 663,3
Q Q Q
ClrlalzENE [KWh/rok] [KWWh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 29 534,4 29 536,3 32 490,0
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
CRZE AN [KWh/rok] [KVih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 2 2453 6 735,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 2245,3 6 735,9
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kK\Wh/rok] [Kh /"r ok] [Kvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1 566,5 4 699,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1 566,5 4 699,5
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /PI'Ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 370,2 1110,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 370,2 1110,6
Q Q Q
(ClrlaipZ=NE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r o [Kh /PI'Ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 28 901,7 86 705,1
RAZEM 0,0 33 083,7 99 251,1

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC TEMPI[EDFE?TURA POWI[ErEf]CHNIA KU?:;I;?RA
1 | Biuro v 1 20,0 12,9 37,2
2 | Garderoba z oknem v 3 20,0 81,4 210,2
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L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC TEMPIEOT:?TURA POWI[E&%]CHNIA KUEE':;E;JRA
3 | Garderoba z oknem v 1 24,0 20,5 56,2
4 | Klatka schodowa v 1 12,0 6,7 19,8
5 | Korytarz v 1 20,0 88,9 251,3
6 | tazienka bez okna v 1 24,0 6,8 20,3
7 | kazienka z oknem v 4 24,0 47,7 134,6
8 | Pokgj v 1 20,0 14,9 43,0
9 | Pokéj oddzielony v 1 20,0 18,4 53,0
10 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 12,0 4,5 13,4
11 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 16,0 25,3 63,6
12 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 12,0 25,2 63,3
13 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 8,0 84,3 274,0
14 | Sala lekcyjna v 3 20,0 868,1 2687,1
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
I Pom. pomocnicze bez okna 4,485
I Klatka schodowa 6,664
Pom. pomocnicze z oknem | I 1 azienka bez okna 6,771
Korytarz ’
¥ﬂ GdlUeioud 2 ORIl _ Biuro 12’916
Eazienkaiz oknsm § I Pokoj 14,904
FOIITL. POITTOCTILZE ki e . !
Lol BN Poksj oddzielony 18,394
Pom [EEE Garderoba z oknem 20,502
e B Pom. pomocnicze z oknem 25,15
=N o | pom, pomocnicze z oknem 25,278
[} azienka z oknem 47,699
I Garderoba z oknem 81,392
1 Pom. pomocnicze z oknem 84,332
B Korytarz 88,851
[ Sala lekcyjna 868,067
Sala lekcyjna U
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
N Pom. pomocnicze bez okna 13,391
I Klatka schodowa 19,784
Pom. pomochicze z oknem n Korytarz Il [ 1 azienka bez okna 20,341
Garderoba z oknem N Biuro 37,211
La:;::lf’u?ﬁ:?;‘ge z oknem 1 POKéj 42,966
T | I Pokdj oddzielony 52,991
5 e =1 Garderoba z oknem 56,206
I Pom. pomocnicze z oknem 63,253
I Pom. pomocnicze z oknem 63,575
N t azienka z oknem 134,634
I Garderoba z oknem 210,166
I Korytarz 251,261
Pom. pomocnicze z oknem 273,996
S e [ sala lekcyjna 2687,113
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Temm Q Qi Q Qe Quo Qi Qo
IS N | o | e | (ajred | [ciekl | tarea | e | (ajred | (@i | (G fim
Styczen 31| -1,2 31,04 1,28 5,14 26,98 0,956 9,72 38,08 18,76 1,000
Luty 28 | -0,9 27,64 1,08 4,57 26,60 0,951 11,04 34,39 16,68 1,000
Marzec 31 4,4 22,45 0,83 3,70 19,60 0,759 20,14 37,27 3,01 0,345
Kwiecien 30 6,3 19,13 0,29 3,16 17,25 0,620 26,83 36,06 0,85 0,000
Maj 31| 12,2 11,46 -0,73 1,90 9,95 0,309 35,75 37,27 0,01 0,000
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Tem,m Q Qrw Q Qve QSO Qin Q N
MIESIAC Na | o] @ /fok] [G)froK] [G/rok] [Q/rok] N, gn @ /rtI)k] [G]/r:)k] [GJ?rcfk] fium
Wrzesien 30| 12,8 10,27 -0,71 1,70 9,21 0,341 23,98 36,06 0,02 0,000
Pazdziernik 31 8,2 17,10 0,16 2,82 14,90 0,651 14,96 37,27 0,98 0,000
Listopad 30| 29 24,29 0,59 4,02 21,80 0,914 7,36 36,85 10,27 0,962
Grudzien 31 0,8 28,14 1,06 4,66 24,45 0,951 6,19 38,08 16,21 1,000
W sezonie 273 8,3 191,51 3,85 31,67 170,74 0,679 155,96 331,34 66,79
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
J 191,51
300} 170,74
200_: 66,79
: 2Lt
0_; Ay
-100
-200
1 -155,96
-300
-4007 -331,34}
T T T T T Y T u Y T T T f T
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 3,41 948 1,0
Okno zewnetrzne 48,80 13 556 13,7
Dach 43,30 12 028 12,2
Podtoga na gruncie 34,76 9 655 9,8
Strop ciepto do géry 0,00 0 0,0
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 55,18 15 329 15,5
Ciepto na wentylacje 170,74 47 429 47,9
RAZEM 356,19 98 945 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Okno zewnetrzne 13,69 % | Dach 12,19 %
Sciana zewnetrzna 15,48 % | Podtoga na gruncie 9,79 % |
Drzwi zewnetrzne 1 %
Sciana wewnetrzna o”o/;”['
Cieplo na wentylacje 47,85 % |
L1 Strop ciepto do gdry 0 % C— Drzwi wewnetrzne 0 %
1 Sciana wewnetrzna 0 % C— Drzwi zewnetrzne 1%
L1 Podloga na gruncie 9,79 % C—1 Dach 12,19%
1 Okno zewnetrzne 13,69 % 1 Sciana zewnetrzna 15,48 %

[ Ciepto na wentylacje 47,85 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od storica 155,96 43 323 32,0
Zyski wewnetrzne 331,34 92 038 68,0
RAZEM 487,30 135 361 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Zyski od storica 32 % |

Zyski wewnetrzne 68 %

[ Zyski od stonca

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

32 % 3 Zzyski wewnetrzne 68 %

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH
OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 12 055,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi H [kWh/rok] 11 120,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 2 245,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 13 365,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 232,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 735,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kKWh/rok] 18 968,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUyx [kWh/mzrok] 9,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 10,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 9,4
;%D’\AN(?CS’;‘I'IIEC;\\I(\/(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 52
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m?rok] 145

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 6 498,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 5994,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 1566,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 561,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 594,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4699,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 11 293,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 5,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,1
;%DMNC?CS’;II'IIEC;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 36
.;%D’\ANC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V’\I’E"ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 8.7

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 10 980,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 12 421,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 370,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12791,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 663,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1110,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 14 773,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 9,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,5
\;%DMNC())CS’:‘I'IIE(;\\I(V(;ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0.9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 113

POMOCNICZYMI
CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 28 901,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 86 705,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 22,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [KWh/m?rok] 66,4

tACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd)  [kWh/rok] 29534,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kWh/rok] 58 438,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 4182,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 62 620,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kKWh/rok] 119 195,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 546,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 131 741,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 44,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 91,3
.;%DMN(SCS’;‘I'IIE(;\\I(\QEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 96

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE,

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 22,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?Zrok] 48,0
'J:EODMNOOCS’:‘I'IIE(;%I/E"ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m?rok] 100,9
i%r;r;osmows GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT £ [kWh/m?rok] 1100
SPRAWDZENIE SPE£NIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2018 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPELNIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2018 w powyzszym zakresie!

)

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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