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I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany architektoniczny autor: mgr inz. arch. Joanna Okraska;

- Projekty budowlane branzowe

- Opinia geotechniczna dla potrzeb niniejszego projektu opracowana przez pracowni¢

geologiczng DANGEO Daniel Jabtonski, autor opracowania mgr Daniel Jabtonski z listopad

20109r.

- Mapa d/c projektowych

2. Warunki posadowienia

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono proste warunki gruntowe nadajace

si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanego budynku. Zgodnie z Rozporzadzeniem

MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. obiekt zaliczono do II kategorii geotechniczne;j.

Jak wynika z dokumentacji geotechnicznej w podtozu terenu pod budowe budynku

wystepuje nastepujgca budowa geologiczna:

Otwor nr 1 — rzedna 209,90m n.p.m.

m.p.p.t. — humus (ciemnobrazowy) (II)

m.p.p.t. — piasek drobny (brazowy) Ip = 0,40 — 0,50 (I1lla)

m.p.p.t. — piasek drobny (jasnozétty) Ip = 0,40 — 0,50 (I1la)

m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (szara) Iy =0,15 - 0,20 (IVb)
m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (jasnoszara) I = 0,30 — 0,40 (IVa)
m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (jasnoszara) I = 0,25 (IVc)

m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (ciemnoszara) I = 0,15 — 0,20 (IVb)

Otwor nr 2 — rzedna 210,30m n.p.m.

- 0,00 - 0,40
- 0,40 -0,90
-0,90-1,50
-1,50-2,60
-2,60-3,60
- 3,60 —4,30
-4,30-5,00
- 0,00 - 0,50
- 0,50 -0,90
- 0,90 - 1,60
- 1,60 -2,30
-2,30-3,50
-3,50-3,90
-3,90-4,30
-4,30-5,00

m.p.p.t. — humus (ciemnobrazowy) (II)

m.p.p.t. — piasek drobny (z6tty) Ip = 0,40 — 0,50 (I1Ia)

m.p.p.t. — piasek sredni (zotty) Ip = 0,40 — 0,50 (IlIa)

m.p.p.t. — piasek sredni + zwir (z6lty) Ip = 0,40 — 0,50 (I1la)
m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (brazowa) I = 0,15 — 0,20 (IVb)
m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (bragzowa) Iy = 0,30 — 0,40 (IVa)
m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (bragzowa) I = 0,25 (IVc)
m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (bragzowa) I = 0,15 — 0,20 (IVb)



Otwor nr 3 —rzedna 210,50m n.p.m.

- 0,00 - 1,00
- 1,00 - 1,70
-1,70-2,20
-2,20-2,60
-2,60-3,10
-3,10-4,20
-4,20-5,30
-5,30-6,00

m.p.p.t. —nasyp - humus + cegly (ciemnobrazowy) (I)

m.p.p.t. — piasek $redni (z6ity) Ip = 0,40 — 0,50 (1lla)

m.p.p.t. — piasek gliniasty (jasnoszary) I, = 0,06 (IVb)

m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (jasnoszara) I =0,15 - 0,20 (IVb)
m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (jasnoszara) I = 0,30 — 0,40 (IVa)
m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (jasnoszara) I = 0,30 — 0,40 (IVa)
m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (szara) I = 0,25 (IVc)

m.p.p.t. — piasek gliniasty (bragzowy) I = 0,15 — 0,20 (IVb)

Otwor nr 4 — rzedna 210,60m n.p.m.

- 0,00 - 0,60
- 0,60 -0,80
-0,80-1,20
-1,20-1,80
- 1,80 -2,20
-2,20-2,80
-2,80-3,50
-3,50-5,70
-5,70-7,00

m.p.p.t. —nasyp - humus + cegly (ciemnobrazowy) (I)

m.p.p.t. — humus (ciemnobrazowy) (II)

m.p.p.t. — piasek gliniasty (jasnobragzowy) I = 0,06 (IVa)

m.p.p.t. — piasek $redni (z6tty) Ip = 0,40 — 0,50 (1lla)

m.p.p.t. — piasek $redni (jasnozotty) Ip = 0,40 — 0,50 (I1Ia)

m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (bragzowa) I = 0,15 — 0,20 (IVb)
m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (bragzowa) I = 0,30 — 0,40 (IVa)
m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (bragzowa) Iy = 0,30 — 0,40 (IVa)
m.p.p.t. — piasek $redni (z6tty) Ip = 0,70 (I1Ib)

Otwor nr 5 —rzedna 210, S0m n.p.m.

- 0,00 - 1,50
- 1,50 -2,20
-2,20-3,60
- 3,60 -4,60
- 4,60 - 6,00

m.p.p.t. — nasyp - humus + cegly (ciemnobrazowy) (I)

m.p.p.t. — piasek drobny (jasnozoéity) Iy = 0,40 — 0,50 (Illa)
m.p.p.t. — piasek gliniasty (szary) Ip = 0,25 (IVc)

m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (szara) I = 0,30 — 0,40 (IVa)
m.p.p.t. — glina piaszczysta + zwir (szara) I = 0,25 (IVc)



Mapa lokalizacyjna wiercen geotechnicznych:
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Przyjeto nastepujace rzedne posadowienia:

- poziom posadzki parteru +/- 0,00 =210,87m n.p.m.
- poziom spodu taw fundamentowych - 1,90 =208,97 m n.p.m.
- poziom spodu chudego betonu -2,00=208,87 m n.p.m.

W badanym podtozu stwierdzono wystgpowanie gruntéw nosnych nadajacych sie do
bezposredniego posadowienia budynku.

W trakcie badan terenowych wykonanych w listopadzie 2019r., nie nawiercono

zwierciadta wody gruntowej. Pojawia si¢ jednak w otworze OW — 4 saczenie w glinach

zwatowych na glgbokosci 3,50m p.p.t.

Bezposrednie posadowienie taw i stop fundamentowych sali gimnastycznej przyj¢to
na glebokosci -1,90m p.p.p. tj. na rzednej 208,97m n.p.m, Projektowane posadowienie
wypadnie w warstwie gruntow niespoistych wystepujacych w postaci piaskoéw drobnych 1
srednich miejscami ze zwirem w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia 1p=0,40

- 0,50.

W przypadku wystgpowania gruntow nieno$nych w poziomie posadowienia nalezy
wymieni¢ je, do poziomu gruntow nosnych na piasek $redni stabilizowany cementem
zageszczony statycznie poprzez walowanie warstwami do stopnia zaggszczenia [s=0,97,
wystepujace w badanym podtozu piaski drobne i $rednie w stanie $rednio zaggszczonym

nalezy zagescic j.w

Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na poziom posadowienia istniejacego budynku nie

doprowadzajac do jego podkopania lub naruszenia gruntOw w poziomie posadowienia, w

przypadku innego poziomu posadowienia niz zalozony w projekcie nalezy skontaktowacé sie z

projektantem, lawy fundamentowe wzdluz osi 12 nalezy wykona¢ w dwdch etapach, dzielac

wykop na dwie rowne czesci ~5.00m, zabrania sie odkopania fundamentow budynku

istniejacego w calosci, fundamenty te nalezy odkopywac recznie.

Z uwagi na wystepowanie gruntdw spoistych bezposrednio pod piaskami drobnymi i
$rednimi, nalezy zabezpieczy¢ wykop przed nagromadzeniem si¢ wody opadowej. Nadmiar
wody moze doprowadzi¢ do uplastycznienia gruntdéw nos$nych i znacznego pogorszenia
parametrow wytrzymato$ciowych, grunty uplastycznione nalezy bezwzglednie usungé z
wykopu. Roboty ziemne i prace fundamentowe zaleca si¢ wykonywa¢ w suchej porze roku.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na szczelno$¢ wykonanych podziemnych sieci

4



kanalizacyjnych i1 wodociggowych. Zaleca si¢, aby budynek, po zakonczeniu i odbiorze robot
zwigzanych z izolacja przeciwwodng i termiczng, dokladnie z zewnatrz obsypaé gruntem
spoistym. Do obsypania zastosowaé np. gliny piaszczyste. Obsypanie budynku gruntem
sypkim moze powodowac¢ zaleganie wod bezposrednio przy budynku co moze skutkowac
obnizeniem nos$no$ci gruntow w poziomie posadowienia. Po wykonaniu wykopu pod
fundamenty nalezy uksztaltowa¢ odpowiednie pochylenie umozliwiajagce natychmiastowe
bezposrednie odpompowanie gromadzacych si¢ wod opadowych. W przypadku ewentualnych
saczen nalezy wykona¢ drenaz przyskarpowy w dnie wykopu z mozliwoscig bezposredniego

odpompowania gromadzacej si¢ wody.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy potwierdzi¢ stan i rodzaj
gruntow w poziomie posadowienia wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego
geologa. Na etapie wykonywania wykopow pod fundamenty, zaleca si¢ staly nadzor

uprawnionego geologa na budowie.

Po wykonaniu wykopow fundamentowych kierownictwo budowy i nadzor inwestorski
zobowigzane sq do sprawdzenia stanu i rodzaju gruntow w poziomie posadowienia oraz
porownania z wynikami wstepnego rozpoznania geotechnicznego. W przypadku znacznych

roznic w porownaniu do opinii geotechnicznej nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3. BudyneKk istniejacy

3.1 Opis konstrukeiji z ocena stanu technicznego

Budynek szkoty zrealizowano w latach sze$¢dziesigtych dwudziestego wieku.
Budynek dwukondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony, w latach 2004 — 2010 budynek
wyremontowano, obecnie szkota dysponuje 6 salami lekcyjnymi, salg komputerowa,
biblioteka, §wietlica, oraz niewielka salka gimnastyczng.

Uktad konstrukcyjny budynku tradycyjny z §cianami murowanymi z cegly pelnej
ceramicznej. Usztywnienie budynku stanowig S$ciany poprzeczne i podluzne w ktorych
umieszczono przewody wentylacyjne i dymowe.

Strop nad parterem i I pigtrem zelbetowy prefabrykowany. Dach kryty blachg. Wejscie na I

pigtro schodami w konstrukeji zelbetowej. Lawy wylewane betonowe.

Nie zauwazono nadmiernych ugieé stropow, peknie¢ lub zarysowan $cian $wiadczacych o

przeciazeniu stanow granicznych poszczegdlnych elementéw. Stan techniczny konstrukeii




budynku ocenia sie na dobry nadajacy sie do planowanej rozbudowy w zakresie objetym

niniejszym projektem.

4. Budynki projektowane

4.1. Opis ogdélny

Projektuje si¢ rozbudowe budynku szkoty o salg¢ gimnastyczng z zapleczem
magazynowym, pomieszczeniami szatni z sanitariatami, pokojem socjalnym dla
nauczycieli, WC dla nauczycieli z natryskiem, pokojem dla nauczyciela WF-u, gabinetem

higienistki, $wietlicg 1 sala.

Konstrukcja budynku mieszana. Stropodach nad parterem jako strop gestozebrowy,
oraz monolityczny na zapleczu sali gimnastycznej. Strop podparty S$cianami nos$nymi
murowanymi grubosci 24cm z bloczkow silikatowych. Dach nad salg gimnastyczng
zaprojektowano jako kratownice ptaskie stalowe oparte przegubowo na wiencach $cian
podtuznych w osi L 1 P. W $cianach zewnetrznych 1 wewnetrznych zastosowano wzmocnienia
wylewanymi rdzeniami zelbetowymi. Nadproza wylewane zelbetowe 1 2z belek
prefabrykowanych typu L-19 o symbolu N/.... Sztywno$¢ poprzeczng stanowig shupy
glowne w $cianach podluznych sali gimnastycznej, utwierdzone w stopach oraz czes¢
zaplecza socjalnego ze $cianami murowanymi zelbetowym. Sztywnos$¢ podtuzng stanowia
$ciany murowane gr.24cm.

Lawy i stopy fundamentowe wylewane zelbetowe. Pod fundamentami podktad betonowy o

grubo$ci minimalnej 10 cm.

4.2 Zastosowane schematy statyczne
- kratownica dachowa — kratownica ptaska podparta przegubowo;

- ptyta stropu nad parterem — ptyta monolit. dwukierunkowo zbrojona ciggta nad podporami;
- ptyta stropu nad I pigtrem — plyta monolit. jednokierunkowo zbrojona;

- strop w czgs$ci socjalnej — belki jednoprzestowe swobodnie podparte;

- nadproza i zebra — belka jedno 1 wieloprzestowa wolnopodparta;

Sciste schematy statyczne z obciazeniami zestawiono w zataczniku II-gim

opracowania ,,Obliczenia statyczno-wytrzymalos$ciowe konstrukcji”



4.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Przyjeto:

Obciazenie $niegiem wg PN- 80/B-02010/Az1:2006 — 2 strefa
Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:1ipiec2009 — 1 strefa
Posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020

Obciazenia uzytkowe wg PN — 82/B — 02003

Obciazenia state wg PN — 82/B — 02001

Przyjeto nastgpujace wartosci obcigzen charakterystycznych do wymiarowania konstrukeji:

- obciazenia state dachu hali sportowej — 1,12kN/m’

- obciazenia stale stropu nad parterem (zaplecze sali) — 1,86kN/m?

- obciazenia state stropu nad I pietrem (zaplecze sali) — 0,29kN/m’

- obcigzenia state stropodachu nad parterem (cze$¢ wyzsza) — 0,65kN/m*
- obcigzenia state stropodachu nad parterem (cze$¢ nizsza) — 2,92kN/m’
- obciazenia state od pokrycia dachu (wigzba dachowa) — 0,41kN/m’

- obciazenia state instalacjami — 0,20kN/m”

- obciazenie zmienne $niegiem — 0,72kN/m? + worek $niezny

4.4 Opis szczegolowy

FUNDAMENTY
Stopy 1 tawy z betonu C20/25 (B25), stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP#. Beton

podktadowy klasy C8/10 (B10) gr. min. 10cm. Ze stop, law nalezy wyprowadzi¢ prety
startowe pod projektowane stupy/rdzenie zelbetowe. Scianki fundamentowe z bloczkéw
betonowych gr. 24cm klasy C16/20 (B20) za zaprawie cementowej. Nalezy zwrdci¢ uwage na
dozbrojenie wybranych odcinkow law fundamentowych. Izolacja przeciwwilgociowa —
malowanie powtokowe emulsjami bitumicznymi np. Dysperbitem lub Abizolem R+P. W osi
12 przed wykonaniem fundamentow nalezy sprawdzi¢ poziom posadowienia istniejgcej fawy.
W przypadku innego poziomu niz przyjety w projekcie nalezy skontaktowaé sig¢ z

projektantem. Patrz réwniez punkt 2 warunki posadowienia.

SCIANY KONSTRUKCYJINE

Sciany zewnetrzne z bloczkéw silikatowych Silka E24 o grubosci 24cm kl.15MPa na
zaprawie firmowej na cienkie spoiny. W $cianach wykona¢ stupy, rdzenie 1 wience zelbetowe
z betonu C20/25 (B25) i stali zbrojeniowej A-IIIN B500SP#. 1zolacje oraz oblicowanie $cian
wg projektu architektury.



W Scianach szczytowych hali sportowej z uwagi na znaczne gabaryty, zaprojektowano
usztywniajace rdzenie zZelbetowe monolityczne z materiatlow j.w. o przekroju 30x35cm.
Rdzenie doprowadzi¢ do wienca attykowego na réznych wysokosciach zgodnie ze spadkiem

dachu.

SCIANY DZIALOWE

Scianki dziatowe gr. 12cm z bloczkoéw silikatowych lub gazobetonowych na zaprawie

firmowej na cienkie spoiny.

STROPODACH NAD PARTEREM POMIEDZY OSIAMI3 -9iA—-L

Strop gestozebrowy belkowo-pustakowy, z prefabrykowanych belek strunobetonowych.
Grubos¢ catkowita stropu 23cm = 16cm + 7cm ptyty nadbetonu. Belki w rozstawie osiowym
co 59, 65, 70 1 75cm z betonu C25/30 (B30) zbrojone splotami spr¢zajgcymi. W wybranych
polach z uwagi na rézne rozpigtosci przyjeto podwdjne i potrojne belki stropowe. Strop
oparty na S$cianach. Zbrojenie dodatkowe stropu wg rzutu konstrukcyjnego, siatka
zbrojeniowa ptyty nadbetonu, sposob oparcia na wiencach nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta stropu. Warstwy wykonczeniowe wg projektu
architektury. Na etapie budowy nalezy wykona¢ ponownie obliczenia po wybraniu

producenta i dostawcy stropu.

STROPODACH NAD PARTEREM POMIEDZY OSIAMI9 - 121 A’ -D’

Strop  gestozebrowy  belkowo-pustakowy, z  prefabrykowanych  belek
strunobetonowych. Grubo$¢ caltkowita stropu 17cm = 12cm + Scm plyty nadbetonu. Belki w
rozstawie osiowym co 59cm z betonu C25/30 (B30) zbrojone splotami sprezajacymi.

Strop oparty na $cianach. Zbrojenie dodatkowe stropu wg rzutu konstrukcyjnego, siatka
zbrojeniowa plyty nadbetonu, sposdb oparcia na wiencach nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta stropu. Warstwy wykonczeniowe wg projektu
architektury. Na etapie budowy nalezy wykona¢ ponownie obliczenia po wybraniu

producenta i dostawcy stropu.

STROP NAD PARTEREM NA ZAPLECZU SALI (POMIESZCZENIA TECHNICZNE)

Strop plytowy zelbetowy monolityczny o grubosci 15cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojony stalg A-IIIN B500SP#. Plyta podparta $cianami murowanymi gr.24cm.



Wykonczenie stropU zgodnie z projektem architektury. Wience zelbetowe monolityczne z

betonu C20/25 (B25) zbrojony stalg A-IIIN BS00SP#.

STROP NAD I PIETREM NA ZAPLECZU SALI (POMIESZCZENIA TECHNICZNE)
Strop ptytowy zelbetowy monolityczny o grubosci 15cm z betonu C20/25 (B25)

zbrojony stala A-IIIN BS500SP#. Ptyta podparta $cianami murowanymi gr.24cm.
Wykonczenie stropU zgodnie z projektem architektury. Wience zelbetowe monolityczne z

betonu C20/25 (B25) zbrojony stalg A-IIIN B5S00SP#.

SEUPY GEOWNE SALI GIMNASTYCZNEJ

Stupy usztywniajace zelbetowe monolityczne o statym przekroju 40x50cm przyjeto w
$cianach podtuznych w osi L 1 P w rozstawie osiowym co 4,80m. Beton konstrukcyjny
C25/30 (B30), stal zbrojeniowa A-IIIN BS500SP#. Oblicowanie i wykonczenie shupow
zgodnie z projektem architektury.

DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA

Dach nad salg gimnastyczng dwuspadowy o nachyleniu 6°, zaprojektowano jako
ptaskie stalowe dzwigary kratowe ze stali profilowej St3S w rozstawie osiowym co 4,80m.
Pasy dolne i goérne kratownicy przyjeto z dwuteownikow HEA140, krzyzulce z rur
kwadratowych RK80x80x5.0z i RK100x100x5.0z.

Kratownice oparte na markach stalowych zabetonowanych w wiencu w osi L 1 osi P.
W dwoch skrajnych polach oraz wzdtuz §cian podtuznych zaprojektowano st¢zenia potaciowe

typu ,,X” z pretow stalowych ¢16. Platwie stalowe z dwuteownika IPE160.

DACH NAD CZESCIA ZAPLECZA SOCJALNEGO

o

Dach dwuspadowy ptatwiowo-krokwiowy z drewna litego klasy C24 spadki 5°.
Krokwie o przekroju 7x14cm w $rednim rozstawie co 90cm. Platwie 14x16cm w uktadzie
ciggtym minimum 3-przgstowym. Stupki 14x14cm. Murtata 14x14cm kotwiona do wiencow
stalowymi kotwami M12 ze stali profilowej S235 (St3S) w rozstawie nie wigkszym niz

1,25m.

PLYTA PODPOSADZKOWA

Piyta zZelbetowa monolityczna grubosci 15cm z betonu C12/15 (B15) zbrojona

siatkami zgrzewanymi o oczku 20xOcm i $rednicy drutu. Plyte wyla¢ na uprzednio



przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30cm zaggszczonej mechanicznie do wskaznika

zageszczenia [=0,98.

SCHODY WEWNETRZNE
Schody zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-ITIIN

B500SP#. Biegi i spoczniki zaprojektowano jako ptyty jednokierunkowo zbrojone.

5. Przeciwpozarowe wymagania dot. konstrukcji budynkow

Budynek projektowany niski w klasie odpornosci ogniowej ,,D”.
Poszczegdlne elementy budowlane powinny posiada¢ co najmniej nastepujaca klase

odpornos$ci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®)
0dpornoscl | gigyng . $ciana $ciana (e
POZarowe] | kon. | konstrukcja strop?) zewnetrz- wewne - prze rygle
budynku strukcja dachu nath2, trznal) dachu?d):
nosna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 - REI30 E 130 (o) - -

Przyjete ze wzgledow konstrukcyjnych oraz wg Instrukcji ITB 409/2005 ,,Projektowanie
elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa” wymiary elementow
zelbetowych 1 otuliny zbrojenia spetniaja wymogi natozone na obiekt:

e Rdzenie, stupy 24x24cm, 40x50, 0=0,7 - wymagana minimalna szeroko$¢ stupa 200mm,
odlegtos$¢ do $rodka cigzkos$ci zbrojenia ami,= 25mm — przyjeto a=35mm,
e Strop nad parterem na zapleczu Sali gimnastycznej plytowy zelbetowy — wymagana ptyta

o grubos$ci 8cm — przyjeto ptyte o grubosci 15¢cm
e Strop nad I pietrem na zapleczu Sali gimnastycznej ptytowy zelbetowy — wymagana ptyta

o grubos$ci 8cm — przyjeto ptyte o grubosci 15¢cm
e Strop gestozebrowy na belkach prefabrykowanych strunobetonowych — zabezpieczenie od

spodu tynkiem gipsowym 1,5cm na siatce (ptyta nadbetonu 5 i 7cm) — min. REI30
e Nadproza dla belek ciaglych bpin=8cm, anin=25mm — przyjeto nadproza b=24cm i

a=35mm
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e Sciany zewnetrzne, minimalna wymagana grubo$¢ bloczkow silikatowych 12cm —

przyjeto gr.24cm

Dla konstrukcji stalowej dachu nad salg sportowa przyjeto zabezpieczenie do R30 poprzez
malowanie zestawem farb ognioochronnych — dla potrzeb projektu przyjeto zestaw farb
FLAME STAL (dopuszcza si¢ zastosowanie innego producenta pod warunkiem nie gorszych
wlasciwosci technicznych):

- pas dolny kratownicy HEA140, U/A=252,87m-1 Tkr=450°C minimalna grubos¢
powloki tpon,=0,77mm

- pas gorny kratownicy HEA140, U/A=252,87m -1 Tkr=500°C minimalna grubo$é
powtoki t,om=0,59mm

- skratowanie kratownic RK 100x100x5,0Z, U/A=208,15m-1 Tkr=550°C minimalna

grubos¢ powtoki t,,=0,53mm

- skratowanie kratownic RK 80x80x5,0Z, U/A=210,42m-1 Tkr=550°C minimalna

grubo$¢ powtoki the,=0,53mm

- ptatwie IPE160, U/A=309,95m-1 Tkr=500°C minimalna grubos$¢ powtoki t,onm=0,8 Imm

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy dostosowaé do klasyfikacji
reakcji na ogien B-S,,d0 (NRO) poprzez zabezpieczenie impregnatem specjalistycznym np.
Fobos M-4 1lub Ogniochron. Impregnat dodatkowo chroni¢ bedzie elementy przed

technicznymi szkodnikami drewna.

Opracowal: Sprawdzit:

mgr inz. Rafat Kucharczyk mgr inz. Piotr Jasinski
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93-410 tédz
telefon 60136 10 66

BETON PODKLADOWY C8/10 (B10)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN B500 SP #

Tytut opracowania:

POZIOM POROWNAWCZY +0,00m=210,87m n.p.m.

PROJEKT BUDOWLANY
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

POZIOM POSADOWENIA
POZIOM CHUDEGO BETONU

-1,90m=208,97m n.p.m.
—2,00m=208,87/m n.p.m.

Inwestor:
GMINA MSZCZONOW
PLAC PILSUDSKIEGO 1

UWAGI: 96-320 MSZCZONOW

1. PATRZ ROWNIEZ OPIS TECHNICZNY

Adres inwestycji:
SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
UL. PIEKARSKA 47
DZIALKA NR 99/1
96-323 OSUCHOW

2. PROJEKT ROZPATYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

3. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WARSTWY GRUNTOW NASYPOWYCH W POZIOMIE
POSADOWENIA NALEZY ZASTAPIC JE CHUDYM BETONEM DO POZIOMU GRUNTOW NOSNYCH.

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC FUNDAMENTOWYCH NALEZY POTWIERDZIC STAN | RODZAJ GRUNTOW W
POZIOMIE POSADOWMENIA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA. W PRZYPADKU
ZNACZNYCH ROZNIC W PORGWNANIU DO OPINI GEOTECHNICZNEJ NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTENTEM.

5. WSKAZANY JEST GEOTECHNICZNY ODBIGR WYKOPU FUNDAMENTOWEGO, PRZY UDZIALE UPRAWNIONEGO GEOLOGA.

6. WSZYSTKIE "PODEJSCIA” INSTALACYJNE WG PROJEKOW WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.

W PRZYPADKU NAPOTKANIA NA NIEUJAWNIONE NA MAPIE D/C PROJEKTOWYCH SIECI PODZIEMNE, NALEZY

'S

SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.

Autor projektu: POdpiSZ
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:
mgr inz. PIOTR JASINISKI upr. nr LOD/3098/PBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
RZUT FUNDAMENTOW O1/KW | GRUDZEN | 1:100
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ELEMENTY MUROWE: SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
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— ODPOWADAJACEJ ZAPRAWE NA CIENKIE SPOINY | ; -
nwestor: Adres inwestyciji:
: SZKOLA PODSTAWOWA W PIEKARACH
~——1 SCIANKI DZIALOWE GR.12CM Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH ODMIANY 400 NA ZAPRAWE SN p TN UL, PIEKARSKA 47
CEM-WAP M3 96-320 MSZCZONOW DZIALKA NR 99/1
UWAG 96-323 OSUCHOW
1. PATRZ ROWNIEZ OPIS TECHNICZNY Autor projektu: Podpis:
2. STROP POMIEDZY OSIAMI A'—D’ i 9-12 gr.17cm (12+5) mgrinz. RAFAL KUCHARCZYK, Upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
STROP POMIEDZY OSIAMI A—L i 3-9 23 1647 w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
E c —L 1 9—=9 gr.zocm ( + ) Sprawdzajqcy:
3. RYSUNKE ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM 03/KW. mgr inz. PIOTR JASINISKI upr. nr LOD/3098/PBKb/ 16
4. PROJEKT ROZPATYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. w specjalnosci konstrukeyjnej bez ograniczen
5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, NALEZY ZAPOZNAC SIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
6. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA BRAKU KOORDYNACJ MIEDZY BRANZAM,
NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA. Tytut rysunku: NRRYS. | Data: [ Skala:
7. PRZED ZABETONOWANIEM StUPA S—1 OSADZIC MARKE, M—1 POD DZWGAR STALOWY DS—1 UKLAD KONSTRUKCYJNY PARTERU 02/KW GRZUO[?QEN 1:100




UKLAD KONSTRUKCYJNY STROPU GESTOZEBROWEGO NAD PARTEREM
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MATERIALY:
BETON KONSTRUKCYUNY C20/25 (B25)
BETON KONSTRUKCYINY StUPGW S—1 C25/30 (B30)
BETON KONSTRUKCYUNY STROPOW GESTOZEBROWYCH | WENCY C25/30 (B30) o R JOANNA O KRASK A
STAL ZBROJENIOWA AN B500 SP # &' vl tukowa 16 10k. 4 93-410 todz?
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
w 6 Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
—— SCIANY NOSNE MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR.24CM KLASY 15MPa NA
\ [
' ODPOWIADAJACEJ ZAPRAWE NA CIENKIE SPOINY SALI GIMNASTYCZNE] WRAZ 7 IAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH
o SCIANKI DZIALOWE GR.12CM Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH ODMIANY 400 NA ZAPRAWE Inwestor: Adres inwestyciji:
CEM—WAP M3 GMINA MSZCZONOW SZKOLA PODSTAWOWA W PIEKARACH
PLAC PItSUDSKIEGO 1 UL. PIEKARSKA 47
UWAGI: 96-320 MSZCZONOW DZIALKA NR 99/{1
1. PATRZ ROWNIEZ OPIS TECHNICZNY 96-323 OSUCHOW
2. STROP POMIEDZY OSIAMI A—D’ i 9-12 gr.17cm (12+5) Autor projokiv: Podpis:
STROP POMIEDZY OSIAMI A-L i 3-9 gr.23cm (16+7). mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
3. RYSUNEK ROZPATRYWAC KACZN|E Z RYSUNKIEM 02/KW. w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
4, PROJEKT ROZPATYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. Sprawdzajqcy: )
5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, NALEZY ZAPOZNAG SIE mgr inz. PIOTR JASINSKI upr. nr LOD/3098/PBKb/16
Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
6. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA BRAKU KOORDYNACJ MIEDZY BRANZAMI,
NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA.
7. PRZED ZABETONOWANIEM StUPA S—1 OSADZIC MARKE, M—1 POD DZWGAR STALOWY DS—1 - - -
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
UKLAD KONSTRUKCYJNY STROPU GESTOZEBROWEGO NAD PARTEREM | O3/KW GRQLJO?QEN 1:100
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MATERIALY:
BETON KONSTRUKCYJINY C20/25 (B25)
BETON KONSTRUKCYJINY StUPOW S—1 C25/30 (B30)

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN B500 SP #

ELEMENTY MUROWE:
SCIANY NOSNE MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR.24CM KLASY 15MPa NA
ODPOWADAJACEJ ZAPRAWE NA CIENKIE SPOINY

SCIANKI DZIALOWE GR.12CM Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH ODMIANY 400 NA ZAPRAWE
CEM—WAP M3

UWAGL:
1. PATRZ ROWNIEZ OPIS TECHNICZNY
2. PROJEKT ROZPATYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYM.
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT BUDOWLANYCH, NALEZY ZAPOZNAC SIE,
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
4. W PRZYPADKU WYSTAPIENIA BRAKU KOORDYNACJ MIEDZY BRANZAMI,
NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA.
5. PRZED ZABETONOWANIEM StUPA S—1 OSADZIC MARKE, M—1 POD DZWGAR STALOWY DS—1

~" _J OANNA OKRASKA

G’ tukowa 16 lok. 4 93-410 Lédz

ul.

www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66
Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ 7 ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

Inwestor:
GMINA MSZCZIONOW
PLAC PILSUDSKIEGO 1
96-320 MSZCZONOW

Adres inwestyciji:
SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
UL. PIEKARSKA 47
DZIALKA NR 99/1
96-323 OSUCHOW

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:
mgr inz. PIOTR JASINISKI upr. nr LOD/3098/PBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
UKLAD KONSTRUKCYJNY I PIETRA 04/KW GRQUOD]Z?'EN 1:100
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MATERIALY: J OA NNA O KR A S KA
BETON KONSTRUKCYJINY C20/25 (B25) " Uul.btukowa 16 lok.4 93-410 t6dz
STAL ZBROJENIOWA A—IIIN BSOO SP # www.e-architekt.pl telefon 60136 10 66
STAL PROFILOWA St3S X
DREWNO LITE KLASY C24 Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
ELEMENTY MUROWE: PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH
—— SCIANY NOSNE MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR.24CM KLASY 15MPa NA Inwestor Adres inwestycji
ODPOWADAJACEJ ZAPRAWE NA CIENKIE SPOINY CMINA MSZCIONOW STKOLA PODSTAWOWA W PIEKARACH
UL. PIEKARSKA 47
— ——, SCIANKI DZIALOWE GR.12CM Z BLOCZKGW GAZOBETONOWYCH ODMIANY 400 NA ZAPRAWE PLAC PISUDSKIEGO 1 DIALKA NR 991
—— 96-320 MSZCZONOW ,
CEM—WAP M3 96-323 OSUCHOW
UWAG: Autor projektu: Podpis:
1. PATRZ ROWNIEZ OPIS TECHNICZNY vm/?r in_z. RAI:AL KUCI—_IARCZYK, o upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
pecjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
2. PROJEKT ROZPATYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. sprawdzaiacy:
3. PRZED ZABETONOWANIEM StUPA S—1 OSADZIC MARKE M—1 PO DZWGAR STALOWY DS—1. mar inz. PIOTR JASISK] Sor. nr LOD/3098/PBKD/ 16
4, PRZED ZABETONOWANIEM WENCY SKOSNYCH WZDtUZ SCIAN W 0OSI 1| 11 w specjalnosci konstrukcyinej bez ograniczen
NALEZY OSADZIC MARKI STALOWE M—2 POD PLATWE STALOWE.
5. PRZED ZABETONOWANIEM NADPROZA N-5
NALEZY OSADZIC PRETY STARTOWE RDZENIA RZ-8.
6. WENIEC W-11 NALEZY PRZEDLUZYC POZA OSE L | P W CELU OSADZENIA Tytut rysunku: NRRYS.. | Data: | Skala:
MARKI M—2 POD PLATEW. UKLAD KONSTRUKCYJNY DACHU 05/KW | GRUDZEN | 1:100
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Nr | Srednica | Diugosé Rz | ngascimb
B500SP
preta
o# [em] [szt] #12
1. #12 298 280 834,40
2. #12 228 360 820,80
3. #12 248 72 178,56
4. #12 168 90 151,20
Dlugos$é razem [mb] 1984,96
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,888
Masa catkowita [kg] 1762,64
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MATERIALY:
BETON KONSTRUKCYJINY C20/25 (B25)

BETON PODKLADOWY C8/10 (B10)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN B500 SP #

~" 1 O ANNA

& Ul. tukowa 16 lok. 4

www.e-architekt.pl

O KR AS KA

93-410 to6dz

telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ 7 ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

Inwestor:
GMINA MSZCZIONOW
PLAC PILSUDSKIEGO 1
96-320 MSZCZONOW

Adres inwestyciji:
SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
UL. PIEKARSKA 47
DZIALKA NR 99/1
96-323 OSUCHOW

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:
mgr inz. PIOTR JASINISKI upr. nr LOD/3098/PBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Tytut rysunku: 7BROJENIE STOP FUNDAMENTOWYCH F - 1,2 NRRYS.: | Data: | Skala:
06/KW GRUDZIEN 1:25
2019
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MATERIALY:
BETON KONSTRUKCYJINY C20/25 (B25)

BETON PODKLADOWY C8/10 (B10)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN B500 SP #

UWAGI:
1. PATRZ ROWNIEZ OPIS TECHNICZNY

tAWA - £4
(52,00mb)
" 90 y
33 24, 33
M NR2-#6 L=124
NR2—#6 szt.175
co30cm | 3
NR1—4#12 T 5
[c=220,0mb -
co20cm Y ; = L
122277 Zchudy beton /2222
NR4—1x2#6 !
Le=110,0mb  NR3—412 1=120 s2t.260
10[ J10
100
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Nr | Srednica Dlugosé llos$é S o P
preta B500 SP B500 SP
o# [cm] [szt] # #12
1. #12 1464,00mb 1464,00
2. #6 124 1163 144212
3. #12 120 260 312,00
4, #6 160,00mb 1 160,00
5. #12 150 60 90,00
Dlugos¢ razem [mb] 1602,12 1866,00
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéow wg srednic [ka] 355,67 1657,01
Masa calkowita [ka] 2012,68

2. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA PODEUZNEGO kAW POPRZEZ
LACZENIE PRETOW #12 NA ZAKLAD MIN. 60cm W NAROZACH |
SKRZYZOWANIACH STOSOWAC PRETY LACZNIKOWE SPEENIAJACE

WARUNEK ZAKOTWENIA.

~ .1 O ANNA

ul.
www.e-architekt.pl

tukowa 16 lok. 4

O KR A S K A
93-410 to6dz
telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ 7 ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

Inwestor:
GMINA MSZCZIONOW
PLAC PILSUDSKIEGO 1
96-320 MSZCZONOW

Adres inwestyciji:
SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
UL. PIEKARSKA 47
DZIALKA NR 99/1

96-323 OSUCHOW

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:
mgr inz. PIOTR JASINISKI upr. nr LOD/3098/PBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Tytut rysunku: ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH L - 1,2,34,5,6 NR RYS.: Data: Skala:
07/KW | GRUDZIEN 1:25
2019
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
- S Dlugosé llogé Diugos¢ [mb](Dlugos$ ¢ [mb](Dlugos ¢ [mb][Dlugos¢ [mb]|Dlugos¢ [mb]
o B500SP B500SP B500SP B500SP B500SP
o.# [cm] [szt.] #6 #8 #12 #16 #20
1. #20 295 120 354,00
2. #12 250 40 100,00
3. #20 768 120 921,60
4. #12 768 40 307,20
5. #12 144 40 57,60
6. #8 162 1180 1911,60
7. #16 275 30 82,50
8. #16 770 15 115,50
9. #16 850 15 127,50
10. #16 160 15 24,00
1. #16 185 10 18,50
12. #6 122 339 413,58
13. #6 100 123 123,00
14. #16 140 20 28,00
15. #12 245 24 58,80
16. #12 370 24 88,80
17. #12 460 15 69,00
18. #12 520 9 46,80
19. #12 160 9 14,40
20. #12 185 6 11,10
2. #12 140 12 16,80
Dlugos¢ razem [mb] 536,58 1911,60 770,50 396,00 1275,60
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,395 0,888 1,580 2,470
Masa pretéw wg srednic lkg] 119,12 755,08 684,20 625,68 3150,73
Masa catkowita lka] 5334,82
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MATERIALY:

BETON KONSTRUKCYJINY StUPA S—1 C25/30 (B30)
BETON KONSTRUKCYJNY RDZENI C20/25 (B25)
BETON PODKLADOWY C8/10 (B10)

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN B500 SP #

\ R=6
25

ul.
www.e-architekt.pl

.4 O ANNA
i tukowa 16 lok. 4

O KR AS KA

93-410 todz

telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

Inwestor:

GMINA MSZCZONOW
PLAC PISUDSKIEGO 1

96-320 MSZICZONOW

Adres inwestycji:
SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
UL. PIEKARSKA 47
DZIALKA NR 99/1
96-323 OSUCHOW

Autor projektu:

Sprawdzajqcy:

mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK,

w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

mgr inz. PIOTR JASINISKI

w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

upr. nr LOD/2981/PWBKb/16

upr. nr LOD/3098/PBKb/16

Podpis:

Tytut rysunku: SEUP MONOLITYCZNY S - 1
RDZENIE ZELBETOWE RZ - 1,2,3,4,5

08/KW

NR RYS.: Data:
GRUDZIEN

2019

Skala:
1:25
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

N | Srednica | Diugosé lose |2ugos€ [mbl|Dugosé [mb]

preta B500SP B500SP
0.8 [em] [szt] #5 #12

1. #12 245 32 78,40

2 #12 420 16 67,20

3. #5 88 252 22176

4. #12 325 16 52,00
Dlugosc¢ razem [mb] 221,76 197,60
Masajednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kal 4923 175,47
Masa catkowita [kal 224,

MATERIALY:
BETON KONSTRUKCYUNY C20/25 (B25)

BETON PODKLADOWY C8/10 (B10)
STAL ZBROJENIOWA A—IIIN B500 SP #

~" 1 O ANNA

S
b <0

ul.

tukowa 16 lok. 4
www.e-architekt.pl

O KR A S K A
93-410 to6dz
telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ 7 ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

Inwestor:
GMINA MSZCZIONOW
PLAC PILSUDSKIEGO 1
96-320 MSZCZONOW

Adres inwestyciji:
SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
UL. PIEKARSKA 47
DZIALKA NR 99/1
96-323 OSUCHOW

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:
mgr inz. PIOTR JASINISKI upr. nr LOD/3098/PBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Tytut rysunku:  RDZENIE ZELBETOWE R - 6,7 NR RYS.: Data: Skala:
09/KW GRUDZIEN 1:25
2019




Schody monolityczne

q@

, 20

NR7—#12 1=226 szt.5

156

9x27cm=135

24

b

>~

-~

10 80

NR4—#6 L=125

szt.5
Ca— "
7]
¥ 24 ¥ 88 ¥ 9x27cm=243
NR4—546
NR7-5#12 co20cm co20cm 1ot

ENRENNE
= X

NR5—=9#12 co10cm

NR3—-9#12 colOcm

c020cm

NR2-5#12

NR3-#12 1=135 szt.9 NR1—-9#12
95 colOcm
o 65 @
NR8—#6 _
co20cm u

NR2-5#12 ¢020cm

™ Y S Y \.l i*
NR1-9#12 colOcm /7 777 777 7 =~
NR8—#6
co20cm 90

>~

k
A

NRB—-#6 =98 szt.61

6] 6
84

=174.4

9x19.38

70

80

N\

Chudy beton /
0 poziomu

gruntéw nosnych

NR8—#6
co20cm

NR6—5#12 co20cm

NR6—5#12

60
c020cm

¥
116.28

6x19.38
|

NR7—-5#12 co20cm

NR2-5#12 co20cm

L4 i 4 i 4
T

L
P N W N i N N, W N S

NR3—-9#12 col0cm

T
|

NRS—#12 =403 szt.9
140

NR5—9#12 co10cm

Y Ay A Ay Ay

27 S S S Y S S S J

NR8—#6
co20cm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

90

>
-~

MATERIALY:

BETON KONSTRUKCYJINY C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN B500 SP #

+~J OA NNA OKRASK

A

“ ul.tukowa 16 lok. 4 93-410 tédz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

N | Srednica | Dugosc | flose [Pudost IMOIIDUGOSE (MO Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
e oF o [zt # #12 SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
1 #12 483 2 347 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH
2 #12 490 5 2450
i- i:az Eg 2 = 13,95 Inwestor: Adres inwestyciji:
5 | w2 205 5 ' 57 GMINA MSZCZONOW SZIKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
5. #12 3% 5 16,80 PLAC PItSUDSKIEGO 1 UL. PIEKARSKA 47
7. #12 226 5 11,30 96-320 MSZCZONOW DZIALKA NR 99/,1
8. #6 98 61 5078 96-323 OSUCHOW
Dlugosé razem (o] 66,03 146,29 Autor projekiu: Podpis:
Masa jednostkowa Tkg/mb] 0,222 0,888 mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
Masa pretow wg srednic [kal 14,66 129,91 w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Masa catkowita [ka] 144,56 Sprawdzajqey:
mgr inz. PIOTR JASINISKI upr. nr LOD/3098/PBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Tytutrysunku:  7BROJENIE SCHODOW MONOLITYCINYCH NRRYS.. | Data: | Skalo:
10/KW GRUDZIEN 1:25
2019




Nadproze monolityczne N-1 szt.3

Przekréj 1 - 1

Nadproze monolityczne N-2 szt.2

Przekréj 2 - 2

NR2—#12 =260 szt.2 NR2—#12 =260 szt.2
10 "o 770 " 10 NRZ 2#12 _q@ 10 - 5 — 10 NR2 2#’]2 4320
5 NR3—#6 T 5 NR3-#6 T
NR3—#6 1] NR2—2#12 o S NR3—#6 2| NR2-24#12 {an 3
Wl H2 (|
[ ] NR1—3#12 - ( ] NR1- 3412 -
24 1 24 '
1] NR1-3#12 NR3—#6 =100 2| NR1-3#12 NR3-#6 L=100
3x10cm=3p 6x20cm=120 Ax10cm=23p szt.15 2x10cm=23p 6x20cm=120 3x10cm=3p szt.15
25 4 i 180 i 25 25 i 180 i 25
NR1—#12 =220 szt.3 NR1-#12 =220 szt.3
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
. . < . 3 .. |Dlugosé [mb]|Dlugos¢ [m b]
Nadproze monolityczne N-3 szt.1 Nadproze monolityczne N-4 szt.1 e[ Srednica | Pusose | "¢ ™ esoose | ssoose
o.# [em] [szt] #6 #12
Przekroj 3 - 3 Przekroj 4 - 4 N ——" 0
NRO—#12 1=285 szt.? _ _ - 3. 46 100 704 704,00 ‘
10 — it —o NR5=2412 132 0= NR7 #12|ﬂ£5o szt.2 0 NR7-2412 - =l & . - —
15 NRS_#6 15 5 NRZ)—#6 e 5. #12 285 2 5,70
NR3_#6 3| NR5—2#12 320 - o}’ NRS_#E‘) NR7—2 12 - 6. #12 210 3 6,30
90 e 4 # +320 R 7 #2 250 2 5,00
7 & 2 2 £ | 47 t 2'90 - 8. #12 180 4 7,20
NR4—34#12 _ 9. #12 310 4 12,40
( ] # 94 [ ] NR6 3#12 10. #B 140 20 28,00
¥ ¥ 2y
_ Dlugosc¢ razem [mb] 132,00 10295
‘ 3| NR4 3#12 ‘ ‘ 4| NR6_3#12 ‘ Ma:ajednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
_ _ _ Masa pretow wg srednic [kal 29,30 91,42
¥ 25 " 3X10m}730 7><2O;OMBJArO 3“9”"\*30% 25 1t 25 45)><W0cm:351, 6x20$;ﬁ0:WOO Z}MOcm:%OL 5 Masa catkowita [kg] 120,72
NR4—#12 1=245 szt.5 NR6—#12 1=210 szt.3
Nadproze monolityczne N-6 szt.2
Przekr6j 5 -5
B NR9—2#12 +]750 MATERIALY:
NRS—#12 12510 szt.2 NR10- 46 v BETON KONSTRUKCYUNY €20/25 (B25)

zbrojenie wiefica

zbrojenie wiefica

STAL ZBROJENIOWA A—IIIN B500 SP #

(@}
Te}

NR10—#6 5| NR9-24#12

JJ OANNA OKURASKA

1 L /

QM ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 to6dz

b

o

=
0
2K
3 o
i ; «
e
O
<

www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

=

ﬁx

|
} NR8—2412
|

. 24 Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

5| \NR8—2412 ‘

3x25cm=75 ¥ 15 ¥ “3249?
140 , 25

NRB—#12 =180 szt.2

15,15,

4P
25

k
A

¥

NR10—#6 L=140
szt.10

SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ 7 ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

Inwestor:
GMINA MSZCZIONOW
PLAC PILSUDSKIEGO 1
96-320 MSZCZONOW

Adres inwestyciji:
SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
UL. PIEKARSKA 47
DZIALKA NR 99/1
96-323 OSUCHOW

Autor projektu: Podpis:

mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK,

w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

upr. nr LOD/2981/PWBKb/16

Sprawdzajgcy:
mgr inz. PIOTR JASINISKI

w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

upr. nr LOD/3098/PBKb/16

Data:

GRUDZIEN
2019

NR RYS.:
11/KW

Tytutrysunku:  NADPROZE MONOLITYCINE N - 1,2,3,4,6

Skala:
1:25




Zebro monolityczne Z-1 szt.1

Przekréj 1 -1

Zebro monolityczne Z-2 szt.1

Przekréj 2 - 2

NR2—-#12 =295 szt.2 _ NR5—#12 =320 szt.3 _
10— T —0 NR2—-2#12 +340 10— — —0 NRS 3#12 +405 ‘
NR3— 46 o NRIZHE | NR3—#6 * N T d
- 1| NR2—2#12 +3,40 3 - 2| NR2—2#12 +4,05 NS
e, | | | PO |y I
[ ] NR1-3#12 | ( ] | NR4—4412
2y — | 2y
1] NR1—3#12 NR3—#6 L=100 2| NR1— 3412 | NR3—#6 L=100
310cm=3p 18 , 6x20cm=120 418 3x10cm=3p szt.17 #Ax10cm=40, 8x20cm=160 4x10cm=40, szt.19
L 25 216 , 25 L 25 240 N
NR1-#12 1=260 szt.3 NR4—#12 1=280 szt.4
Zebro monolityczne Z-1 szt.2 it i A
. Nr | $rednica | Diugosé llosé D'“g:;:s[:b] u“g:;:s[: b
0 NR7—#12 1=248 szt.3 0 Przekr6j 3 - 3 i I I N I #
R=6 208 R=6 1. #12 260 3 7,80
. o SR e e —
zbrojenie wierica NR8—#6 = ! : : zg §§S g 191.;(?
/\ NR8_#6 3 | NR7_3#1 2 #ﬂ | | a 1 1 o 6: #12 220 6 11;,20
| | NRG j 12 = 7. #12 248 6 1488
‘ - ‘ —S# 8. #6 86 46 39,56
‘ ‘ ¥ 24 + Diugos¢ razem [mb] 75,56 62,58
e 3| NR6—3#12 — N Masa jednostkowa kgmo] | 0222 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 16,77 55,57
Masa catkowita [ka] 72,35
BX}Ocm:SO*M* 8x12cm=96 4,114, BXWOCW}:}O
. 178 .

NR6—#12 =220 szt.3

Dozbrojenie wiennca nad otworami wentylacyjnymi

| 1| 2| |
3| | |
ﬁ* 1 !
Y L 241412 ZH |
e N _

¥ >30cm '

Przekroj 1 - 1

Przekroj 2 - 2

2412
#

2412

¥

. 24

4

2412
= #
"

- 3#12

*7

24,30

MATERIALY:

BETON KONSTRUKCYJUNY C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A—IIIN B500 SP #

~" _J O ANNA

é tukowa 16 I

ul.

www.e-architekt.pl

O KR A S K A
ok. 4 93-410 to6dz
telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ 7 ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

Inwestor:
GMINA MSZCZIONOW
PLAC PILSUDSKIEGO 1
96-320 MSZCZONOW

Adres inwestyciji:
SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
UL. PIEKARSKA 47
DZIALKA NR 99/1
96-323 OSUCHOW

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:
mgr inz. PIOTR JASINISKI upr. nr LOD/3098/PBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Tytutrysunku:  7EBRO MONOLITYCINE 1 - 1,2,3; NRRYS.. | Dafa: | Skala:
12/KW GRUDZIEN 1:25
2019




o Wieniec - Wla Wieniec - W2 o o o o o
Wieniec - W1 (13,50mb) (53,00mb) Wieniec - W3 Wieniec - W4 Wieniec - W5 Wieniec - W6 Wieniec - W7
(13,50mb) Kotwa K—1 Kotwa K—1 (41,50mb) (49,00mb) (18,00mb) (21,50mb) (21,50mb)

co120cm co120cm
Murfata 14x14 Murtata 14x14
NR1-2#12 NR1-2#12 NR1-2#12 NR1-2#12 NR1-2#12 NR1-2#12
[=57,0mb 7\ +]4,05 ﬁ 4,05 [=175,0mb 7\ 4] 4,05 [=206,0mb 7\ + 4,05 [=76,0mb A 43,07 [=90,0mb A +3,07 [=90,0mb 7& 43,07
A e 1 e 1 A A 1 1 A A 1 1 A A ; A A L A A } }
\ - — — \ \ ‘ !
S = I N Ty e I = | i; [ i; % R*ET e =
—_ } : NR2-#6 } 1 4 : fooodnl AT L =
T S [ ~ [ T [ NR3-#6 NR3-#6 NR3—
= NR2-#6 T TNRI-2#12 "N} co25cm T T NR2-#6 =T NR2-#6 mﬁnL 24, mﬂnL 24, mﬁ% 24,
co25cm 24 L=223,0mb 24, co25cm 4 24 co25cm 4 24
NR2-#6 L=100 NR2—-#6 L=100 NR3—#6 L=88 NR3—#6 L=88 NR3—#6 L=88
szt.166 szt.196 szt.73 szt.86 szt.86
o o Wieniec - W10 .
Wieniec - W8 Wieniec - W9 (84,00mb) Wieniec - W11
(73,00mb) (10,00mb) (50,00mb) Kotwa K1 szt.58
+372
+28 +853/494 Nagwintowaé M12
NRI=2#12 41750 NR1-2412 +210 H750 d
L=307,0mb /\ + 28 [=42,0mb 42,85 = >
ae oL / aeoae / | NR1-4#12 < NR1-4#12 - -
ol ! - e\ | | [=353,00mb < N (=210,00mb A =
o 1 N T 1 1 L
P A8 @l— L Mﬂ—‘ o St NR2— 46 e WYKAZ STALI ZBROJENIOWE.J
co25cm 24 t co25em . 24 — 24, co25cm NRS ¢12 10 ] ] . .. |Dlugo$é [mb]|Dlugos é [mb][Dlugos & [mb]
¥ + Nr | $rednica | Diugosé llosé
=56 (St3S) p BSt500s stas BSt500s
preta
NR3—#6 L=88 NR3—#6 L=88 0.8 [cm] [szt] #6 $12 #12
szt.292 szt.40 . #12 2131,00mb 1 2131,00
2 #6 100 884 884,00
3. #6 88 913 803,44
4. #6 138 325 448,50
19 19 5; ¢12 56 58 32,48
6. #12 120 156 187,20
Dlugos¢ razem [mb] 213594 32,48 231820
i . Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888 0,888
Nadproze monolityczne N - 5 Masa pretow wg Srednic kal 47418 28.84 205856
(58,00mb) Masa catkowita [kg] 2561,58

Strzemiona zagesci¢ nad otworami
na dfugosci 1/6 od podpory
do rozstawu 15cm

NRI-4#12 set.9%
[=245,00mb -
fp]
o
NR4—#6
§24 , coZ5cm 9

Dozbrojenie narozy wiencow Dozbrojenie wiencéw wewnetrznych

szt.14 szt.34
NR6—3><2;_l/g1 2 NR6—2x2412
\ . \ \
I |
| \ | | MATERIALY:
] \ \

NR6—#12 =120 szt.6
60

NR6—#12 =120 szt.4

60 UWAGI:

60

BETON KONSTRUKCYJINY C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN B500 SP #

1. PATRZ ROWNIEZ OPIS TECHNICZNY
2. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA PODEUZNEGO WENCY POPRZEZ
FACZENIE PRETOW #12 NA ZAKEAD MIN. 60cm W NAROZACH |

SKRZYZOWANIACH STOSOWAC PRETY LACZNIKOWE SPEENIAJACE
WARUNEK ZAKOTWENIA.

o

G
b <0

“ _J OANNA
: tukowa 16 lok. 4

ul.
www.e-architekt.pl

O KR A S K A
93-410 to6dz
telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ 7 ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

Inwestor:
GMINA MSZCZIONOW
PLAC PILSUDSKIEGO 1
96-320 MSZCZONOW

Adres inwestyciji:

SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH

UL. PIEKARSKA 47
DZIALKA NR 99/1
96-323 OSUCHOW

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:
mgr inz. PIOTR JASINISKI upr. nr LOD/3098/PBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Tytutrysunku: wIENCE MONOLITYCZNE W-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; NRRYS.. | Data: | Skalo:
NADPROZE MONOLITYCZNE N-5; 13/KW | GRUDTER | 1:25




tqgczy¢ na zakfad

NR3—#12 |=495 szt.2

15ﬁ=6

445

NR4—#12 |=565 szt.2

10
Rﬂw

z kolejnym wiericem

NR2—#6

NR1—2412

*7

NR2—-#6 L=88

szt.4

tqczyé na zaktad

z kolejnym wieficem

=10 NR2—#6 12 NR4—2#12 NR3—24#12 211 41853
1 co25cm \ 1
| ( 9 ) |
— — — — — o~
% e X | 5
2 6 8 - g
l co18 OO/ c ‘ \ Cﬁl < |s
‘ i ] / ‘ N - -
N2 0 i |4 S
| 2| o 1 s ) 4750 T
‘ =; = E; IS | <
‘ | ‘ | NR1—2#12 NR1-2#12 | ‘ | | -
. =24 3 ~ NR1-2412. ]
| | | NR1=2412. 8 Nadproze N-5 | | | R=6
é\ L p L i 10710
i 11
¥ 480 '
2-2
NR2—#6
NR3—2#12 A /1 <
NR4—2#12 =
24y MATERIALY:
BETON KONSTRUKCYJUNY C20/25 (B25)
NR2—#6 L=88 STAL ZBROJENIOWA A-IIIN B500 SP #
szt.16 N
6 WYKAZ STALI ZBROJENIOYYEJ _ o JOANNA OKRASEKA
Nr Srednica Dlugosé llosé Plugos¢ [mb]jBiugosc [n b] o B .
19 Ll B500SP B5005P ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
19 e 0.4 [em] [szt] #6 #12 www.e-architekt.pl telefon 60136 10 66
1. #12 267 48 128,16 .
2. #6 88 288 253 44 Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
3. #12 495 24 118,80 SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
5 | ¥ e 24 Ll PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH
Dlugos ¢ razem [mb] 253,44 382,56 Inwestor: Adres inwestyciji:
z:::fr:rt‘:\iﬂ:vo::rednic [k?k/;;b] 262;23 303:876: GMINA MSZCZONOW SIKOLA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Masa calkowia ol — e PLAC PISUDSKIEGO 1 ng.l ;’LI?(K/:\ESRK(;\() 7]7

96-320 MSZCZONOW

96-323 OSUCHOW

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:
mgr inz. PIOTR JASINISKI upr. nr LOD/3098/PBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Tytut rysunku:  RDZENIE ZELBETOWE RZ - 8; NR RYS.: Data: Skala:
WIENIEC MONOLITYCZNY W-12; 14/KW GRQUOD]Z?'EN 1:25




Zbrojenie dolne ptyty stropowej P-1 Zbrojenie gorne ptyty stropowej P-1
szt.l szt.l SPOSOB KSZTALTOWANIA

ZBROJENIA GORNEGO
@ typ"A” WY KAZ STALI ZBROJENIOWEJ

I=s+22 >
ZBROJENIE DOLNE| GORNEPLYTY STROPOWEJ P-1

e : : : 10,
N 4 R=6 S = 5
- _________|_@ _________|_@ 12( ' i | Sreanica Dlugosé Hose Diugos ¢ [mb](Dlugosé [m b]
| | : ' typ'B" Ksztait | B500SP B500SP
preta
10,

[=st44 o fem] Bszt] #8 #10
#10 468 65
#10 643 21
#10 762 21
#10 360 21 75,60
#10 1070 21 224,70
#10 498 6 B 29,88
#10 69 21 | U-BIGIE 14,49
#8 142 35 |'koziokek'| 49,70

304,20
135,03
160,02

[elpdielNel Nl

468 tp'C”
NRI-5410 co20cm

468 tp'C”

498 typ'C”

L
L

L
L BdEd b= R =

NRI=Z#10 colOcm
NR6-6410 co20cm

POYACZENIE ZBROJENIA DOLNEGO [
| GORNEGO PRZY KRAWEDZI SWOBODNEJ S i i

Masajednostkowa [kg/mb] 0,385 0,617

Masa calkowitawg sredniy preta [ka] 19,13 582,40

L
3_ . @ .nI ; ; ; ) NR7-#10 Masa catkowita [ka] 601,53

MR7-#10 (=69
szt21 30

4
| R,

30

=== ===f1+ (O R

NR3-21#10 co20cm I
(=762 tpC” | |

NRS=21#10 co20cm
L=1070 tp’C”

MATERIALY;
DYSTANS 7BROJENIA ("KOZIOtKI") - BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B25)

- ZBROJONE STALA ZEBROWANA A-lIIN B500 SP (B500B)#

198 tp'5

L

48 tp'C”

L

NR1-29410 co20cm
NR6-29410 co20em

UWAGL:

1. GRUBOSC PLYTY STROPOWEJ 15cm.

2. NOMINALNA GRUBOSC OTULENIA: Gram =20mm

3. PRZED ZABETONOWANIEM PEYTY STROPOWEJ SPRAWDZIC ZGODNOSC
USYTUOWANIA OTWOROW | PRZEJSC INSTALACYJNYCH
7 PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

5. TYPY PRETOW PRZYPISANE SA DO KAZDEGO RYSUNKU INDYWDUALNIE.

~ .J OANNA OKRASKA

}@ ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
| www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

|
|
| 6. PRETY PRZECHODZACE PRZEZ OTWOR WYCIAC | DOZBROIC ZGODNIE Z DETALAM.
|
|
|

Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
l SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ 7 ZAPLECZEM
b PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

NRI-29410 coZOc]m

Inwestor: Adres inwestycii:

NR2-21410 co20cm | |
GMINA MSZCZONOW SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH

NR4=21#10 co20cm
(=643 tpC" I

=360 bp’A”
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Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
ZBROJENIE DOLNE | GORNE PLYTY P - 1 15/KW GRQUOE;QEN 1175




Zbrojenie dolne ptyty stropowej P-2

szt.1l

NRE-2+2410 colOcm
=210 tp'C”

NRE=2+2410 collcm
=210 Hp'C”

NR9-1+2410 colOcm

NR3-21#10 co20cm

[=1200 bpC”

168 bp’C
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NR7-2424#10 colOcm

=280 tpC"

NR1-2+2410 co20cm

168 tp’C”

NR2-21#10 co20cm

=497 tpC”

._.@

Zbrojenie gorne ptyty stropowej P-2

szt.1l

i

I

NRE=111410

NRB=111410

NR9-1+1410

1=600 tp’C”

NRS-21#0 coZ0cm

=210 tp’C”

=210 tp’C”

[=1125 tp'A”

NR4-21#10 co20cm

T o= ._i:_. i j'__

=600 tp'A”

T

NR7-1+1410

=280 tpC”

NRI-1+1410

=168 tpC”

=

SPOSOB KSZTAL TOWANIA
ZBROJENIA GORNEGO

A"
=522
10
12(R=5 s
'8’
0 [=s+44
10
12[R:fs s R=6]12
typncn

POLACZENIE ZBROJENIA DOLNEGO
| GORNEGO PRZY OTWORZE

NRIO-#10 1=69
szt.30 30 .
| R=3) 1

30 4

/BROJENIE KRAWED/I
OTWORU

NRx=4:2410 coliem //& \

=120 tp'C” \
\\/!

DYSTANS 7BROJENIA ("KOZIOtKI")

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
ZBROJENIE DOLNE | GORNE PLYTY STROPOWEJ P-2
Nr | Srednica Dlugosé llosé Diugost: [mh]|Dlugess juk)
preta Ksztalt B 500SP B 500SP
o.# [em] [szt.] #8 #10
1. #10 468 112 C 524,16
2. #10 500 21 C 105,00
3. #10 1200 21 Cc 252,00
4. #10 600 21 A 126,00
5. #10 1125 21 A 236,25
6. #10 498 80 B 398,40
7. #10 280 6 @ 16,80
8. #10 210 12 C 25,20
9. #10 600 5 C 30,00
10. #10 69 30 U-BIGIEL 20,70
1. #8 142 40 "koziotek" 56,80
Diugosc¢ razem [mb] 56,80 1734,51
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,385 0617
Masa catkowita wg Sredniy preta [kal 21,87 1070,19
Masa catkow ita [ko] 1092,06
MATERIALY:

- BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B25)
- ZBROJONE STALA ZEBROWANA A-lIIN B500 SP (B500B)#

UWAGL:

1. GRUBOSC PLYTY STROPOWEJ

2. NOMINALNA GRUBOSC OTULENIA: Gram =20mm

3. PRZED ZABETONOWANIEM PEYTY STROPOWEJ SPRAWDZIC ZGODNOSC
USYTUOWANIA OTWOROW | PRZEJSC INSTALACYJNYCH
7 PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

5. TYPY PRETOW PRZYPISANE SA DO KAZDEGO RYSUNKU INDYWDUALNIE.

6. PRETY PRZECHODZACE PRZEZ OTWOR WYCIAC | DOZBROIC ZGODNIE Z DETALAMI.

15cm.

MwaOANNA O KR A S K A
é, tukowa 16 lok. 4 93-410 tédz

ul.
www.e-architekt.pl

telefon 601 36 10 66
Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ 7 ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

Inwestor:
GMINA MSZCZONOW
PLAC PItSUDSKIEGO 1
96-320 MSZCZONOW

Adres inwestycii:
SZKOLA PODSTAWOWA W PIEKARACH
UL. PIEKARSKA 47
DZIALKA NR 99/1
96-323 OSUCHOW

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Sprawdzajqcy:
mgr inz. PIOTR JASINSKI upr. nr LOD/3098/PBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
ZBROJENIE DOLNE | GORNE PLYTY P - 2 16/kW GRQUOE;QEN 1175




3 A - 7 WYKAZ STALI PROFILOWEJ
.. Przekroj A - A DZWIGAR KRATOWY DS-1 szt.5 _ : _ . Nrrys  TKB
PrzekrOJ D - D Skala 1:10 I . Dzwigar kratowyDS-1; Marka M-1; Element NR-1;
) - : Element NR-1 PrzekrOJ E-E DtuGosé | ILOSE | SUMAL | MASAJ. | MASA
Skala 1:10 222y NP PROFIL
— b|.1128)é)1 60 16 Skala 1:10 Skala 1:10 mm szt. m kg/im kg
A0 2 2040 N 2014 | bl.8x60 bl.8x105 21 Dzwigar kratowy DS-1 szt.5
etz 2 |==== 21 618 61 140 20 12 1. |HEA140 16732 1 16,732 24,700 413,28
~N J — +E1f 61, 105 2. [HEA140 8440 2 16,880 24,700 416,94
N\ £60 , 80 gi |
% . €}| — ¥ ; 3. |HEA140 725 2 1,450 24,700 35,82
Platew P—1 | 412 KL5.8 b 21 wis T T 8I | 4. |RK100x5.0z 171 2 2,342 14,400 3372
Ptatew P-2 A3y X = 45' : L s ye 5. |RK100x5.0z 1358 2 2716 14,400 39,11
. ¢ RS A t_NR1 o ! Sl ‘ 6. |RK8OX5.0z 1334 2 2,668 11,300 30,15
emen Aﬂ' erren 1140 10 4xM12 KL5,8 20/ ‘ 460,45 ‘ 7. |RK8OX5.0z 1503 2 3,006 11,300 33,97
8. [RK8OX5.0z 1499 2 2,998 11,300 33,88
2000 Element NR1 E:Gtew E—; - 12 Ko b|i%>650 29 ‘ 9. [RKBOX.0z 1677 2 3,354 11,300 37,90
atew P- - — X -9, 10. |RK8OX5.0z 1672 2 3,344 11,300 37,79
—_— 130 . . .
—_— b
. bloten P - — Platew P—1 P9 70 30, | 11. |RK80X5.0z 1870 2 3,740 11,300 42,26
Platew P-2 — 7] Platew P-2 4xM12 KL.5,8 %’% % 12. [RP8OX60x4.0z 1360 2 2,720 7,970 21,68
-  _—  — = | 13. |bl20x320 360 2 0,720 50,240 36,17
Element NR1 Platew P-1a — T~ - k\ Platew P—1a 2614/30 14, [bl12x125 160 4 0,640 11,775 7,54
Ptatew P-2a - — /. \ Platew P-2a 4xM12 KL.5,8 15. |bl.12x67 125 8 1,000 6,312 6,31
. — \ 16. |bl12x160 180 15,072 2713 2,830 7,68
— 2 ‘ | 23. [blex60 260 8 2,080 2826 5,88
~N!l!l \A N RN Sy N \N\N & o AN/ AT \N\N2 <« 0y S N\ < oSS Y 00— KX ] e M20 K.8,8+N+P 80 B | e 0,350 2,80
‘ Masa kg 1242,86
‘ ‘ N Dodatek na spoiny 1,2% 14,91
| kS Razem dla 1 szt. kg 1257,78
T Razem dla 5 szt. kg 6288,89
‘ Marka M-1 szt.10
| 17. |bl20x400 400 1 0,400 62,800 25,12
‘ 18. |bl25x50 400 1 0,400 9,820 3,93
| 19. |¢20 650 4 2,600 2,470 6,42
B LH 1984 Masa kg 35,47
g: | Dodatek na spoiny 1,2% 0,43
Razem dla 1 szt. kg 35,90
+750 L Razem dla 10 szt. kg 358,96
& s = ot = Element NR-1 szt.50
1| 400 | \ 50 | Q \ | | \5(] 20. |bl8x60 140 1 0,140 3,768 053
MARKA M-1 1838 || 16632 i 83,5 |[\_MARKA M-1 ["21. Jbiex105 112 1 0112 6,504 0,74
580 [120 16000 120 [ n 22. |bl8x60 130 1 0,130 3768 0,49
SLUP S-1 o0 ‘ - ‘ Stups-1 |2 B , l :
- ) s00 ) \7) W) S [ M12 K.6,8+N+P 45 g | = 0,071 2,84
L I \ Masa kg 1,76
B — — — — _ — Dodatek na spoiny 1,2% 0,02
Razem dla 1 szt. kg 1,78
Razem dla 50 szt. kg 88,85
s . _ . Razem kg 6736,70
PrzekrOJ B-B PrzeerJ C-C bl.20x320 4 o RPBOx60x4z 4 RK80x5z »
Skala 1:10 . 360 L=1360 — 8 RKB0x5z RK100x5z
Skala 1:10 320 —— ~ . RK80x5z 6 L=1499 ~ <1672 10 5 [=1358
— — — — ¥ ¥ =F (7] oF . 1334 = -
T 60 200 60 bl.12x125 1 4 X =% . . ; .J O A NNA OKRASKA
=t =t — 160 Sposdb osadzenia marki M-1
H ¥3 N 14 13 1128 P na stupie S-1 7MARKAM_1 szt.10 ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 t6dz
T ™ T L YT ¥ Na siuple =-1 bl.20x400 www.e-architekt.pl telefon 60136 10 66
I 2 o3 ‘7 o - 1 o | B 1455, 9 400 17 175 175 :
! = ‘ Edl ‘ | - L,P 17 Tytut opracowania PROJEKT BUDOWLANY
ae ! ] [Te) v
14 15 14 ‘ \ H \ | | ol *l Stup S-1 T b1.25x50 SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
BN = ) ge N& % ‘ ‘ - e >0 18 MATERIALY: PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH
~— o o
) ‘ | 1 1 | | o 55 . 93 ) 9 I "éT 1T ? - § '\"L I STAL PROFILOWA St3S Inwestor: Adres inwestycji:
. T i ! w | B, 9, el I I e . 7 RK80x5z e s g'g 420 GMINA MSZCZONOW SIKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
L:Al L:Al 13 g - @ — ‘ ‘ — 6 - L | A L= ‘ i i o T M 650" 19 UWAGA: PLAC PItSUDSKIEGO 1 UL. PIEKARSKA 47
i i 1 | |4 ‘ bl.10x67 3 db-|-|-4-1 | & o . o . . . . 96-320 MSZCZONOW DZIALKA NR 99/1
T 1 p 125 15 19l \ \ X ‘ ] OT Gwintowa¢ M20 1. Zabezpieczenie stali zgodnie z opisem technicznym. 96-323 OSUCHOW
‘ ‘ RK8Ox52 ni g - . . . P
‘ ‘ 035 133 935 1255, bl.6x60 23 X 9 1677 50 ‘ 400 Q = 2. Wszystkie nieoznaczone spoiny pochv.vmowe nalezy wykona¢ jako a=0.7*t-sp.jednostronne rotor projote Podpis:
[ [ — —— ; 260 "0 380 ! 0 a=0,5*t-sp.dwustronne. t—grubos¢ ciefiszego z fgczonych elementéw mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, Upr. i LOD/2981/PWEKb/ 16
: : ol ) 260 , Q= 11RK80X52 I 500 + Wszystkie nieoznaczone spoiny czofowe wykona¢ na pefny przetop. w specjalnoéci konstrukeyine] bez ograniczen
i i oo :,40L 180 4"401 ~~ HEA140 3 \e L=1870 ¥ + 3. Prety skratowania z rur kwadratowych spawa¢ do paséw spoing pachwinowg obwodowg o grubosci Sprawdzaicy:
o o o o — | L=725 | | 10 scianki rury. mgr inz. PIOTR JASINSKI Upr. i LOD/3098/PBKb/ 16
,,,,, == = w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
—L 1355, S*r"‘?;IL H* il 4 HEA140
87 4 214 1] L=16732
¥ - 16732 "
- - - - - - - L Tytut rysunku: NR RYS.: DOTOZ, Skala:
DIWIGAR STALOWY DS-1 17/KW | GRUDZER | .20




PLATEW STALOWA P-2 szt.6
PLATEW STALOWA P-1 szt.6 > PLATEW STALOWA P-1 szt.6

8608 12,12 11776 12,12 8608
120] 4800 1 4800 ] 4800 1 4800 1 4800 ] - 4800 - 120,
e 0 | | | T T

o & Y S B o S
. = @ AT -5 H g s A
‘ 2618/50 IPE160 2618/50 ‘2(614 335# 2014 345%5 2014 :35# IPE160 5 2014 :ﬂéP 2014 -‘i%é? 2618/50 1
Marka M-2 [=8608 1 L=11776
| | | | |

PLATEW STALOWA P—2q szt.4
PLATEW STALOWA P-1a szt.4 — PLATEW STALOWA P—1a szt.4

8608 12M1 2 11776 12m12 8608 :L
120] 4800 | 4800 ] 4800 1 4800 1 4800 ] 4800 120,
r 220, 220, 220 4220 , 220 20 , 20 , 220 ‘ 20 , ,(AJ‘A* *L‘,
4 T T N4 T T N4 T T N4 T T T [=]) T N4 d
e I T o - 44 Re-- G- - HJ‘%E@** G- - HJ‘%@** o R S
‘ R S o - ﬁ‘ R S - /H | §-R—- Sr-o - ﬁ | g G- ) g=-- e A S~
| 2018/50 PETE0 W18/50,/ W14/ PP 218/50 W14/ Ppp 2618/50 W14/ PP 2618/50 P60, 214/ Py 2618/50 AL 2018/50 /" 2014/ PP 2018/50 3
Marka M=2 L=8608 L=11776 WYKAZ STALI PROFILOWEJ
‘ ‘ ‘ ‘ Platwie stalowe P-1,1a,2,2a; Teznik pionowy TP-1; Marka M-2; Wrgs. 1K ‘
DLUGOSCE ILOSC SUMA L MASA J. MASA
\ \ \ \ \ NP PROFIL \ \
mm szt. m kg/m kg
Platwie stalowe P-1,2 szt.6
1. |IPE160 8608 2 17216 15,800 272,01
| TEZNIK PIONOWY TP-1 szt.8 2. |IPE160 11776 1 11,776 15,800 186,06 MATERIALY:
1. [bl12x110 180 4 0,720 10,362 7,46
) 4800 ; I MARKA M—=2 szt.20 1 : - STAL PROFILOWA St3S
] Y 2320 60, 2320 . Pr'zekrOJ A - A ----- M16 K.6,8+N+P 60 8 0,260 2,08
- o . bl.12x200
M12 KL.5,8 Skala 1:10 9 550 Nasaly 46761 UWAGA:
= \ j 2% 5,61 . . . . . .
S o — — ; 1,2,3,4 bI.12X11011 200 i:::::r:::;lnky; 2% e 1. Zabezpieczenie stali zgodnie z opisem technicznym.
RN — — R — Ll el 180 T Jup— 10 . . 2. Wszystkie nieoznaczone spoiny pachwinowe nalezy wykona¢ jako a=0.7*t—sp.jednostronne
‘ \ \ S Y = Razem dla 6 s2. kg 2839,35
M12 KL58 Lo o *oT \ \ § ';‘ —-—-“; Platwie stalowe P-1a,2a szt4 a=0,5*t—sp.dwustronne. t—grubos¢ ciefiszego z fgczonych elementéw
= 5
‘ \ \ ‘ L=110 2 ! ?*C‘} r === 3. |IPE160 8608 2 17,216 15,800 272,01 Wszystkie nieoznaczone spoiny czofowe wykona¢ na pefny przetop.
- | | N1l § § 4418 4. |IPE160 11776 1 11,776 15,800 186,06
‘ ‘ ‘ ‘ @’ ’9} {‘) 7&/ 4 9 11, |bl.12x110 180 4 0,720 10,362 7,46
‘ ‘ ‘ m EI | | O M16 K.6,8+N+P 60 8 | 0,260 2,08 e » J OANNA O KRAS K A
| g2 RKSOX4 g 7 | ' 2580 25 " Ul. tukowa 16 lok. 4 93-410 L6d?
RKEOx4 IS L=1090 110 #12 kA s hitekt.pl telef 013610
‘ \ L=1090 ‘_; ‘ ¥ ¥ W]_O Dodatek na spoiny 1.2% 5,61 www.e-archifekt.pl ftelefon 6 6 66
d 6 ‘ 17 Razemyclay] s21.kg Ardas Tytut opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
| | | 2o| Izo S ,,——_—_—_ il v SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
eznik pionowy TP-1 szt.
M2 K58 ‘ ‘ ‘ ‘ M12 KL.5,8 RK50x4 7 7 5. |RK60x4,0z 4700 2 9,400 6,710 63,07 PRZY SIKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH
L=110 L=110 ) 2343 L=2343 7 . 6. |RKB0x4,07 1090 2 2,180 6,710 1463 Inwestor: Adres inwestycji:
‘ 1 — - ‘ ) 2253 .90, 7. |RK50x4,02 2343 2 4,686 5470 2563 GMINA MSZCZIONOW SZKOLA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Ee =T - - = - - - - - e - - e e - - - ISZSEEE - 11 8. |RKS0x4,0z 1090 1 1,090 5,470 5,96 PLAC PItSUDSKIEGO 1 UL. PIEKARSKA 47
| | Masa kg 109,30 96-320 MSZCZONOW DZIALKA NR 99/1
J ¥ 200 «49 4220 «4(41 200 + 4'901” 2253 + Dodatek na spoiny 1,2% 1,31 96-323 OSUCHOW
L 17050, 4240 1‘6—0*%:. Razem dla 1 szt. kg 110,61 -
¥ 4700 ! Razem dia 8 szt kg 884,86 Autor projektu: Podpis:
: d mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
‘ ‘ MarkaM-2 52120 w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
9. |bl.12x200 200 1 0,200 18,840 3,77 o
4700 2 710 3 2,130 0,888 1,89 sprawdzalacy: :
) 4620 4 10 J¢12 : : : mgr inz. PIOTR JASIKSKI Upr. nr LOD/3098/PBKb/ 16
— — Masa kg 5,66 w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
e = - - - - - - - - - = - S — — — # Dodatek na spoiny 1,2% 0,07
94 RK60x4 p4 Razem dla 1 sz kg 573
L=4700 Razem dla 20 szt kg 114,55
Razemikg 2367 Tytut rysunku: PLATWIE STALOWE PS - 1,10,2,2a; NRRYS.: | Data: Skala:
TEZINIK PIONOWY TP-1 18/KW GRQUOD]QEN 1:20




2040

STEZENIE POrACIOWE SP—1 szt.24

4800

WYKAZ STALI PROFILOWEJ SP -1

DEUGOSE ILOSC SUMA L MASA J. MASA
NP PROFIL
mm szt. m kg/m kg
1. |¢16 5002 2 10,004 1,580 15,81
3. |RO26,9x4,0 78 4 0,312 2,260 0,71
M16+P+N 4 0,070 0,28
Masa kg 16,79
Dodatek na spoiny1,2% 0,20
Razem kg 16,99
Razem dla 24sztkg 407,83

0 STt
Sk PLATEW — IPE160 |
N = } i
3 N N ~ —= Z ‘
AN ~ n |
)
SN S _ = (] ‘
N — >§—
90, == o
| 916 15,2 2 |
[=5002 = <
obustronnie gwint. X = |
6 na odcinku \ S
80mm +P+N M16 \\ = ‘
o
= PLATEW — IPE160 \\\ ,%4\
> S ‘
= X% i |
3 S 11
|
DETAL MOCOWANIA STEZEN SP-1
DO SRODNIKA PLATWI
skala 1:5
3 RO ¢26,9x4,0
L=78, szt.4 MATERIALY:

STAL PROFILOWA St3S

UWAGA:

1. Zabezpieczenie stali zgodnie z opisem technicznym.

~ .1 O ANNA

O KR A S KA
93-410 to6dz

“  Ul.tukowa 16 lok.4
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ 7 ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

Inwestor:
GMINA MSZCZIONOW
PLAC PILSUDSKIEGO 1
96-320 MSZCZONOW

Adres inwestyciji:

UL. PIEKARSKA 47
DZIALKA NR 99/1
96-323 OSUCHOW

SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH

Autor projektu: Podpis:
mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK, upr. nr LOD/2981/PWBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Sprawdzajgcy:
mgr inz. PIOTR JASINISKI upr. nr LOD/3098/PBKb/16
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
Tytut rysunku: NR RYS.: Data: Skala:
STEZENIE POLACIOWE SP-1 19/KW GRZUOD]Z;EN 1:20




Wymian WM-1
szt.1

0

NR4-24#6 NR5-4#12

NR2—3#12

NR3-#6

I —3 2

NR1—4412 D NR6—#12
FOERIRLR RPN
NR2-#12 1=250 szt.3

60
18 NRI-#12 =270 szt.4 18
114
6 Nr5 #12 L=120 szt.4
(R=4 102
12
Nré #12 L=243 szt.2
13(R=4 115
135
Wymian WM-2
szt.2

1

i

NR8-2#12

=~

NR4—2#6 NR5-4412 NR3-#6
DA /]

NR2-3#12 NR4—#6 NR5—2#12
e N\ .
1 NR3—#6 v
S ( B
| = J
I NR1-4#12 NR6—#12
2y
Szczegdl dozbrojenia Nr4 #6 L=55 szt.2
belki w przy wymianie N 28 21 9
(]
0 NR4—#6 NRO-#12

NR6—#12

NR8-2#12 NR4-#6

5
18

Nr3 #6 L=88 szt.14

IBWG;

NR5—2412

7

EENIL

s f,

NR7-3#12 A——{ [II  \NRé-#12
24 00RO 10001010, 55

NR8—#12 =240 szt.2

Szczegdt dozbrojenia
belki w przy wymianie

60
18 NR7—#12 1=262 szt.3 18
106
6 Nr5 #12 L=120 szt.4
= 102
| Q[R 4
Nr6 #12 L=243 szt.2

13(R=4 115

115

NR4— 46 NR5—#12

NR6—#12

NR6—#12

Nr4 #6 L=55 szt.2

28
Yt 09

7

Nr3 #6 L=88 szt.10

18We;

200

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Nr | Srednica Dlugosé llosé cel it il | el il k|
preta BSt500s BSt500s
o.# [cm] [szt.] #06 #12
1; #12 270 4 10,80
2. #12 250 3 7,50
3. #6 88 34 29,92
4, #6 55 6 330
5. #12 120 12 14,40
6. #12 243 6 14,58
[ #12 262 6 15.72
8. #12 240 4 9,60
Dlugosc¢razem [mb] 33,22 72,60
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 7,37 64,47
Masa catkowita [ka] 71,84
MATERIALY:

BETON KONSTRUKCYJINY C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN B500 SP #

+~J OA NNA OKRASKA

“ ul.tukowa 16 lok. 4 93-410 tédz
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ 7 ZAPLECZEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

Inwestor:
GMINA MSZCZIONOW
PLAC PILSUDSKIEGO 1
96-320 MSZCZONOW

Adres inwestyciji:
SZKOtA PODSTAWOWA W PIEKARACH
UL. PIEKARSKA 47
DZIALKA NR 99/1
96-323 OSUCHOW

Autor projektu: Podpis:

mgr inz. RAFAL KUCHARCZYK,

w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

upr. nr LOD/2981/PWBKb/16

Sprawdzajgcy:
mgr inz. PIOTR JASINISKI

w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen

upr. nr LOD/3098/PBKb/16

NR RYS.: Data:

20/KW GRUDZIEN
2019

Tytutrysunku:  Wymian W - 1,2;

Skala:
1:25




