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OPIS TECHNICZNY

do projektu nawodnienia i odwodnienia terenu boiska do pitki noznej Stadionu w Lubaszu,
ul. Sportowa, dz.nr 493/2, 494, 584, 594/7, obreb 0009 Lubasz.

1.0 Podstawa opracowania.

Projekt wykonano na podstawie:
- projektu architektoniczno — konstrukcyjnego oprac. przez firme Spétdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,Dompil” Pita
- uzgodnien miedzybranzowych,
- wytycznych Inwestora,

- obowigzujacych przepisow.

2.0 Rozwiazania techniczne.

2.1. Kanalizacja deszczowa.
Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe z powierzchni Stadionu poprzez instalacje
drenazowg wg odrebnego opracowania do projektowanej studni D1 wg odrebnego opracowania.
Kanalizacje deszczowa wykonac z rur PVC, typu "N" o litych Sciankach i ztaczach kielichowych taczonych na uszczelki
odporne na dziatanie Sciekow.
Przewody uktadac ze spadkami tak jak okreslono to w czesci rysunkowe;.
W przypadku niewystepowania w gruncie rodzimym kamieni przewody uktada¢ z wyprofilowanym dnem bezposrednio
na nim. W innym przypadku stosowa¢ zageszczone podtoze z piasku o gr. 20 cm, wierzch rury obsypa¢ 30 cm warstwg
piasku bez uzycia gruntu rodzimego i kamieni.
Pozostate studnie kanalizacji deszczowej wykonac jako systemowe tworzywowe DN 425, ktdre nalezy wyposazy¢ we
wiaz zeliwny typu A15 dla terenéw zielonych, B125 (chodniki i powierzchnie réwnorzedne pod wzgledem obcigzenia)
natomiast dla drog typu D400. Studnie wykona¢ jako teleskopowe z kinetg prefabrykowana. Przejscia przez studnie
wykonac jako systemowe przejscia szczelne.
Poziom powierzchni wlazow studzienek potozonych w poblizu biezni lub na murawie muszg by¢ rowne z powierzchnig,
terenu, aby nie stanowi¢ zagrozenia. W pozostatych przypadkach poziom gdérnej powierzchni wtazu w nawierzchni
powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach, zielefcach itp. — powinien znajdowac¢ sie co najmniej 8cm ponad
terenem.
W miejscu spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykopy wykonaé sposobem recznym. Podczas montazu
rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byly one zanieczyszczone ziemia, piaskiem itp.
Po zakoriczeniu montazu sie¢ nalezy podda¢ prébie szczelnosci.
Przed rozpoczeciem proby szczelno$ci nalezy przewdd napetni¢ woda, doktadnie odpowietrzyC. Prébe szczelno$ci
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli

w czasie 60 min nie bedzie spadku cisnienia.



2.2. Instalacja wody
Zrédtem wody dla projektowanej instalacji wody do nawadniania bedzie projektowana studzienka D1 gromadzaca wody
opadowy z powierzchni Stadionu wg odrebnego opracowania.
Nawadnianie obszaru Stadionu bedzie odbywato sie za pomoca 4 zawordw ze zwezka do weza DN 20 zlokalizowanych
w studniach W1-W4 zgodnie z czescig rysunkowa. Studnie wykona¢ jako systemowe tworzywowe DN 425 bez dna
z wiazem Zeliwnym typu B125.
Na okres zimowy instalacja wody na cele nawadniania bedzie oprézniana.
Przewody nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE100, PN10 faczonych metodg zgrzewania doczotowego lub za
pomocy ksztattek elektrooporowych. W procesie zgrzewania doczotowego nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
wspdtosiowosci i owalnos¢ rur.
Transport, zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta. Magazynowanie rur
powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Rury
powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych.
Wodocigg na catej trasie nalezy utozy¢ na podsypce 20 cm, obsypa¢ ponad wierzch rury 30cm warstwa piasku bez
uzycia gruntu rodzimego i kamieni.
Obsypke starannie ubi¢ z obu stron przewodu, zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo.
Trase przytacza nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru biato - niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiong wktadkq
metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 — 40 cm nad grzbietem rury.
Po zakonczeniu montazu wodocigg nalezy poddaC probie szczelnoSci i przeptukaC. Przed rozpoczeciem préby
szczelnosci nalezy przewdd napetni¢ wodg, doktadnie odpowietrzyC. Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzaé
w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.
Ciénienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie

wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku ci$nienia.

2.2. Roboty ziemne.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych dokonaé tyczenia trasy sieci. Tyczenie zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy
rowniez powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robdt ziemnych. Montaz rur na
dnie wykopu prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie i mechanicznie. W odlegtosci 2 m przed istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
roboty nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie.
W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie nalezy powiadomi¢ zainteresowane
strony celem ustalenia wtasno$ci. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami.
Zasypywanie wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.
Przy wykonywaniu wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy pamigtac o zachowaniu prawidtowych skarp
dostosowanych do kategorii gruntu. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykona¢ o szerokosci na dnie nie mniej niz
0,8 m. Sciany wykopu umocnié poprzez szalowanie. W gruntach sypkich i luznych wykonuje sie deskowanie petne,
w gruntach zwartych azurowe.
Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podfoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do montazu

rurociggdw. Roboty te nalezy wykonaé recznie, nie przegtebiajac wykopu.



Rurociagi uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m, zgodnie z rzednymi podanymi w projekcie.
Po utozeniu rurociagi obsypa¢ piaskiem do wysokosci 0,2 m. ponad wierzch rury. Obsypke oraz podsypke rur
wodociggowych wykona¢ z gruntu rodzimego, w przypadku wystepowania ztych warunkéw gruntowych materiat
wymienic.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Szczeg6lnie doktadnie nalezy zinwentaryzowaé
skrzyzowania rurociggdw z innym uzbrojeniem podziemnym.

Wykop zasypywa¢ warstwami, co 25 cm zageszczajac grunt. Po zakoriczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz, kamienie wywiez¢ na lokalne wysypisko. Przy uktadaniu
rurociggdw nalezy zachowac odlegtosci bezpieczne od istniejacych obiektéw naziemnych i uzbrojenia podziemnego.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na profilach
i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych.

W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych w czasie prowadzenia prac nalezy odwodni¢ teren wykopow

poprzez igofiltry.

2.5. Kategoria geotoechniczna

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.0. Uwaga koricowa.
1. Cato$¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”wyd. COBRTI INSTAL.
2. Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé sposobem recznym.
3. Napotkane kable i rurociggi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
4. Przy montazu rur zwréci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone od wewnatrz piaskiem, ziemig itp.
5. W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych w czasie prowadzenia prac nalezy odwodnié
teren wykopow poprzez igtofiltry.
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4.0. Obliczenia
Miarodajny przeplyw obliczeniowy wody

Zimna woda Zima
Wyposazenie sanitarne: przybor llosc Qn dla woda
sanitarny sztuk | pojedynczego
; 2Qn
urzadzenia
[ [ [dm?¥/s] [dm?¥/s]
Zawor ze zwezkg do weza 4 0,50 2,00

Miarodajny przeptyw zimnej wody
q=0,682 ( Zq, )045-0,14
q=0,682 (2,0)04-0,14
q=0,79 dm?¥/s = 2,84 m?h

llos¢ Sciekoéw deszczowych dla zlewni.

Q=gxAxV¥
gdzie:
q - natezenie deszczu [l/s/ha]
qo =15dm3/s x ha
gn =131 dm3/s x ha
A - powierzchnia sptywu [ha]

W — wspdtczynnik sptywu

- powierzchnia zlewni F =13 482 m? = 1,348 ha
Qo=15x1,07x0,15=2,41 dm3/s
Qn=131x1,07x0,15=21,03 dmd/s

natezenie deszczu obliczeniowego
natezenie deszczu nawalnego
-1,07 ha

-0,15

llosé Sciekow deszczowych odprowadzanych z terenu inwestycji wynosi:

dla deszczu obliczeniowego Qo = 2,41 dm’/s

dla deszczu nawalnego Qn = 21,03 dm’/s

Obciazenie drenu
q=A-Wmds

- A - powierzchnia zlewni — A = 10 700m?

- W - wsigkanie — grunty przepuszczalne W = 0,076 - 10 m/s

q=10700 - 0,076 - 106=2813,2 - 10 m%¥s =0,81 - 103 m3/s



