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1. Wstep

Niniejszg dokumentacje — projekt robot geologicznych wykonano na zlecenie Gminy
Czarnkow, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow.

Celem projektu jest okreslenie niezbednego zakresu prac geologicznych zwigzanych
z wykonaniem studni wierconej S-1 zlokalizowanej na dziatce nr 257/1 w Gebicach,
gm. Czarnkéw, powiat czarnkowsko-trzcianecki, wojewddztwo wielkopolskie.
Projektowana studnia bedzie ujmowac¢ wody podziemne z utworéw czwartorzedowych
na potrzeby nawadniania boiska pitkarskiego.

Projekt robot geologicznych wykonano stosownie do wymagan ustawy z dnia
09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2019 poz. 868 ze zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczgcych projektéw robot geologicznych, w tym roboét, ktorych
wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696 ze zm.).

Woda uzywana bedzie na potrzeby podlewania ptyty boiska pitkarskiego. Wedtug
obliczen zaopatrzenie w wode okres$lono na poziomie okoto 10 m%h.

Przewiduje sie wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system
Zraszaczy wspomagany pompg zasilajgcg z projektowanego przytgcza oraz wiasnego
ujecia wody.

W zwigzku z przeznaczeniem wody na cele inne niz socjalno-bytowe woda nie musi
spetniaC wymogow jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

2. Informacje dotyczace Ilokalizacji zamierzonych robét geologicznych,
w tym lokalizacji w ramach tréjstopniowego podziatu terytorialnego
panstwa, oraz opis zagospodarowania terenu, na ktérym maja by¢
przeprowadzone te roboty, z uwzglednieniem obiektéw i obszarow
chronionych

Obszar na ktérym zlokalizowana bedzie studnia S-1 administracyjnie nalezy do
wojewodztwa wielkopolskiego i wystepuje w jego potnocnej czesci, we wsi gminnej
Gebice potozonej we wschodniej czesci powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, na
dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 257/1 bedacej wtasnoscig Gminy
Czarnkow (zatgcznik nr 11).

Na dziatce, na ktorej zlokalizowany bedzie otwér hydrogeologiczny nie ma budynkow
przemystowych mogacych by¢ potencjalnym zrédtem zanieczyszczen. W najblizszym
sgsiedztwie znajdujg sie droga gminna, ptyta boiska oraz obiekty budowlane Zespotu
Szkdt im. Lesnikow Polskich.

Szczegobtowe potozenie projektowanej studni S-1 okres$lajg dane ujete w tabeli nr 1:
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Tabelanr 1

Wspétrzedne geograficzne
szerokosc¢ dtugosc
(hdd°mm’ss.s™) (hdd°mm’ss.s™)
N 52°54°09,7"" E 16°41°18,9™
Miejscowosé Gebice
Gmina Czarnkow
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Wojewddztwo wielkopolskie
Region wodny Warty

Studnia S-1 nie bedzie zlokalizowana na terenie obszaru chronionego krajobrazu.
Teren projektowanych robét geologicznych nie bedzie réwniez prowadzony na terenie
obszaru Natura 2000. Lokalizacje otworu wzgledem obszaru chronionego krajobrazu
oraz obszaru Natura 2000 ujeto ponizej:

Obszary Chronioneqgo Krajobrazu
, (DoIma NoteC| odleg’fosc ok 7 3 km od omaW|aneJ studnl) .

TNEYS
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Rys. 1. Poiozenle wzgledem OChK (zrédto http: //geoserW|s gdos gov pI)
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Natura 2000 - SOO

M ;n 3% "».(.Q);’:; / \"- . ‘;'g\\'\ %‘?‘ - { \\\ ] iz <& ‘L’ WL L - N
Rys. 2. Potozenie wzgledem obszaréw Natura 2000 - SOO (zrédio http://geoserwis.gdos.gov.pl)




PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
dz. nr 257/1 Gebice, gmina Czarnkéw

Natura 2000 - OSO
(Nadnoteckie tegi odleg’rosc ok 7 0 km od omawianej Studnl)

Nadnoteckie!Le
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Rys 3. Po’rozenle wzgledefn bbszarow Natura 2000 OSO (zrod#o http //geoserW|s gdos.gov.pl)
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Studnia S-1 nie bedzie zlokalizowana w obszarze Giéwnego Zbiornika Wod
podziemnych. Najblizej potozone zbiorniki to:

- nr 139 — Dolina kopalna Smogulec — Margonin; jest to zbiornik o szacunkowych
zasobach dyspozycyjnych 30 tys m®/d oraz o $redniej gtebokosci uje¢ 50 m,

- nr 138 — Pradolina Torun - Eberswalde; jest to zbiornik o szacunkowych zasobach
dyspozycyjnych 400 tys m®/d oraz o $redniej gtebokosci uje¢ 30 m,

- nr 127 — Subzbiornik Ziotow — Pita — Strzelce Krajenskie; jest to zbiornik
o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 186 tys m®d oraz o $redniej gtebokosci
uje¢ 99 m,

Lokalizacje inwestycji wzgledem GZWP przedstawiono ponizej:
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Rys. 4. Potozenie wzgledem GZWP (zrédto http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/)
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3. Omoéwienie wynikéw przeprowadzonych wczesniej robo6t geologicznych
i badan geofizycznych, geologicznych i geochemicznych na obszarze
zamierzonych prac geologicznych oraz wykaz wykorzystanych
geologicznych materialéw archiwalnych wraz z ich interpretacjg oraz
przedstawieniem na mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, obszaru
lub miejsc wykonania tych robét i badan.

Na dzien opracowania niniejszej dokumentacji, w rejonie projektowanych robot
zlokalizowane sg nastepujgce otwory:

e Gebice PGR - otwor hydrogeologiczny wykonany w 1967 roku o gtebokosci 35
m zlokalizowany w odlegtosci 1,0 km w kierunku potnocno - wschodnim, do
eksploatacji ujeto czwartorzedowg warstwe wodonosng;

o Gebice ujecie wiejskie — otwoér hydrogeologiczny wykonany w 1988 roku o
gtebokosci 158 m zlokalizowany w odlegtosci 0,9 km w kierunku poétnocno -
wschodnim, do eksploatacji ujeto trzeciorzedowg warstwe wodonosna;

e Sobolewo 140 — otwér ztozowy odwiercony w 1900 roku do gtebokosci 60 m,
stratygrafia: trzeciorzed, otwodr znajduje sie w odlegtosci 2,3 km w kierunku
potudniowo-zachodnim od projektowanych prac;

e Huta — otwor hydrogeologiczny odwiercony w 1983 roku do gtebokosci 160 m,
w ktérym ujeto trzeciorzedowg warstwe wodonosng, otwor znajduje sie
w odlegtosci 3,6 km w kierunku potudniowym od projektowanych prac;

e Sarbia 2 — otwor kartograficzny odwiercony w 1994 roku do gtebokosci 69 m,
stratygrafia: trzeciorzed, otwor znajduje sie w odlegtosci 4,0 km w kierunku
potnocnym od projektowanych prac;

e Sarbia 2 — otwdr hydrogeologiczny o gtebokosci 125 m, zlokalizowany jest
w odlegtosci 4,2 km w kierunku potnocnym;

Lokalizacje w/w otworéw przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:50 000 —
zatagcznik nr 5.

Ponadto w rejonie projektowanych prac Wnioskodawca w marcu 2019 roku wykonat
rozpoznanie geologiczne metodg badan geofizycznych, ktére pozwolity wyznaczy¢
najkorzystniejszg lokalizacje projektowanej studni. Badania terenowe, na zlecenie
Whnioskodawcy, wykonat mgr Piotr Filipiak, Hydroconsult Sp. z 0.0. Biuro Studiow i
Badan Hydrogeologicznych i Geofizycznych.

Badania wykonano aparaturg Ares firmy GF Instruments, metodg sondowan
elektrooporowych w uktadzie Schlumbergera. Wykonano 6 sondowan w okreslonych
punktach, ktére uznano za najbardziej perspektywiczne. Wykresy polowe sondowan
poddano interpretacji jakosciowej i ilosciowe;.

Przeprowadzone badania pozwolity okresli¢, na obszarze predysponowanym do
badan, struktury piaszczyste o charakterze zawodnionym wraz z ich $rednig
modelowg migzszoscig (gruboscig warstwy). Opracowany model budowy geologicznej
w ukfadzie pionowym zostat przedstawiony na przekrojach geoelektrycznych na
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zatgczniku numer 3 zatgczonej dokumentacji z badan. Badania jednoznacznie
potwierdzity wystepowanie utworow piaszczystych zawodnionych.

Wyniki badan wskazujg na wystepowanie umiarkowanych warunkow geologicznych
dla wykonania otworu w przedziale gtebokosci srednio 15 — 30 m na badanym terenie
dziatek. W punkcie numer 1 stwierdzono wystepowanie w przedziale gtebokosci
Srednio 15 — 30m, poziomu piaskéw zawodnionych o nieduzej migzszosci (ij. do ok. 7
m). Ponadto w przedziale gtebokosci srednio 38 — 44 m stwierdzono wystepowanie
glin z drobnymi przewarstwieniami piaskéw. W rejonie punktu numer 4 stwierdzono
wystepowanie korzystniejszych warunkdéw geologicznych na badanym terenie w
przedziale gtebokosci srednio 10 — 20 m oraz 30 — 40 m gdzie rozpoznano
wystepowanie poziomu piaskow zawodnionych o nieduzej migzszosci.

Biorgc pod uwage powyzsze wyniki badan oraz warunki terenowe w obszarze
planowanego boiska zaprojektowano wykonanie otworu hydrogeologicznego w rejonie
punktu numer 1.

Badan geochemicznych nie prowadzono.

4. Opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w rejonie
zamierzonych robét geologicznych, wraz z przewidywanymi profilami
geologicznymi projektowanych otworéw wiertniczych

Morfologia i hydrografia

W podziale fizyczno — geograficznym Polski wg J. Kondrackiego teren projektowanych
robét potozony jest w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie i mezoregionie
Pojezierze Chodzieskie. W granicach arkusza Czarnkéw na wschod od pradoliny
wystepuje pofatdowana wysoczyzna morenowa w obrebie ktérej w morfologii terenu
wyrdzniajg sie rowniny sandrowe oraz kulminacje morenowe zwane Pagérkami
Czarnkowskimi.

Rzedne terenu dziatki, na ktérej projektowana jest studnia S-1 wynoszg 98,4 m npm.
Omawiany rejon (zaznaczony ponizej kolorem niebieskim) lezy na zachdd od rzeki
Ryga (okoto 3,4 km), ktéra dalej wptywa do Flinty, stanowigcej doptyw rzeki Wetny.
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Rys. 5. Polozenie wzgledem w6d powierzchniowych (zrédto: http://geoportal.kzgw.gov.pl/)

Budowa geologiczna

Budowe geologiczng omoéwiono na podstawie materiatow archiwalnych dotyczgcych
najblizszych studni, positkowano sie rowniez danymi z mapy hydrogeologicznej Polski
w skali 1:50000 — arkusz Czarnkéw (353).

Zgodnie danymi zawartymi w w/w materiatach archiwalnych w projektowanym otworze
rozpoznane zostang osady czwartorzedowe z mozliwoscig wystgpienia stropowych
partii osadow trzeciorzedowych.

W otworach omawianych w punkcie 4 niniejszego opracowania rozpoznano osady
czwartorzedowe i osady trzeciorzedowe.

Trzeciorzed stanowig utwory oligocenu i miocenu. Osady trzeciorzedowe
reprezentowane sg przez skaty okruchowe réznych frakcji, skaty ilaste i wegle
brunatne.
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Oligocen — dolne ogniwo osadéw, ztozone bezposrednio na powierzchni mezozoiku,
to piaski drobnoziarniste i mutkowate. Kolejng serie osadowg stanowig warstwy ilasto
— mutkowe. Osady oligocenu gérnego to piaski rdéznoziarniste, glaukonitowe.
Migzszo$¢ osaddw oligocenskich miesci sie w przedziale od 80-90m, a w rejonie
Czarnkowa dochodzi do 120m.

Miocen budujg warstwy mutkow, itdw, piaskéw i wegli brunatnych. Spggowe serie
osadow to piaski mutkowate i mutki (od 120 do 85 m n.p.m.), dalej warstwa piaskéw o
migzszosci 38m (od 100 do 62 m n.p.m.).

Powierzchnia stropu utwordéw trzeciorzedowych, ktére tworzy warstwy itow
poznanskich, jest pofalowana.

Osady czwartorzedowe powstaty w wyniku dziatalnosci akumulacyjnej Igdolodéw i
wod lodowcowych w okresach glacjalnych i akumulacji rzecznej w okresach
interglacjalnych. Migzszos¢ osadow jest zmienna w zaleznosci od ukfadu podtoza
trzeciorzedowego i topografii terenu. Oscyluje w przedziale od 40 do 75 m.

Ciggty poktad glin zwatowych zlozony jest bezposrednio na powierzchni itow
trzeciorzedowych. Spagowe partie tych osadéw to glina zlodowacenia
srodkowopolskiego. Stropowg warstwe glin zwatowych, gliny przypowierzchniowe,
piaski i zwiry miedzyglinowa przypisa¢ mozna okresowi zlodowacenia battyckiego.
Piaski i zwiry wystepujgce na powierzchni terenu to utwory wodnolodowcowe réwniez
zlodowacenia battyckiego.

Na podstawie powyzszych danych stwierdzono, iz profil geologiczny studni S-1 jest
nastepujacy:

piaski r6znoziarniste suche i czesciowo

00 - 5,0 :

zawodnione
50 - 15,0 glina zwatowa
15,0 - 30,0 piasek drobno i Srednioziarnisty
30,0 - 40,0 glina zwatowa
40,0 - 50,0 piasek drobno i srednioziarnisty

czwartorzed plejstocen

50,0 - 52,0 ity

trzeciorzed neogen
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Warunki hydrogeologiczne

Wody podziemne rozpatrywanego obszaru wystepujg w osadach okruchowych
réznych frakcji, na ogot piaszczystej i zwirowej, w podziale stratygraficznym
przypisanym do formacji czwartorzedowej i trzeciorzedowe;.

Czwartorzed — warstwy wodonosne budujg osady rzeczne i wodnolodowcowe tworzgc
uktad pietrowy, w ktorym wyrdzniono poziomy: gruntowy, miedzy glinowy i podglinowy.

Poziom gruntowy — swobodne zwierciadto wody w obrebie warstwy sandrowej
wystepuje na gtebokosci od 2 do 5 m w pasie doliny cieku Ryga. Wody gruntowe w
obszarze sandréw i wysoczyzny wykorzystywane sg przez gospodarstwa
indywidualne. W rejonie tym nie prowadzono szczegdtowych  badan
hydrogeologicznych.

Poziom miedzyglinowa — zbudowany z piaskow i zwirbw wodnolodowcowych
osadzonych pomiedzy poktadami glin zwatowych zlodowacenia battyckiego. Tworzg
go odrebne, soczewkowate warstwy i lokalny system krgzenia. Migzszos¢ tych warstw
dochodzi nawet do 20 m. Wspdtczynnik filtracji osadoéw wodonosnych miesci sie
w przedziale od 2,5 do 35 m/24h. Wartos¢ przewodnosci hydraulicznej umieszczono
w przedziale od 30 do 180 m?/24h, a $rednio wynosi 100 m?/24h.

Poziom podglinowy — warstwe wodono$ng budujg osady wodnolodowcowe okresu
zlodowacenia sSrodkowopolskiego. Sg to w znacznej czesci piaski drobno
i Srednioziarniste, miejscami piaski ze zwirem. Migzszo$¢ warstwy wodonosnej miesci
sie w przedziale od 8 do 25 m. Wartos¢ wspotczynnika filtracji okresla sie w zakresie
od 10 do 35 m/24h, a przewodnos$¢ od 200 do 500 m?/24h.

Warstwy wodonosne formacji trzeciorzedowej majg zasieg regionalny. Uzytkowe
warstwy wodonosne nalezg do poziomu miocenskiego zbudowanego gtéwnie z
piaskoéw drobnoziarnistych. Migzszo$¢ w przedziale od 20 do 40 m, wspdtczynnik
filtracji wodonosca miocenskiego okreslono w granicach od 3 do 40 m/24h,
przewodno$¢ od 35 do 440 m?/24h.

llustracjg graficzng budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych rejonu
projektowanych robot jest zatgcznik nr 9 wraz z zaznaczeniem przekroju na mapie
hydrogeologicznej (patrz zatgcznik nr 5).
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5. Przedstawienie mozliwosci osiaggniecia celu robét geologicznych,
zawierajgce w szczegolnosci:

5.1. opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych
otworow wiertniczych

Celem projektowanych robét jest rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych poprzez
wykonanie studni wierconej ujmujgcej wody poziomu czwartorzedowego.

W odwierconej studni zostang przeprowadzone badania majgce za zadanie okreslenie
parametréw hydrogeologicznych i jakosciowych czwartorzedowego poziomu
wodonos$nego. Z analizy materiatdbw archiwalnych oraz danych z sgsiednich otworéw
studziennych wynika, ze na przedmiotowym obszarze czwartorzedowy poziom
wodonosny tworzy¢ bedzie miedzyglinowa warstwa wodonosna ztozona z piaskow
drobno i srednioziarnistych. Oszacowane zapotrzebowanie na wode wynosi okoto 10
m3/h.

Przewiduje sie wykonanie studni wierconej do gtebokosci okoto 52 m. W przypadku
stwierdzenia korzystnych warunkow hydrogeologicznych w projektowanej studni
zostanie przeprowadzone pompowanie pomiarowe, majgce ustali¢ wydajnos¢
eksploatacyjng studni. Pobrane zostang tez proby wody dla okreslenia jej jakosci.

W przypadku stwierdzenia niekorzystnego profilu geologicznego, zbyt matej
migzszosci warstwy wodonosnej, bagdz wydajnosci mniejszej niz zatozona, dalsze
postepowanie zostanie uzgodnione ze Zleceniodawca, ktéry podejmie decyzje
o udokumentowaniu studni S-1, bgdz o jej likwidacji. Likwidacja otworu, zostanie
wykonana natychmiast po podjeciu takiej decyzji przez Zleceniodawce. Projektowane
roboty geologiczne mogg by¢ wykonane po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji
zatwierdzajgcej niniejszy projekt. Zamiar rozpoczecia zamierzonych robot
geologicznych zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne
I gornicze (tj. Dz. U. 2019, poz. 868 ze zm.), nalezy zgtosi¢ najpdzniej na 14 dni przed
zamierzonym terminem ich rozpoczecia, wilasciwemu organowi administracji
geologicznej tj. Staroscie Czarnkowsko - Trzcianeckiemu oraz Burmistrzowi Gminy
Czarnkow.

Roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Projektowana studnia S-1 zlokalizowana bedzie we wsi Gebice w potudniowo-
wschodniej czesci dziatki o nr 257/1, na terenie bedgcej wlasnoscig Gminy Czarnkow.
Szczegdbtowg lokalizacje studni przedstawiono na zat. 3.

Docelowo przewiduje sie wykonanie studni o gtebokosci 52 m. O ostatecznej
gtebokosci studni zdecyduje nadzér geologiczny na podstawie stwierdzonych
warunkéw wiercenia.
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5.2. przewidywana konstrukcje projektowanych otworéw wiertniczych oraz
informacje dotyczace zamykania horyzontéw wodonosnych

Projektowana studnia S-1 odwiercona zostanie systemem obrotowym na ptuczke,

narzedziem wiertniczym (gryzerem) @ 320 mm. Przed nawierceniem warstwy

wodonos$nej przeznaczonej do ujecia nalezy wymieni¢ ptuczke.

Do gtebokosci 52 m wiercenie prowadziC nalezy narzedziem wiertniczym

umozliwiajgcym umieszczenie w otworze filtra @ 160 mm oraz wykonanie obsypki

filtracyjnej.

Po osiggnieciu kohcowej gtebokosci otwor zostanie zafiltrowany kolumng rur filtrowych

o nastepujgcej konstrukciji:

« rury podfiltrowe PCV @ 160 mm o dtugosci 1 m,

« czes¢ czynna filtra, filtr siatkowy PCV @ 160 mm owiniety siatkg rypsowg (PA)
o dtugosci 5 m,

« rury nadfiltrowe PCV @ 160 mm o dtugosci 45 m.

Projektuje sie wykorzystaé filtr szczelinowy PCV o szerokosci szczeliny 0,9 mm.

Kolumne filtrowg nalezy posadowi¢ na gtebokosci 50 m i wykona¢ wokot niej obsypke.

Przestrzen wokét rury nadfiltrowej w strefie gtebokosci od 45 m do powierzchni terenu

wypetni¢ nalezy kompaktonitem. Na kolumnie filtrowej nalezy umiesci¢ prowadnice

dystansowe, umozliwiajgce centryczne ustawienie filtra w otworze.

W przypadku napotkania warstwy wodonosnej, ktéra ze wzgledu na swoje parametry
nie bedzie kwalifikowac sie do wykorzystania na potrzeby Inwestora, konieczne bedzie
jej zabezpieczenie poprzez zamkniecie korkiem cementowo-itowym. Ma to na celu
przeciwdziatanie mieszaniu sie wod réznych poziomoéw wodonosnych.

Szczegobtowy i ostateczng glebokos¢ otworu i konstrukcje filtra odnosnie typu,
jak  iwymiaré6w poszczegolnych jego elementéw okresli nadzér
hydrogeologiczny w nawigzaniu do faktycznych stwierdzonych warunkéw
hydrogeologicznych w miejscu realizacji otworu studziennego.

Jednoczesnie wnioskuje sie o dopuszczenie do mozliwosci korygowania
zatozen projektowych odnosnie konstrukcji i gtebokosci otworu w zakresie 30%
zatozen projektowych.

Sprawdzenie zatozen projektowych

Do obliczen wydajnosci eksploatacyjnej wykorzystano $rednie wartosci parametrow
hydrogeologicznych z danych ujetych w objasnieniach do mapy hydrogeologicznej
Polski (arkusz Czarnkéw353) oraz zaprojektowane dane konstrukcyjne:

k — wspotczynnik filtracji =0,000049 m/s = 4,2 m/d
L — dtugos¢ czesci roboczej filtra =50m
r — promien otworu (filtr z obsybkg) = 0,160 m
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Dopuszczalna predkosc¢ wlotowa do filtra obliczono wzorem Abramowa:

V4o, = 653k

V,,, = 65-3/4,2 =104,65[m/d]

Stad obliczono maksymalny wydatek studni:

Quax =27-1-L-V

dop

Qmax =2 - 3,14 - 0,160 [m] - 5,0 [m] - 4,36 [m/h] = 22,0 [m*/h]

5.3. sposéb i termin likwidacji otworéw wiertniczych oraz rekultywacji
gruntow

W przypadku gdy zasadniczy cel projektowanych prac nie zostanie osiggniety, to jest
wydajnos¢ studni bedzie mniejsza niz zatozono, a Zleceniodawca uzna eksploatacje
studni za nieoptacalng, otwor zostanie zlikwidowany.

Likwidacja otworu nastgpi poprzez zasypanie go urobkiem 2z odtworzeniem
wiasciwego profilu geologicznego. Jesli w otworze zostang zainstalowane rury filtrowe,
to przed likwidacjg nalezy podjaé probe ich wyciggniecia.

5.4. charakterystyke iuzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych
badan geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji

Na etapie wiercenia otworu S-1 nie przewiduje sie wykonywania badan geofizycznych
ani badan geochemicznych. W celu uszczegotowienia rozpoznania budowy
geologicznej dla okreslenia wystepowania warstwy wodonosnej w utworach
czwartorzedowych w rejonie miejscowosci Gebice wykonano badania geofizyczne
metodg elektrooporowa.

5.5. opis oprébowania otworéw wiertniczych, w tym sposéb pobierania
probek geologicznych, zakres, ilos¢ i wielkosé przewidywanych do
pobrania prébek geologicznych

Z otworu studziennego pobierane bedg proby z kazdej odmiennie wyksztatcone;j
warstwy litologicznej, jednak nie rzadziej niz co 2 m. Gromadzone beda one
w przystosowanych do tego celu znormalizowanych skrzynkach o objetosci 1 dm?.
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Dodatkowo zostanie pobrana préba z warstwy przewidzianej do filtrowania.
W przypadku trudnosci z dobraniem siatki i obsypki filtracyjnej préba ta poddana
bedzie analizie granulometrycznej. Pobrane proby gruntu bedg przechowywane przez
wykonawce wiercen do czasu sporzgdzenia i zatwierdzenia dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej przez kompetentny organ administracji geologicznej. Ponizej na
zdjeciu pokazano typowe skrzynki drewniane przeznaczone do gromadzenia
i przechowywania préb geologicznych:

Fot. 1. Skrzynki drewniane przeznaczone do gromadzenia i przechowywania prob geologicznych

Po nawierceniu kazdej warstwy wodonosnej nalezy przerwac roboty i przeprowadzi¢
stabilizacje zwierciadta wody. Pofozenie zwierciadta wody nalezy takze rejestrowac
przed rozpoczeciem i po zakonczeniu prac.

Nalezy systematycznie prowadzi¢ opis makroskopowy przewiercanych skat oraz
prowadzi¢ obserwacje wystepowania i potozenia zwierciadta wody, a wyniki te nalezy
notowac¢ w dzienniku wiercenia.

Po zafiltrowaniu otworu przeprowadzone zostang badania wydajnosci i jakosci wody.
Pod koniec pompowania pomiarowego zostanie pobrana proba wody do badan fizyko-
chemicznych oraz bakteriologicznych.
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5.6. zakres obserwacji i badan terenowych, w szczegélnosci: obserwacji
pozioméw i pomiaréw przeptywéw woéd, prébnych pompowan,
pomiaréw temperatury i ciSnienia w razie wystepowania gazu
ziemnego, ropy naftowej lub wéd, badan i pomiaréw specjalnych.

Zasadniczg czescig badan hydrogeologicznych stanowi¢ bedzie pompowanie
pomiarowe — prébne — metodg filtracji ustalonej, poprzedzone pompowaniem
oczyszczajgcym, prowadzonym do catkowitego oczyszczenia wody, trwajgcym nie
krocej niz 24 h. Pompowanie nalezy rozpoczg¢ od matej wydajnosci, ktorg
systematycznie nalezy zwieksza¢ w miare klarowania sie wody. Po zakonczeniu
pompowania oczyszczajgcego nalezy zmierzy¢ ustabilizowane zwierciadto wody
w otworze.

Pompowanie pomiarowe nalezy prowadzi¢ przez okres 72 h, przy trzech stopniach
wydajnosci z zastosowaniem zasady:

Q1= 1/3 Qmax.
Q2 = 2/3 Qmax.
Q3 = Qmax.

Kazdy stopien pompowania pomiarowego — prébnego powinien trwa¢ 24 h, az do
ustalenia depresji przy statej wydajnosci. Do pompowania nalezy zastosowa¢ pompe
gtebinowa.

W przypadku ograniczonych funduszy przeznaczonych na wykonanie tréjstopniowego
pompowania probnego, badania to mozna przeprowadzi¢ na jednej wydajnosci
pompy, t. Qs = Qmax. Pompowanie nalezy prowadzi¢ az do catkowitego
ustabilizowania sie zwierciadta wody.

Powstajgca podczas prébnego pompowania woda wedtug obowigzujgcych przepiséw
nie jest $ciekiem, dlatego tez nalezy odprowadzi¢ jg w granicach dziatki nr 257/1 - ok.
30m od otworu studziennego i rozdeszczowac.

5.7. wyszczegdlnienie niezbednych prac geodezyjnych

Pomiary geodezyjne obejmujg wytyczenie otworu S-1, a nastepnie po jego
odwierceniu, zaniwelowanie miejsca wiercenia do obowigzujgcego uktadu
panstwowego.

5.8. opis i uzasadnienie zakresu badan laboratoryjnych, ze szczegélnym
uwzglednieniem badan powodujgcych catkowite zniszczenie prébek
geologicznych oraz badan geomechanicznych powodujacych
naruszenie integralnosci calizny rdzenia wiertniczego

Woda pobrana w trakcie projektowanych robo6t zostanie poddana badaniom
pozwalajgcym ustali¢ jej parametry jakosciowe. W tym celu zostanie wykona:
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e analiza fizykochemiczna w zakresie: odczyn, przewodnos¢ elektryczna wiasciwa,
barwa, metnos¢, substancje rozpuszczone, mineralizacja ogoélna/ sucha
pozostatos¢, twardos¢ ogolna, twardos¢ nieweglanowa, ChZTy, azotany,
azotyny, azot amonowy, chlorki, siarczany, fluorki, fosforany, ogolny wegiel
organiczny, magnez, mangan, potas, séd, wapn, zelazo, glin, wodoroweglany.

« analiza bakteriologiczna w zakresie: Escherichia coli, Enterokoki.

W przypadku trudnosci z doborem gestosci siatki filtracyjnej przy projektowaniu filtra
studziennego, préby gruntu pobrane z warstwy wodonosnej, zostang w warunkach
laboratoryjnych poddane odpowiedniej analizie sitowej celem ustalenia skfadu
granulometrycznego.

Nie przewiduje sie wykonania zadnych badan powodujgcych catkowite zniszczenie
probek geologicznych oraz badan geomechanicznych powodujgcych naruszenie
integralnosci calizny rdzenia wiertniczego.

5.9. przewidywang wielkosé¢ doplywu woéd do wyrobiska lub jego
poszczegdlnych poziomoéw eksploatacyjnych

W trakcie wiercenia, do otworu doptywacC bedzie woda z plejstocenskiego poziomu
wodonosnego. llo§¢ doptywajgcej wody do otworu S-1 bedzie uzalezniona od
objetosci otworu oraz ,wybieranej” z otworu wody w trakcie wykonywania robot
wiertniczych. Doptyw ten bedzie wielkosciowo ograniczony i w zaden sposéb nie
wptynie na stosunki wodne obszaru, a takze pozostanie bez wptywu na warunki
i bezpieczenstwo prowadzonych prac.

5.10. przewidywang jakos¢ wody odpompowywanej z wyrobiska

Woda odpompowywana ze studni na etapie pompowania 0czyszczajgcego
I pomiarowego bedzie posiadac parametry zblizone do jakosci wody w studni S-1.

5.11. sposéb odwadniania iodprowadzania wody odpompowywanej
z wyrobiska

Woda odpompowywana ze studni S-1 zostanie rozdeszczowana w rejonie
prowadzonych robét geologicznych. Zgodnie z aktualnie obowigzujgcg ustawg Prawo
wodne, woda z pompowan probnych nie jest Sciekiem i na jej zrzut nie jest wymagane
pozwolenie wodnoprawne. Pompowania otworow hydrogeologicznych podlegajg
wytgcznie pod zgtoszenie wodnoprawne.
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6. Okreslenie:

6.1. zakresu przekazania probek geologicznych podlegajacych
obowigzkowemu przekazaniu panstwowej stuzbie geologicznej, wraz z
wykazem przewidywanych ilosci, wielkosci i rodzaju prébek
przewidzianych do badan powodujgcych catkowite zniszczenie prébek
geologicznych oraz badan geomechanicznych powodujacych
naruszenie integralnosci calizny rdzenia wiertniczego

Probki geologiczne, ktore uzyskane zostang w wyniku projektowanych robot
geologicznych zaliczone zostang do ,prébek czasowego przechowywania”. Nie
podlegajg one przekazaniu panstwowej stuzbie geologicznej. Probki geologiczne
przechowywane bedg w magazynie probek podmiotu, ktéry w ramach projektowanych
robot geologicznych, bedzie je pobierat, co najmniej do czasu zatwierdzenia
dokumentacji. Po zatwierdzeniu dokumentacji probki zostang zniszczone w miejscu
ich przechowywania.

6.2. harmonogramu zamierzonych roboét geologicznych, w tym terminow
ich rozpoczecia i zakonczenia

Przewiduje sie nastepujgcy harmonogram zamierzonych robét:
o wykonanie studni (okoto 14 dni),
e pompowanie oczyszczajgce oraz probne pompowanie studni (okoto 5 dni).

Catkowity czas wykonania zamierzonych robdt wynosit bedzie okoto 2 tygodni.
Przewiduje sie, iz projektowane roboty geologiczne rozpoczng sie w pazdzierniku
2019, azakonczg w listopadzie 2019 (wraz z inwentaryzacjag geodezyjng).
Szczegdtowe terminy rozpoczecia i zakonczenia robot zostang podane w zgtoszeniu
robot geologicznych.

6.3. wplywu zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione,
w tym obszary Natura 2000

Obszary chronione okres$la ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2016 poz. 2134). Wedtug niej formami ochrony przyrody sg: parki narodowe,
rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000,
pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty
przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Jak wspomniano wczesniej projektowana studnia S-1 nie jest zlokalizowana na terenie
obszaru chronionego krajobrazu i na terenie obszaru Natura 2000.

Lokalizacje otworu wzgledem obszaru chronionego krajobrazu oraz obszaru Natura
2000 ujeto w punkcie 3 niniejszego opracowania.

Z uwagi na charakter wykonywanego zadania nie przewiduje sie negatywnego wptywu
inwestycji na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000.
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6.4. rodzaju dokumentacji geologicznej majacej powsta¢ w wyniku roboét
geologicznych

Wyniki zaprojektowanych robo6t oraz badan laboratoryjnych wykorzystane zostang
wcelu sporzadzenia dokumentacji  hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby
eksploatacyjne otworu S-1.

W/w dokumentacje nalezy wykonaé w oparciu o wymogi rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne;
I geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2033).

7. Wnioski i zalecenia

1) Przedmiotem niniejszego Projektu jest wykonanie studni wierconej S-1
i ustalenie jej wydajnosci eksploatacyjnej na ujeciu wéd podziemnych z utworéw
czwartorzedowych.

2) Oszacowane zapotrzebowanie na wode wynosi okoto 10 m*/h.

3) Projektuje sie wykonanie studni wierconej o gtebokosci okoto 52 m, ujmujgcej
wody poziomu czwartorzedowego.

4) Teren zamierzonych robot geologicznych zlokalizowany jest we wsi gminnegj
Gebice na dziatce nr 257/1 bedgcej wlasnoscig Gminy Czarnkdéw.

5) Zamierzone roboty geologiczne mogg by¢ wykonane po uzyskaniu
i uprawomochnieniu sie decyzji zatwierdzajgcej niniejszy Projekt przez Staroste
Czarnkowsko-Trzcianeckiego, a zamiar rozpoczecia zamierzonych robot nalezy
zgtosi¢ 14 dni przed rozpoczeciem robot wiasciwemu organowi administracii
geologicznej oraz Burmistrzowi Gminy Czarnkéw, ponadto o zamierzonym
poborze prébek w wyniku robét geologicznych nalezy zawiadomi¢ na pismie
wiasciwy organ administracji geologicznej i panstwowg stuzbe geologiczng, w
terminie 14 dni przed ich poborem.

6) Projektowany sposob, technologia oraz materiaty wykorzystane do wykonania
przedmiotowej studni, wykluczajg negatywny wptyw tych rob6t na srodowisko
gruntowo-wodne.

7) W przypadku osiggniecia wydajnosci eksploatacyjnej studni mniejszej niz
okreslona przez Zleceniodawce, podejmie on decyzje o jej udokumentowaniu lub
natychmiastowej likwidaciji.

8) Po zakonczeniu zamierzonych robdt w przypadku pozytywnego ich wyniku
zostanie sporzgdzona dokumentacja hydrogeologiczna, ktorg nalezy przedtozyc
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wilasciwemu organowi administracji geologicznej — Staroscie Czarnowski-
Trzcianeckiemu celem zatwierdzenia. W dokumentacji tej nalezy wnioskowac
0 zatwierdzenie zasobow eksploatacyjnych studni S-1. Natomiast w przypadku
negatywnego wyniku zamierzonych robo6t zostanie sporzgdzona inna
dokumentacja geologiczna, ktorg nalezy przekaza¢ wiasciwemu organowi
administracji geologicznej — Staroscie Czarnowski-Trzcianeckiemu.

9) Prace geologiczne bedg prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

10) Niniejszy projekt robot geologicznych nalezy przedtozy¢ w 2 egzemplarzach —
Staroscie Czarnkowsko-Trzcianeckiemu celem zatwierdzenia.

11) Wnioskuje sie o zatwierdzenie projektu na okres 5 lat liczgc od daty jego
zatwierdzenia.
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WODONOSNOSC
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

>70

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbal jednostki hydrogeologicznej
2 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodonasnego,
a - stopie izoladji, Il - przedziat wielkosci zasobow dyspozycyinych jednostkowych;
pogrubiony syrbol stratygraficzny Qoznacza gléwne uzytkowe pigtro wodonofne
Stopien izolac]i

a-brak izolacji

b - izalacja staba

< izolacja dobra
symbole ficzne usytkowych picter

Q - cawartorzed
Tr - trzeciorz

Zasoby dyspozycyine, jednostkowe, m3/24h km?2:

Q= ~Tr__ zasiga gtéwnego uzytkowego pigtra wodonasnego

Zasieg jednostki hydrogeologiczne]

WODY POWIERZCHNIOWE
Daaty wodne:

krajowy (cyfra oznacza rzad zZlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach i jeziorach na odcinkach zagrozen dla wod pitnych

pozaklasowa

HYDRODYNAMIKA

Kierunek przeptywu wod podziemnych w giéwniym poziomie uzytkowym

glownego uz 00 poziomu , mnp.m.

JAKOSE WOD PODZIEMNYCH
Gtéwne uzytkowe pigtro / poziom wodonosny:
Klasy jakosci

116 - jakos¢ dobra, ale moze byé nietrwata z uwagi i brak izolecj, woda nie wymaga uzdatniania

¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania

11l - jakos¢ 2ta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

iki jako$ci wody pr: j ia dla wéd pitnych

Zasieg abszaru, na kiérym wskazniki jakodcl przekraczajg wymagania dia wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: Mn - manganu, Fe - zelaza

Punkty oprok ia jakosci wod i h dla potrzeb mapy
oprél ujgcie wod z Klasy jak
Ib, 11l - klasy jakosci jak dla gtéwnego poziomu wodonognega
otwdr wiertniczy

Ogniska zanieczyszczeh

Migjsce zrzutu éciekow:

kemunalnych

przemysowych
Zaklady przemystu:

rolno-spoywezego

fermy hodovlane

inne
Skladowiska adpacéu S - statych:

- duze

-male
\Magazyny paliw plynnych
Oczyszczalnie &ciekéw: M - mechaniczna, B - biologiczna

STOPIEN ZAGROZENIA

wysoki - abszar o niskiej odpormoscl poziomu giéwnega
ale o ograniczonej dostepnosci

Sredni - obszar o niskigj cdpomasci z pojedyncaymi ogniskarmi zanieczyszcen
niski - obszar o $redniej odpormodei poziomu giéwnego

bardzo niski - obszar o wysokie] odpornosci poziomu gtéwnego

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH

Otwor wiertniczy, w ktérym ujeto nastepujace pigtro wodonosne:
cawartorzedowe

12
® trzeciorzedowe

INNE OZNACZENIA

Linia przekroju hydrogeologicznego
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MINISTERSTWO
SRODOWISKA

st
1 GOSPULARS) WOLNES

OBJASNIENIA

ZEOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

piaski i zwiry
piaski
piaski kwarcowe

torfy

3641 KUZNICA
CZARNKOWSKA
1554 OSUCH  identyfikator z bazy Mides oraz nazwa zloza konfliktowego
identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza bardzo konfiiktowego

zoze OSUCH (C-) p2Q 13943 zloze ROMANOWO GORNE TM (C)) p/Q
zloze ROMANOWO DOLNE (C:} pk/Q 15061  zloze ROMANOWO GORNE Tt (Cy) p/Q
zoze KUZNICA CZARNKOWSKA (C1) p2/Q 15802  zloze ROMANOWO GORNE Ill (C+) p/@
zloze KUZNICA CZARNKOWSKA MD (C-) p.p#/Q 16852  zloze BRZEZNO MP (C1) piQ
zoze ROMANOWO GORNE RM (C) p@ 16704 zloze ROMANOWO GORNE DW/ (Ci) p/Q
zoze KUZNICA CZARNKOWSKA |11 (C1) pz/Q 16762  zloze KUZNICA CZARNKOWSKA JJ (C1) piQ
zZioze ROMANOWO GORNE Mt (C1l p/Q 17021  zloze ROMANOWO GORNE DW I (C1) p/Q
zoze RADOLINEK MD (G4) p/Q
zoze ROMANOWO GORNE RM 11 (C-) p2/Q

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza majokonfiiktowego

granica zloza o zasobach udokumentowanyoh w kategoriach A+B+C1i G
granica zloza o zasobach udokumenotwanyeh w kategorii Gz

granica obszaru prognostycznago

granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania

(ifie) - rodzaj kopaliny)

zoze o powierzehni < 5 ha

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru gormiczego

granica terenu gomiczego

obszar i teren gomiczy zloza o powierzchni < 5 ha
kopalnia czynna

kopalnia nieczynna

kopalnia okresowo czynna

wyrobisko (symbol lub zarys)

punkt niekoncesjonowanaj eksploatacii kopaliny
Pz - rodzai kopaliny)

Symbol kopaliny: Symbol jednostii stratygraficznej
Wh - wegiel brunatny Q- czwartorzed

ific) - ity 1 hupki ilaste ceramiki budowlane]

pz - piaski | zwiry

piaski
pk - piaski kwarcowe
“torfy

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dzietu wodnego:

trzediego rzgdu
czwartego rzedu
granica giéwnego zbiomika wed podziemnych wraz z jego numerem

ujicie wod podziemnych o wydajnosc > 50 mith
(k- komunalne, p - przemyslowe, Q - wiek ujmowanych utworow)

obszary dolinne zagrozone podtopicniami

warunki korzystne
warunki niekorzystne, utrudnizjace budownictvo
obszary predysponowane do wystgpowania ruchéw masowych

obszary niewaloryzawane

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU
grunty ome (Klasy I-Va uzytkow ralnych)
faki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

granice terendw zarzadzanych przez Generalna Dyrekeje Lasow Paristwowych
granica obszaru chronionego krajobrazu
Obszary Europejekie Sieci Ekologiczne] Natura 2000
& specialny obszar ochrony siedlisk

(PLH300004 - Dolina Notesi)

obszar specjalngj ochrony ptakow

R (PLB300003 - Nadnoteckie Legi)

INFORMACJE DODATKOWE
————  granica powiatu

—-—.—  granica gminy. miasta
LUBASZ  siedziba urzedu gminy, miasta

Informacje uzupelniajace do mapy dostepne sa w "Objasnieniach
do Mapy gecsrodowiskowe] Pelski (I1) w skali 1:50 000"

Wykorzystano informacje udostepnione przez: RZGW, GDOS. RDOS
GDLF, IMGW oraz z baz danych PSG | PSH w PIG-PIB

OBJASNIENIA DO MAPY
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64-800 Chodziez, ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 3
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e-mail: hydrogeoinzynieria@gmail.com; tel. 606 198 507 JS
PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
INWESTOR Gmina Czarnkéw DATA
ul. Rybaki 3,
64-700 Czarnkow 26.07.2019
TYTUL PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH SKALA
3 na wykonanie studni wierconej S-1 ujmujgcej wody podziemne z utworéw
czwartorzedowych, zlokalizowanej w miejscowosci Gebice, gm. Czarnkéw, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie (dz. nr 257/1) 1:50 000
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MINISTERSTWO
SRODOWISKA

ONY $RC <A
SPODARKI WODNE.

OBJASNIENIA
NATURALNA BARIERA IZOLACYJNA

najkorzystniejsza
bardzo dobra

dobra

dostateczna

niekorzystna

brak

obszary niswaloryzowans*

* nie analizowane pod katem naturalnej bariery geologicznej ze wzgledu na uwarunkowania
preyrodniczo-siodowiskowe

ANTROPOPRESJA

1 emitor pylow | gazow
o magazyn substancji niebezpiecznych
- miejsce zrzutu éciekdw

© obiekt odzysku i uni jwiania odpadéw (poza jiskami odpadéw)

1 cczyszezalnia sciekow

o
] stacja paliw
o

zaklad przemystowy

Skiadowiska odpaddw:
zamknigte czynne
Py Priny obojetnych

an m innych niz niebezpieczne i obojgtne

am pi niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfikacia gleb z uwagi na zawartosé pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

grupa A, standard obszaru poddanego ochronie (ustewa Prawo wodne

i przepisy o ochronie przyrady)

grupa B, standard uzytkéw rolnych, gruntéw leénych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
ytkow, a takze gruntow wyehi

grupa C, standard tarenéw przemysiowych, uzytkéw kopalnych i teranéw komunikacyjnych
przekroczenie dopuszezalnych wertosci stezer dla grupy C

plerwiastki, ktdrych zawartosé decyduje o zanieczyszezeniu gleb w danym punkcie

* wg Rozp. MS z dnia 9 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04,10.2002r., poz. 1358

Klasyfikacja osadow wodnych* z uwagi na zawaros¢ pierwiastkow:

Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn oraz wielopierécieniowych weglowodorow
A), p w cf ioznych (DDT i ich metaboltéw) i

polichiorowanych bifenyli (PCB)

osady niezanieczyszczone
osady miemie zanieczyszczone
osady zanieczyszczone

osady silnie zanieczyszczone
metale cigzkie

) trwale zanieczyszczenia organiczne

! trwate

Ag, As/WWA, PGB Pl
osadow wodnyeh w danym punkeie

ktérych zawarto$¢ decyduje o zanieczyszezeniu

Ag.As|WWA PCB pierwiastki / trwale zanieczyszczenia organiczne, ktdrych zawartosé decyduje o przekroczeniu PEC
(zawartoé powyze ktére] jest toksyczny wplyw na organizmy) w danym punkcie

(dane Giownago Inspektoratu Ochrony Srodowiska uzyskane w ramach Panstwowego Monitoringu
Srodowiska)

* wg Bojakowska | 2001
*** wg MacDonald D. i in 2000

Informacie uzupeiniajace do mapy dostepna sa w "Objasnieniach
do Mapy geosrodowiskowej Polski (Il) w skali 1:50 000"
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opracowat:
HYDROGEOLOGIA | GEOLOGIA INZYNIERSKA JACEK SWIST
64-800 Chodziez, ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 3

e-mail: hydrogeoinzynieria@gmail.com; tel. 606 198 507

KARTA STUDNI S-1

miejscowosc: Gebice
gmina: Czarnkéw
powiat: czarnkowsko-trzcian. ul. Rybaki 3,

wojewddztwo: wielkopolskie

inwestor:
Gmina Czarnkéw,

64-700 Czarnkéw

skala: 1:200

data wiercenia: -

system wiercenia: -

rzedna terenu: -
rzedna kryzy: -

stratygrafia

profil geologiczny
(przypuszczalny)

gtebokos¢
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glina zwatowa
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piasek drobno i $rednioziarnisty
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52,0
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rura nadfiltrowa
PVC @160mm

45,0m

L=

filtr siatkowy
PVC @160mm
L=5,0m

rura podfiltrowa
PVC @160mm, L=1,0m

UWAGA:
profil geologiczny i konstrukcja otworu przypuszczalna - szczeg6towg i ostateczng gtebokos¢ otworu i konstrukcje
filtra odnosnie typu, jak i wymiaréw poszczegdélnych jego elementéw okresli nadzér hydrogeologiczny

w nawigzaniu do faktycznych stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych w miejscu realizacji otworu
studziennego
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Wojewaodztwo: wielkopalskie

Starosta Powiat: czarnkowsko-trzcianecki
Czarnkowsko-Trzcianecki Jednostka ewidencyjna: Gmina Czarnkéw
' Obreb ewidencyjny: 300202_2.0007, GEBICE

GK.6621.1693.2018

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dziern: 2018-07-23 12:10:57

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300202_2.0007.G16

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasnoéé
grupa rejestrowa: 4.1

GMINA CZARNKOW REGON: 000532984
Siedziba:  CZARNKOW Czarnkéw RYBAKI 3

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Ark. Numer Symbal Powierzchnia
dziadki Polozenie gruntow Opis uzytku ; o Nr KW
mapy | ewiden g klasowzytku | UZytku dziafki
-cyjnej fha] [ha]
2 2571 Grunty orne RVI 0.8152 1.1600|PO2T/00018291/9
Zurbanizowane tereny Bp 0.3448
niezabudowane lub w trakcie
fffffffffffffffff lzabudowy L ___ 4\ _

taczna powierzchnia wybranych dziatek: 1.1600

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 38.7518

W dniu: 23.07.2018
dokument sporzadzony przez: Matgorzata Bukowska
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1. Wstep

Niniejsze opracowanie jest sprawozdaniem z badan geofizycznych metoda
elektrooporowa, ktore zostaly wykonane w celu uszczegdtowienia rozpoznania
budowy geologicznej dla okreslenia wystgpowania warstwy wodonosnej w utwo-
rach czwartorzedowych w rejonie miejscowosci Gebice (gm. Czarnkéw) zgodnie
ze umowa U/P/13/2019 z dnia 4 marca 2019 r. (umowa nr IGROS.7011.2.1.2018).

Badania terenowe przedstawionego opracowania prowadzili mgr Piotr Fili-
piak 1 mgr Adam Kotlicki. Podstawa wykonania badan geofizycznych byt prze-
glad materiatow archiwalnych i rozpoznanie terenowe w marcu 2019 r.

Dokumentacj¢ sporzadzono na podstawie badan geofizycznych-elektroopo-

rowych przeprowadzonych w marcu 2019 r.

2. Lokalizacja i cel badan geofizycznych

Przeprowadzone badania wykonane zostaty w rejonie miejscowosci Gebice,
a ich zadaniem byto rozpoznanie i okreslenie:
— budowy geologicznej w obrebie osadéw czwartorzedowych,
— najkorzystniejszego przedziatu glgbokosci, w ktoérym jest mozliwe wyste-

powanie piaszczystej warstwy wodono$nej w utworach czwartorzedowych.

3. Podstawa opracowania

- umowa U/P/13/2019 z dnia 4.03.2019 r.,
- wizja lokalna potaczona z pomiarami w terenie,

- interpretacja komputerowa z analizg wynikow,

analiza dostepnych materiatow archiwalnych:

Filipiak P., Flieger M. - Dokumentacja badan geofizycznych —
elektrooporowych na obszarze wysoczyzny S$redzko-gnieznienskiej —
Hydroconsult Sp. z 0.0. 2009 r.

- literatura techniczna: R. Biatostocki ,,Wytyczne do stosowania metod

Dokumentacja badan geofizycznych strona 2 marzec_ 2019



geofizycznych w badaniach hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich”;
Warszawa 1974 r.; Wydawnictwa Geologiczne; 1 inne.

4. Metodyka badan

Badania wykonano aparaturg Ares firmy GF Instruments, metodg sondowan
elektrooporowych w ukladzie Schlumbergera. Wykonano 6 sondowan
w okreslonych punktach, ktore uznano za najbardziej perspektywiczne. Wykresy
polowe sondowan poddano interpretacji jakosciowe;j 1 ilosciowe;.

Wyniki sondowan geoelektrycznych przedstawiono w formie przekrojow

geoelektrycznych z interpretacjg geologiczng (Zat. 3) oraz przekrojow izoom

(Zat. 4),

5. Interpretacja geologiczna materialow geofizycznych w oparciu
o przekroje geoelektryczne

Osady czwartorzgdowe w Polsce charakteryzuja si¢ nastgpujaca opornoscig
wlasciwg w Qm (Okrasa, Jagodzinski, 1978 r.):
e piaski suche 100 — 10 000
e piaski zawodnione 40 — 200 (w zaleznos$ci od stopnia mineralizacji wody)
e muty 2540
e gliny zwalowe 30 — 70
o ily piaszczyste 15 — 30
o ily 715
e warstwy piaszczyste zmineralizowane 2 — 10
Na przekroju geoelektrycznym w obrebie badanego profilu czwartorzedu
wydzielono 3 zasadnicze kompleksy oporowe (gérny, srodkowy 1 dolny):
— kompleks gorny zwigzany z utworami przypowierzchniowymi o S$rednich
wartos$ciach oporow rzedu 186 — 661 omm charakterystycznych dla piaskow

roznoziarnistych suchych 1 okresowo zawodnionych, charakterystycznych dla

Dokumentacja badan geofizycznych strona 3 marzec_ 2019



utwordw czwartorzedowych;

— kompleks srodkowy o zanizonych warto$ciach oporéw rzedu 44 — 78 omm,
charakterystycznych dla glin zwalowych 1 glin piaszczystych oraz lokalnie o
oporach rzgdu 126 — 180 omm charakterystycznych dla piaskow
roznoziarnistych zawodnionych;

— kompleks dolny o niskich wartosciach opornosci rzgdu 79 — 95 omm
charakterystyczny dla glin z przewarstwieniami piaskow zawodnionych;

Ponizej osadow czwartorzedowych zalegaja utwory neogenu o wartosciach

oporu rzedu 14 — 22 omm charakterystyczne dla itéw 1 itow piaszczystych.

Przekroj geoelektryczny I - 1

Przekrd) I — 1 o przebiegu SW — NE zostal wykonany rownolegle do drogi
asfaltowej (Zat. 3a). W strefie przypowierzchniowej stwierdzono wystepowanie
wysokich wartosci oporow rzedu 186 — 228 omm charakterystycznych dla
piaskow suchych.

Ponizej wystepujg gliny zwalowe o oporach rzedu 47 — 67 omm. W
przedziale glebokosci srednio 15 — 25 m stwierdzono wystepowanie wartosci
opornosci 104 — 145 omm charakterystycznych dla piaskow zawodnionych.
Ponizej rozpoznano poziom glin zwatowych o wartosciach opornosci 44 — 55
omm.

W przedziale glgbokosci $rednio 30 — 45 m stwierdzono wystepowanie
oporno$ci o wartosciach 79 — 95 m ktore sg charakterystyczne dla glin z
przewarstwieniami piaskow zawodnionych.

Ponize; osadow czwartorzgdu stwierdzono obecnos$¢ neogenskich itow
o oporach rzedu 24 — 34 omm.

Ponize; glebokosci 105 m  stwierdzono wystgpowanie  piaskow

zawodnionych charakterystycznych dla neogenu.

Dokumentacja badan geofizycznych strona 4 marzec_ 2019



Przekraoj geoelektryczny II — I1

Przekr6j II — Il zostal wykonany w czesci pdinocno-zachodniej badanego
terenu (Zat. 3b). Od powierzchni terenu wystepuja lokalnie piaski suche o
wysokich wartos$ciach oporéw 321 — 3443 omm, do gl¢bokosci 5 m p. p. t.

Ponizej wystepujg gliny zwalowe o oporach rzedu 47 — 67 omm. W
przedziale gltebokosci $rednio 76 — 78 m, gdzie stwierdzono wystepowanie
warto$ci  opornosci 126 — 180 omm charakterystycznych dla piaskéw
zawodnionych. Ponizej rozpoznano poziom glin zwatowych o wartoSciach
opornosci 29 — 62 omm.

W przedziale glebokosci $rednio 20 — 45 m stwierdzono wystepowanie
oporno$ci o wartosciach 86 — 88 m ktore sg charakterystyczne dla glin z
przewarstwieniami piaskow zawodnionych.

W rejonie punktu numer 4 w przedziale glebokosci Srednio 25 — 35 m
stwierdzono wystepowanie opornosci o wartosciach 108 omm, ktore s3
charakterystyczne dla piaskow zawodnionych.

Ponize; osadow czwartorzgdu stwierdzono obecno$¢ neogenskich itow
o oporach rzedu 17 — 28 omm.

Ponize; glebokosci 110 m  stwierdzono wystgpowanie  piaskow

zawodnionych charakterystycznych dla neogenu.

6. Wnioski

W trakcie prac terenowych wykonano 6 sondowan geoelektrycznych,
ktorych lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zal. 2).
Wyniki badan  geofizycznych  przedstawiono w  formie  przekrojow
geoelektrycznych (Zat. 3a-b).

Przeprowadzone badania pozwolily okresli¢, na obszarze predysponowanym
do badan, struktury piaszczyste o charakterze zawodnionym wraz z ich $rednig
modelowa migzszoscig (gruboscia warstwy). Opracowany model budowy

geologicznej w uktadzie pionowym zostal przedstawiony na przekrojach
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geoelektrycznych na zatgczniku numer 3.

Badania jednoznacznie potwierdzily wystepowanie w przedziale glebokosci
15 — 25 utworow piaszczystych zawodnionych.

Ponadto w przedziale glebokosci s$rednio 30 — 45 m stwierdzono
wystepowanie glin z przewarstwieniami piaskow zawodnionych. W tym poziomie
moga wystgpi¢ pojedyncze drobne przewarstwienia piaskow w glinach lub
pojedyncze przewarstwienie o wiekszej migzszosci.

Analiza wykonanych sondowan geofizycznych w korelacji z archiwalnymi
badaniami geofizycznymi w oparciu o znang budowe geologiczng wskazuje na
ztozone warunki hydrogeologiczne.

Wyniki badan wskazuja na wystepowanie umiarkowanych warunkéw
geologicznych dla wykonania otworu w przedziale gtebokosci srednio 15 — 30 m
na badanym terenie dzialek. W punkcie numer 1, w miejscu projektowanego
otworu S-1 stwierdzono wystepowanie w przedziale gltebokosci §rednio 15 — 30
m, poziomu piaskdw zawodnionych o nieduzej migzszosci (tj. do ok. 7 m).
Ponadto w przedziale gltebokosci srednio 38 — 44 m stwierdzono wyst¢powanie
glin z drobnymi przewarstwieniami piaskow. Badanie wskazuje na odmienne
warunki geologiczne niz wykazane w projekcie robot geologicznych co moze
swiadczy¢ o nizszej wydajnosci wody z potencjalnego otworu studziennego.

W rejonie punktu numer 4 stwierdzono wystepowanie korzystniejszych
warunkoéw geologicznych na badanym terenie dziatek numer 262/5; 254/2 1 257/1
w przedziale glebokosci $rednio 10 — 20 m oraz 30 — 40 m gdzie rozpoznano
wystepowanie poziomu piaskOw zawodnionych o nieduzej migzszosci.

Z uwagi na ztozone warunki hydrogeologiczne proponuje si¢ rozpoznanie
wierceniem odpowiednio w punkcie numer 4 lub 1, poziomy wystepujace w
przedziale gtebokosci 15 — 30 m oraz 38 — 44 m.

Powyzsze prace 1 badania wykonuje si¢ wedlug przepisow Prawo
geologiczne 1 gornicze (Dz.U. 211 Nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami)

oraz Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566).
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BOISKO DO PItKI NOZNEJ

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

BIEZNIA DO SPRINTOW ZE SKOCZNIA W DAL
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

PILKOCHWYTY

WYSOKOSC 6,0m, DLUGOSC 40,0m
BOKSY—LAWKI DLA ZAWODNIKOW PRZEZNACZONE
DO ROZBIORKI

BOKSY—LAWKI DLA ZAWODNIKOW PROJEKTOWANE
BOKS DLA 13 0SOB (2 szt)

OGRODZENIE ISTNIEJACE

OGRODZENIE PROJEKTOWANE PANELOWE
WYS. 1,5 m

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ

PLANOWANA LOKALIZACJA
STUDNI' GLEBINOWEJ — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ISTNIEJACA TRYBUNA SPORTOWA
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NOWA LOKALIZACJA TRYBUNY SPORTOWEJ
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