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ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE
ZWIAZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujetych w ramach zadania pod nazwa: ,Budowa
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Gebice”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot. Specyfikacja ujmuje réwniez wszystkie inne roboty budowlane ktére nie zostaty ujete w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

- demontaz istniejacych bramek do pitki noznej,

- rozbidrka istniejagcego oplotowania,

- demontaz istniejagcych murowanych bokséw dla zawodnikéw,

- karczowanie drzew,

- wykonanie nowych fundamentéw pod pitkochwyty, ogrodzenie, bramki, trybuny i boksy zawodnikéw,
- wykonanie podbudowy pod nowa nawierzchnig,

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej (bieznia),

- wykonanie nawierzchni trawiastej (ptyta boiska),

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j,

- montaz wyposazenia statego boiska (pitkochwyty, bramki, boksy zawodnikéw, trybuny)
- wykonanie trawnikéw i zagospodarowanie terenu,

- montaz ogrodzenia terenu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4.0kreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowlg stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemyslowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czg¢éci przedmiotdw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.



dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektdéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okres§lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po
ich zakofczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezb¢dnych
badan i préb zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych
robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnoS$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

cze¢Sci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 1
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.



instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. istotnych
wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji. przedmiarze
robé6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. robocie podstawowej — minimalny zakres
prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia rob6t. Wspélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiagzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zaméwienia
przez

zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren rob6t budowlanych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu terenéw do chwili odbioru
koficowego robdét.

Dokumentacja

Przekazana dokumentacja ma zawiera¢ opis, czg¢$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢: dostarczong przez
Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg i SST

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu rob6t nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng
umowna.



Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu robét oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegblny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,
»  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwosécig powstania
pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie robdt, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na terenie robot.

Ograniczenie obciaZen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia na o§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badaf okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodla spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostale
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu robot,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robodt i bylty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na  koszt
Wykonawcy.Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu roboét.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), - projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialtéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, wymaganiami SST,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

*  wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

e system (sposdéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robo6t i stosowanych materialdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i SST.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.



6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wladciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),,

e posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajag wymogi SST.

*  znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprdcz wyzej wymienionych, nastepujace dokumenty:

*  protokoly przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacjg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bltedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgsto$cig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okre§long w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji i kosztorysach w
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
¢ odbiorowi czeSciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
*  odbiorowi po uplywie okresu rekojmi,
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy) Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jakosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym zgloszeniem zakonczenia robét.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia niezbednych dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg i
SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czgéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe):
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:
*  szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
*  protokoly odbioréw cz¢sciowych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
* deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.0dbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) ryczaltowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji.

Wynagrodzenie ryczaltowe rob6t beda obejmowac:
* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zZm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).



10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci wyrobé6w budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre§lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.— zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

10.4 Normy przedmiotowe:

PN-87/S-02201 Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy,

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego, PN-
B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.



ST.1 SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace prac
rozbiérkowych i demontazowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych
realizacji zadania pod nazwa: ,,Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Gebice”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej zgodnie z zakresem.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci w zakresie rob6t rozbiérkowych,
wyburzeniowych i demontazowych, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych SST

- demontaz istniejacych bramek do pitki noznej,

- demontaz istniejgcego ogrodzenia

- demontaz istniejgcych murowanych bokséw dla zawodnikéw

1.4. Wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST poleceniami
Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Wymagania szczegolowe

Odpady uzyskane w wyniku rob6t rozbiérkowych - stanowig wlasno§¢ Wykonawcy. Elementy pochodzace z
rozbioérki nalezy na biezaco segregowaé, sktadowaé w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez
Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Odzyskany ztom stalowy
nalezy odsprzeda¢ do punkcie skupu zlomu. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla $rodowiska
uzyskane w wyniku robot rozbidrkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci, powierzy¢
wyspecjalizowanej jednostce.

2. MATERIALY

W trakcie trwania robot rozbidrkowych nie zaktada si¢ wykorzystania materialdw wykonawcy. Przed
rozpoczgciem rob6t nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materialéw uzyskanych
z rozbidrki z podziatem na:

*  gruz;

* clementy stalowe;

e pozostate materiaty (drewno, tworzywa sztuczne, szklo itp.)
Gruz i pozostale materialy z rozbiodrki nalezy wywiez¢ na wysypisko lub podda¢ utylizacji.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST w pkt. ,,Wymagania ogdlne". Roboty mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu dobranego przez Wykonawce
dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbidrkowych.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST w pkt. ,,Wymagania og6lne".

Materiaty z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ci¢zaru
przewozonych materiatéw. dobranymi przez Wykonawce: samochody samowytadowcze, samochody
skrzyniowe, ciagnik z przyczepa itp. Przewozony ladunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i
spadaniem.

5.WYKONANIE ROBOT
Przy rozbiérkach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonywa¢ stosowne zabezpieczenia.
Materiat uzyskany z rozbidrki zaladowa¢ na samochody samowytadowcze i wywies¢.
Wykonanie robét rozbiérkowych:
Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy
e przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do skladowania materiatéw, narzedzi i odpadéw,
»  zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnos$ci
*  przygotowac¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.
Zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast kierownikowi robot.



ZABRANIA SIE:

*  rgcznego przemieszczania cigzardw o masie przekraczajgcej ustalone normy,
*  obslugiwania urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
* zdejmowania ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn
Przy wykonywaniu robét rozbiéorkowych nalezy:
* uzywac tylko sprawnych narze¢dzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidiowo
oprawionych,
* utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzg¢dzi stuzacych do rozbiérki,
* konieczne jest stosowanie $srodkéw ochrony indywidualnej; w czasie trwania robdt wszyscy
pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach ochronnych, a w przypadku robét na wysokosci
w szelkach ochronnych.
Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych:
*  bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym
*  problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przelozonego
* W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowa¢ zrozumialg i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa
» kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapil wypadek
Pozostale wymagania dla robét rozbiérkowych.
Roboty rozbiérkowe obejmuja rozbiérke wszystkich elementéw budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca rob6t powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposéb, ktéry nie narusza
konstrukcji istniejgcego obiektu.
Elementy i materialy (odpady), ktére staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy w
terminie i w sposob nie kolidujacy z wykonywaniem innych robét. Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych
odpadéw. Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego nagromadzenia si¢ materialéw rozbidérkowych przy budynku jak
réwniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz 0séb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
miejsca ( strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych. Teren prowadzenia robdt rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ zgodnie z przepisami bhp, oznakowac
1 zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych. Przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz. Przed rozpoczeciem robdt demontazowych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposazenie nie
podlegajace rozbidrce, a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbidrkowych polega na:

*  wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych rob6t rozbiérkowych,

*  sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

* sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajacych w konstrukcji, prawidtowosci
wykonanej segregacji odpadéw,

* wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

*  sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych rob6t z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa:
- demontaz bramek - szt
- demontaz istniejacego ogrodzenia- mb
- wywoz gruzu i materialdéw odpadowych - m3
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robdt dla danej pozycji
kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne".
Odbioru dokonuje na budowie Inspektora nadzoru jak dla rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST "Wymagania og6lne" w pkt.9



10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )
Rozporzadzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.1972.13.93)



ST.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace przygotowania
terenu oraz roboty ziemne przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych realizacji
zadania pod nazwa: ,,Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Gebice”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej zgodnie z zakresem.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci w zakresie robdt przygotowawczych
i ziemnych, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
e koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
» profilowanie i zaggszczanie podioza pod nawierzchnie boiska, biezni i nawierzchni utwardzonych
e  wykonanie podbudowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Roboty ziemne
2.1.1 Podzial gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegblnienie | Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz - piasek pylasty malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina — glina piasz- czysta zwigzla,
Fwir gliniasta glir}a zwigzla, glina pylasta
pospotka rumosz gliniasty .ZW."'?ZI.a .
. TR — il it piaszczys-ty, it pylasty
p%asek gruby' ZWir fghnlasty bardzo wysadzinowe
p%asek Sredni pqspolka —  piasek gliniasty
piasek drobny gliniasta —  pyl, pyt piasz-czysty
21_1261 — glina piasz- czysta, glina,
nierozpadowy glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 130
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 | Kapilarno$¢
bierna Hyp m <1,0 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25




2.1.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar obje¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie b¢dac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é
wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.2. Podbudowa z kruszyw
2.2.1. Rodzaje materiatéw
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢

kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wigkszych od 8§ mm.

2.2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe¢ pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.



2.2.3.

Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegblnienie Badania
wedlug
wilasciwosci Podbudowa
zasadnicza pomocnicza

1 | Zawarto§¢ ziarn mniejszych| od2do 10 od 2do 12 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) -15 [3]

2 | Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz -15 [3]

3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh
organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN-B-04481 1]
wigcej niz

> | Wskaznik piaskowy po pigeio-| - 4 36 4070 | 6d 30 do 70 BN-64/8931
krotnym zageszczeniu metoda 01 [26]

I lub IT wg PN-B-04481, %

6 |Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
pelnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 50
b) Scieralno$¢ czgsciowa po PN-B-06714
1/5 pelnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wigcej niz 30 35

7 |[Nasigkliwos¢, %(m/m), nie 3 5 PN-B-06714
wigcej niz -18 [6]

8 | Mrozoodporno$¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

? Rozpad krzemianowy i zZela- PI\SE_E)EJ]M
zawy 'lq.clzme, % (m/m), nie - - PN-B-06714
wiecej niz 39 [11]

10 Zawa.rtosc. zwigzkow siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 1 28 [9]
nie wiecej niz

11 [ Wskaznik no$nosci wnos mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy zageszezeniu Is = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 - [21]
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),



— rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegltosci transportu. Wydajnos¢ sSrodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzg¢tu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwicgkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na piSmie przez Inzyniera.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposoéb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia, okre§lonych w tablicy 2.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢é wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiagnig¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 2. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.



Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Strefa Minimalna warto$¢ I,
korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zagg¢szczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.5. Dokladno$é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekraczac¢ +
lcmi-3cm.

Szeroko$¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokoS$ci projektowanej o wigcej niz +
10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze
fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rowno$ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rOwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykop6w, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.



5.8. Podloze pod podbudowe

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

=5 <5 (1

w ktérym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podlozu utozyé warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowlékning. Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dSO
Ogo

<12 2)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,

Ogo - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta
geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do

wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnoéci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubo$ci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;j,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$lona iloscia wody i rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Roboty ziemne

6.1.1. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm
i-5cm.

6.1.2. R6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)



Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatag zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

NieréwnoSci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.1.4. Rze¢dne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drdg.

6.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okre§lony wg BN-77/8931 -nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$é
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno§¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno§¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
6.1.7. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2. Podbudowy
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badah Inzynierowi w celu akceptacji materialdw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlaSciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.2.2. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Minimalna Néﬂjﬁé?;ﬁg;
Lp. Wyszczegodlnienie badan liczba badan po dbudow
na dziennej p d Y
dziatce przy-pacdajaca
b . na jedno
robocze) badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kaz-dej' P ar'tn kruszywa !
przy kazdej zmianie kruszywa




Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badah powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnos$ci optymalnej, okre§lonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zaggszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

£ gnp

E,
Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.2.
Prébki do badah petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

2.2.3 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Ro6ownos$é podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczacé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,2 %.
Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Nosnosé podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.



Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
zkruszywa o | Wskaznik o Minimalny modut odksztal-
wskazniku | zageszczenia M.a ksymalne ugigcie cenia mierzony piyt o
W Tlie Is nie sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy niz
niz, % 40 kKN 50 kKN od od drugiego
pierwszego obcigzenia
obcigzenia E»
E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
- rob6t ziemnych - [m3]
- podbudéw — [m2]

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogélne".
Odbioru dokonuje na budowie Inspektora nadzoru jak dla rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST "Wymagania og6lne" w pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-0248U999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-
77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagegszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciagzenie ptyta
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg



ST.3 SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni poliuretanowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych
realizacji zadania pod nazwa: ,,Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Gebice”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej zgodnie z zakresem.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci w zakresie robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni poliuretanowych, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji
projektowe;.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:

e Wykonanie nawierzchni sportowo syntetycznej poliuretanowej biezni do sprintu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Nawierzchnia poliuretanowa — syntetyczna, poliuretanowo-gumowa, o grubo$ci warstwy 13mm, na podtozu z
granulatu gumowego o grubosci warstwy 35mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym CONIPUR ET lub
podobnym, systemowym, stosowanym przy wybranej nawierzchni

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156, z pdzniejszymi
zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w

ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,,Wymagani a ogélne” punkt 2.
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2.2. Uklad warstw nawierzchni

2.2.1 Podbudowa

Podloze, na ktérym ma by¢ ukladana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztuka budowlana.
Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 8 mm.

Projektowana podbudowa sktada si¢ z:

e grunt rodzimy IS>0,95

*  warstwa odsgczajaca z piasku lub pospoéiki gr. 10 cm

*  warstwa no$na z kruszywa famanego 31,5-63,0 mm gr. 12 cm

*  warstwa klinujaca z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 5 cm
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdéw terenu za pomoca opornika betonowego 8x30x100 cm
ustawionych na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

2.2.2 Warstwa stabilizujaca

Warstwa stabilizujgca o grubosci 30 = 5 mm wykonana z kruszywa mineralnego o granulacji 0,5 — 10 mm, granulatu
gumowego o granulacji 0,5 — 10 mm i jednosktadnikowego lepiszcza poliuretanowego.

Do wykonania powyzszej warstwy niezbedne jest zastosowanie specjalistycznych maszyn, takich jak mieszalnik do mas
poliuretanowych oraz rozktadarka do mas poliuretanowych.

Wykonanie warstwy stabilizujacej:

1. Do mieszalnika wsypa¢ odwazone ilosci kruszywa i granulatu gumowego w stosunku wagowym 100 czeSci
wagowych kruszywa do 20 czgsci wagowych granulatu, a nastgpnie wymieszac.

2. Do tak przygotowanej mieszanki doda¢ 12 — 20 czesci wagowych lepiszcza poliuretanowego.

3. Miesza¢ okoto 5 minut.

4. Gotowa mieszaning kruszywa, granulatu i lepiszcza roztozy¢ przy pomocy rozktadarki do mas
poliuretanowych na przygotowanym wczesniej gruncie.

5. Zalecana grubo$¢ warstwy wynosi 25 — 35 mm.

6. Pozostawi¢ do utwardzenia warstwy. Czas wigzania uzalezniony jest od temperatury i wilgotno$ci powietrza.

2.3. Nawierzchnia syntetyczna

Do projektu zostalta wybrana nawierzchnia typu CONIPUR SP lub podobna, o nie gorszych parametrach i
wlasciwos$ciach

* Wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 0,70MPa

* Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%

* Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie : > 100N

« Scieralnosé : < 0,09mm

» Twardo$¢ wg metody Shore’a : 65+5 Sh.A

* Przyczepno$¢ do podktadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU : > 0,5
* Wspoélczynnik tarcia kinetycznego powierzchni

- w stanie suchym V > 0,35

- w stanie mokrym V > 0,30

* Odpornos$¢ na uderzenie :

- powierzchnia odcisku kulki (mm?2) 500 + 50 mm?2

- stan powierzchni po badaniu bez zmian

* Mrozoodpornos$¢ oceniona :

- przyrostem masy W < 0,80 %

- zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian

* Masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 + 0,3 kg/m2

Podstawowe zalety takiej nawierzchni to:

e trwalos¢;

* zwigkszony poziom bezpieczenstwa uzytkownikow, na co wplyw ma starannie dobierany uktad poszczegdlnych
warstw nawierzchni i materiatéw wchodzacych w jej sktad, niepodatno$¢ na warunki atmosferyczne i statos$é
cech uzytkowych w okresie uzytkowania boiska;

* niewielkie koszty wlasciwego utrzymania boiska;

*  mozliwo$¢ wykorzystywania boiska przez caty rok przy w zasadzie nieograniczonym obcigzeniu nawierzchni;

» efektowny wyglad przez caty rok i mozliwo$¢ wykorzystania bogatej kolorystyki przy ksztalttowaniu estetyki
obiektéw sportowych;



3.SPRZET

3.1.0goélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robét zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym transportu. Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania
o0gdllne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt5.

5.2.Roboty montazowe

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Impregnacj¢ podtoza, majaca za zadanie stworzenie
warstwy adhezyjnej, wykonuje si¢ recznie — za pomocg watka lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Wykonanie warstwy nosnej — ,.elastycznej”:

Warstwa ta sklada si¢ z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym CONIPUR 322 lub 326. Przy wyborze innej nawierzchni zastosowa¢ material dla danego systemu.
Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-
90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu
rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) ulozenia nawierzchni syntetyczne;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru Roboét.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Wymagane dokumenty
dotyczace nawierzchni:
- Aprobata lub Rekomendacja ITB
Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Aktualne badania na zgodno$¢ z norma DIN 18035/6 i IAAF
Aktualne badania na zawartos$¢ pierwiastkow §ladowych

9.PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne zasady dotyczace warunké6w platnosci podane sa w SST ,,Wymagania ogdlne" punkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materialéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych



ST.4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania nawierzchni
utwardzonych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych realizacji zadania pod nazwa:
,.Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Gebice”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych wyzej zgodnie z zakresem.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci w zakresie rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

2. MATERIALY
2.1. Kostka betonowa wraz z obrzezami,

2.1.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$nigcia nie powinny
przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugo$ci = 3 mm,

- na szerokos$ci = 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolor kostki — szara- naturalna

2.1.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wiytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasiakliwos$¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej
niz 5%.

2.1.6. Odporno$¢ na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornoé¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.1.7. Scieralno$é
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié¢ nie wigcej niz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Wykonania nawierzchni z kostki brukowej:
Nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie..
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt — cze$¢ ogdlna.



Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zabezpieczone przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu. Przy transporcie materiatéw powinny by¢ przestrzegane wymagania bezpieczenstwa , zgodnie z karta
charakterystyki substancji chemicznej ( tzw. karta bezpieczefnstwa wyrobu) , w tym przepisy BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

5.1.1 Ogélne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1.2. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP 335 .

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony

przed skutkami przemarzania. Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST2.

5.1.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa. Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.1.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne obrzeza chodnikowe
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane
przez Inzyniera.

5.1.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubos$¢ podsypki cementowo-piaskowej (prop.1:4) po zageszczeniu powinna wynosi¢ min. 3 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.1.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce
lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p.
10.oraz zasadami okreslonymi w o Specyfikacji Ogélnej w pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa: nawierzchnie - [m2].

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST "Wymagania og6lne" w pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6Zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z p6Zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi
zmianami),



ST.5 SZCZEGOEL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE TRAWIASTA - BOISKO

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni trawiastych boiska przewidzianych do wykonania w ramach rob6ét budowlanych dotyczacych
realizacji zadania pod nazwa: ,,Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Gebice”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej zgodnie z zakresem.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci w zakresie robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

2. MATERIALY

2.2. Kruszywa
- nasiona traw i nawozy

2.1.2. Ziemia urodzajna (warstwa wegetacyjna)

Istniejaca nawierzchni¢ nalezy zebra¢ na gleboko$¢ ok 15cm, oczysSci¢ z roslinnosci oraz kamieni, zmiesza¢ w
nawozami przeznaczonymi do ziemi pod trawniki sportowe (np. 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki) oraz
rozplantowa¢ na przygotowanym i zageszczonym podtozu.

Warstwa wegetacyjna powinna by¢ odpowiednio uksztattowana do rzgdnych okreslonych w projekcie a nast¢pnie
uwalowana.

2.1.3. Mieszanka traw

Na przygotowang warstwe wegetacyjng nalezy wysia¢ mieszanke traw sktadajaca si¢ z:
- zywica trwata Taya, Stadion 50%,

- wiechlina fgkowa Conni, Mirakle 50%,

Pielggnacja trawnika w okresie 6 tygodni od momentu utozenia — po stronie Wykonawcy murawy.
3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot — czesé
ogoblna.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania
si¢ podczas transportu. Przy transporcie materialéw powinny by¢ przestrzegane wymagania bezpieczenstwa ,
zgodnie z karta charakterystyki substancji chemicznej ( tzw. karta bezpieczefstwa wyrobu) , w tym przepisy BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA

5.1.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p.
10.oraz zasadami okreslonymi w o Specyfikacji Ogélnej w pkt 6.



9. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3: nawierzchnie - [m2].

10. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST "Wymagania og6lne" w pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi
zmianami),



ST.6 SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace prac zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu, przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych realizacji
zadania pod nazwa: ,,Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Ggbice”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej zgodnie z zakresem.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci w zakresie rob6t zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu boiska oraz sitowni zewnetrzne;.

1.3. Zakres robot objetych SST

- montaz pitkochwytéw,

- montaz bramek,

- montaz bokséw dla zawodnikow,

- montaz trybun,

- zaktadanie trawnik6éw i zagospodarowanie terenu

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji niniejszej inwestycji musza posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty.
Materiaty przed wbudowaniem podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.

2.1 Bramki do pitki noznej (2szt) - o wymiarach 7,32x2,44m z profili aluminiowych owalnych 120/100mm.
Powierzchnia profili malowana lakierem proszkowym na kolor biaty. Glgbokos$¢ bramki wynosi: 120cm gora
i 150cm dotem. Siatki do bramek PP lub PE o gr. splotu 4mm. Bramki mocowane do podtoza w tulejach
montazowych osadzonych w fundamencie betonowym.

2.2 Boksy dla zawodnikéw (2szt) - o konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.
Pokrycie bokséw z ptyt poliweglanowych komorowych bezbarwnego (§ciana tylna/zadaszenie) oraz z
poliweglanu litego przezroczystego ($ciany boczne). Siedziska stadionowe z tworzywa, z oparciem, w ilodci
min. 13szt na boks. Konstrukcja bokséw zakotwiona w betonowych stopach fundamentowych.

2.3 Trybuna stadionowa widowni (1szt) - o konstrukcji stalowej ocynkowanej analogiczna do istniejacej. Trybuna
3-rzedowa z jednym wejSciem na trybung o dlugosci ok. 3,2m. Siedziska widowni stadionowe z tworzywa w
ilodci min. 12szt (4szt na rzad). Podesty poszczeg6lnych pigter widowni z kraty typu Wema.

2.4 Pitkochwyty (2szt) - Pitkochwyty projektuje si¢ wykona¢ z siatki polipropylenowej bezwegztowej, oczko 8x8
cm, grubo$¢ splotu Smm, zamontowanej na stupkach z profila zamknigtego 80x80mm. Wymiary
pitkochwytéw — 6,0x40,0 m. Stupki pitkochwytéw osadzi¢ w punktowych stopach betonowych o wymiarach
35x35x100cm z betonu C16/20.

Uzyte materialy powinny posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci badZz inne
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Urzadzenie terendw zielonych — zalozenie trawnika

Do obsiania nawierzchni trawiastych poza ptyta boiska nalezy zastosowa¢ mieszanke typu ,rekreacyjnego” — o
matych wymaganiach pielggnacyjnych.

Siewu nalezy dokona¢ w ilosci 20-25g/m2. Wysiany obszar podda¢ lekkiemu przegrabieniu i przewatowaniu.
W okresie kietkowania trawnik poddaé¢ zabiegom deszczowania. Pierwsze strzyzenie wykona¢ na wysoko$¢
5-6cm i ponownie trawnik przewatowac.

Trawa bedzie zabezpieczaé powierzchnie syntetyczng biezni oraz plyte boiska przed nanoszeniem zanieczyszczen.



3. SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — cze$é
ogoblna.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot — czesé
ogoblna.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz elementéw boiska do pitki noznej
a) Wykonanie fundamentéw pod bramki boiska
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 7,32x2,44m do pitki noznej wraz z siatkami,

Montaz i ustawienie pitkochwytéw wys. 6,0m:

a) montaz pitkochwytéw zgodnie z instrukcja producenta oraz PT. Konstrukcj¢ pitkochwytéw nalezy wykona¢ za
strefg bezpieczenstwa boiska zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

Montaz trybun i bokséw zawodnikow:
a) Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta,
b) Dostawa i montaz bokséw oraz trybun sportowych

Urzadzenie terendw zielonych polega na zalozeniu trawnika. Przed wysianiem nasion nalezy:

- wykona¢ prace przygotowawcze - przygotowa¢ podtoza,
- wykona¢ odchwaszczenie gleby,

- wyréwnac teren,

- watowac,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbiér robét powinien by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w o Specyfikacji Ogdlnej
w pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- bramki — szt.

- pitkochwyty — mb

- wyposazenie — boksy zawodnikéw/trybuny — szt.
- zaktadanie terenéw zielonych —-m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne". pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" w pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Atesty, aprobaty, deklaracje zgodnos$ci potwierdzajace stosowane materiaty, udostgpnione przez producentéw
okres$lonego wyposazenia.



ST.7 SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGRODZENIE TERENU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie i odbidr ogrodzenia terenu boiska szkolnego.
1.2 Zakres robo6t objetych specyfikacja

1) Roboty budowlane obejmuja:

- wykonanie ogrodzenia boiska o wys. catkowitej 1,45m

- wykonanie ogrodzenia mi¢dzy trybunami a boiskiem o wys. catkowitej 1,20m

- wykonanie nowych bram i furtek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW I MATERIALOW
2.1 Parametry techniczne nowego ogrodzenia

Ogrodzenie terenu boiska wykona¢ z elementéw panelowych typu 2D 8/6/8 zabezpieczonych antykorozyjnie
powloka cynkowa (cynkowanie ogniowe). Pomalowanych w kolorze RAL analogicznym do istniejgcego
ogrodzenia sali gimnastycznej, montowanych na stupkach z ksztaltownika profilowanego prostokatnego,
utwierdzonego w monolitycznych stopach betonowych 30x30x60cm z betonu C20/25. Wysokos¢ catkowita
ogrodzenia 1,45m (ogrodzenie gtéwne) oraz 1,20m (ogrodzenie mi¢dzy plyta boiska a trybunami oraz ogrodzenie
woko6t projektowanej studni glebinowej). Glgboko$¢ posadowienia fundamentéw min. 80cm ponizej poziomu
terenu. Wzdluz ogrodzenia wykona¢ cokoét prefabrykowany 4x20cm (2szt).

Panele ogrodzeniowe stalowe typu 3D zgrzewane z pojedynczych drutéw poziomych i pionowych, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo powtoka poliestrowa.

Nie dopuszcza si¢ zréznicowania wysokoS$ci paneli na dtugosci calego ogrodzenia.

Szeroko$¢ przyjetych paneli kratowych 250 +5cm — nie dotyczy przeset skrajnych, przekrdj drutdéw paneli
kratowych min. @ 5 mm, wymiary oczka paneli kratowych (wysokos$¢ x szeroko$¢) nie wigksze jak 200x50mm.
Panele montowac¢ do stupkéw za pomoca klamr montazowych dostosowanych do rodzaju zastosowanych paneli,
ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w kolorze paneli ogrodzenia. Grubos¢ pretu klamr montazowych
6--8mm. Mocowanie wyposazy¢ w dystans przeciwdrganiowy oraz maskownice nakretek. Ogrodzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed kradzieza poprzez zastosowanie nakrgtek samozrywalnych systemowych zgodnie z
wytycznymi producenta.

Stupki profilowane wykonane z ksztaltownikdéw prostokatnych o wymiarach min. 60x40x3 mm, zamykanych od
g6ry nasadka (kapturkiem) z tworzywa sztucznego trwale zabezpieczajace je przed dostaniem si¢ wody lub innych
substancji do wnetrza stupka. Dodatkowo stupek odwodni¢ do gruntu rurg PE20mm. Stupki ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze analogicznym do koloru paneli ogrodzeniowych.

Brama o tacznej szerokosci 4m i furtka o szerokosci 1,25m ocynkowane ogniowo i pomalowane powloka
poliestrowa.

Furtki ewakuacyjne z sektora trybun na boisko wykona¢ w kolorze zéttym.

Stupki profilowe bramy i furtki wykonane z ksztalttownikéw zamknig¢tych prostokatnych o wymiarach
100x100x3mm osadzi¢ w monolitycznych stopach zelbetowych o wymiarach 50x50x60cm. Glgbokosé
posadowienia fundamentéw min. 80cm ponizej poziomu terenu. Furtke wyposazyé we wkladke patentowa, a
brame¢ w uszy do ktédki patentowej obowigzujacej u Zamawiajacego. Skrzydta bramy oraz furtke zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem w trakcie otwarcia i zamknigcia za pomocg rygla opuszczanego w nawierzchni¢. W

nawierzchni nalezy nawierci¢ otwdr pozwalajacy na swobodne zapuszczenie rygla.

Wszystkie montowane ogrodzenia musza posiada¢ odpowiednie §wiadectwa bezpieczefistwa i dopuszczenia do
stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych wyrobow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW I TRANSPORTU

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaktadowe wyroby przez wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwos$ci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢é wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ teren budowy.

5.2 Tyczenie

Ogrodzenie bedzie przebiegato w granicy dzialtek, oraz dookota boiska wg rys. PZT.

5.3 Fundamenty ogrodzenia i bramy

Fundament punktowe tj. stopy fundamentowe dla stupkéw ogrodzeniowych i stupkéw bramy posadowione na gt.
min. 0,80m, wykonanych z betonu B20.

Nadmiar gruntu pochodzacy z wykopéw fundamentowych (grunt rodzimy) nalezy przemiesci¢ i rozplanowaé
wzdluz ogrodzenia. Jezeli konieczne jest montowanie ogrodzenia w gruncie nie zagg¢szczonym czyli na
nawiezionej lub wczesniej rozkopanej ziemi, grunt taki trzeba mechanicznie zagesci¢, zageszczarka wibracyjna
Iub tzw. skoczkiem. Jezeli warstwa ziemi nie nadaje si¢ stopy slupéw nalezy osadzi¢ na takiej glebokosci by
stabilnie trzymaty si¢ w gruncie statym — nie wzruszonym.

5.4 Montaz elementéw ogrodzenia.

Montaz wszystkich nowych elementéw ogrodzenia wedtug wskazan wybranego producenta.

5.5 Niwelacja terenu

Po wykonaniu ogrodzenia nalezy wykona¢ niwelacje terenu z materialu pochodzacego np. z wiercen
fundamentéw, gruntu rodzimego na dtugos$ci ogrodzenia.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC PORZADKOWYCH

Wykonawca odpowiada za sukcesywny wywoz z terenu budowy elementéw pozostatych z rozbioérki, usunigcie
uszkodzen wyniktych w czasie prowadzenia robdt, a nie wystepujacych w momencie przekazania placu budowy
oraz za likwidacje wszystkich robdt tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Teren
budowy nalezy uporzadkowac.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
- mb — ogrodzenia
- m3 — wykonania stép fundamentowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a. odbiér czesciowy, w tym odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (wystawienie czegsciowego
protokotu odbioru),

b. odbidr konicowy (ostateczne zatwierdzenie robot -wystawienie Koficowego protokotu odbioru),

c. odbidr ostateczny.

8.2 Odbidr czesciowy, w tym odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci rob6t. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy. Odbioru czgsciowego sporzadzany jest protokdt. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy.

8.3 Odbiér koncowy

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 warto$ci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, PN EN).

9. PLATNOSCI
Platne zgodnie z umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:



umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

instrukcje montazu wybranych producentéw

zalgczona mapa zasadnicza z zaznaczong granicg dziatki wzdhuz ktérej wykona¢ nalezy

ogrodzenie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt oraz inne aktualne normy zwigzane. Nie wymienienie tytutu
jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdéw okreslonych prawem polskim.

AN e N



ST.8 SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWODNIENIE BOISKA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie i odbidr automatycznego systemu nawodnienia boiska.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW I MATERIALOW
Przewiduje si¢ wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system zraszaczy wspomagany pompa

zasilajaca z projektowanego przylacza ¢110mm oraz wlasnego uje¢cia wody (studnia gigbinowa).

Rozwigzanie systemu nawadniania oparte jest na pi¢tnastu zraszaczach, z czego tylko trzy z nich znajdujg si¢
bezposrednio w ptycie boiska. Zaletami zabudowy tylko trzech zraszaczy w ptycie boiska sa:

- zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowanej upadkiem i uderzeniem o element zraszacza;

- zredukowanie do minimum prawdopodobienstwa uszkodzenia zraszacza;

- bezproblemowa pielegnacja specjalistycznym sprzetem catej ptyty boiska (niemozliwa do wykonania w
przypadku systeméw opartych na kilkudziesigciu matych zraszaczach).

Zrédto zasilania
Zrédto zasilania instalacji nawodnieniowej stanowi¢ bedzie projektowana podziemna, zewnetrzna instalacja
wody HDPE o $rednicy @63mm zasilana wtasnego ujgcia wody.

Dla zapewnienia prawidlowej pracy systemu powinny zosta¢ spetnione nastgpujace warunki zasilania:
- wydajnos¢ minimum Q = 10 m3/h
- ci$nienie p = 9,5 bar

Wstepnie dobrano pompe glgbinowa 4" o nastgpujacych parametrach:
- wydajnos¢ pompy: 15 m3/h

- wysoko$¢ podnoszenia pompy: 70 m

- zasilanie: 3x400V

- moc silnika: 5,5 kW

Instalacja podziemna

Wykonana jest jako pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN 10 uktadanych na
glebokosci okoto 100 cm ponizej powierzchni terenu.

Pierscien z rury @ 63 potaczony jest z pompa rurociagiem na ktérym zamontowany zostanie zawdr odcinajacy.
Na rurociggu za pompa i zaworem odcinajagcym wykonane zostanie przytacze sprezonego powietrza wyposazone
w zawor kulowy oraz ztaczke do weza umozliwiajaca podiaczenie kompresora w celu przedmuchania calej
instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podtaczony jest do trdjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztgczki przegubowej
(elastycznej). Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowac¢ nalezy ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich
do $rednic rurociaggéw. Wszystkie stosowane ksztattki spetniaja wymogi szeregu ci$nieniowego PN16.
Hydrauliczne préby szczelnos$ci utozonego przewodu wodociagowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca si¢ stosowa¢ norm¢ europejska EN805: 1996, ktora dotyczy
przeprowadzenia prob szczelno$ci rurociagdw PCV i PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska pelzania rur
PCV iPE.

Na projektowane;j sieci przeprowadzi¢ proby szczelno$ci na ci$nienie prébne 1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy i
pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukaé przytacze czystag woda.

Wzdtuz przytacza prowadzone sa przewody elektryczne YKY 5 x 1.5mm?2 (sterujace 24V) stanowiace
potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek
poszczegdblnych elektrozawordw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.




Zraszacze

Zaprojektowano 15 zraszaczy wynurzanych, rozmieszczonych w obrebie boiska:

- 3 petnoobrotowe 360° w centralnej cz¢sci boiska (typ TRITON — L TCVAC 9)

- zasigg 26 m

- wydajnos$¢: 10 m3/h

- ci$nienie: 5,5 bar

- 12 o regulowanym obszarze zraszania, zamontowanych na obrzezu ptyty boiska (typ TRITON — L WVAC 10
ustawiany zakres pracy 40° - 360°)

- zasieg 25 m

- wydajnos¢: 10 m3/h

- ci$nienie: 5,5 bar

Nalezy zastosowac¢ zraszacze z donica gumowa, ktéra mozna wypelni¢ naturalna trawa. Rozwigzanie to
eliminuje ryzyko spowodowania kontuzji zawodnika.

Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociagiem PE ¢ 110 i dalej pierscieniowo
PE ¢63. Kazdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawér, do ktérego doprowadzony jest rOwniez przewdd
sterujacy. Sterownik w odpowiedniej kolejnos$ci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie odbywa si¢ w
15 cyklach — wszystkie zraszacze bgda pracowaty pojedynczo.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wylgczenie instalacji w przypadku wystgpienia
naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Dla oprdézniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje si¢
przedmuchiwanie instalacji za pomocg spr¢zarki (np. przewoznej), ktdérg mocuje si¢ do wykonanego w tym celu
specjalnego przytacza po stronie ttocznej pompy.

Sterowanie

Do sterowania ukladem zostanie zastosowany specjalny sterownik. Sterownik w odpowiedniej kolejnosSci
uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wylaczenie
instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Zraszacze polaczone sg ze
sterownikiem przewodem YKY 5x1.5mm?2. Przewody elektryczne instaluje si¢ w wykopach obok rur.

Obliczenia

Powierzchnia boiska ze strefami

105 x 70 = 7350 m2

Obliczenie dziennego zapotrzebowania na wod¢ do nawodnienia

Vp =Fp x zp x 10-3 [m3/d]

Gdzie:

Vp — niezbe¢dna obje¢tos¢ wody do nawodnienia w ciggu doby [m3/d]
F — powierzchnia boiska 7350 m2

z — dobowa dawka polewowa 5 mm/d

Vp=7350x5 x 10-3 = 36,75 m3

Przy dawce polewowej 5 mm dobowe zapotrzebowanie na wodg dla 15 zraszaczy wynosi ok. 35 m3, a taczny czas
pracy systemu ok. 3 godziny.

Zasilanie pompy

Projektuje si¢ wykonanie zasilania pompy glebinowej przylaczem (kabel zasilajacy YKY 5x6mm) z istniejace;j
skrzynki energetycznej znajdujgcej si¢ na budynku sali gimnastycznej. W skrzynce energetycznej zamontowaé
zabezpieczenie S303 C20 20A + uktad zabezpieczajacy (stycznik + wytacznik silnikowy + czujnik zaniku faz).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW I TRANSPORTU

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaktadowe wyroby przez wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i
wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢é wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonywanie robdt w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych
branz.

Przed przystapieniem do zasadniczych wykopdw nalezy zapozna¢ si¢ z mapami, jest to wazne ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia kolizji w miejscach skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Ewentualnie odkryte uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia robét nalezy podwiesi¢ do ksztaltownikéw
stalowych za pomoca ciggien ze $rubg rzymska.

W miejscach skrzyzowan prace wykopowe prowadzi¢ wylgcznie recznie. Po wykonaniu rob6t teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma BN-8836-02 zawierajace wymagania odnos$nie wykopow.
Wykopy pod projektowane przylacze przewiduje si¢ wykonac stosujac wykopy pionowe,

wasko przestrzenne , umocnione wypraskami. Gtgbokos¢ wykopéw i utozenia wodociagu

zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem oraz na witaczeniu do
istniejacych ciggéw roboty wykonywac wylacznie recznie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych.

Wykopy w ich dolnej czgéci nalezy wykonywac ze szczegdlng starannos$cia, aby uniknaé przekopania
(naruszenia dna wykopu). W okresie zimowym spdd wykopdw nalezy zabezpieczy¢, tak aby w zadnej fazie
rob6t nie dopusci¢ do zamarznigcia gruntu ponizej rur. Minimalna szeroko$¢ wykopu 0,7m.

Montaz rurociagédw zgodnie z instrukcja producenta rur.

Zmiany kierunku rurociggu za pomocg gotowych ksztattek.

Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15¢m, z wyprofilowaniem na kat podparcia 90 st.
Zasypke wykona¢ piaskiem warstwami 30cm, doktadnie je ubijajac.

W terenach zielonych ostatnia 15cm warstwe wypelni¢ humusem. W ciggach pieszo-jezdnych -odtworzy¢
nawierzchni¢. Podbudowg nalezy zagescic i uksztattowacd z projektowanym spadkiem. Przyjeta szeroko$é
wykopu powinna by¢ utrzymana do wysoko$ci ponad 30cm ponad gérne lico rury. Rury uktada¢ oznaczeniami
do gory. Nad rurociggami na wysokosci okoto 40cm nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza z PVC koloru
niebieskiego.

Armatur¢ montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przed przystagpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen
nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Trasy rurociggéw winny by¢ poddane inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem wykopu.

Zmiany wprowadzone do rozwigzanh projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajacego, jedynie przypadku zaproponowania rozwigzah mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.

Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja
cenowa, proponowana technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Zamawiajacego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC PORZADKOWYCH

Wykonawca odpowiada za sukcesywny wywoz z terenu budowy elementéw odpadowych pozostatych w wyniku
wykonywanych prac, usuni¢cie uszkodzen wyniklych w czasie prowadzenia robdt, a nie wystgpujacych w
momencie przekazania placu budowy oraz za likwidacje wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia. Teren budowy nalezy uporzadkowac.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
- kmpl — instalacja nawodnienia boiska

7. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a. odbiér czesciowy, w tym odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (wystawienie czgsciowego
protokotu odbioru),

b. odbidér koncowy (ostateczne zatwierdzenie robét -wystawienie Koncowego protokotu odbioru),

c. odbidr ostateczny.

8.2 Odbidr czesciowy, w tym odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci rob6t. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy. Odbioru czgsciowego sporzadzany jest protokdt. Odbidr Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy.



8.3 Odbiér koncowy

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jakoS$ci 1 warto$ci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, PN EN).

9. PLATNOSCI
Platne zgodnie z umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY:

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dla sieci wodociggowych i ich sktadowych.
PN-B-107251997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi

Zmianami.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych. Wyd. I, wrzesien 2003 r. Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i
urzadzen.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt oraz inne aktualne normy zwigzane. Nie wymienienie tytutu
jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdéw okreslonych prawem polskim.



