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1.Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy
petnowymiarowego boiska sportowego do pitki noznej wraz z bieznig do sprintu ze
skocznig w dal, przy Szkole Podstawowej w Gebicach na dz. nr 262/5, 254/2, 257/1 w
miejscowosci Gebice.

2. Opis stanu istniejgcego:

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w m. Gebice przy
Szkole Podstawowej na ulicy Szkolnej. Jest to obecnie uzytkowany teren szkolny.
Teren dziatki jest ptaski. Obszar szkolny jest ogrodzony (z kilkoma furtkami i bramg
umozliwiajgcymi wejscie oraz wjazd).

Na w/w terenie znajduje sie boisko szkolne o nawierzchni gruntowe;.

3. Warunki gruntowo-wodne:
W podtozu w miejscu planowanej budowy boiska zalegajg grunty organiczne o
migzszosci okoto 30 cm a ponizej piaski w stanie srednio-zageszczonym o korzystnych
parametrach geotechnicznych.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Teren objety opracowaniem ma petni¢ funkcje edukacyjno-sportowg dla
spotecznosci szkolnej oraz w okresie pozalekcyjnym ogétowi mieszkancow.
Istniejgce ogrodzenie boiska nalezy zdemontowac. Z uwagi na wiekszg powierzchnie
boiska istniejgce zadrzewienie wzdtuz granic dziatek 257/1 i 254/2 nalezy
wykarczowa¢. Wejscie na teren boiska odbywac sie bedzie bezposrednio od strony
sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej poprzez furtke oraz brame wjazdows.
Dodatkowo projektuje sie wyjscia od strony ulicy Szkolnej dla kibicow na trybunach,
wejscia techniczne z boiska na trybuny oraz dwa wyjscie techniczne na obu szczytach
ogrodzenia boiska. Boisko ogrodzone bedzie ogrodzeniem panelowym ocynkowanym
i powlekanym tworzywem o oczkach 50x200mm o catkowitej wysokos¢é 1,45m
(ogrodzenie gtéwne boiska) oraz 1,20 m (ogrodzenie trybun).

Na terenie ogrodzonego boiska za bramkami zaprojektowano pitkochwyty wysokosci
6,0m w celu absorbowania energii pitki.

Na terenie boiska projektuje dwa zadaszone boksy z siedziskami dla zawodnikow obu
druzyn, usytuowanych wzdtuz linii bocznej boiska oraz trybuny sportowe dla gosci,
analogiczne do istniejgcych, dla dwunastu oséb, zlokalizowane po przeciwnej stronie
boiska, wzdtuz ulicy Sportowej. Istniejacg trybune sportowg nalezy przenies¢ w
miejsce oznaczone na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

W gtebi terenu wzdtuz linii bocznej boiska projektuje sie lokalizacje biezni do sprintu
ze skocznig w dal o nawierzchni poliuretanowe;j.

Nawierzchnie boiska do pitki noznej projektuje sie jako trawiastg, natomiast
biezni do sprintu z poliuretanu. Nawierzchnie pod boksami zawodnikéw oraz trybunami
projektuje sie z betonowej kostki brukowej.



Na boisku przewiduje sie wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez
system zraszaczy wspomagany pompg zasilajgcg z projektowanego przytgcza oraz
wiasnego ujecia wody w postaci studni gtebinowej (Studnia gtebinowa - wg odrebnego
opracowania).

Bilans dzialek:
Powierzchnia dziatek:

- 2571 11 600,0 m?
- 254/2 6 092,0 m?
- 262/5 3 045,5 m?
LACZNIE: 20 737,5 m?
Teren ogrodzony boiska (opracowanie): 11 264,5 m?
Powierzchnia trawiasta (ptyta boiska) 8 510,0 m?
Powierzchnia utwardzona (poliuretan — bieznia) 436,64 m?
Powierzchnia utwardzona (kostka betonowa) 179,92 m?
Projektowana nawierzchnia biologicznie czynna (pozostate) 2 137,94 m?

5. Infrastruktura techniczna:

1. Zaopatrzenie w wode — do automatycznego systemu nawadniania boiska ze studni
gtebinowej. Studnia gtebinowa — wg odrebnego opracowania.

2. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych — nie dotyczy,

3. Zaopatrzenie w energie elekiryczng — zasilanie pompy studni gtebinowej z
istniejacej skrzynki energetycznej szkoty,

4. Zaopatrzenie w ciepto — nie dotyczy,

5. Odprowadzenie wéd opadowych — na teren posesiji.

6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a
takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i
ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania

Nie dotyczy.

7. Wplyw przedsiewziecia na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Przedmiotowe przedsiewziecie nie zostato ujete w Rozporzadzeniu Rady Ministrow w
sprawie przedsiewziecia mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko z dnia 9
listopada 2010r. oraz nie ma wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.



8. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Na dotychczasowych zasadach.

10. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej.

Inwestycja bedzie realizowana w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych ujetych w wojewodzkiej ewidencji zabytkow. W przypadku odkrycia
w trakcie robo6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest zabytkiem nalezy postepowaé zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z art. 32 ust. 1 oraz art.115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r.,p0z.1446).

11. Pozostate informacije
Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ochrona uzasadnionych intereséw o0séb trzecich w zakresie:
- zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie narusza sie
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz ze srodkoéw tgcznosci — nie narusza sie
- ochrone przed ucigzliwosciami powodujgcymi hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie — nie dotyczy
- ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby —
nie dotyczy

12. Projektowane rozwiagzania architektoniczno-budowlane:
12.1. Ptyta boiska do pitki noznej:

Boisko do pitki noznej ma catkowite wymiary 115x74m.

Wokét ptyty boiska o wymiarach 105x68m, projektuje sie boczne strefy
bezpieczenstwa o szerokosci 3,0m oraz strefe za bramkami boiska o szerokosci 5,0m.
Przed wykonaniem nawierzchni boiska nalezy zdjgé warstwe humusu o Sredniegj
grubosci okoto 15 cm. Glebe urodzajng nalezy zgromadzi¢ i wykorzysta¢ do
przygotowania mieszanki glebowej do budowy warstwy wegetacyjnej. Teren
przeznaczony pod budowe boiska nalezy zniwelowac zachowujgc spadki poprzeczne
oraz podtuzne 0,5%. Na zniwelonowanym i zageszczonym podfoza nalezy utozyé
zdjetg wczesdniej i wzbogacong nawozami warstwe wegetacyjng gr.15cm.



Warstwa wegetacyjna powinna by¢ odpowiednio uksztattowana do rzednych
okreslonych w projekcie a nastepnie uwatowana.

Na przygotowang warstwe wegetacyjng nalezy wysiaé mieszanke traw
sktadajgcy sie z:

- zywica trwata Taya, Stadion 50%,

- wiechlina tgkowa Conni, Mirakle 50%,

Pielegnacja trawnika w okresie 6 tygodni od momentu utozenia — po stronie
Wykonawcy murawy.

UWAGA: Przygotowanie i wyrdwnanie terenu do rzednej ok. 98.2m n.p.m. pod
wykonanie ptyty boiska po stronie Zamawiajaceqgo.

12.2. Bieznia i zeskocznia do skoku w dal:

Nawierzchnia biezni - sportowa syntetyczna, poliuretanowa przepuszczalna dla
wody, nieprefabrykowana, przeznaczona do wykonania na terenie budowy.
Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw: warstwy stabilizujgcej ET (poliuretan + zwir
kwarcowy) o grubosci 35mm i nawierzchni poliuretanowej o grubosci 13mm w kolorze
ceglastym z wyznaczonymi liniami poszczegdélnych toréw biezni.

Linie oraz oznaczenia na biezni wykonaé specjalistyczng farba poliuretanowa.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ oraz posiadaé jednorodng fakture i
kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg elastyczng. Catosé
musi by¢é przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna byé
przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna byé
wykonywana przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto
wykonawca powinien wykazaé sie doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie obiektéw
w powyzszej technologii.

Parametry nawierzchni :

» Wytrzymatos¢ na rozcigganie: = 0,70MPa

» Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%

» Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie : = 100N

« Scieralno$¢ : < 0,09mm

» Twardos¢ wg metody Shore’a : 655 Sh.A

» Przyczepnos¢ do podktadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa
PU: 20,5

» Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni

- w stanie suchym V = 0,35

- w stanie mokrym V = 0,30

* Odpornosc¢ na uderzenie :

- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 + 50 mm2

- stan powierzchni po badaniu bez zmian




* Mrozoodporno$¢ oceniona :

- przyrostem masy W < 0,80 %

- zmiana wyglgdu zewnetrznego bez zmian

» Masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 + 0,3 kg/m2

Wymagane dokumenty do zatgczenia dotyczgce nawierzchni :

1. Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobatg techniczng
ITB, lub rekomendacjg techniczng ITB lub wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport

2. Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez jej producenta (oryginat).

Atest PZH dla nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na takie nawierzchnie.

5. Certyfikat IAAF

w

Podbudowa biezni - Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej
spadkami poprzecznymi 0,5%, odchytki mierzone tatg o dt. 4m nie powinny by¢
wigksze niz 8mm.
Podbudowa na ktérej ma by¢ uktadana nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢
sucha, rowna, jednolicie dogeszczona i stabilna.
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota itp. oraz nie
moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).
Projektowana podbudowa sktada sie z:

e grunt rodzimy Is=0,95

» warstwa odsaczajgca z piasku lub pospétki gr. 10 cm

» warstwa nosna z kruszywa tamanego 31,5-63,0 mm gr. 12 cm

» warstwa klinujgca z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 5 cm

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocag
opornika betonowego 8x30x100 cm ustawionych na tawie betonowej z oporem
z betonu klasy C12/15.

Zeskocznia do skoku w_dal — zeskocznie o wymiarach 2,80x8,00m, wypetnic¢
piaskiem kwarcowym lub ptukanym 0,2-1,3mm na gteboko$¢ min.20cm. Ponizej
wykonac¢ warstwe odsaczajgca z piasku lub pospétki o gr. min. 10cm. Wokét zeskoczni
wykonac tapacz piasku o szerokosci min. 50cm z nawierzchni poliuretanowe;.

UWAGA: Przygotowanie i wyréwnanie terenu do rzednej ok. 98.2m n.p.m. pod
wykonanie biezni i zeskoczni po stronie Zamawiajgcego.




12.3. Nawierzchnie z kostki betonowej:

Pod boksami dla zawodnikow oraz w obrebie trybun widowni wykona¢ nawierzchnie
utwardzong z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm.
Projektowana podbudowa nawierzchni z kostki sktada sie z:

e grunt rodzimy I1s=0,95

» pospotka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr.10cm

» podbudowa gérna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 15cm

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm

Nawierzchnia z kostki powinna by¢ obramowana opornikiem betonowym 8x30x100 cm
uktadanym na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.
Na powierzchni kostki nalezy wyprofilowaé spadek min. 0,5%.

12.4. Odwodnienie:
Uwzgledniajgc, ze na terenie zalegajg grunty przepuszczalne zastosowano spadki
poprzeczne — do 0,5%. W obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano
odwodnienie poprzez odprowadzenie wéd opadowych na nieutwardzong przylegta
powierzchnie terenu.

12.5. Wyposazenie boiska:

Wyposazenie boiska stanowig:

» bramki do pitki noznej (2szt) - o wymiarach 7,32x2,44m z profili aluminiowych
owalnych 120/100mm. Powierzchnia profili malowana lakierem proszkowym na
kolor biaty. Gtebokos¢ bramki 150cm dotem. Siatki do bramek PP lub PE o gr.
splotu 4mm. Bramki mocowane do podioza w tulejach montazowych
osadzonych w fundamencie betonowym.

* boksy dla zawodnikow (2szt) - o konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo. Pokrycie bokséw z ptyt poliweglanowych komorowych
bezbarwnego (Sciana tylna/zadaszenie) oraz z poliweglanu litego
przezroczystego (sciany boczne). Siedziska stadionowe z tworzywa, z
oparciem, w ilosci min. 13szt na boks. Konstrukcja bokséw zakotwiona w
betonowych stopach fundamentowych.

» trybuna stadionowa widowni (1szt) - o konstrukcji stalowej ocynkowanej
analogiczna do istniejgcej. Trybuna 3-rzedowa z jednym wejsciem na trybune o
dtugosci catkowitej ok. 3,2m. Siedziska widowni stadionowe z tworzywa w ilosci
12szt (4szt na rzad). Podesty poszczegdlnych pieter widowni z kraty typu
Wema.

» pitkochwyty (2szt) - Pitkochwyty projektuje sie wykonac z siatki polipropylenowej
bezweziowej, oczko 8x8 cm, grubos¢ splotu 5mm, zamontowanej na stupkach
z profila zamknietego 80x80mm. Wymiary pitkochwytéw — 6,0x40,0 m. Stupki



pitkochwytéw osadzi¢ w punktowych stopach betonowych o wymiarach
35x35x100cm z betonu C16/20.

Wyposazenie boiska musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty (Certyfikaty Zgodnosci z
Normami i Bezpieczenstwa "B"), atesty do zastosowan w obiektach uzytecznosci
publicznej - szkoty, autoryzacije i gwarancje producenta.

Mocowanie poszczegdlnych urzadzen wyposazenia boiska  wykonaé
wq zalecen i instrukcji ostatecznie wybranego producenta.

12.6. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu boiska wykona¢ z elementéw panelowych typu 2D 8/6/8
zabezpieczonych antykorozyjnie powlokg cynkowg (cynkowanie ogniowe).
Pomalowanych w kolorze RAL analogicznym do istniejgcego ogrodzenia sali
gimnastycznej, montowanych na stupkach 2z ksztattownika profilowanego
prostokatnego, utwierdzonego w monolitycznych stopach betonowych 30x30x60cm z
betonu C20/25. Wysokos$¢ catkowita ogrodzenia 1,45m (ogrodzenie gtéwne) oraz
1,20m (ogrodzenie miedzy ptytg boiska a trybunami oraz ogrodzenie wokot
projektowanej studni gtebinowej). Gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw min. 80cm
ponizej poziomu terenu. Wzdtuz ogrodzenia wykonac¢ cokét prefabrykowany 4x20cm
(2szt).

Panele ogrodzeniowe stalowe typu 3D zgrzewane z pojedynczych drutéw poziomych
i pionowych, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo powtokg poliestrowa.

Nie dopuszcza sie zréznicowania wysokosci paneli na dtugosci catego ogrodzenia.
Szerokos¢ przyjetych paneli kratowych 250 +5cm — nie dotyczy przeset skrajnych,
przekrdj drutdw paneli kratowych — min. @ 5 mm, wymiary oczka paneli kratowych
(wysoko$c¢ x szerokos¢) nie wieksze jak 200x50mm.

Panele montowa¢ do stupkéw za pomoca klamr montazowych dostosowanych do
rodzaju zastosowanych paneli, ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w kolorze
paneli ogrodzenia. Grubos$c¢ pretu klamr montazowych 6+-8mm. Mocowanie wyposazy¢
w dystans przeciwdrganiowy oraz maskownice nakretek. Ogrodzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed kradziezg poprzez zastosowanie nakretek samozrywalnych
systemowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Stupki profilowane wykonane z ksztattownikow prostokatnych o wymiarach min.
60x40x3 mm, zamykanych od géry nasadkg (kapturkiem) z tworzywa sztucznego
trwale zabezpieczajgce je przed dostaniem sie wody lub innych substancji do wnetrza
stupka. Dodatkowo stupek odwodni¢ do gruntu rurg PE20mm. Stupki ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze analogicznym do koloru paneli ogrodzeniowych.
Brama o tgcznej szerokosci 4m i furtka o szerokosci 1,25m ocynkowane ogniowo i
pomalowane powtokg poliestrowg. Furtki ewakuacyjne z sektora trybun na boisko
wykonac w kolorze zéttym. Stupki profilowe bramy i furtki wykonane z ksztattownikéw
zamknietych prostokatnych o wymiarach 100x100x3mm osadzi¢ w monolitycznych
stopach Zelbetowych o wymiarach 50x50x60cm. Giteboko$¢ posadowienia
fundamentéw min. 80cm ponizej poziomu terenu. Furtke wyposazy¢ we wkiadke



patentowg, a brame w uszy do kiédki patentowe] obowigzujgcej u Zamawiajgcego.
Skrzydta bramy oraz furtke zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem w trakcie otwarcia
i zamkniecia za pomocg rygla opuszczanego w nawierzchnie. W nawierzchni nalezy
nawierci¢ otwor pozwalajgcy na swobodne zapuszczenie rygla.

13. Zielen

Po wykonaniu niwelacji nalezy wszystkie przestrzenie poza nawierzchnig trawiastg
boiska, nawierzchnig syntetyczng oraz nawierzchnig nalezy zrekultywowac i obsiac.
Do obsiania nawierzchni trawiastych nalezy zastosowa¢ mieszanke typu
srekreacyjnego” — o matych wymaganiach pielegnacyjnych.

Siewu nalezy dokona¢ w ilosci 20-25g/m2. Wysiany obszar podda¢ lekkiemu
przegrabieniu i przewatowaniu. W okresie kietkowania trawnik poddac¢ zabiegom
deszczowania. Pierwsze strzyzenie wykonac¢ na wysokosc¢ 5-6¢cm i ponownie trawnik
przewatowac.

14. Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekt oraz urzgdzenia sportowe nalezy wyposazy¢ w regulamin korzystania.

Dobér elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczehstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentow.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie
spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

15. Projektowane rozwigzania sanitarne

Zakres opracowania projektu budowlano — wykonawczego branzy sanitarnej na
potrzeby instalacji nawadniania boiska pitkarskiego obejmuje:

- instalacje automatycznego systemu nawadniania boiska,

- zewnetrzng instalacje wodociggowg zasilajgcg projektowany system nawadniania
boiska.

Doktadny zakres i trase projektowanej infrastruktury sanitarnej przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu w skali 1:1000 oraz na rysunku S01 w czesci
graficznej projektu.

15.1. Plyta boiska do pitki noznej — instalacja nawadniania:
Opis systemu

Przewiduje sie wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system
zraszaczy wspomagany pompa zasilajgca z projektowanego przytacza oraz wtasnego



ujecia wody jedna studnia o wydajnosci 10,0-15,0 m3/h — wg odrebnego opracowania.
Rozwigzanie systemu nawadniania oparte jest na pietnastu zraszaczach, z czego tylko
trzy z nich znajdujg sie bezposrednio w ptycie boiska.

Zaletami zabudowy tylko trzech zraszaczy w ptycie boiska sa:

- zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowanej upadkiem i uderzeniem o
element zraszacza;

- zredukowanie do minimum prawdopodobienstwa uszkodzenia zraszacza;

- bezproblemowa pielegnacja specjalistycznym sprzetem catej ptyty boiska
(niemozliwa do wykonania w przypadku systemow opartych na kilkudziesieciu matych
zraszaczach).

Zrédto zasilania

Zrédto zasilania instalacji nawodnieniowej stanowié¢ bedzie projektowana podziemna,
zewnetrzna instalacja wody HDPE o srednicy @63mm zasilana wtasnego ujecia
wody.

Ponizej przedstawiono harmonogram prac dotyczacych wykonania studni gtebinowej:

HARMONOGRAM PRAC WYKONANIA STUDNI GLEBINOWE.

Lp. Rodzaj dokumentacji / prac Podstawa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
20.12.2011 r. w sprawie szczegolowych wymagan
Projeki robot geologicznych na wykonanis dotyczacych projektdw robot geologicznych, w

studni wisrconsj tym  robdt, ktorych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz.
1696 z pdZn. zm.)

Wikonanie obworu hydrogeologicznego
(odwieriu)

Zgloszenie wodnoprawne probnego Ustawa z dnia 20.07 2017 r. z dnia - Prawo wodne
pompowania otwong hydrogeologicznego (Dz. U. z 2017 poz. 1566 z poZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z  dnia
4 | Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajacej 12112016  r.  sprawie dokumentacj
* | wydajnosé eksploatacyina studni wierconej | Nydrogeologiczne] | dokumentacji geoiogiczno-
inZynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033)

) i . zoodnie 7 § 3 ust. 1 pkt 70 obwieszczenia

Karta informacyjna przedsigwzigcia Prezesa Rady Ministrdw z dnia 24 grudnia 2015 1.
polegajacego na wykonaniu urzadzenia w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu

A umoziwa;qcega pobor wod podziemnych o rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
zd;:dnﬂscl poboru wody nie mniejszej niz 10 | poedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywad
mh na srodowisko (tj. Dz. U_z 2016 poz. 71}

Operat wodnoprawny na wykonanie | o > dnia 2007.2017 ©. z dnia - Prawo
6. | urzadzenia wodnego (studni) oraz pobar wod wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 z pdZn. zm.)

podziemnych




Odwiert studni nalezy wyposazy¢ w obudowe z kregéw betonowych prefabrykowanych
dn 1500mm ( minimalna 1200mm) o gtebokos$ci ca 2,0 m p.t.

Obudowe wyposazy¢ w ptyte nadstudzienng, zelbetowg, prefabrykowang z otworem
na wtaz dn 600 mm typu ,Wodrol Watcz”. Obudowe wyposazy¢ w stopnie ztazowe
stalowe, a dno obudowy wyla¢ betonem. Obudowe nalezy wyposazy¢ w wywietrznik
wywiewny.

W studni zamontowac¢ zaw6r odcinajgcy dn100 i zawér zwrotny dn100 oraz manometr.
Przytagcze wodne do zasilania zraszaczy ze studni nalezy wykonac¢ z rur PE dn 110
mm i montowa¢ w wykopach ziemnych na podsypce pisakowej i prowadzi¢ ze
spadkiem w kierunku studni. Przejscie rury z obudowy studni nalezy prowadzi¢ w
rurze stalowej ochronnej o Srednicy o dwie $rednice wieksze od przewodu wtasciwego.
Zmiane materiatu rurociggu PE/ stal jak i stal/ PE nalezy wykona¢ poza studnig.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zosta¢ spetnione nastepujace
warunki zasilania:

- wydajnos¢ minimum Q = 10 m3/h

- ciSnienie p = 9,5 bar

Wstepnie dobrano pompe gtebinowa 4" o nastepujgcych parametrach:
- wydajnos$¢ pompy: 15 m3/h

- wysokos$¢ podnoszenia pompy: 70 m

- zasilanie: 3x400V

- moc silnika: 5,5 kW

Instalacja podziemna

Wykonana jest jako pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN
10 uktadanych na gtebokos$ci okoto 100 cm ponizej powierzchni terenu.

Pierscien z rury @ 63 potgczony jest z pompag rurociggiem na ktérym zamontowany
zostanie zawdr odcinajacy.

Na rurociggu za pompg i zaworem odcinajgcym wykonane zostanie przytgcze
sprezonego powietrza wyposazone w zawor kulowy oraz ztgczke do weza
umozliwiajgcg podtgczenie kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed
okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podtgczony jest do trdjnika zabudowanego na rurociggu przy
pomocy ztgczki przegubowej (elastycznej). Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowaé
nalezy ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggdw.
Wszystkie stosowane ksztattki spetniajg wymogi szeregu cisnieniowego PN16.
Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowa¢ norme
europejska EN805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci
rurociggdbw PCV i PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PCV i PE.
Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie prébne 1,0
MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukaé
przytgcze czystg woda.



Wzdtuz przytacza prowadzone sg przewody elektryczne YKY 5 x 1.5mm2 (sterujace
24V) stanowigce potgczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem
w celu przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych elektrozawordw. Impuls
wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Zraszacze

Zaprojektowano 15 zraszaczy wynurzanych, rozmieszczonych w obrebie boiska:
- 3 petnoobrotowe 360° w centralnej czesci boiska (typ TRITON — L TCVAC 9)

- zasieg 26 m

- wydajnos¢: 10 m3/h

- ci$nienie: 5,5 bar

- 12 o regulowanym obszarze zraszania, zamontowanych na obrzezu ptyty boiska
(typ TRITON — L WVAC 10 ustawiany zakres pracy 40° - 360°)

- zasieg 25 m

- wydajnos¢: 10 m3/h

- ci$nienie: 5,5 bar

Nalezy zastosowac zraszacze z donica gumowa, ktéra mozna wypetni¢ naturalna
trawa. Rozwigzanie to eliminuje ryzyko spowodowania kontuzji zawodnika.

Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE @ 110 i dalej pierscieniowo
PE 063. Kazdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawor, do ktérego doprowadzony
jest rowniez przewdd sterujgcy. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia
elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie odbywa sie w 15 cyklach — wszystkie
zraszacze bedg pracowaty pojedynczo.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w
przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Dla oprdzniania
systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji za
pomocg sprezarki (np. przewoznej), ktérg mocuje sie do wykonanego w tym celu
specjalnego przytgcza po stronie ttocznej pompy.

Sterowanie

Do sterowania ukiadem zostanie zastosowany specjalny sterownik. Sterownik w
odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany czujnik
deszczu, powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia
naturalnych opaddéw o wymaganej dawce. Zraszacze potgczone sg ze sterownikiem
przewodem YKY 5x1.5mm2. Przewody elektryczne instaluje sie w wykopach obok rur.

Obliczenia
Powierzchnia boiska ze strefami

105 x 70 = 7350 m2

Obliczenie dziennego zapotrzebowania na wode do nawodnienia
Vp = Fp x zp x 10-3 [m3/d]

Gadzie:

Vp — niezbedna objetos¢ wody do nawodnienia w ciggu doby [m3/d]



F — powierzchnia boiska 7350 m2
z — dobowa dawka polewowa 5 mm/d
Vp =7350 x5 x10-3 = 36,75 m3

Przy dawce polewowej 5 mm dobowe zapotrzebowanie na wode dla 15 zraszaczy
wynosi ok. 35 m3, a fgczny czas pracy systemu ok. 3 godziny.

16. Zasilanie pompy

Projektuje sie wykonanie zasilania pompy gtebinowej przytgczem (kabel zasilajgcy
YKY 5x6mm) z istniejgcej skrzynki energetycznej znajdujgcej sie na budynku sali
gimnastycznej. W skrzynce energetycznej zamontowac zabezpieczenie S303 C20
20A + uktad zabezpieczajacy (stycznik + wytgcznik silnikowy + czujnik zaniku faz).

17. Uwagi koncowe

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy architektoniczne i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Catos¢ projektu nalezy rozpatrywacé tacznie. Projekt nalezy wykonaé zgodnie z
niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Ponadto elementy nie ujete w opracowaniu lub niedostatecznie opisane nalezy
skonsultowac z Inwestorem oraz Projektantem.

Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiatéw i technologii nalezy
uzgadnia¢ z wtasciwymi projektantami.

Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi byé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowac¢ do
wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji musi odpowiadac
najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.
W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych
wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowaé sie z autorami
niniejszego opracowania.

Opracowata:
mgr inz. llona Cybel



