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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania

pn.: "Remont drogi w ciagu ul. Polskich Skrzydet w Grudziadzu na odcinku od ul. Warszawskiej do gen. Jézefa
Kustronia”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt zwigzanych z przebudowa, i budowag,
urzadzen kanalizacji deszczowej zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Wykonawcze;.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat - obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow.

1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych.

1.4.3. Przykanalik - kanat o $rednicy 160 mm przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z wpustem deszczowym,
siecig kanalizacji deszczowej lub wylotem.

1.4.4 Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0m.

1.4.5.Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatéw, zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.6. Studzienka Sciekowa — urzadzenie stuzace do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.7. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wiazowy sg
wykonane z prefabrykatow.

1.4.8. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.

1.4.9. Komin wtazowy - szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wehodzenia i wychodzenia
obstugi.

1.4.10-. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.4.120 Wysoko$¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia komory roboczej,

a rzedng spocznika przy Scianie komory.

1.4.12. Whaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy
sig z korpusu i pokrywy.

1.4.13. Plyta pokrywowa (po$rednia) - ptyta przykrywajaca komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.

1.4.14. Wylot kanatu (przykanalika) - obiekt na koricu kanatu (przykanalika) odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.4.15. Wpust $ciekowy (deszczowy) - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

2. MATERIALY
2.1. Rury kanatowe Rury z PCV
Rury z PVC $rednicy 150 mm stosowane do budowy przykanalikéw.

2.2 Studzienki Sciekowe
Studzienki kanalizacyjne zelbetonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem — zamkniecie ryglowanym wpustem deszczowym.

2.3 Kruszywo na podsypke

Podsypke pod przykanalik nalezy wykona¢ z piasku, podbudowa pod studnie moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-
11112 [4].

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
koparka podsigbierna o pojemnosci 0,25 m3,
spycharka 50 KM,
zuraw samochodowy 12-16 t,
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- Ubijak spalinowy 50 kg,

- samochdd samowyfadowczy,

- betoniarka,

- pompa przeponowa spalinowa 10 m¥/godz.

4  Transport

4.1. Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do wykonywania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastepujacych
$rodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa skrzyniowa.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwdrce poszczegdlnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Wykonawcza.

- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek (w terenie powinno by¢ dokonane przez uprawnione stuzby geodezyjne
Wykonawcy).

- Demontaz istniejacych studni $ciekowych oraz przykanalikéw.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Teren rob6t winien by¢ zabezpieczony i oznakowany.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10736:1999. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Wykonawcze;.
Ostatnie 10cm gtebokos$ci wykopu.

Wydobyty grunt na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanego gruntu.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle

z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

5.4. Podsypka

Pod kanaty budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podiozu z gruntdéw spoistych nalezy wykona¢ podsypke
z piasku, pospotki lub ze zwiru grubo$ci 20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub plytami
wibracyjnymi.

W gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w dnie wykopu podsypke filtracyjng ze Zzwiru lub tlucznia grubosci 20+40mm
z drenazem rurowym. Wode ze studzienek zbiorczych wypompowac poza obszar robét.

5.5. Roboty montazowe

Sposadb budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Wykonawczg oraz spetnia¢
warunki okreslone w normie PN-EN 1610. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zaréwno

w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

5.5.1. Uktadanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie powstaty
uszkodzenia materiatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z weze$niej utozonym odcinkiem kanatu i Scisle przylegaé
do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie ,pachwin”
piaskiem.
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Niedopuszczalne jest uktadanie rury na podktadkach z drewna, cegty lub kamienia.

Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy za$lepi¢ korice kanatu.

Po utozeniu kanatu i nalezy wykona¢ piaskowa obsypke rur do wysoko$ci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale
nie mniej niz % $rednicy kanatu. Ze szczegoing starannos$cig nalezy podbi¢ podsypke ,pachwin”.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke

z piasku grubosci 20 cm w gruncie suchym, ze Zwiru w gruncie nawodnionym.

Na podsypce nalezy utozy¢ podtoze z betonu chudego o grubosci 10 cm.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729. Na tak wykonanym podtozu nalezy utozy¢ kregi betonowe, pierscien
odcigzajacy, plyte przykrywajaca i wtaz kanatowy. Styki kregdw i ptyty pokrywowej nalezy wypetnié¢ zaprawg cementowg
kl.80. Osadzenie wtazéw wykonaé przy uzyciu zapraw szybkowigzacych.

Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nie otynkowane. Zigacza prefabrykatéw uzytych do budowy powinny
by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko.

Wtazy kanatowe powinny mie¢ $rednice ¢ 600 mm.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone
we wiazy klasy D400, typu ciezkiego, wg PN-EN-124:2000.

Poziom gdrnej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig, natomiast w trawnikach i zielericach
powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

5.5.2. Studzienki sciekowe betonowe.

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke

z piasku grubo$ci 20 cm w gruncie suchym, ze zwiru w gruncie nawodnionym.

Na podsypce nalezy utozy¢ podtoze z betonu chudego o grubo$ci 10 cm.

Studzienki nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10729. Na tak wykonanym podtozu nalezy utozy¢ kregi betonowe, pierscien
odcigzajacy, plyte przykrywajaca i wpust. Styki kregow i ptyty pokrywowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa kl.80.
Osadzenie wpustow wykonaé przy uzyciu zapraw szybkowigzacych.

Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nie otynkowane. Zigacza prefabrykatéw uzytych do budowy powinny
by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone
we wpusty klasy D400, typu cigzkiego, wg PN-EN-124:2000.

5.6. Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru utozonych rur i obiektdw mozna przystapi¢ do zasypania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntdw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostato$ci materiatéw budowlanych. Zasyp
nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem recznym lub mechanicznym.

5.6.1.  Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewoddw nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem piasku, warstwami
grubosci 10-20 cm, z podbiciem ,pachwin®. Ubicie piasku recznie ubijakami o roéznym ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.
Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy zasypac¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

5.6.2.  Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami gruntu o grubo$ci 20-30 cm, z zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez

uprzedniego rozmrozenia gruntu. Powstaty nadmiar gruntu z wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.6.3.  Rozbiérka umocnienia $cian wykopu
Jednoczes$nie z zasypywaniem rurociggu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia $cian wykopu.
Przy zwalnianiu rozpor nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajgcym gruncie.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci rob6t prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg;
- przykanaliki @ 150 mm - metr,
- studzienki Sciekowe betonowe @500 mm - sztuka.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pktu 6 daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostek obmiarowych
Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt 7 obejmuje:
- roboty przygotowawcze
geodezyjne wyznaczenie trasy,
koszt materiatow,
dostarczenie materiatow,
demontaz istniejacych studni Sciekowych oraz przykanalikéw,
wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
przygotowanie podtoza,
utozenie rur kanalizacyjnych,
wykonanie studzienek rewizyjnych, studzienek $ciekowych, utozenie przykanalikow,
wykonanie podtaczenia budowanych przykanalikéw kanalizacji deszczowej z istniejaca studnig rewizyjng, lub studnig
$ciekowg,
zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,
odwiezienie nadmiaru gruntu, zdemontowanych studni $ciekowych i przykanalikow,
montaz i regulacja pionowa wtazéw kanatowych i wpustow,
doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Normy

PN-EN-1852-1:1999 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)

BN-8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu drogowego
pieszego i kotowego — Zasady konmstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne _ Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko.

BN-6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30005 Cement hutniczy.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-30000 Cement portlandzki

PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia.

BN-6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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PN-B-12037 Cegta kanalizacyjna.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych przez "Transprojekt — Warszawa”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki sanitarnej, grzewcze;
, gazowe;j i klimatyzacji. Warszawa 1996r.

Katalogi Budownictwa:
KB 4.-4.12.1 Studzienki kanalizacyjne potagczeniowe przelotowe i spadowe.
KB 4.-3.3.1.10.(3) Wpusty deszczowe uliczne i podwdrzowe.



