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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dla zadania
pn.: "Remont drogi w ciagu ul. Polskich Skrzydet w Grudzigdzu na odcinku od ul. Warszawskiej do gen. Jozefa Kustronia”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Specyfikacie Techniczne (ST) stanowiq podstawe do wykonania regulacji pionowej studzienek uzbrojenia podziemnego
w szczegdlnoéci: studzienek kanalizacyjnych, kratek Sciekowych, skrzynek zaworowych, itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $Sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni
i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdinosptawne;.

1.4.4. Wiaz studzienki - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajq sie od géry do wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasada (Zzeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja sie
w plaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Materiaty

Do regulacji studzienki uzbrojenia podziemnego nalezy uzy¢:

a) wlazy kanatowe, studzienki zaworéw wodociggowych i gazowych i pokrywy studni teletechnicznych zgodnie z wymaganiami

specyfikacji technicznych branzowych,

b) materiaty do regulacj:

- pierScienie dystansowe regulacyjne z betonu lub tworzyw sztucznych,

- zaprawa szybkowigzaca — wodoszczelna, odporna na dziatanie mrozu i soli i siarczanéw o wtasciwo$ciach wytrzymatosciowych
na Sciskanie po 60 minutach min. 15 N/mm2, po 24 godzinach min 45 N/'mm2, po 28 dniach minimum 65 N/mm2,

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej wtazéw i pokryw
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazac si¢ mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— pity tarczowe;j,
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— miota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

— zageszczarki wibracyjnej,

— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robé6t

Wihazy, wpusty, skrzynki itp. musza by¢ wyregulowane do rzednych nawierzchni warstwy $cieralne;.

Regulacje nalezy wykona¢ na pierscieniach regulacyjnych wykonanych z betonu lub tworzyw sztucznych stosujac wysokowytrzymate
zaprawy specjalne przystosowane do regulacji wiazow i wpustow.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia ponownej regulacji urzadzenia wyregulowanego w sposdb niepoprawny, asfalt nalezy
wycig¢ po okregu przy pomocy urzadzenia do regulacji wkazéw lub inng metoda przystosowang do wycinania nawierzchni po okregu.

5.2. Zasady wykonania regulaciji

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
— regulacje wysoko$ciowg studzienki,

— uloZenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
Powierzchnia przeznaczona do wykonania regulacji powinna obejmowac caty obszar zapadnietej nawierzchni wokdt studzienki.
Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztatt okregu.

5.5. Wykonanie regulacji studzienki

Wykonanie regulacji studzienki obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia podziemnego,

2. montaz ptyty zabezpieczajacej otwér studzienki przed wpadaniem nieczystosci,

3. rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

— reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu
kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycigciem
krawedzi uszkodzenia pitg tarczowa i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotéw pneumatycznych, dragéw stalowych
itp.,

4. rozebranie gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka, kregéw podporowych itp.),

5. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce skladowania,
z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina wlazowego)
z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zanizenia - poziomowanie gérnej czesci komina wiazowego, nasady wpustu itp. pierscienie
dystansowe regulacyjne z betonu, a w przypadku zanizen wigkszych - regulacja przy uzyciu pierScieni dystansowych
regulacyjnych z wypetnieniem zaprawa, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni,
chodnika, pasa dzielacego itp.). Zaprawe wprowadzaé przy uzyciu dmuchanego lub stalowego rozpreznego szalunku,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatéw

5.6. Utozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnig, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposéb identyczny z projektowana.
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Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczego6ing uwage na poprawne jej zageszczenie wokaét komina i kotnierza studzienki.
Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku na potaczeniu nawierzchni oraz na potaczeniu nowej nawierzchni i urzadzen obcych
nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie termoplastycznej tasmy uszczelniajace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— sprawdzi¢ czy materialy posiadajq wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie badar i pomiaréw Czes:;tg\;vosc Warto$ci dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do 1raz Niezbedna powierzchnia
wykonania regulacji

2 | Roboty rozbiérkowe 1raz akceptacja nieuszkodzonych materiatow

3 | Regulacja wysoko$ciowa studzienki Ocena ciggta wg pktu 5.5

4 | Utozenie nawierzchni Ocena ciggta wg pktu 5.6

5 | Potozenie studzienki w stosunku do kratka Sciekowa ok. 0,5 cm ponizej, wlaz
otaczajgcej nawierzchni 1raz studzienki - w poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu kostkowego,

— poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajacego sptyw
powierzchniowy wad.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t
Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. regulowanego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 9.
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty rozbiérkowe wraz z oczyszczeniem i uzupetnieniem ubytkéw,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie regulacji studzienki,

— utozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowych na sktadowisko,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne.
1. D-00.00.00 Wymagania ogblne
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
4, D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
4. D-04.07.01a  Podbudowa z betonu asfaltowego
5. D-05.03.05b  Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
6. D-05.03.13a  Nawierzchnia z SMA



