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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dla zadania
pn.: "Remont drogi w ciagu ul. Polskich Skrzydet w Grudziadzu na odcinku od ul. Warszawskiej do gen. Jozefa Kustronia”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z mechanicznym usunieciem warstwy
ziemi urodzajnej grubosci 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t stosuije sie:

- spycharki,

- réwniarki,

- zgarniarki,

- koparki.

Dopuszcza sig rowniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na maty zakres
robot lub niekorzystne warunki nie moze byé uzyty.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje miejsce do skladowania ziemi

urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na skladowanie. Miejsce skladowania nie powinno by¢ oddalone
o wiecej niz 1 km od placu budowy. Transport ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania moze odbywac sie samochodami
samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp i rekultywaciji terenu
po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych z modernizacjg drogi.

Ziemie urodzajng nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych na gtebokoéci zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazang
roboczo przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu zalegania.

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajnej. Ziemie
urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na $rodki transportowe nalezy odwiez¢ na miejsce
hatdowania na odlegto$¢ do 1 km. Na sktadowisku ziemie urodzajng nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach,
zabezpieczonych przez zanieczyszczeniami. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi
urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie
terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

Nadmiar ziemi urodzajnej pozostajacej po wykorzystaniu przy robotach wykohnczeniowych nalezy przekazaé
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Zamawiajgcemu. Odlegtos$¢ transportu do 10 km na sktadowiska wskazane przez Zamawiajacego.
Przed przekazaniem ziemi urodzajnej Zamawiajacemu nalezy ten fakt zgtosi¢ wczesniej. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z przekazaniem ziemi urodzajnej i jej sktadowaniem (jesli wymagane).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy ziemi urodzajne;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m2 zdjetej warstwy ziemi urodzajnej, przeznaczonej do wykorzystania w ramach zadania, uwzglednia:
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang gtebokosé

- wywoz ziemi urodzajnej na odlegto$¢ do 1 km,

- koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

- skladowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,

- optaty za sktadowisko.

Cena jednostkowa 1 m2 zdjetej warstwy ziemi urodzajnej, przeznaczonej do dyspozycji Zamawiajacego, uwzglednia;
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang gtebokos¢

- wywoz ziemi urodzajnej na odlegto$¢ do 10 km,

- koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

- sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
optaty za skfadowisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy



