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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU GMINNEGO-WIEJSKI KLUB KULTURY
(REWALORYZACJA DOMU POMORSKIEGO KLUBU KULTURY W DOMATOWKU) KAT.
OB.BUD.IX
1.1 Roboty budowlane
111 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
1| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.1.1.| 0354-07 powierzchni do 2 m2 - okna i drzwi zewnetrzne
1
4+1+2+1+1+5+2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
2| KNR 4-01 [ Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.1.1.| 0354-07 powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnetrzne
1
8+7 szt. 15,000
RAZEM 15,000
3| KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupdw w budynkach o wysokoscido 9 m | m3
d.1.1.| 0102-02 (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
(1,80 5,66 + 3,15 * (1,98 + 2,42) + 1,30 * 2,20 + 1,0 * 2,10) * | m3 8,702
0,30
RAZEM 8,702
4| KNR 4-04 | Rozebranie Scianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty na m2
d.1.1.| 0105-04 zaprawie cementowo-wapiennej
1
2,57 (8,86 +0,80+0,55+0,84 +4,0 + 2,26 + 14,22) + 3,15 | m2 98,672
* (2,71 +2,89)
RAZEM 98,672
5| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1.| 0504-03
1
1,6+3,4+1,7 m2 6,700
RAZEM 6,700
6| KNR-W 4-01 [ Rozebranie posadzek z desek drewnianych m2
d.1.1.| 0819-05
1] analogia
21,1+7,0+ 12,60 + 7,40 + 10,70 m2 58,800
RAZEM 58,800
7| KNR-W 4-01 | Rozbiérka piecow i trzonow licowanych kaflami m3
d.1.1.| 1011-02
1
0,60 * 0,85 * 1,70 m3 0,867
RAZEM 0,867,
8| KNR-W 4-01 | Rozebranie schodow (biegow) o konstrukcji drewnianej m2
d.1.1.| 0442-02
1
4,41*1,20 m2 5,292
RAZEM 5,292
9] KNR 4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.1.| 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1 na odlegtos¢ 1 km
4,500 * 0,04 + 0,690 + poz.6 * 0,025 + poz.5 * 0,015 + poz.4 * [ m3 23,850
0,12 + poz.3 + poz.7
RAZEM 23,850
10| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.1.| 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyfadowczym
1 - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.9 m3 23,850
RAZEM 23,850
11 Utylizacja odpadéw budowlanych szt
d.1.1.| kalk. wlasna
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11.2 Roboty budowlane
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12| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na | m3
d.1.1.[ 0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2
0,30*1,0*2,10 m3 0,630
RAZEM 0,630
13| KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane m
d.1.1.| 0147-01
2
2*1,20 m 2,400
RAZEM 2,400
14| KNR 0-14 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2
d.1.1.| 2010-05 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2 obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
2,57*6,64 +2,97 * 3,11 m2 26,302
RAZEM 26,302
15| KNR 0-14 | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1.1.| 2011-11 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,
2| analogia dwuwarstwowa 75 - 02
12,81 * 14,22 m2 182,158
RAZEM 182,158
16/ KNR 2-03 | Schody drewniane m3
d.1.1.| 0307-05
2
7,20* 0,30 m3 2,160
RAZEM 2,160
17| KNR-W 2-02 | Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych m2
d.1.1.] 202005-01 [ preparatem Fobos M-2 metodg natrysku - impregnacja 7 razy
2 aparatem z pompa reczng
9,22*2 m2 18,440
RAZEM 18,440
18| KNR-W 2-02 | Wymiany i rozpory - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 | m3
d.1.1.| 0409-04 z tarcicy nasyconej
2
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250,
19| KNR-W 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.1.1.| 0631-01
2
4*1,70*4*0,15 m2 4,080
RAZEM 4,080
20[NNRNKB 202| (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.1.| 0541-01 rozwinieciu do 25 cm
2
4,50 * 0,25 m2 1,125
RAZEM 1,125
113 Roboty wykonczeniowe
211 KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.1.1.| 0102-01
3
poz.12*2 +poz.14*2 + 3,17 *2,35* 2 + 8,54 * 2,95 m2 93,956
RAZEM 93,956
22| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie z m2
d.1.1.| 0802-02 transportem mechanicznym na $cianach i stupach
3
poz.12 * 2 m2 1,260
RAZEM 1,260
23| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.| 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
3
poz.21 m2 93,956
RAZEM 93,956
24| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1.| 0305-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
13* 14,22 m2 184,860
RAZEM 184,860
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25| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1.| 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
poz.23 + poz.24 m2 278,816
RAZEM 278,816
26| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mmz | m2
d.1.1.| 0401-01 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
3 recznie
2,10*7,79+8,22* 2,10 m2 33,621
RAZEM 33,621
27| KNR-W 2-02 | Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach | m2
d.1.1.[ 0840-06 30x30 cm na zaprawie klejowej
3
poz.26 m2 33,621
RAZEM 33,621
28| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.1.[ 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
1,2+3,4+1,60 m2 6,200
RAZEM 6,200
29[ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.1.[ 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
3 Krotnos¢ = 2
poz.28 m2 6,200
RAZEM 6,200
30| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.1.[ 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem recznym
3 na podtozu gruntowym - szlichta
(3,4 +1,60 + 1,20) * 0,05 m3 0,310
RAZEM 0,310,
31| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mmz | m2
d.1.1.| 0401-03 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
3 recznie
poz.28 m2 6,200
RAZEM 6,200,
32| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych m2
d1.1] 1111-07 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metodag
3 nieregularng
poz.28 m2 6,200
RAZEM 6,200,
33|NNRNKB 202| (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.1.| 1136-01
3
81 m2 81,000
RAZEM 81,000
34| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.1.| 1124-06
3
46,80 + 6,64 m 53,440
RAZEM 53,440
35| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe wypetnione elementami ptytowymi - m
d.1.1.| 1208-01 balustrady z tralkami
3| analogia
3,60 + 3,60 m 7,200
RAZEM 7,200
114 Stolarka okienna i drzwiowa
36 KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o m2
d.1.1.| 1018-02 powierzchni 0.6-1.0 m2
4| analogia
2*0,60 m2 1,200
RAZEM 1,200
37[ KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o m2
d.1.1.| 1018-04 powierzchni ponad 1.5 m2
4| analogia
3*2,12 m2 6,360
RAZEM 6,360
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38| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe z m2
d.1.1.| 1027-03 naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2
4
0,90*2,0*4+0,80*2,0%2 m2 10,400
RAZEM 10,400
39(KSNR 2 1003 | Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych m2
d.1.1. -05
4
1,2*2,0 m2 2,400
RAZEM 2,400
40| KNR 2-17 | Nawietrzaki okienne szt.
d.1.1.| 0156-01
4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
41| KNR-W 2-02 | Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o m2
d.1.1.| 1016-03 powierzchni 0.8-1.0 m2
4
2*1,20%1,0 m2 2,400
RAZEM 2,400
42| KNKRB 2 | Odsadzanie podokiennikow drewnianych o di. do 1m szt.
d.1.1.| 0104-05
4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
43| KNR-W 2-02 | Obsadzenie ceglanych podokiennikéw dtugosci do 1 m szt.
d.1.1.| 0135-01
4| analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
115 Roboty elewacyjne
44| KNR 9-21 | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimna m2
d.1.1.| 0106-02
5
2*54+2*48 m2 204,000
RAZEM 204,000,
45| KNR AT-26 | Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - m2
d.1.1.| 0304-04 natryskowo
5
poz.44 m2 204,000
RAZEM 204,000,
46| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych m2
d.1.1.[ 0730-01 nakrapianych na scianach - przyjeto 20% powierzchni $cian
5
poz.44 * 0,20 m2 40,800
RAZEM 40,800
47| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub m2
d.1.1.| 0303-02 zamurowanie otworow w sciankach na zaprawie cementowo-
5 wapiennej
5,0 m2 5,000
RAZEM 5,000
48| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury | m2
d.1.1.| 0828-01 gtadkie - przyjeto 20%
5
poz.44 * 0,20 m2 40,800
RAZEM 40,800
49] KNR 2-04 | Spoinowanie muréw zaprawg cementowo-wapienng m2
d.1.1.| 0601-01
5
poz.48 m2 40,800
RAZEM 40,800
50 KNR 19-01 | Uzupetnienie i naprawa $cian z cegty budowlanej o pow. do 3 | m2
d.1.1.| 0310-02 m2 o gr. 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
5
poz.48 m2 40,800
RAZEM 40,800
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51| KNR 19-01 | Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie msc
d.1.1.| 0313-02 uszkodzonych cegiet i wstawienie nowych, 3 cegly w jednym
5 miejscu
20 msc 20,000
RAZEM 20,000
52 KNR 19-01 | Odgrzybianie Scian ceglanych metodg opryskiwania ciggtego, | m2
d.1.1.| 0645-03 dwukrotne - pow. ponad 5,0 m2
5
poz.44 m2 204,000
RAZEM 204,000,
53| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.1.1.| 0102-01
5
poz.44 m2 204,000
RAZEM 204,000,
54 KNR 0-26 | Impregnacja elewacji metoda natryskowg dwukrotnie m2
d.1.1.| 0639-02 powierzchnie z ceglty
5| analogia
poz.44 m2 204,000
RAZEM 204,000,
1.2 Zagospodarowanie terenu
1.21 Drogi, chodniki, parkingi
55| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.1.2.| 0203-11 pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 1
km
0,6 * 90 m3 54,000
RAZEM 54,000
56| KNR 19-01 | Wyréwnanie terenu w gruncie kat. Il m2
d.1.2| 0107-04
1
0,20 * poz.55 m2 10,800
RAZEM 10,800
57 KNR 2-31 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubosc¢ m2
d1.2.l 0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1| analogia
poz.60 m2 107,500
RAZEM 107,500
58| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.2| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
1
poz.60 m2 107,500
RAZEM 107,500
59 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za m2
d.1.2| 0114-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 10
poz.57 m2 107,500
RAZEM 107,500
60[ KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - | m2
d.1.2| 0105-05 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1
poz.61* 1,25 m2 107,500
RAZEM 107,500
61| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na| m2
d.1.2.| 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka niefazowana
1
244 - 158 m2 86,000
RAZEM 86,000
62| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.1.2.| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
1
22 m 22,000
RAZEM 22,000
63| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2.| 0402-04
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poz.62 * 0,15 * 0,15 m3 0,495
RAZEM 0,495
64 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.2.| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
76 m 76,000
RAZEM 76,000
65| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl.
d.1.2.| 0219-04
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66 KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 150 mm montowane na kpl.
d.1.2.| 0213-05 rurociggach PVC i PE
1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000,
67| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone | m
d.1.2.| 0108-04 na wcisk o $r. zewnetrznej 160 mm
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2.2 Schody zewnetrzne
68| KNR-W 4-01 | Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych m3
d.1.2| 0212-05 zbrojonych - rozbiérka schodow
2
0,30* 3,87 +0,30 * 2,16 m3 1,809
RAZEM 1,809
69 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1.2.| 0236-01 sypkie kat. |-l
2
7,40*0,60 * 1,20 m3 5,328
RAZEM 5,328
70 KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2| 1101-01
2
7,40*1,20* 0,10 m3 0,888
RAZEM 0,888,
71| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na m3
d.1.2| 0219-01 gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2
3,0*1,50*0,60+3*3,0*0,3 m3 5,400
RAZEM 5,400
72| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.2.| 0259-02 budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
2
poz.71* 0,09 t 0,486
RAZEM 0,486
73| KNR AT-27 | Wyrdéwnanie podtozy poziomych o Sredniej grubosci 2 mm m2
d.1.2.| 0104-03
2
2,70*3,0 m2 8,100
RAZEM 8,100
74|NNRNKB 202| (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o | m2
d.1.2.| 2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
2 pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.73+3*0,15* 3,0 m2 9,450
RAZEM 9,450
75| KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w m
d.1.2.| 1207-02 co trzecim stopniu o masie do 10 kg - balustrady ze stali
2| analogia nierdzewnej
3,02 m 6,000
RAZEM 6,000
76| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.2.| 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
2 na odlegtos¢ 1 km
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poz.68 m3 1,809
RAZEM 1,809
77 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.2.| 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
2 - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.68 m3 1,809
RAZEM 1,809
123 Oswietlenie terenu
78| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.1.2.| 0203-11 pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
3 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1
km
50*0,3*1,0 m3 15,000
RAZEM 15,000
79[ KNR-W 5-10 | Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m m
d.1.2.[ 0103-01 na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
3 - zasilanie lamp zewnetrznych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
80 KNR-W 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w m
d.1.2.| 0303-01 wykopie
3
poz.79 m 50,000
RAZEM 50,000
81| KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m
d.1.2.| 0301-01 szerokosci do 0.4 m
3
poz.79 m 50,000
RAZEM 50,000
82 KNR-W 5-10 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat. 11| m3
d.1.2| 0317-02
3
poz.78 m3 15,000
RAZEM 15,000
83| KNR-W 2-25 | Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25 x4 mm - | m
d.1.2.| 0707-01 budowa
3
poz.79 m 50,000
RAZEM 50,000
84| KNR 2-33 | Montaz stupéw oswietleniowych o masie do 50 kg stup.
d.1.2.| 0704-01
3
2 stup. 2,000
RAZEM 2,000,
85| KNR-W 5-10 | Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED szt.
d.1.2.| 1005-07
3
poz.84 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: LAraszewicz




Spis tresci
Strona Tytutowa

Przedmiar

1 PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU GMINNEGO-WIEJSKI KLUB KULTURY(REWALORYZACJA
DOMU POMORSKIEGO KLUBU KULTURY W DOMATOWKU) KAT. OB.BUD.IX

Spis tresci

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.200.9 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: LAraszewicz





