Drogowa bariera energochfonna
wbijana — typ N2 na sfupkach 2100
co 40 m df. 8 m.b.

Sciana czotowa przepustu dwuwarstwowa:
—&ciana zelbetowa gr. 30 cm,
—okfadzina kamaienna gr. 20 ¢cm na zaprawie cementowe]

Umocnienie wypadu z przepustu
narzutem z kamienia grubosci 50 cm
przelanego betonem

Rzut z qobry
Skala: 1:100

Umacnienie wylotu z przepustu
narzutem z kamienia grubosci 50 ¢m
przelanego betonem

Sciana czotowa przepustu dwuwarstwowa:
—S§ciana zelbetowa gr. 30 cm,
—okfadzian kamainna gr. 20 cm na zaprawie cementowe]

Drogowa bariera energochfonna
wbijana — typ N2 na sfupkach >100
co 40 m df. 12 m.b.
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uwﬂnm Budowa nowych przepustéw o oznaczeniu w planie: P6-1, P6-2, P6-3 wraz z
" infrastruktura towarzyszaca oraz rozbiérka przepustéw o oznaczeniu w planie
P6-2 i P6-3
Nazwa Zabezpieczenie infrastruktury lesnej. Przebudowa przepustéw na obiekty o
inwestycji wiekszym swietle w Lesnictwie Ostra
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