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Opis prowadzenia zamierzone,j
dziatalnosci niezawierajacy okreslen
specjalistycznych

¢ Rozbidrka istniejacych przepustéw w ciggu dréog lesnych w lesnictwie
Ostra.

e Budowa nowych przepustow w ciggu drég lesnych w lesnictwie Ostra.

Nazwa inwestyciji:

Zabezpieczenie infrastruktury le$nej. Przebudowa przepustow na obiekty o wigkszym swietle
w Lesnictwie Ostra.

Zadania realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa do zmian

klimatu - matej retencji oraz przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach goérskich"

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Painstwowe
Nadlesnictwo Limanowa
ul. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Wykonat:

Gorlice, czerwiec 2019 .
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okre$len specjalistycznych

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, w powiecie limanowskim,
na terenie gmin: Limanowa, Stopnice, w miejscowosciach: Stara Wies i Stopnice Krélewskie.
Celem planowanych do wykonania urzgdzeh wodnych jest wymiana istniejgcych,
posiadajgcych zbyt mate swiatto przepustéw, na nowe przepusty o przekroju dostosowanym do
warunkow przeptywu.
Przepusty zlokalizowane sg w ciggu istniejgcych drog lesnych, w zlewniach potokow Sowlinka
oraz ciekéw bez nazwy bedgcych doptywami Potoku Starowiejskiego i Mogielicy.
Planowane do wykonania roboty zwigzane z urzgdzeniami wodnymi obejmujg rozbiérke dwdoch
przepustow i budowe trzech nowych przepustéw tj.:
P6-1 na potoku Sowlinka w km 13+230,
P6-2 na cieku bez nazwy w km 0+979, bedgcego doptywem Potoku Starowiejskiego,
P6-3 na cieku bez nazwy w km 0+198, bedgcego doptywem Mogielicy.
Zaprojektowano przepusty skrzynkowe i jeden ramowy, z prefabrykatow zelbetowych.
Posadowienie elementéw przepustow zaprojektowano w postaci tawy fundamentowej i dla
przepustu ramowego w postaci ptyty fundamentowej. Konstrukcja przepustéw obsypana
zostanie zasypka inzynierskg z pospotki.
Koryta potokéw powyzej wlotéw i ponizej wylotow przepustdw umocnione zostang

narzutem z kamienia o grubosci 50 cm przelanego betonem.



