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Przekro

Przekroj podfuzny
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drogowa bariera energochfonna : 0. pobocze jezdnio pobocze  1osd]
wbijana — typ N2 na sfupkach 2100 Sciana20. 155ciana;
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Sciana czotowa przepustu dwuwarstwowa: -
—4ciana zelbetowa gr. 30 cm, m_ ;
—oktadzina kamienna gr. 20 cm na zaprawie cementowe] ﬂm RoX m min.
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Umocnienie wlotu do przepustu
narzutem z kamienia grubosci
przelanego betonem
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50 cm

drogowa bariera energochfonna
wbijana — typ N2 na stupkach 2100
co 40 m df. 12 m.b.

pfyta zespalajgca z betonu €25/30

gr. T4cm

Sciana czotowa przepustu dwuwarstwowa:

—Sciana zelbetowa gr. 30 cm,

—oktadzina kamienna gr. 20 cm na zaprawie cementowej
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Chudy beton gr. 5cm
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Chudy beton gr. 5 cm

30:40cm| Ptyta fundamentowa z betonu C16/20
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e Z’c.ﬁooam:a wypadu z przepustu
0 narzutem z kamienia grubosci 50 cm

przelanego betonem
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Poszerzenie cieku na df. 15 m

.

poprzeczny

Skela: 1: 50 pfyta zespalajgca z betonu €25/30
min. gr. 14 cm

+571.52

+569.16

—
|

3
+569.06 20,

N

Ptyta fundamentowa z betonu C15/20

drogowa bariera energochfonna

Widok wylotu z przepustu

wbijana — typ N2 na stupkach 2100

co 4.0 m dt. 8 m.b.

Skala:

1:50
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Widok wlotu do przepustu

Skala: 1:50

drogowa bariera energochfonna
wbijana — typ N2 na stupkach 2100

co 40 m df. 8 m.b.
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10cm

nawierzchnia twarda nieulepszona — z kruszywa C
niezwigzanego spoiwem stabilizowanego mechaniczni

90/3

tluczed 31,5/63 mm zaklinowany klificem 20/31,5 mm z
zamknieciem gérnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm

20cm

podbudowa zasadnicza — z kruszywa C
niezwigzanego spoiwem stabilizowanego

90/3

mechanicznie — tfuczed 31,5/63 mm

zasypka inzynierska przepustu stabili. mech.
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Nazwa
inwestycji:

Zabezpieczenie infrastruktury lesnej.

Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym Swietle w Le$nictwie Ostra

Adres obiektu
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