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nawierzehnia z tucznip kamiennego 0/31,5 gr. 18 cm

— warstwa Scferalna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
[~ skropienie prmulsjg asfaltowg w ilosci min. 0,2 kg/m2

,40 —warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACITW 50/70 min. gr. 5 em

— skropienie pmulsjq asfaltowg w ilodci min. 0,5 kg/m2

- podbudowa| z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5— warstwa géma gr. 10 cm
L podbudowq z kruszywa famanego stob. mech. 0/63— warstwa dolna gr. 20 cm

—warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

[~ skropienie emulsjq asfaltowq w ilosci min. 0,2 kg/m2

—warstwa wyrbwnawceza z betonu asfaltowego ACTIW 50/70 gr. gr. 7 cm (min. gr. 2 cm)
— skropienie emulsjg asfaltowg w ilogci min. 0,3 kg/m2

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
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—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm J
= skropienie emuISJq asfaltowq w ilosci min. 0,2 kg/m2

—warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACTTW 50/70 min. gr. 5 cm

— skropienie emulsjq asfaltowg w ilosci min. 0,5 kg/m2

— podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5- warstwa gorna gr. 10 cm
L geosiatka polipropylenowa o sztywnych wezfach 40/40 kN/m

Lpodbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/63— warstwa dolna gr. 20 cm
\przepust z rur PEHD (lub PP spiralnie karbowanych dwusc.) SN8kN/m2 8500

tawa z kruszywa naturalnego 0/20 gr. 30 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
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geosiatka polipropylenowa 40/40 kN

zasypka (pospétka zwirowa) 1s=0.98

J\QLL gérna warstwa podsypki na grubosci karbu luzna

przepust z rur PEHD (lub PP spiralnie karbowanych dwusc.) SN8KN/m2 #500 |
podsypka z kruszywa naturalnego 0/20 gr. 30 cm —
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