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1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla

zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu — ETAP I na dz. nr ewid. 144, 145,146 obreb 2 Myslibérz”

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje o$wietlenia dekoracyjnego,

- zasilanie zestawow gniazd,

- instalacje zasilania pomieszczenia technicznego i technologii fontanny,
- zasilanie urzadzen instalacji nawodnienia,

- instalacje zasilania szaletu miejskiego,

- instalacje teletechniczne

1.2. Podstawy opracowania

OO wnND =

. Projekty branzy architektonicznej;

. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;
. Uzgodnienia i wytyczne inwestora;

. Wizja lokalna;

. Uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

1.3. Charakterystyka energetyczna

o=

Uktad sieciowy TN-C-S
Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz
Uktad pomiarowy bezposredni — licznik 3-fazowy w ztgczu ZK1-1P
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona, przez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia napigcia zasilania.
Bilans mocy (projektowane odbiory energii elektrycznej):
Pi = 40,28 kW — moc zainstalowana
kj = 0,62 — wspotczynnik jednoczesnosci
Pz = 24,95 kW — moc zapotrzebowana
Io = 38,72A — prad obliczeniowy

Bilans mocy (projektowane urzadzenia instalacji nawadniania):
Pi=1,1 kW — moc zainstalowana
kj = 0,7 — wspétczynnik jednoczesnosci
Pz = 0,77 kW — moc zapotrzebowana
Io = 3,6A — prad obliczeniowy
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2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacje projektowane

2.1.1. Zasilanie i rozdzial energii

Stan istniejacy:

Obecnie na dziatce nr 145 zlokalizowana jest szafka ,,na plac targowy” z licznikiem
trojfazowym o ukladzie bezposrednim. Szafka jest zasilona z rozdzielnicy budynku Urzedu
Miasta. Szafka zasila istniejgcg infrastrukture o$wietleniowg oraz inne odbiory zewnetrzne
wykorzystywane na cele imprez plenerowych itp. (np. oswietlenie choinkowe, ztacze EO1).

Na w/w dzialce istnieje rowniez ztacze kablowo-pomiarowe ZKI1-1P do zasilania
szaletu miejskiego.

Stan projektowany:

Kable zasilajace ,,szatke na plac targowy” i szaftke ,,E01” — odlaczy¢ od napiecia
zasilania i unieczynnié. Istniejacag szafke (,,szafka na plac targowy”) oraz szafk¢ EO1 wraz
z infrastrukturg towarzyszacg nalezy zdemontowac i przekaza¢ na majatek Inwestora.

Zamontowa¢ rozdzielnice¢ RGR wg rys. E-PZT. Rozdzielnica RGR bedzie miejscem
rozdziatu energii do zasilania infrastruktury bgdacej w zakresie opracowania. Rozdzielnice
zasili¢ ze ztacza ZK1-1P kablem NYY-J 4x35mm?®. Szczegdty na rysunkach: E-PZT, E-01,
E-02. Ztacze ZK1-1P przenies¢ do nowej lokalizacji zgodnie z warunkami przytaczenia.

2.1.2. Instalacja o$wietlenia terenu

Stan istniejacy:
W zakresie opracowania znajdujg si¢ oprawy oswietleniowe parkowe na stupach

(w centralnej czesci rynku) — wiasciciel — Gmina Mys$libérz oraz oprawy oswietlenia
ulicznego na stupie (przy chodniku od strony pétnocno-wschodniej) — wiasciciel — Enea
Oswietlenie.

Stan projektowany:

Istniejagce oprawy oswietleniowe parkowe znajdujace si¢ w zakresie opracowania
(bedace w gestii Gminy Mysliborz) nalezy zdemontowac i przekaza¢ na majatek Inwestora.

Istniejgca oprawe o$wietleniowg uliczng (bedaca na majatku Enea O$wietlenie) nalezy
zdemontowac i zwrdci¢ wlascicielowi. W miejscu demontazu stupa — kable zmufowa¢ celem
zachowania cigglosci obwodu (szczegéty na rys. E-PZT i w projekcie likwidacji kolizji).
Demontaz wykona¢ zgodnie z projektem likwidacji kolizji ENEA Oswietlenie.

Do o$wietlenia rynku projektuje si¢ wykorzysta¢ 4 typy opraw oswietleniowych:

O1, 02, 03: Oprawy oswietlenia parkowego na stlupach stalowych ocynkowanych
(wys. montazu: O1 —6m, O2 i O3 — 5m),

0O4: Oprawy typu naswietlacz — doswietlajace srodkowg czes$¢ placu (wys. montazu 4,20m),
05: Oprawy najazdowe doswietlajace miejsca zieleni wysokiej,

06: Oprawy najazdowe doswietlajace fasade budynku Urzgdu Miasta.

Zasilanie infrastruktury o$wietleniowej wykona¢ z rozdzielnicy RGR przewodami
typu NYY-J Sx4mm?. Szczegéty wykonania instalacji oraz typy wykorzystanych opraw
przedstawiono na rys. E-PZT. Wybrane oprawy instalowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Sterowanie o$wietleniem projektuje si¢ przy uzyciu zegara astronomicznego.

Kable zasilajagce uklada¢ w ziemi na gigbokosci 70 cm - wg N-SEP-E-004. Pod
powierzchnig utwardzong kable uktada¢ w rurze ostonowej o Srednicy 75m. Pomiedzy
powierzchnig gruntu, a utozonym kablem, ulozy¢ niebieska foli¢ znacznikowg informujgca
o istnieniu instalacji elektrycznej wg N-SEP-E-004.

Szczegdétowy schemat rozdzielnicy RGR — rys E-02.
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2.1.3. Instalacja zestawow gniazd

Projektuje si¢ wykonanie 6 zestawoéw gniazd w dedykowanych studniach
podziemnych. Zasilanie w/w zestawéw zrealizowa¢ z rozdzielnicy RGR kablem
NYY-J 5x10mm?. Opomiarowanie zestawéw gniazd projektuje sie w rozdzielnicy RGR, dla
kazdego zestawu — osobny licznik elektroniczny 3f . Szczegdty zgodnie z rys. E-03.

Kable zasilajace uklada¢ w ziemi na glebokosci 70 cm - wg N-SEP-E-004. Pod
powierzchnig utwardzong nierozbieralng kable uktada¢ w rurze ostonowej o $rednicy 75mm.
Pomiedzy powierzchnig gruntu, a utlozonym kablem, ulozy¢ niebieska folie znacznikowa
informujacg o istnieniu instalacji elektrycznej wg N-SEP-E-004.

2.1.4. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie
wlasciwej izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie
w instalacjach wewnetrznych samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie
TN-C-S, realizowanego przez bezpieczniki.

2.1.5. Instalacja wyrownawcza

Dla zapewnienia rozdziatu punktu PEN w projektowanej rozdzielnicy RGR projektuje
si¢ wykonanie uziomu szpilkowego, oraz podigczenie uziomu bednarkg Fe/Zn 25x4mm do
G.Z.U. zlokalizowanego w RGR. Uzyska¢ warto$¢ rezystancji uziomu R<10Q.

2.1.6. Instalacja przeciwprzepieciowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji przeciwprzepi¢ciowej opartej na ochronniku
przeciwprzepieciowym typu 142, montowanym w rozdzielnicy RGR. W/w element stuzy do
ochrony instalacji przed skutkami dziatania przepie¢ taczeniowych oraz atmosferycznych.
Typ zastosowanych urzadzen zgodnie z informacjami na schemacie rozdzielnicy (rys E-02).

2.1.7. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

W pomieszczeniu technicznym fontanny zamontowac¢ rozdzielnice RF. Rozdzielnice
RF zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej rynku (RGR) kablem NYY-J 5x6mm?. Z rozdzielnicy RF
zasili¢ urzadzenia zgodnie ze schematem (rys. E-03).

Oswietlenie maszynowni fontanny wykona¢ przewodami NYY-J 3x1,5mm?’
z projektowanej rozdzielnicy RF. Oprawa o$wietleniowa o stopniu ochrony min. [P44.

Zasilanie projektowanych urzadzen instalacji nawadniania projektuje  si¢
z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej rynku (RGR). Zasilanie hydroforu oraz sterownika
nawadniania projektuje sie¢ przewodami YKYzo 3x2,5mm? Do sterownika doprowadzié
oprzewodowanie od elektrozaworéw zlokalizowanych w terenie oraz od czujnikéw
w zbiornikach wody. Dob6r oprzewodowania wg DTR producenta oraz dostawcy technologii.
Typy oraz parametry urzadzen instalacji nawadniania - wg projektu branzy sanitarnej.
Zabezpieczenie urzadzen w rozdzielnicy RGR wykona¢ zgodnie z DTR producenta. Dla
kazdego urzadzenia projektuje si¢ wylacznik nadpradowy 1P, B10A. Wylaczniki nadpradowe
podtaczy¢ do projektowanego wylacznika réznicowopradowego 2P 25A 30mA AC.

Okablowanie w ziemi prowadzi¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

Trasy instalacji przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
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2.1.8. Zasilanie routera WI-FI

W tlawce parkowej oznaczonej na rysunku b4 projektuje si¢ montaz routera
wyposazonego, umozliwiajgcego dostep do Internetu (hotspot). Do projektowanego modemu
doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy RGR kablem NYY-J 3x2,5mm? zakonczone gniazdem
wtykowym 230V 2P+N. Szczegoty wg dostawcy tawki (odrebne opracowanie).

Specyfikacja routera:

Obstuga sieci:

2G na pasmach: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

3G na pasmach: 900 MHz, 2100 MHz

Predkos¢ 3G:

pobieranie - do 42,2 Mb/s

wysylanie - do 5,76 Mb/s

4G LTE na pasmach: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz
Predkos¢ 4G LTE:

pobieranie - do 100 Mb/s

wysylanie - do 50 Mb/s

Sie¢ bezprzewodowa:

a,b,g,n,

Pasma WiFi: 2,4 GHz 1 5SGHz

Antena WiFi: wbudowana

Antena GSM/3G/4G LTE: wbudowana, mozliwos$¢ podtaczenia anteny zewnetrznej
Szyfrowanie: WPA2 Enterprise

2.2. Instalacje istniejace - kolizje

2.2.1. Likwidacja kolizji elektroenergetycznych

Stan istniejacy:
Modutowy szalet miejski zasilany jest z istniejacego ztacza ZK1-1P Enea Operator wg

umowy nr D/Z/2E/17/000173. W/w. zlacze jest zasilane ze zlacza 222219 Mysliborz
Pileckiego obw. VIII ZK1 Mysliborzanka.
Stan projektowany:

Projektuje si¢ przeniesienie zlacza ZK1-1P do nowej lokalizacji zgodnie z warunkami
przebudowy przytagcza nr 08/kol/RD2/2019 z dnia 19.07.2019r.

W zwiazku z powyzszym nalezy:

- kabel zasilajacy ztacze ZK1-1P — odlaczy¢ od napigcia zasilania w ztaczu ZK1 (222219
Mysliborz Pileckiego obw. VIII ZK1 Mysliborzanka) i1 trwale unieczynnic,

- uktad pomiarowy (licznik nr 83249600) zdemontowac i przekaza¢ do rejonu energetycznego
Enea Debno,

- ztacze ZKI1-1P przenies¢ do nowej lokalizacji zgodnie z warunkami przylaczenia
nr 41188/2019/0D2/ZR?2 z dnia 23.08.2019r.,

- zlacze ZK1-1P w nowej lokalizacji zasili¢ z istniejgcego ztacza ZK3, zabudowanego na
budynku ratusza.

Powyzsze prace w zakresie Enea Operator.

Projektowana rozdzielnice¢ RGR zasili¢ z nowej lokalizacji ztacza ZK1-1P kablem
NYY-J 4x35mm?. Rozdzielnica RGR bedzie miejscem rozdziatu energii na projektowane
odbiory, bedace w zakresie opracowania.

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedace w zakresie opracowania, chroni¢ w rurze
ostonowej dwudzielnej o srednicy 110mm. Szczegéty wg rys. E-PZT.
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2.2.2. Kolizje z siecia o§wietlenia drogowego

Prace wykona¢ zgodnie z projektem likwidacji kolizji istniejacego os$wietlenia
drogowego z projektowang inwestycjg. Uzgodnienie projektu Enea Os$wietlenie
nr WEA19E004548 z dnia 30.08.2019r.

2.2.3. Kolizje z siecia teletechniczna Orange, Multimedia

Prace wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi likwidacji kolizji, instalacji
teletechnicznej Orange 1 Multimedia z projektowang inwestycjg. Istniejace kable
teletechniczne chroni¢ w rurze ostonowej dwudzielnej o $rednicy 110mm. Istniejace studnie
zniwelowac z projektowang nawierzchnig rynku.

3.0. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza si¢ stosowanie elementéw réwnowaznych, spelniajacych parametry.

Catos¢ prac wykona¢ i1 odebra¢ zgodnie z PN-76 E-05125, N SEP-E-004
1 wspotczesng wiedza techniczng. Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed
ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli
nie powinna by¢ mniejsza niz +5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien gi¢cia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz
10-krotna zewngetrzna jego Srednica.

Uwaga! Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgodny, albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi, za$ urzadzenia
podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. W trakcie budowy
przy uzyciu sprz¢tu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w Enea
operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03.47.401
z dnia 19 marca 2003r.). Materialy z demontazu, ktérych wtascicielem jest ENEA Operator
nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji Debno.

Po wykonaniu catosci robét nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych,
a protokoty z ich wynikami przedstawic przy odbiorze.

4.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego:
,Przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
— ETAP I na dz. nr ewid. 144, 145,146 obreb 2 Mysliborz”

4.1. ZAKRES ROBOT INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
Zakres robot obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji:
- inst. o$§wietlenia podstawowego,
- zasilanie opraw o$wietlenia do iluminacji budynku,
- montaz 1 wykonanie zasilania studni podziemnych z zestawem gniazd,
- zasilanie obiektu szaletu miejskiego,
- zasilanie pomieszczenia 1 urzadzen technologicznych fontanny,
- zasilania urzadzen instalacji nawodnienia,
- zasilanie routera WI-FI
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4.2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Rynek miejski. ‘ )
4.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zataczen napigcia.
- Mozliwos¢ upadku z wysokosci.
- Mozliwos¢ wpadnigcia do wykopu.
4.4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujacych przepiséw BHP,
- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadac¢
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

4.5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenstwa oraz kaski ochronne,

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wylaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia,

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane
z obwodéw posiadajacych zabezpieczenia réznicowo pragdowe oraz winny byc
zabezpieczone przed dost¢pem do nich dzieci i 0séb niepowotanych,

- techniczne Srodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byc¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- nie sktadowa¢ materiatéw 1 urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

Opracowat:
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Tabela zbiorcza wynikéw obliczen

5.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

Trasa kabla Przewdd Zabezpieczenia przecigzeniowe .Ochror.la . Spadek napiccia
przeciwporazeniowa AU%

Lp. [kf\’?iV] [k] Moc | Catoé
Skad | Dokad Typ | S P D Py [ (O Bl o | o< o1as| B | Bz < U odb.P| AU
[mm?] | [A] | [m] zab. | [A] [ | [A] o | e

1 | ZK1+1P | RGR 25 38,80 NYY-J | 35 |103| 4 | OSP |40 | SEL | 48,0 | 38,80 < 40 < 103 48,0 < 1494 | 044 | 202 | 89,5 < 230| 25 0,04
2 RGR RF 7 110,86 | NYY-J 6 39 | 73 |R303|25| gG |40,0| 10,86 < 25 < 39 |40,0 < 56,6 |0,68| 111 | 751 < 230| 7 1,12
3 RGR RS 6 |931 | NYY-J 6 39 | 58 |R303|25| gG [400| 9,31 < 25 < 39 [40,0 < 56,6 |059]| 111 | 652 < 230| 6 0,77
4 RGR o$w. 0,1 | 0,47 | NYY-J 4 31 |142|R303 |16 | gG |25,6| 047 < 16 < 31 |256 < 40 |2,27]|675|153,2 < 230| 0,1 0,28
5 RGR ZGl1 S | 7,76 | NYY-J 6 39 | 52 |R303|25| gG |40,0| 7,76 < 25 < 39 {40,0 < 56,6 |0,55]| 111 | 61,2 < 230| 5 0,59
6 RGR 7G2 5 |76 | NYY-J 6 39 | 22 |R303|25| gG [40,0| 7,76 < 25 < 39 |40,0 < 56,6 (038 | 111 | 420 < 230| 5 0,27
7 RGR ZG3 S | 7,76 | NYY-] 6 39 | 50 |R303|25| gG |(40,0| 7,76 < 25 < 39 |40,0 < 56,6 |0,54| 111 | 59,7 < 230| 5 0,57
8 RGR 7G4 5 |76 | NYY-J 6 39 | 76 |R303|25| gG [40,0| 7,76 < 25 < 39 (40,0 < 56,6 | 0,7 | 111 | 77,0 < 230| 5 0,84
9 RGR 7G5 S | 7,76 | NYY-] 6 39 [ 100 |R303|25| gG (40,0 7,76 < 25 < 39 |40,0 < 56,6 |0,84| 111 | 928 < 230| 5 1,09
10 | RGR 7G6 5 | 7,76 | NYY-J 6 39 | 58 |R303|25| gG [40,0| 7,76 < 25 < 39 |40,0 < 56,6 (0,59 | 111 | 652 < 230| 5 0,65
11| RGR |Modem | 0,02 | 0,03 | NYY-J| 2,5 |29 |100|S301|16| B [232| 0,03 < 16 < 29 (232 < 421 |1,67| 80 |133,6 < 230| 0,02 | 0,05
12 RF Nagrz. 3 |1403| NYY-J| 25 |39 | 4 |S301|16| B |232]|1403 < 16 < 39 |232 < 56,6 |0,74| 80 | 59,2 < 230| 3 0,36

Opracowat:

E8




3x(zasilanie elektrozaworu)

+ 4x(sygnat od czujnikow w zbiornikach wody
ze sterownika systemowego SZN.

Kabel wg DTR producenta

8x(zasilanie elektrozaworu)

+ 4x(sygnat od czujnikow w zbiornikach wody)
ze sterownika systemowego SZN.

Kabel wg DTR producenta

3x(zasilanie elektrozaworu
ze sterownikaisystemowego),
Kabel wg DTR producenta

2x(zasilanie elektrozaworu
ze sterownika systemowego.
Kabel wg DTR producenta

Zasilanie elektrozaworu
ze sterownika systemowego.
Kabel wg DTR producenta

=

i i i
ZN8 oo S >4 £ oo oo oo
‘ ’ 8 % S X X X 7N ()b X X X — ZN1
U ZN9 N 4x(zasilanie elektrozaworu
ZB | ZB X ze sterownika systemowego).
X 02/1/L1/05 X OR/2/L.2105 X 02/3/L3/05 X 02/4/L1/05 Kabel wg DTR producenta
06/22/L.1/06 0BAYL106 X ZN1A1
' ' 01/2/L2/01 @P
x 06 506 | 062106 oo OS2 03/2/L.2/03 03/3%03 03/4/L1/02 S8k
3/5/L1/04 B 03/6/L2/04 B 03/7/L3/04 D3/BIL1/04
miejsce instalacji sterownika o6/1ails/06 X ZNA
systemowego.
X
YKYZz0 3x2,5mm? | | SZN ool o6 ZG3 X 2G4 X [02/5/L2/05 Q2/6/L3/05
Zasilanie hydroforu > = be=
2x(zasilanie elekfrozaworl __———" 7N13
_ | ze sterownika systemowego)
7x(zasilanie elekirozaworu 0B/16/41/06 X Kabel wg DTR producenta|
ze sterownika systemowego / /
w SZN).
X 01/3/L3
Kabel wg DTR producenta 06/15/113/06 // + >< >< >< Zol\_l 02/7/L1/O5 N
X ] + j s
06/14/1|2/06 / + f d
N
mailinin| 807 S6/13nlios Do 1% < < < < > S zasilanie elektrozaworu
SRR | [ 04/6/L3/03 ze sterownika systemowego. f
X p— > X Kabel wg DTR producenta
06/12ij3/06 = o
RF il
X
= 06/11/L|2/06 X 04/5/L2/03 )
X X X :
X X -
06/10/1f1/06
06/9/L§/06 X + stk 1/\0/; ]
/ + o 1 O1/4/L1/01 li
05/6/1-3/05 i
06/8/L4/06 X / X \,\ Ej ZN6 SIL
X X o
o ;01 \'\ X | ~|zasilanie elektrozaworu
[ 06/7IL{/06 Istniejace ztacze E01 do likwidacj. ze sterownika systemowego.
/ Kabel zasilajgcy do unieczynnieniallikwidacii. ZG1 \'\ Kabel wg DTR producenta
2G2 L3
)?(:Z ZN5 05/4/12/05
2xtzasilanie elektrozaworu |
os/6IL/0 _ ~ L
elolLyoe ze sterownika systemowego), g g Pad X X e O
Kabel wg DTR producenta X
A ; 06/5/L2/§_ Yo ﬁ} 04/8/L.2/04 0191304 X X
L O4/0ILAIOA,
[ L1102 . ‘
L - - < P S . W OHIGEED 766 x otz
/ 06/1/L1/06  O6/2/L2/06 __ O6/3/L3/06 RG / \/\ R e tol
Re % /_4Rs LG
ZK1-1B X O5/1/L1/05 05/2/L2/05 05/3/L3/05 X 05/4/L1/05 3x(zasilanie elektrozaworu -
Istniejace studzienki kablowe Orange SO1 + SO11 \ X ze sterownika systemowego). X
(11 szt. w zakresie | Etapu opracowania) \ Kabel wa DTR producenta
do niwelacji zgodnie z warunkami_likwidaciji kolizjj &= OZN1 iy \PZNZ U ~ % e & Dal X / Ll g &
/ P Istniejace zlacze ZK1-1P, A |
YKY 3x2,5mm? 7x(zasilanie elektrozaworu zasilanie szaletu migjskiego - zlacze do likwidacji. O
relacji: RGR - SZN ze sterownika systemowego), Wg warunkéw przytaczenia - Enea Operator. / ZN%
Kabel wg DTR producenta
o 5x(zasilanie elektrozaworu/ 4x(zasilanie elektrozaworu/ o
Nowa lokalizaca zigcza ZK1-1P, ze sterownika systemowego). ze sterownika systemowego). zasilanie elektrozawory
Kabel wg DTR producenta Kabel wg DTR producenta ze sterownika systemowego.
Istniejaca rozdzielnica rynku do usuniecia. Kabel wg DTR producenta @
Kabel zasilajacy - do unieczynnienia/likwidacii, J
6x(zasilanie elekirozawory O 01/6/L3/0
ze sterownika systemowego), sooll
Kabel wg DTR producenta <o

so11m

SO8

oxEe]

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI

MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE
NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

LEGENDA

xX X

ZK1-1P [

RGR 4

o1 &

02 &

03 &

04 B

05 X

06 X

RF =

RS=

2G1+2G4
| |

2G5+Z2G6

Legenda:

W szafce SZN nalezy zainstalowac sterownik systemu

nawadniania z modutem rozszerzenia. Szczegoty dotyczgce
zastosowanych urzgdzen przedstawiono w projekcie branzy
sanitarnej.

Okablowanie do elektrozaworow oraz czujnikéw w zbiornikach
wody wykonac ze sterownika zlokalizowanego w szafce SZN.
Dobdr okablowania wg DTR producenta.

Kable w ziemi prowadzi¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

Szczegoty wykonania instalacji przedstawiono w opisie
technicznym.

ZMIANY W DOKUMENTACJI WRPOWADZONO KOLOREM
CZERWONYM I NIEBIESKIM

Wykaz zmian:
- zasilanie urzgdzen nawadniania

kabel elektroenergetyczny
SZN[1Szafka ze sterownikiem do systemu nawadniania
ZNxO elektrozawor

ZB o czujniki w zbiornikach wody

g rura ostonowa @75mm

N

Granica dziatek.

Zakres opracowania
Projektowane kable zasilajgce

Istniejgca infrastruktura do demontazu/unieczynnienia

Nowa lokalizacja ztgcza ZK1-1P - przeniesienie w zakresie
Enea Operator

Projektowana rura ostonowa.
Szczegoty w opisie technicznym.
Projektowana rozdzielnica gtowna rynku -

zasllanie oswietlenia, gniazd doziemnych,
technologii fontanny | szaletu miejskiego

Ofrawa garkowa projektowana. 49,5W,
6400Im, 830, L80 B10 100000h, Stup
stalowy 6m, fundament dedykowany

Ofrawa %arkowa projektowana. 25W,
3232Im, 830, L80 B10 100000h, Stup
stalowy 5m, fundament dedykowany

Oprawa parkowa projektowana. 20,5W,
2652Im, 830, L80 B10 100000h, Stup
stalowy 5m, fundament dedykowany

Ozprawa tggu naswietlacz. Doswietlenie rynku.
12,5W, 1900Ilm, 830, L70 B50 240000h, P65,
dedykowany uchwyt do stupa

Oprawa doziemna projektowana.
Osw. zieleni wysokiej. 23W, 2000Im, 830,
90 B10 76000h, IP67, IK10

Oprawa doziemna Erojektowana. Osw.
budynku. 10,6W; 527Im, 830, IP67, IK10

Rozdzielnica fontanny - szczegdty w opisie
technicznym i na rys E-03

Rozdzielnica modutowego szaletu miejskiego -
zasilanie z rozdzielnicy RGR

Projektowana studnia z zestawem gniazd.
Mozliwo$c¢ zasilania przy zamknietej pokrywie.

Projektowane studnia z zestawem gniazd.

Istniejgca oprawa do likwidacji. Szczegoty
zgodnie z projektem likwidacji kolizji.

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98

email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie B

PROJEKT ZAMIENNY do decyzji Staros%
Mysliborskiego nr 438/2019 z dn. 23.09.2019r.
Rémont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz
przy ul. Rynek im. Jana Pawta |l w Mysliborzu.

tytut rysunku
RYSUNEK ZAMIENNY

STAN PROJEKTOWANY.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU. INSTALACJE
ELEKTRYCZNE.

projektant podpis

inz. Adam Garczynski
nr upr. proj. 108/86/GW
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

projektant sprawdzajgcy podpis

mgr inz. Pawet Truszkowski
nr upr. proj. MAZ/0423/PWOE/06
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala data nr rysunku

1:250 w A1 26.02.2021
1:500 w A3 Ve,
nr projektu status PROJEKT E'PZT
1832
30/19/MZ wykonawezy| /Z




Zakres Enea Operator ' Zakres Inwestora

Hydrofor

YKYZzo 3x2,5mm?

YKYzo 3x2,5mm?

)

SZN

okablowanie wg DTR producenta

okablowanie wg DTR producenta

Zbiornik

okablowanie wg DTR producenta

Zbiornik

ZN1
okablowanie wg DTR producenta ...
okablowanie wg DTR producenta
- ZN15
P=5kW  P=5kW  P=5kW P =5kW  P,=5kW P, =5kW P =7kW P =6kW
1b=7,76A  1,=7,76A 1,=7,76A 1,=7,76A  1,=7,76A 15=7,76A 16=10,86A 1:=9,31A
e —
1S 1S &
S & & & S @ x|E
o] o~ el ~ ~ L) | £
ar i 1] 1] 1] A <
- — — - - - 51X
o o7 o~ o7 o~ o o~
£ £ £ £ = £ IT(x
1S e [S 1S e e ~
gl gl g g g g
& S 3 I} o o
G = = G G ;
> > > > > e
> > > > > = -
= = = =z =z R<100Q
Uziom
fundamentowy £ =
o [=e)
~ ()
a i
E E
= =
=) =)
> >
(¥e) (o)
—- —-
= £

690

600

Rys.: Szafka SZN, wym. 40x40x25 (wys., szer., gt.)
z daszkiem skosnym i fundamentem.

—

Zasilanie opraw doziemnych -
o$wietlenie zieleni wysokiej i $redniej

1k3'= 0,937kA
Ip= 1,348kA
zasilanie zgodnie z warunkami WLZ
przytaczenia Enea Operator NYY-J 4x35mm?
nr 41188/2019/0D2/ZR2 |=4m
Z dnia 23.08.2019r.
£l
£
©
X
X
¥
>
S
I
Uziom 3
metrowy —
kompletny -
szpilkowy | R<10Q
1S
o
hn
g 2
5 3
] a
s 3
g 1
= ©
8
K}
Zasilanie 3
routera °
WI-FI <
E

=93m

NYY-J 5x2,5mm?, |

NYY-J 5x2,5mm?, =142m

Zasilanie opraw nastupowych
i naswietlaczy - o$wietlenie placu

X X X X M K X

02/1/L1/05  02/2/L.2/05 02/3/L3/05 02/4/L1/05 02/5/L.2/05 02/6/L3/05 02/7/L1/05

NYY-J 5x4mm?, [=95m

03/1/L1/02§ OS/Z/LZ/OSf 03/3/L3/03

B8

03/4/L1/02§

03/5/L1/04 03/6/L2/04 03/7/L3/04 03/8/L1/04

Zasilanie opraw nastupowych

i nadwietlaczy - o$wietlenie placu

NYY-J 5x4mm?, [=93m
04/1/L1/02 04/2/L2/03 04/3/L3/03 04/4/L1/02 04/5/L.2/03 04/6/L3/03
O4/7IL1/04 04/8/L2/04 04/9/L3/04 04/10/L1/04

Zasilanie opraw doziemnych -
o$wietlenie zieleni wysokiej i $redniej

06/22/L1/06 06/4/L1/06 06/3/L3/06 06/2/L.2/06 06/1/L1/06

UWAGI | OZNACZENIA:
ZK1-1p - projektowane ztacze kablowe z licznikiem 3f (zakres ENEA)
RGR - projektowana rozdzielnica gtowna rynku
RF - projektowana rozdzielnica fontanny - szczegéty wg rys. E-03
RS - istniejaca rozdzielnica modutowego szaletu miejskiego

ZG1-ZG4 - projektowane studnie podziemne z zestawem gniazd (mozliwo$¢ zasilania przy zamknietej pokrywie)

ZG5-ZG6 - projektowane studnie podziemne z zestawem gniazd
SZN - projektowana szafka sterownikow i moduléw do nawadniania

- zawor systemu nawadniania

NYY-J 5x2,5mm?, =115m

X X X X X X x

05/1/L1/05 05/2/L2/05 05/3/L3/05 05/4/L1/05 05/5/L2/05 05/6/L3/05 05/7/L1/05

\\\ Rodzaj opraw

o111

Oznaczenie podtaczonej fazy

UKLAD SIECI TN-C-S
OCHRONA OD PORAZEN

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Numer kolejny oprawy w obwodzie

Numer obwodu o$wietleniowego

&

8

Sle

o T

g5

Bl

3|5 O11IL1/01

DO

5|2

=|>

&=
01/21L2/01
01/31L3/01
O141L1/01
O1/51L2/01
O1/61L3/01

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU|
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

Ograwa uliczna projektowana.
49.5W, 6400im, 830, L80 B10

SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:
100000h, Stup stalowy 6m,
fundament dedykowany

o1 B
Oprawa parkowa &rogektowana.
,L80 B10

25W, 3232Im, 83
02 38 100000h, Stup stalowy 5m,
fundament dedykowany
03 8

Ograwa arkowa grojektowana.
20. 0, L80 B10
04 ¥

5W, 2652Im, 8

100000h, Stup stalowy 5m,
fundament dedykowany
Oprawa tygu naswietlacz. Do$w.
Blnku. 12.5W, 1900im, 830, L70 B50

40000h, IP65, dedykowany
uchwyt do stupa, h montazu = 4,2m
Oprawa doziemna projektowana.
Osw. zieleni wysokiej. 23W, 2000Im,
830,'L90 B10 76000h, IP67, IK10

05 X

Oprawa doziemna projektowana.
Osw. buda/nku. 10.6W, 527Im, 830,
P67, IK1

06 1%

Zmiany w dokumentacji wprowadzono kolorem
czerwonym.

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98

email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzeni .
BROFERST ZAMIENNY do decyzii Starosty
Mysliborskiego nr 438/2019 z dn, 23.09.2019r.
Rémont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz
przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu.

tytut rysunku

RYSUNEK ZAMIENNY
SCHEMAT ZASILANIA.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

projektant podpis

inz. Adam Garczynski
nr upr. proj. 108/86/GW
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

projektant sprawdzajacy podpis

mgr inz. Pawet Truszkowski
nr upr. proj. MAZ/0423/PWOE/06
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala data nr rysunku

26.02.2021 E_01

stalus pROJEKT 7

nr projektu

1138?129/MZ WYKONAWCZY




ZK1-1P

Projektowane ztgcze licznikowe
zakres Enea Operator
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Zasilanie z SK3

RGR

- projektowana rozdzielnica wolnostojgca,
(1100x1300x250mm, wys. szer. gteb.), lub rownowazna spetniajgca parametry
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gniazd (zasilanie na cele imprez plenerowych).

3x400V, wyswietlacz LCD 6+1, IP20; 1000imp/kWh
L7 Projektowany elektroniczny podlicznik energii (administracja).

3x400V, wyswietlacz LCD 6+1, IP20; 1000imp/kWh
P; Moc obliczeniowa
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Projektowana rozdzielnica gtowna rynku - zakres Inwestora
Projektowane zt3cze kablowo-pomiarowe - zakres ENEA Operator
Projektowane elektroniczne podliczniki energii do zestawow

Szczegoty wykonania instalacji
przedstawiono
w opisie technicznym

UKtAD SIECI TN-C-S

Ochrona od porazen -
samoczynne wytaczenie zasilania.
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© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

Zmiany w dokumentacji wprowadzono kolorem
czerwonym.

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98

email: info@zumarchitekeci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie .

PROJEKT ZAMIENNY do decyzji Starosty
Mysliborskiego nr 438/2019 z dn, 23.09.2019r.
Rémont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz
przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu.

tytut rysunku

RYSUNEK ZAMIENNY
ROZDZIELNICA GLOWNA RYNKU
(RGR).

SCHEMAT ELEKTRYCZNY.

projektant podpis

inz. Adam Garczynski
nr upr. proj. 108/86/GW
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

projektant sprawdzajgcy podpis

mgr inz. Pawet Truszkowski
nr upr. proj. MAZ/0423/PWOE/06
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala data nr rysunku

26.02.2021 E_OZ

nr projektu

stalus pROJEKT 7
30/19/MZ

WYKONAWCZY
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