ZBIORNIKI ZELBETOWE

Konstrukcje zbiornika zelbetowego stanowig nastepujace elementy:

- sciany z betonu wodoszczeinego C20/25 z domieszkg preparatu hydrouszczelns’ajacego, Z& zbrojeniem
krzyzowym pretami @€ ze stali A-lll (34GS),
plyta denne z betonu wodoszczelnego C20/25 2z domieszka preparatu hydrouszczeln:‘a}acego, ze zbrojeniem
Krzyzowym pretami @10 ze stali A-1li (34GS),
ptyta rozdzielajaca (tylko w zbiornikach dwukomorowych) z betonu wodoszczelnege C16/20 2 demieszka
preparatu hydrouszczelniajacego, ze zbrojeniem krzyzowym pretami @8 ze stali A-l] (34GS3,
plyta pokrywowa z betonu wodeszczelnego C20/25, grubosci 10 + 24 cm, z otworem o srednicy 600 mm, ze
zbrojeniem krzyzowym pretami @10 ze stali A-ll| (34GS),
- wiaz zeliwny typu przejazdowego, o $rednicy 600 mm.

Podstawowym elementem zbiornika jest element denny, Ktory stanowi jego podstawe.
Element denny skiada sie z plyty dennej i plaskich prostokatnych scian . Calo$¢ wykonywana jest jako
prefabrykowany zelbetowy element monolityczny. Element denny zbiornika przykryty jest plyta pokrywows, w ktore|
znajduje sie otwdr wiazowy. Szczelnose potaczenia zapewnia wodoszczelna Zaprawa cementowa (szybkowigzaca)
lub specjalny kiej do betenu. Zaprawa (lub klej) naktadana jest na gorna powierzchnie elementu dennego podczas
_ montazu zbiornika. W zbiornikach dwukomorowych, plyta rozdzielajgca jest mocowana w zbiorniky PrZy uzyciu w/w
zaprawy (lub kleju).

Zbiorniki $§ wyposazone w komin wiazowy o srednicy 600 mm i wysokosci 0,5 m. W zaleznosci od
potrzeb klienta | warunkéw terenowych w miejscu zainstalowania zbiornika stosuje sie rowniez kominy wiazowe o
wysokosci 1,0-1,5 m. Rodza] | klasz zwienczenia dostosowana jest do wymagan lokalnych w miejscu Zabudowy
zbiornika. Stosowane zwienczenia powinny spetniac wymagania normy PN-EN 124:2000.

Zbiorniki moga byc wyposazone w wywietrznik zapewniajgcy wentylacjg, wykonany z rury z PCV

zabezpieczonej od gory przed opadami atmosferycznymi.




CHARAKTERYSTYKA  TECHNICZNA  ELEMENTOW  SKLADOWYCH ZBIORNIKOW
ZELBETOWYCH

Element denny zbiornika. Element denny jest zelbetowym, monglitycznym  elementem
prefabrykowanym, przeznaczonym do wykonywania dolnej czeséci zbiornika. Element denny
zbiornike ma w scianie bocznej otwdr z przejciem szczelnym, stuzacym do montazu rury
przytgczeniowe;.

Plyta pokrywowa zbiornika. Piyta pokrywowa jest Zzelbetowym, monolitycznym elementem
prefabrykowanym, przeznaczonym do wykonywania przykrycia elementu dennego zbiornika. Pyty
pokrywowe pod wzgledem wymiarow sg dostosowane do gabarytéw elementu dennego zbiornika.
W ptytach pokrywowych znajduje sie otwor wiazowy ¢ srednicy 600 mm

Plvta rozdzielajaca. Piyta rozdzielajaca komory zbiornika jest prefabrykowanym elementem
zbrojonym. o szerokosci | wysokosci dostosowane] do wymiaréw zbiornikdw. Piyta rozdzielajaca

jest stosowana jako dodatkowy element w zbiornikach o pojemnosci 7, 8, 9. 101 12 m°.

PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA
Zbiorniki zelbetowe 53 przeznaczone do okresowego magazynowania fub retenci;

- sciekow bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunatnych i deszczowych,

- Sciekow przemysfowych oraz pochodzenia rolniczego,

- wody technologicznej, przeciwpozarowej itp.
Zbiorniki moga by¢ stosowane w warunkach oddziatywania $rodowiska chemicznego mato
agresywnego, to jest w normalnych warunkach dla $ciekow domowych | podczyszczonych Sciekéw
przemysfowych (dia wigkszosci wod deszczowych | wod gruntowych). W przypadku, gdy elementy
majg by¢ zastosowane w érodowiskach agresywnych nalezy zastosowal zabezpieczenie
antykorozyjne powierzchni zewnetrznych zbiornika odpowiednie do stopnia agresywnosci
chemicznej, ktére moze wystepowaé w danym $rodowisku.
Do zbiornikow mogg by¢ podigczone przewody w zakresie wymiarowym DN 60 do DN
200. wykonywane z dowolnych materiatéw dopuszczonych do stosowania przy budowie sieci
kanalizacyjnych | wodociagowych. Potaczenie rur przyigczeniowych ze zbiornikiem powinno
zapewniac szczelnoéé | speiniac wymagania PN-EN 1817:2004.
Zbiorniki zelbetowe moga by¢ montowane w obszarach, gdzie moze wystepowac
incydentalnie wjazd pojazdow kotowych. Glebokoéé posadowienia zbiornika ponize] poziomu
gruntu, mierzona od gornej powierzchni zbiornika nie moze przekraczac 3 m, a grubo$¢ warstwy
gruntu nad ptytg pokrywowa zbiornika nie moze byé mniejsza niz 0,50 m,
Zbiorniki zelbetowe moga byé wyposazone w kominy wiazowe lub inspekcyjne w
zaleznosci od zamdwienia | warunkow stosowania. Diugosé rury komina wiazowego powinna byc
dostosowana do warunkéw terenowych w migjscu zainstalowania zbiornika.
Posadowienie, montaz, przylgczanie zbiornikdéw zelbetowych powinny odbywacl sie
zgodnie z ustaleniami podanymi w projekcie budowlanym oraz wytycznymi zawarymi w instrukgji

montazu Producenta. Przestrzen wokét zbiornika powinna byé wykonana z gruntu zdolnego do




zageszezania. Prace ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ckreslonymi w normie
PN-EN 1610:2002. Zageszczenie gruntu nalezy prowadzié warstwami, zgodnie z wymaganiami
podanymi w dokumentacji technicznej Producenta | warunkami technicznymi dla robot ziemnych.
Przed dokonaniem wyboru miejsca posadowienia zbiornika nalezy wykonac analize warunkow
gruniowo-wodnych.

W przypadku posadowienia baterii kitku zbiornikow nalezy zachowac odlegto$¢ min. 80 cm migdzy
zewnegtrznym obrysem zhiornikow, pozwalajacg na uzyskanie wiasciwego zageszczenia gruntu.

Dla zbiornikéw posadowionych z niewielkim przykryciem i przy wysokim poziomie wéd gruntowych
nalezy sprawdzi¢, czy spetniony jest warunek statecznosci na wypér. Gdy warunek wyporu nie jest
spetniony, zbiornik nalezy dociazyé zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu
Producenta.

Mcontaz zbiornikéw powinien by¢ wykenywany zgodnie z instrukcjg Producenta i
wymaganiami ckreslenymi w normach: PN-B-10736:1099, PN-EN 1295-1:2002, PN EN

1610:2002.
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Rys. 2. Element denny zbiornike * — zbrojenie
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Siatka S-3, pokrywa zbiornika
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Rys. 3. Pokrywa zbiornika . - zbrojenie

Siatka S-7, plyta rozdzielajaca
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Rys. 4. Plyta rozdzielajaca zbiornika . - zbrojenie




