
 

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY 
(niniejsze opracowanie stanowi dodatkowy ZAMIENNY opis do opisu 

technicznego instalacji wod-kan i przyłączy wod-kan oraz wymaganych 
instalacji sanitarnych dla potrzeb technologii fontanny dołączony do decyzji 

Nr 438/2019 z dn. 23.09.2019) 
 
Jednostka projektowa: 

ZUM ARCHITEKCI 
ul. Grabskiego 4/10 

66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. (+48) 880 98 47 98 

email: info@zumarchitekci.pl 
www.zumarchitekci.pl  

Nr egzemplarza 

 

 

Projekt instalacji wod-kan i przyłączy wod-kan oraz wymaganych 

instalacji sanitarnych dla potrzeb technologii fontanny dla zadania: 

remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastruktura techniczną 

i zagospodarowaniem terenu – ETAP I na dz. nr ewid. 144, 145, 146 

obręb 2 Myślibórz przy ul. Rynek im Jana Pawła II w Myśliborzu 

Obiekt: 

Instalacje zewnętrzne wod-kan z przyłączami wod-kan   

 

Adres inwestycji: 

Województwo: zachodniopomorskie 

Powiat: myśliborski 

Jednostka ewidencyjna: Myślibórz 

Obręb: 2 Myślibórz 

Działki nr ew.: 144, 145, 146  

INWESTOR: 

Urząd Miasta w Myśliborzu 

Adres inwestora: 

ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 
74 – 300 Myślibórz 

Temat opracowania: 

PROJEKT BUDOWLANY- INSTALACJI 

WOD-KAN Z PRZYŁĄCZAMI  

Data opracowania: 

26.02.2021 

 Podpisy 

Projektant: 

mgr inż. Paweł Królikowski uprawnienia 

projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie 

pełnym Nr LUKG/0008/PWOS/05 

 

 

Sprawdził: 

mgr inż. Rafał Michalak uprawnienia projektowe w 

specjalności instalacyjnej w zakresie pełnym Nr 

LBS/0015/POOS/07 

 

 

Zwartość opracowania   

Wg str. nr 2 

Data przygotowania dokumentacji: 26.02.2021 

 

 

 







 

 

 

Spis rysunków 

 

Z-S1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU – INSTALACJA NAWADNIA  Skala 1:250 

Z-S2 SCHEMAT ROZWIAZANIA INSTALACJI NAWADNIANIA    Skala  ---- 

Z-S3 SCHEMAT ROZWIAZANIA INSTALACJI NAWADNIANIA OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE

            Skala  ---- 

Z-S4 SCHEMAT ROZWIAZANIA NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH Skala  ---- 
 

 

 
TABELA Z ZESTAWIENIEM SEKCJI NAWADNIANIA KROPELKOWEGO 
 

 

  

lp. Kolektor

1. N1 179,00 0,4 447,50 5 89,50 1,6 8,0 5 obwodów 1 1

2. N2 121,47 0,4 303,68 4 75,92 1,6 6,4 4 obwodów 1 1

3. N3 109,90 0,4 274,75 3 91,58 1,6 4,8 3 obwodów 1 1

4. N4 165,90 0,4 414,75 5 82,95 1,6 8,0 5 obwodów 1 1

5. N5 12,95 0,4 32,38

1 87,25 1,6 1,6 bez kolektora 1 1

6. N6 12,95 0,4 32,38

7. N7 9,00 0,4 22,50

8. N8 9,00 0,4 22,50

1 56,63 1,6 1,6 bez kolektora 1 1

9. N9 3,23 0,4 8,08

10. N10 1,44 0,4 3,60

11. N11 3,23 0,4 8,08

12. N12 5,75 0,4 14,38

13. N13 38,30 0,4 95,75 1 95,75 1,6 1,6 bez kolektora 1 1

14. N14 138,55 0,4 346,38 4 86,59 1,6 6,4 4 obwodów 1 1

15. N15 118,90 0,4 297,25 3 99,08 1,6 4,8 3 obwodów 1 1

16. N16 118,90 0,4 297,25 3 99,08 1,6 4,8 3 obwodów 1 1

17. N17 183,50 0,4 458,75 5 91,75 1,6 8,0 5 obwodów 1 1

18. N18 5,75 0,4 14,38

1 59,35 1,6 1,6 bez kolektora 1 1

19. N19 9,00 0,4 22,50

20. N20 5,75 0,4 14,38

21. N21 3,24 0,4 8,10

22. N22 17,64 0,4 44,10

1 66,60 1,6 1,6 bez kolektora 1 123. N23 9,00 0,4 22,50

24. N24 3,24 0,4 8,10

1 40,48 1,6 1,6 bez kolektora 1 125. N25 12,95 0,4 32,38

26. N26 52,50 0,4 131,25 2 65,63 1,6 3,2 2 obwody 1 1

razem 64,0 15 15

Oznaczenie 

powierzchnia 

nawadnianej

Powierzchnia 

nawadniana 

[m 2̂]

Założony 

rozstaw  linii 

kroplujących 

[m]

Długość linii 

kroplującej  na 

powierzchnie 

nawadnianą [m]

Liczba linii z 

podziałem na 

odcinki 

maksymalnie 

do 100 mb.

Długość 

pojedynczej linni 

nawadniającej 

[mb.]

wydajność 

pojedynczej linii 

kroplującej [l/h]

Łączna 

wydajność 

sekcji linii 

kroplującej 

[l/h]

Elektrozawór 

1' 24V AC 

szt.

Skrzynka dla 

umieszczenia 

elektrozaworu 

szt.




