SZCZEGOL STUDNI SANITARNEJ @425

WEAZ KANALOWY PN-87/H-74051/02
KLASA D400 - DROGI

KLASA C250 - ZIELEN
NAWIERZCHNIA

W/G P.T. DROG | PARKINGOW
ADAPTER POD WEAZ NA STOZEK

TAR 425
\pt950;USZCZELKA

STOZEK ODCIAZAJACY TAR 425
POD POKRYWE

RURA TELESKOPOWA @425
L=375 LUB 700 MM

RURA KARBOWANA @425PP

USZCZELKA

KINETA TEGRA425PP

"PRZEPLYWOWA, POLACZENIOWA
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STABILIZOWANY CHUDYM BETONEM
PODSYPKA ZWIROWA

STOPIEN ZAGESZCZENIA $<08 % - . .
§ $tidhia niewtazowa tworzywowa 425 z podigczeniem

bezposrednim

Uwagal

Przy zastosowaniu studzienek niewlazowych typ D425

mozna nie stosowa¢ rury spadowej lecz wykona¢ bezposrednie
wiaczenie wyzej prowadzonego przewodu trzonu studzienki.
Wtaczenie wykona¢ z uzyciem wkiadki in situ o srednicy 160 mm
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zamierzenie

Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu - ETAP |

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obrgb 2 Myslib6rz
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TAN PROJEKTOWANY
Studnia rewizyjna niewtazowa
z tworzywa sztucznego D425

projektant podpis

mgr inz. Pawet Krolikowski
nr upr. bud. LUKG/0008/PWOS/05
w spec. instal. bez ograniczen
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