Nr proj. 1832 ZUM ARCHITEKCI

OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO
CZESC DROGOWA

Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu - ETAP | na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz

przy ul. Rynek im. Jana Pawia Il w Mysliborzu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zzlecenie Inwestora,

* aktualna mapa do celow projektowych,

» decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e warunki konserwatorskie wydane w czerwcu 2019 .

* inwentaryzacja budowlana wykonana w marcu 2019 r.,

* koncepcja wykonana w maju 2019r.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest remont i przebudowa rynku miejskiego — ETAP |. Zakres
opracowania nie zmienia istniejgcej funkcji rynku. Zakres opracowania ETAP | obejmuje centralng
czes¢ rynku oraz wschodni cigg pieszo-jezdny do linii pierzei wschodniej. zlokalizowang na

dziatkach nr ewid. 144,145 i 146 — wg rys. proj. zagospodarowania terenu.

Opracowanie czesci drogowej obejmuije:

Przebudowe istniejgcego uktadu komunikacyjnego na ul. Jana Pawia Il w Mysliborzu.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU - STAN ISTNIEJACY

Warunki geotechniczne ustalone na podstawie badan geotechnicznych zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Woda gruntowa wystgpita w 1 otworze na
gtebokosci 2,58 m. Od goéry wystepujg grunty antropogeniczne - nasypy do gtebokosci ~ 2,0 ponizej
grunty spoiste z przewarstwieniami gruntow niespoistych — piaski.

Nawierzchnia placu to masa bitumiczna potozona na historycznej nawierzchni brukowej. Na ulicy
wystepuje oznakowane pionowe i oznakowanie poziome, dodatkowo w Rynku wokét placu

centralnego wyznaczono miejsca postojowe.

4.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Projektuje sie przebudowe istniejgcego Placu w sposob umozliwiajgcy mieszkancom wiekszy dostep
do terenu oraz umozliwienie organizacji obchodéw rocznic, imprez kulturalnych, jarmarkéw w cate;j
przestrzeni placu. W tym celu teren objety zakresem opracowania przewiduje ujednolicenie
nawierzchni i wykonanie warstwy $cieralnej z kamienia naturalnego. Istniejgce nawierzchnie z kostki
kamiennej, ptytek betonowych, betonu cementowego, betonu asfaltowego wraz z elementami
liniowymi nalezy rozebra¢. Do ponownego wbudowana nalezy uzy¢ materiaty kamienne (kostka
oraz krawezniki). Wymiary nowych elementéw kamiennych w tolerancji wymiarowej zgodnej z
deklaracjg producenta oraz w uzgodnieniu z Inzynierem.

Plac oraz drogi odwadniane do odwodnieh liniowych oraz wpustéw deszczowych, kanalizacje
deszczowg (szczegoly rozwigzania wg branzy sanitarnej). Potgczenie istniejgcej nawierzchni z nowg
projektowang poprzez utozenie opornika kamiennego.

Zmiana statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe istniejgcego trawnika - wg br. zielen. Po $rodku

centralnego placu zostanie zlokalizowana podswietlana fontanna w ptaszczyzZnie posadzki placu.

Przekrdj - konstrukcja.

Nawierzchnie pod ruch kotowy oraz w miejscach mozliwego wjazdu (teren placu) zaprojektowano z

kostki kamiennej oraz ptyt kamiennych grubosci ~ 8 cm. Nawierzchnie obecnych drég po rozbiodrce

mas bitumicznych planuje sie pozostawic.

Konieczne naprawy oraz uzupetnienie spoin pomiedzy kamieniem naturalnym wykonac¢ za pomocg

grysu kamiennego # 0/4 lub 0/5 mm.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano jako rozbieralng. Poszczegdlne warstwy konstrukcji

nawierzchni przedstawiajg sie nastepujgco:

Nawierzchnie placu z kostki i ptytek kamiennych pod ruch kotowy:

— podtoze stabilizowane spoiwem hydraulicznym Cqs, gr. 15 cm

— kruszywo kamienne tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm,

— kostka kamienna / ptyty grubosci ~8 cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
3-5¢cm,

Nawierzchnie z kostki kamiennej pod ruch pieszy:

— podtoze stabilizowane spoiwem hydraulicznym C45, gr. 10 cm

— kruszywo kamienne tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm,

— kostka kamienna / ptyty grubosci ~8 cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej grubosci

3-5¢cm,

Nawierzchnie nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego zgodnie z rysunkiem nr
1.
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Witérny modut odksztatcenia podtoza pod drogami manewrowymi, miejscami postojowymi i placem
powinien wynosi¢ nie mniej niz 80 MPa Ev2 przy wskazniku nosnosci max. 2,2 — badanie nosnosci
wykonywac¢ na warstwie wzmocnienia.

Nalezy przeprowadzi¢ wstepne badanie nosnosci i ugiecia podtoza. W przypadku stwierdzenia po
dogeszczeniu podioza nosnosci ponizej 40 MPa nalezy zwréci¢ sie wraz z wynikami badan o
przeanalizowanie koniecznosci i sposobu wzmocnienia.

Kraweznik utozy¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 cm i podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5 cm. Dopuszcza sie uktadanie kraweznika bezposrednio na tawie pod warunkiem

zwiekszenia o 5 cm grubosci faw ponizej posadowienia elementow liniowych.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ przy optymalnej wilgotnosci.

Infrastruktura podziemna:

Projekt zaktada przebudowe nawierzchni bez wigkszych réznic wysokosciowych od stanu
istniejgcego i nie stwierdza sie kolizji wysokosciowych z istniejgca infrastrukturg podziemna.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z korytowaniem wykonaé recznie przekopy prébne, w
momencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentaryzowane
sieci podziemne przerwa¢ wszelkie prace oraz powiadomié¢ wiasciciela danej sieci w celu
uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robot.

Ewentualne kolizje wg wtasciwych branz.

UWAGI KONCOWE:
o Wszystkie wyroby budowlane powinny posiada¢ atesty ITB i PZH, oraz by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie na terenie RP;
¢ Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady pod
statym nadzorem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy technicznej;
o Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim

o Wszelkie watpliwo$ci dotyczgce projektu nalezy bezwzglednie uzgadniaé¢ z projektantem.

Opracowat

mgr inz. Robert Paciorek
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